2023.10.17 Rozbudowa Auli - Pokrycie dachu, elewacja

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Elewacja -1,90 -+0,73
1|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" w technologii |m2
d.1]2620-01 DRYVIT - oczyszczenie mecha- niczne i zmycie
97,420 m2 97,420
RAZEM 97,420
2|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" w technologii |m2
d.1]2620-02 DRYVIT - zagruntowanie powierz- chni
97,420 m2 97,420
RAZEM 97,420
3|KNR 0-28 Sprawdzenie no$nosci poditoza pod docieplenie metodg "lekkg" w technologii  |m?2
d.1/2620-03 DRYVIT - przyczepnos$c¢ zaprawy klejgcej i styropianu do podioza
97,420 m2 97,420
RAZEM 97,420
4|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.5 - Wyréwnanie istnigcej $cia- |m?2
d.1]2624-01 ny monolitycznej
analogia
97,420 m2 97,420
RAZEM 97,420
5|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.12 cm na $cianach metoda m2
d.1(2624-04 lekkg w technologii DRYVIT OUT- SULATION wraz z przygotowaniem podtoza
analogia i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej / / ptyty styropianowe, grubosc¢ 12
cm, zaprawa 3UARZPUTZ + masa PRIMUS - DRYVIT STONE MIST WEDG-
WOOD GRAY 102 - gru- bo$¢ 20 cm
97,420 m2 97,420
RAZEM 97,420
6|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT - wykonanie |m
d.1]2628-01 boni w styropianie
157,120 m 157,120
RAZEM 157,120
7|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka w technologii m
d.1/2621-08 DRYVIT DRYSULATION - ochrona naroznikéw wypuktych
123,200 m 123,200
RAZEM 123,200
8|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m mb
d.1/0129-02
31,780 mb 31,780
RAZEM 31,780
2 Dach +6,25
9|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej szerokiej - m2
d.2|0606-01 poziome podposadzkowe
114,130 m2 114,130
RAZEM 114,130
10|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- wych - kliny spadkowe |m2
d.2|0609-02
114,130 m2 114,130
RAZEM 114,130
11|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- we - membrana m2
d.2|0507-01
114,130 m2 114,130
RAZEM 114,130
12|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- we - membrana da-  |m2
d.2|0504-01 chowa EPDM
114,130 m2 114,130
RAZEM 114,130
13|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- nie wyktadzin rulono-  |m2
d.2{1112-09 wych - kontrola potgczen membrana dachowa
analogia
114,130 m2 114,130
RAZEM 114,130
14 Wykonanie elementéw dekoracyjnych: 4 elementy pio- nowe + 3 elementy jako|m
d.2|kalk. wtasna |ogniomurek.
42 m 42,000
RAZEM 42,000
15|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.2|202 0541-01
23,13 m2 23,130
RAZEM 23,130
16|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy z cynku - rury spustowe okragte |[m
d.2|0511-04 niskoszumowe
2*9,15 m 18,300
RAZEM 18,300
17|KNR 2-02 Ksztattowanie koryt w EPDM w powierzchni dachu razem z wpustami m
d.2|0509-05
analogia
29,800 m 29,800
RAZEM 29,800
3 Instalacja odgromowa, uziemiajaca i ekwipotencjalna
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18/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe - drut odgromowy FeZn fi |m
d.3/0601-06 8mm
20,000 m 20,000
RAZEM 20,000
19|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane ha wspor- |m
d.3/0601-02 nikach klejonych - drut odgromowy FeZn fi 8mm, uchwyty dachowe klejone
45,000 m 45,000
RAZEM 45,000
20|KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewo- déw wyréwnawczych z [szt.
d.3/0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21/KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewo- déw wyréwnawczych z [szt.
d.3/0611-11 preta o $r.do 10 mm na dachu
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22|KNNR-W 9 [Szyna wyréwnania potencjatéw (gtéwna szyna uziemia- jaca) szt.
d.3/0607-01
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR-W 9 [Pofaczenie przewodu uziemiajgcego z uziomem funda- mentowym pot.
d.3/0607-02
1,000 pot. 1,000
RAZEM 1,000
24|/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugo$ci 3 m (metoda wykonania |szt.
d.3|0606-04 udarowa) - grunt kat.lll
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNNR-W 9 (Demontaz ztgcz instalacji odgromowych naprezajacych m
d.3/0605-09
10 m 10,000
RAZEM 10,000
26|KNR 5-08 Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych skrecanych $r. do 100 mm szt.
d.3/0620-01
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
27 badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt.
d.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Kominy
28|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 |m3
d.4|0122-01 ceg. Kominy Shiedel
analogia
45 m3 4,500
RAZEM 4,500
29|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.4/0203-13
9,18 m?2 9,180
RAZEM 9,180
30|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.4|202 0541-01 |RAL 7016
9,18 m?2 9,180
RAZEM 9,180
31|/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.8 cm na $cianach metodg |m?2
d.4|2626-02 lekka w technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - z przygotowaniem podtoza,
analogia recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
18,6 m2 18,600
RAZEM 18,600
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