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STRONATYTULOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR

Panstwowa Szkola Muzyczna I-go Stopnia w Tarnowskich Gérach
ul. 9-go Maja 1, 42-600 Tarnowskie Gory

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Rozbudowa i przebudowa budynku Panstwowej Szkoly Muzycznej I stopnia
w Tarnowskich Gorach wraz z wyburzeniem muru oporowego
w ramach zadania pod nazwa ,,Rozbudowa auli Panstwowej Szkoly Muzycznej I
stopnia w Tarnowskich Gérach oraz dostosowanie jej do dzialalnosci szkoly”

ADRES | KATEGORIA

Tarnowskie Gory

OBIEKTU BUDOWLANEGO ‘|‘>'( 9-go Maja 1
POZOSTALE DANE 24 1304_1.0004.AR_1.2728/50
ADRESOWE
SPECJALNOSC I S
ZESPOL NUMER ZAKRES
AUTORsKI |IMIETNAZWISKO! pp \WNIEN | OPRACOWANIA %F;';ﬁg\?[\)gém:ﬁ/ PODPIS
BUDOWLANYCH
do projektowania bez
. mgr inz. arch. ograniczen W specjalnosci .
Projektant Joanna Wiérek architektonicznej Architektura 21 marzec 2022
nr uprawnien: 56/2000
do projektowania bez
- mgr inz. ograniczen W specjalnosci .
Projektant Piotr Strojek konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja 21 marzec 2022
nr: SLK/7558/PBkb/18
do projektowania bez
. inz. ograniczen w specjalnosci . .
Projektant Herbert Graf instalacyjnej w zakresie Branza sanitarna | 21 marzec 2022
instalacji wod. i kan.
nr: SLK/1S/2060/02
do projektowania bez
. mgr inz. ograniczen w specjalnosci .
Projektant Adrian Wisniewski instalacyjnej w zakresie Branza elektryczna | 21 marzec 2022
instalacji elektrycznych nr:
WKP/0218/PWOE/16
do projektowania bez
. mgr inz. arch. ograniczen W specjalnosci .
Sprawdzajacy Jacek Sienko architektonicznej Architektura 21 marzec 2022
nr uprawnien: 683/01
do projektowania bez
. mgr inz. ograniczen W specjalnoSci .
Sprawdzajacy Marcin Zarzycki konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja 21 marzec 2022
nr: SLK/7559/PBKb//18
do projektowania bez
. mgr inz. ograniczen W specjalnosci . :
Sprawdzajacy imig i nazwisko | e, Branza sanitarna | 21 marzec 2022
nr uprawnien: ...
do projektowania bez
. mgr inz. ograniczen w specjalnosci ,
Sprawdzajacy Arkadiusz instalacyjnej w zakresie Branza elektryczna |21 marzec 2022
Antoniewicz instalacji elektrycznych nr:

WKP/0212/PWOE/16
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dolaczone do projektu

1.

Oswiadczenie projektantéw i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci 0
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawniefn budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci

Kopia decyzji o nadaniu projektantom sprawdzajacym wszystkich specjalno$ci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia 0 przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego

Kopia zaswiadczenia 0 przynaleznosci projektantow sprawdzajgcych wszystkich
specjalnosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

Il. Czes¢ opisowa

Nk~ wWdPE

10.

11.

12.
13.

© oNoGaR~WNE

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0oso6b niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkoéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (W przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego)

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Informacja o zgodzie na odstgpstwo, 0 ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).

. Czes¢ rysunkowa

Rzut parteru

Rzut pietra

Rzut dachu

Przekroj a-a

Przekroj b-b
Elewacja potudniowa
Elewacja potnocna
Elewacja wschodnia

Elewacja zachodnia
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II_CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i modernizacja auli Panstwowej Szkoty Muzycznej
I-go stopnia w Tarnowskich Goérach oraz dostosowanie jej do dziatalnosci szkoty. Inwestycja
realizowana bedzie wieloetapowo w taki sposob, aby podczas realizacji poszczegdinych
etapow, mozliwe byto uzytkowanie modernizowanego obiektu bez przerw.

Kategoria obiektu budowlanego: IX

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Od 1989 roku szkotfa miesci sie w budynku po bytym Komitecie Miejskim PZPR. Architektura
budynku tylko w matym stopniu byta dostosowana do dziatalnosci szkoty muzycznej. Przez
lata systematycznie wykonywano prace, ktérych celem byto zaadoptowanie poszczegdlnych
pomieszczen na klasy lekcyjne, biura czy pomieszczenia gospodarcze.

Budynek szkoty muzycznej tworzy zespot dwdch budynkow potgczonych tgcznikiem. Budynek
wyzszy 4-kondygnacyjny (suterena i 3 kondygnacje nadziemne) to gtéwny budynek
dydaktyczny. Budynek nizszy 2-kondygnacyjny to podpiwniczona sala auli szkolnej. Budynki
potgczone sg w poziomie parteru i w poziomie sutereny. Liczba nauczycieli, pracownikow
administracji i obstugi liczonych na pobyt staty (przebywanie diuzej niz 4 godziny) wynosi od
6 do 8 osOb w zaleznosci od konkretnego dnia tygodnia. Maksymalnie liczba ta wynosi 8 oséb.
Pozostali pracownicy przebywajg czasowo w budynku szkolnym (do 4 godzin). Liczba uczniéw
w ciggu roku szkolnego wacha sie w przedziatach od 190 do 205 oséb. Uczniowie przebywajg
w budynku szkolnym od 4 do 6 godzin tygodniowo w zaleznosci od cyklu nauczania ktéry
realizujg. Maksymalnie uczen przebywa w szkole w ciggu jednego dnia mniej niz 4 godziny.
Aktualnie w szkole na kazdej z kondygnacji sg ogolnodostepne toalety. Pracownicy obstugi
(sprzataczki) majg w piwnicy szkoty dostep do pomieszczenia gospodarczego, gdzie
usytuowano pralnie oraz kabine prysznicowa.

Aula jest pomieszczeniem szkolnym przeznaczonym na koncerty, popisy, przestuchania
potroczne i koncowo roczne. Uzytkownicy tego pomieszczenia przebywajg w nim
okazjonalnie, maksymalnie do 2 godzin. Na kondygnacji, na ktorej miesci sie aula (parterze)
znajduje sie toaleta ogdlnodostepna. Planowana rozbudowa i modernizacja auli nie powodujg
zmiany liczby pracownikéw jak i uczniow. Chociaz aktualna liczba pomieszczen higieniczno-
sanitarnych oraz gospodarczych zapewnia dostepnos¢ pracownikom jak i uczniom. Gtéwnym
priorytetem w planowanych dziataniach jest przede wszystkim dostosowanie auli do
dziatalnosci edukacyjnej i artystycznej szkoty oraz przystosowanie catego zespotu budynkéw
do korzystania z nich przez osoby niepetnosprawne.

Rozbudowa i przebudowa obecnie istniejgcego budynku auli szkolnej polegaé bedzie na:

- rozbudowie istniejgcego budynku auli szkolnej od strony poétnocnej (w miejsce obecnego
zjazdu do nieuzytkowanego garazu pod aulg) Funkcjonalnie stanowi¢ bedzie gtéwnie zaplecze
sceny istniejgcej auli, pozwalajgca na dostep techniczny (instrumenty) oraz artystyczny
(dostep osob wystepujgcych na scenie) od strony zewnetrznej budynku (z terenu zieleni
otaczajgcego szkote przez projektowane wejscie zewnetrzne, winde i wewnetrzne schody).
Obecnie dostep ten byt mozliwy tylko przez powierzchnie widowni auli co utrudniato sprawng
organizacje wszelkich imprez muzycznych. Oprécz powyzszych funkcji projektowana
rozbudowana powierzchnia wykorzystana bedzie na uzupetnienie funkcji obecnej auli przez
wydzielenie powierzchni przeznaczonej na scene muzyki kameralnej i muzyki fortepianowe;j.
W dobudowanej nowej czesci auli stworzone bedzie kolejne wyjscie ewakuacyjne, a osoby
niepetnosprawne korzysta¢ bedg z projektowanego dzwigu osobowego. Projekt zakfada
réwniez prace towarzyszgce polegajgce na poprawieniu oswietlenia, nagtosnienia i akustyki
auli.
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- przebudowie budynku auli w poziomie sutereny w celu utworzenia ciggu komunikacyjnego
tgczacego istniejgcg czes¢ dydaktyczng szkoty z projektowang nowg brytg, z dobudowanym
zapleczem auli, biegngcego w obecnej suterenie pod aulg oraz wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej fundamentow w celu zatrzymania postepujgcego procesu niszczenia
muroéw. Wzdtuz ciggu komunikacyjnego, po obu jego stronach, istniejg pomieszczenia o
wys.1,86m. Projektuje sie wyréwna¢ posadzke piwnicy do jednego poziomu osiggajgc
jednoczesnie pomieszczenia o wysokosci ok. 2,60m. co pozwoli na ich funkcjonalne
wykorzystanie. Wykonane zostanie pogtebienie piwnicy wraz z pogtebieniem istniejgcego
fundamentu.

- utatwienie dostepnosci auli dla oséb niepetnosprawnych. Przewiduje sie wykonanie
dodatkowego wejscia ewakuacyjnego od strony bocznej budynku wraz z zamontowaniem
platformy dla osob niepetnosprawnych. W tym celu projekt zaktada "zamkniecie" istniejgce;j
wneki przy tzw. tgczniku (ciggu komunikacyjnym tgczacym budynek szkoty z aulg). W ten
sposob powstanie dodatkowe pomieszczenie, ktére petni¢ bedzie funkcje "sali mtodego
stuchacza". W tym pomieszczeniu mogg przebywac stuchacze koncertu odbywajgcego sie w
auli np. matki z matymi dzie¢mi na rekach lub matki z wozkami dzieciecymi. Zamontowanie
szyby w $cianie auli pozwoli zobaczy¢ zgromadzonym tam widzom- co dzieje sie na scenie, a
zamontowanie nagtosnienie pozwoli ustyszec tres¢ koncertu.

Efektem wykonania tych prac bedzie stworzenie mozliwosci wejscia na teren szkoty osobom
niepetnosprawnym.

3. Ukitad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych
przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktdrych mowa w
art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych:

Projekt ma na celu przede wszystkim poszanowanie historycznego charakteru centrum miasta
i samego budynku. Priorytetem jest nadanie catemu obiektowi spdéjnosci oraz integracje
wspoétczesnych elementow architektonicznych z elementami historycznymi. Jako przedtuzenie
budynku auli zaprojektowano bryte z trzema przeszklonymi fasadami, a do juz istniejgcej bryty
tacznika dobudowano dodatkowe przeszklenie. Nowe konstrukcje stupowo-ryglowe dajg
wspolnie efekt potgczenia nowoczesnej architektury z modernistyczng fasadg z lat
piecdziesigtych. Od strony ulicy Pokoju elewacje sg spdjne i harmonijne, przy czym istniejgcy
rytm okien auli byt inicjatorem sposobu wykonczenia elewacji dla nowego czionu budynku.
Projektowane wejscia z tytu budynku (dodatkowe wyjscie ewakuacyjne oraz wejscie do szybu
windy) oraz okna na elewacji wschodniej sg proste i nowoczesne - ramy okienne i elementy
obrobek blacharskich wykorczone blachg w kolorze ochry. Fasada w poziomie $cian sutereny
i fundamentowych jest ujednolicona - wykofAczona tynkiem. Sciany zewnetrzne tynkowane,
tynk cienkowarstwowy na siatce PE, klejonej do warstwy izolacji cieplnej (styropian
ekstrudowany (XPS) gr. 12cm).

Kolorystyka: (pokazana na rysunkach elewacji)
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a) Kubatura:
- kubatura: 11613,55 m3

b) Powierzchnia uzytkowa:

- powierzchnia zabudowy: 1615,00 m2
- powierzchnia uzytkowa 2420,00 m2
- powierzchnia catkowita: 2856,60 m2

c) Wysokos$¢, dlugosc, szerokose:
- dtugosc: 46,85 m

- szerokos¢: 60,00 m

- wysokos¢ do okapu: 7,43 m

- wysokos$¢ do kalenicy: 7,77 m

- wysokos¢ do attyki: 8,00 m

d) Liczba kondygnacji: 2

e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j:
Zgodnie z opisem w punkcie 3.4.

5. Opinia geotechniczna oraz infor. o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego. Badanie wykonano
do gtebokosci 4,0m p.p.t. Okreslono nastepujgce warunki geotechniczne. Na catym badanym
terenie bezposrednio od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie warstwy humusu o
migzszosci 0,20m. Ponizej humusu, na catym terenie wystepujg grunty gruboziarniste
(niespoiste) w postaci piaskéw srednich.

Migzszo$¢ tych utworéw waha sie w zakresie 0,70+1,50m. Na catym badanym terenie
stwierdzono wystepowanie gruntéw drobnoziarnistych (spoistych) w postaci glin pylastych,
réwniez z domieszkami zwiru. Wystepujg one na gtebokosci 0,90+3,40m p.p.t. Poziom wody
gruntowej stwierdzono na gtebokosci 2,70m p.p.t. tj. okoto rzednej 135,70m n.p.m.

Po analizie warunkéw geotechnicznych stwierdzono, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, ze badany obszar
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Projektowany obiekt zaliczono do |
kategorii geotechnicznej. Podtoze w poziomie posadowienia stanowig piaski srednie oraz glina
pylasta z domieszkg piasku. Poziom wody gruntowej 2,70m p.p.t. Posadowienie fundamentéw
powyzej poziomu wody gruntowej. Poziom posadzki parteru £0,00=138,30m n.p.m.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - liczbe lokali mieszkalnych
i uzytkowych:
Nie dotyczy.

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym
0sOb starszych:

Nie dotyczy.
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8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budynek nie jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych.
Na wejsciach do budynku wystepujg przeszkody architektoniczne w postaci stopni
schodowych.

W rozbudowywanej czesci budynku zaprojektowano winde i podnosnik dostosowane dla os6b
niepetnosprawnych. W obiekcie rozmieszczone bedg elementy utatwiajgce poruszanie sie
0s0Ob niewidomych i niedowidzgcych.

Utatwienie dostepnosci auli dla os6b niepetnosprawnych wigze sie z obecnymi wymaganiami
wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow prawnych. W zwigzku z planowang rozbudowsg i
przebudowg projektuje sie zapewnic takg dostepnosc od strony projektowanej rozbudowy i od
strony obecnego holu wejsciowego. Od strony rozbudowy dostepno$é dla osob
niepetnosprawnych zapewni projektowana winda, ktéra potgczy komunikacyjnie poziom sceny
i poziom piwnicy, co zapewni mozliwos¢ uczestnictwa muzykom niepetnosprawnym. Od strony
istniejgcego holu wejsciowego postanowiono zastosowac winde zewnetrzng i zmodernizowac
nieznacznie istniejgcag przewigzke tgczgcy szkote z aulg. Do przewigzki dobudowany zostanie
strop na poziomie posadzki holu (+-0,00m.) ktéry wraz z zewnetrznym przeszkleniem i
stropem na poziomie stropu przewigzki, utworzy dodatkowe pomieszczenie, ktére przez drzwi
zewnetrzne w przeszkleniu dostepne bedzie z windy zewnetrznej przeznaczonej dla osob
niepetnosprawnych. Umozliwi to uczestnictwo osobom niepetnosprawnym w odbywajgcych
sie w szkole imprezach muzycznych. Pomieszczenie to potgczone z obecnym holem
wejsciowym bedzie tez petnito funkcje uzupetniajgca funkcjonowanie holu.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:
projektowana rozbudowa i modernizacja nie wptywa na dotychczasowe uzytkowanie obiektu i
nie zmienia wptywu obiektu na srodowisko,

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wéd opadowych: Woda dostarczana bedzie z sieci miejskiej. Scieki sanitarne
odprowadzane bedg do sieci miejskiej. Wody deszczowe odprowadzane beda, poprzez
separator piasku i substancji ropopochodnych do kanalizacji deszczowe).

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Gtownym zrodtem ciepta w budynku jest wezet cieplny i zgodnie z obowigzujgcymi normami
nie powoduje zanieczyszczen i nie wykracza poza obreb dziatki inwestorskiej. Jedynym
zrédiem hatasu jest centrala wentylacyjna wentylujgca pomieszczenia obszaru kuchni
zlokalizowana na dachu nizszej czesci. Centrala w obudowie spetniajgcej nieprzekraczalne
normy hatasu.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:

Obiekt wytwarza¢ bedzie odpady wylgcznie tzw. komunalne odpady te bedg segregowane
zgodnie z obowigzujgcym prawem i odbierane przez Miejski Zaktad Oczyszczania Miasta.
tgczna ilos¢ odpaddw nie przekroczy 5 m3 na tydzieh.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:
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W budynku nie wystepujg zrédta ponadnormatywnego hatasu

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Teren inwestycji jest obecnie bardzo intensywnie zadrzewiony. Istniejgce drzewa
pozostawiono jako elementy zagospodarowania terenéw zielonych. Realizowany obiekt nie
narusza stosunkéw widnych na obszarze realizacji inwestycji oraz na terenach sgsiednich.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czes$ciowo na energii z odnawialnych zZrodet energii, o ktorych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybdér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

W zatgczonym opracowaniu pt. charakterystyka energetyczna obiektu. W stosunku do
budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
1608): Dla potrzeb analizy przyjeto alternatywnie dla ogrzewania obiektu oraz przygotowania
c.w.u. pompe ciepta. Wyniki w zatgczonym opracowaniu. Budynek ocieplono zgodnie z
polskimi normami. Przegrody zewnetrzne odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
oraz innym wymaganiom zwigzanym z oszczednoscig energii. Okna o wspoétczynniku
przenikalnosci cieplnej réwnym lub mniejszym 0,9 W/m2+K. Drzwi zewnetrzne o
wspétczynniku przenikalnosci cieplnej réwnym lub mniejszym 1,3 W/m2+K. Oswietlenie
wewnetrzne z zastosowaniem opraw energooszczednych.

W ciggu wewnetrznych instalacji wodociggowych zastosowane zostang wylewki z
ogranicznikiem wyptywu wody oraz perlatory co pozwoli ograniczy¢ nominalne

zuzycie wody od 25 do nawet 75%. Miski ustepowe wyposazone bedg w sptuczki z dwoma
pozycjami sptukiwania wody odpowiednio 3l i 61 co pozwoli na kolejne oszczednosci na
poziomie ok. 25+30% wody. Oswietlenie z wykorzystaniem opraw energooszczednych.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodociggowg, kanalizacje sanitarng,
kanalizacje deszczowg, wentylacje grawitacyjng oraz c.o. zasilane z sieci. Ciepta woda
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realizowana jest z wezla cieplnego oraz miejscowych elektrycznych przeptywowych
ogrzewaczy. Wody opadowe odprowadzone bedg do kanalizacji deszczowej. Inne wymagania
zwigzane z oszczednoscig energii:

We wszystkich rodzajach budynkow wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej
promieniowania stonecznego okien oraz przegrdéd szklanych i przezroczystych g liczony
wedtug wzoru:

g=fc « gn

w okresie letnim nie moze by¢ wiekszy niz 0,35.

gdzie:

gn — wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego

dla typu oszklenia

fc — wspdtczynnik redukcji promieniowania ze wzgledu na zastosowane urzgdzenia
przeciwstoneczne

gn = 0,75 (typ oszklenia: okna podwdjnie szklone)

fc = 0,15 (typ zaston: zaluzje o lamelach nastawnych /rolety zewnetrzne/, ostona zewnetrzna)
g=0,15 - 0,75 =0,1125 Warunek jest spetniony

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
12.1. Klasyfikacja obiektu.
Budynek ze wzgledu na sposéb uzytkowania zalicza sie do budynkéw ZLIII, ze wzgledu na

wysokos¢ do budynkéw niskich (N).

Dane liczbowe nowej czesci

Powierzchnia zabudowy: 111,98 m2
Powierzchnia uzytkowa: 158,92 m2
Kubatura: 985 m3
Wysokos¢ budynku: 8,5m
Projektowana rozbudowa to 111,98m2,
Istniejgca zabudowa 752,73m2
taczna cato$¢ zabudowy to 864,71m2

Maksymalna liczba oséb przebywajgcych w catym budynku - do 100 osob.

12.2. Klasyfikacja odpornosci pozarowej budynku i warunki techniczne budynku.
Budynek niski zaliczany jako ZLIII winien spetniac klase odpornos$ci pozarowej ,,C” -

§212 ust. 2 i 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
poz. 690 z p6z. zm.).

Zgodnie z § 216 ust. 1 powyzej cytowanego rozporzgdzenia elementy budynku bedg spetniaty
wymagania odpornosci ogniowej odpowiednio:

- gtéwna konstrukcja nosna budynku R 60 minut odpornosci ogniowej,

- konstrukcja dachu R15,

- strop REI 60,

- Sciana zewnetrzna EI 30(0-i)

- $ciana wewnetrzna El 15,

- przekrycie dachu RE 15,

Drzwi z wymaganiem odpornosci ogniowej klasy El nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Przepusty instalacyjne przez stropy budynku nalezy uszczelni¢ w klasie EI 120/60, a przepusty

instalacyjne o Srednicy powyzej 4cm nalezy wykonac w klasie EI 60 poza pojedynczymi rurami

instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez stropy do
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pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

UWAGA! Przy uzywaniu do budowy materiatow nalezy bezwzglednie stosowacC zasady
okreslone w wytycznych ITB nr 409/2005 ,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych
z uwagi na odpornosc¢ ogniowa”.

12.2. Podziat na strefy pozarowe i wystepowanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
stref zagrozenia wybuchem.

Rozbudowe budynku auli zaprojektowano w jednej strefie pozarowej o tgcznej powierzchni
wewnetrznej, ktora to nie przekracza powierzchni dopuszczalnej tj. 8.000m2.
Strefy zagrozenia wybuchem nie wystepuija.

12.3. Warunki ewakuacji z budynku.

Istniejgcy budynek szkoty muzycznej ma dwa wyjscia ewakuacyjne.

Rozbudowujgc aule zaprojektowano dodatkowe wyjscie ewakuacyjne.

Zgodnie § 256 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2002
r. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.) dtugosci dojs¢ pomieszczen parteru nie zostaty przekroczone
(40 m). Dtugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach nie przekracza 40,0m. Przejscia ewakuacyjne —
maksymalnie przez trzy pomieszczenia. Szerokosci drzwi w Swietle przejscia po rozwarciu do
kata 90 stopni wynosi¢ bedg min. 0,9m. Pomieszczenia pomiedzy sobg bedg zamykane
drzwiami.

12.5. Wymagania instalacyjne dla budynku.
Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje:
-instalacje oswietlenia awaryjnego,

-instalacje odgromowa.

12.6. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia pozaru.
W odlegtosciach od budynku istniejgce hydranty @80 zlokalizowane w ul. POKOJU.

12.7. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy, znaki informacyjne i instrukcje.
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe typu ABC przenosne wedtug kryterium:
jedna jednostka masy srodka gasniczego (2kg) na kazde 100m2

powierzchni w czesci budynku zaliczanej do ZL.

Oznakowania ppoz.. wykona¢ zgodnie z norma PN-EN ISO 7010; 2012 Symbole graficzne -
Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

12.8. Wystroj wnetrz.

Wymagania w zakresie wystroju wnetrz i drég ewakuacyjnych w budynku:

-na drogach ewakuacyjnych bedg stosowane materiaty, co najmniej trudno zapalne,
-wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacji, co najmniej trudno zapalne,

-okfadziny sufitow i sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Wystrgj i state elementy wnetrz na drogach ewakuacyjnych wykonane zostang z materiatow
NRO, posiadajgcych klase reakcji na ogien Al; A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; lub
niezapalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien A2-s1,

dl; A2-s2, d1; A2-s3, d1; A2-s1, d2 ; A2-s2, d2; A2-s3, d2 ; B-s1, dO; B-s2, dO;

B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3,d2.
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12.9.Dojazd pozarowy i lokalizacja wzgledem sasiedniej zabudowy, granicy dziatki.
Budynek wymaga dojazdu pozarowego wedtug wymogow okreslonych w §11i 12
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.

Nr 124, poz. 1030). Dojazd pozarowy do obiektu z istniejgcych drog zewnetrznych -
istniejgcy na dotychczasowych warunkach.

12.10.Wymagania organizacyjne i dodatkowe uwagi zwigzane 1z ochrona
przeciwpozarowas.

Oznakowanie drég ewakuacyjnych

Drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych, elementy sterujgce
urzgdzeniami przeciwpozarowymi, lokalizacje przeciwpozarowych wytacznikow pradu itp.
przed oddaniem obiektow do uzytku oznakowa¢ znakami ewakuacji i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujgcymi normami. Niezbedne testy i pomiary.

Warunki doboru wyrobow budowlanych. Wyrobem budowlanym dopuszczonym do stosowania
na budowie obiektu moze by¢ wyrdb dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz
przewidziany przez projektanta.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przy doborze wyrobow budowlanych stuzgcych do
ochrony przeciwpozarowej lub posiadajgcych narzucone cechy przeciwpozarowe takie jak:
odpornos¢ ogniowa, dymoszczelnosé, stopien rozprzestrzeniania ognia, dymotworczoseé,
wytwarzanie ptongcych kropli i odpadéw przez palgcy sie wyrob nalezy obowigzkowo
sprawdzac, czy przewidziane w projekcie materiaty budowlane sg dopuszczone do obrotu i
stosowania.

Dopuszczonymi do stosowania mogg by¢ wyroby budowlane:

- 0znaczone przez producenta znakiem B z wystawiong na podstawie posiadanego certyfikatu
zgodnosci ,krajowa karta zgodnosci”;

- oznaczone przez producenta znakiem CE z wystawiong na podstawie posiadanego
certyfikatu zgodnosci ,deklaracja zgodnosci”;

- 0znaczone przez producenta znakiem B z wystawionym waznym ,certyfikatem zgodnosci”
przed wejsciem w zycie aktualnych przepiséw,

- lub w kombinacji jak wyzej oraz rownowazne.

Dokumenty dopuszczajgce wyrdb do obrotu powinny by¢ wystawione przez producenta lub
jego upowaznionego przedstawiciela w Polsce w jezyku polskim.

Pod wzgledem przeciwpozarowym zasady powyzsze obejmujg wyroby i materiatly majace
wpltyw na ochrone przeciwpozarowg, tzn. wyroby budowlane stuzgce do ochrony
przeciwpozarowej lub posiadajgce narzucone cechy przeciwpozarowe takie jak: odpornosc
ogniowa, dymoszczelnosc, stopien rozprzestrzeniania ognia, dymotworczo$¢, wytwarzanie
ptongcych kropli i odpadow przez palgcy sie wyrdb, a w szczegolnosci:

- wyroby i materiaty budowlane o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej, stopniu palnosci
lub stopniu rozprzestrzeniania ognia lub ptomienia,

- techniczne zabezpieczenia przeciwpozarowe (np. wentylatory w systemie oddymiania lub
ochrony przed zadymieniem, klapy przeciwpozarowe itp.),

- elementy budowlanych zabezpieczen przeciwpozarowych o deklarowanej odpornosci
ogniowej lub dymoszczelnosci (np. drzwi, bramy, lekkie sSciany ostonowe i dziatowe,
przeszklenia, zabezpieczenia konstrukcji, przepusty instalacyjne itp.)

- elementy urzgdzen gasniczych tryskaczowych lub innych np. lokalnych instalacji i urzgdzen
gasniczych,

- instalacje hydrantow wewnetrznych (np. szafki hydrantowe, hydranty, prgdownice),
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- urzadzenia sygnalizacji alarmu pozarowego (np. centrale, czujki, izolatory zwar¢, zasilacze,
reczne ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory, wskazniki zadziatania, zwalniaki
elektromagnetyczne, sterowniki, urzgdzenia transmisji alarméw pozarowych itd.),

- centrale sterujgce urzgdzeniami oddymiajgcymi,

- kable stosowane w systemach zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem MSWIA urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym (takze branzowymi projektami
wykonawczymi) oraz ktéry winien by¢ uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
przez rzeczoznawce koordynujgcego sprawy zabezpieczen przeciwpozarowych obiektu.
Stosownie do zapiséw szczegdtowych rozporzgdzenia MSWIA zaprojektowane urzgdzenia
przeciwpozarowe w budynku mogg by¢ dopuszczone do uzytkowania pod warunkiem
przeprowadzenia odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i badan, potwierdzajgcych
prawidtowosc ich dziatania, w tym z przyjetym algorytmem funkcjonowania oraz scenariuszem
sterowania.

Sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia i
inne dokumenty wydane przez upowaznione jednostki. Powyzsze dokumenty powinny byc¢
zatgczone do odpowiednich czesci dokumentacji powykonawczych.

Ponadto  dokumentacja powykonawcza poszczegdlnych urzadzen i instalacji
przeciwpozarowych wraz ze szczegotowym zestawieniem zastosowanych wyrobow i
produktow oraz dokumentach potwierdzajgcych ich wtasciwosci powinna byé uzgodniona z
rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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