INWESTOR

9-go Maja 1, 42-600 Tarnowski

e Gory

Panstwowa Szkola Muzyczna I-go Stopnia w Tarnowskich Gérach ul.

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Rozbudowa i przebudowa budynku Panstwowej Szkoly Muzycznej I stopnia
w Tarnowskich Gérach wraz z wyburzeniem muru oporowego
w ramach zadania pod nazwa ,,Rozbudowa auli Panstwowej Szkoly Muzycznej I
stopnia w Tarnowskich Gérach oraz dostosowanie jej do dzialalno$ci szkoly”

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Tarnowskie Gory
ul. 9-go Maja 1
IX

POZOSTALE DANE

ADRESOWE

24 1304_1.0004.AR_1.2728/50

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE I
NAZWISKO

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANIA

DATA
OPRACOWANIA

PODPIS

Projektant

mgr inz. arch.
Joanna Wiérek

do projektowania bez
ograniczen W specjalnosci
architektonicznej
nr uprawnien: 56/2000

Architektura

21 marzec 2022

Projektant

mgr inz.
Dariusz Lebek

do projektowania bez
ograniczen W specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

nr uprawnien: SLK/7558

Konstrukcja

21 marzec 2022

Projektant

inz.

Herbert Graf

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien: SLK/I1S/2060/02

Branza sanitarna

21 marzec 2022

Projektant

mgr inz.
Adrian Wisniewski

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych nr uprawnien:
WKP/0218/PWOE/16

Branza elektryczna

21 marzec 2022
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Classified

1.

2.

3.

I. Dokumenty dotaczone do projektu
Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci
do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego
Oswiadczenie projektantéw i projektantow sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci
0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

I1. CzeS¢ opisowa

1.

Nookown

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.
Zestawienie powierzchni.

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia)

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

I11. Cze$¢ rysunkowa

1.

Projekt zagospodarowania terenu
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Classified

Il. Cze$¢ opisowa

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i modernizacja auli Panstwowej Szkoty Muzycznej | stopnia
w Tarnowskich Gérach: wraz z instalacjg elektryczng, wodno — kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania i wentylacjg mechaniczng nawiewno — wywiewng zgodnie z projektem indywidualnym
technicznym. Budynek ustugowy w catosci. Cato$¢ projektuje sie w konstrukcji tradycyjnej z dachem
jednospadowy.

Nie przewiduje sie zadnych nowych przytgczy, natomiast do przetozenia jest krotki odcinek
kanalizacji wraz ze studnig (zaznaczono na PZT). Ogrzewanie budynku jest zapewnione z sieci
PEC Tarnowskie Gory

Na terenie dziatki znajduje sie petna infrastruktura oraz zabudowa- szkota, dziatka jest ogrodzona.

Po wykonaniu wykopu nalezy bezwzglednie zapewnic¢ ogledziny gruntu przez kierownika budowy w
celu wynikéw opinii geotechnicznej oraz stwierdzenia wystarczajgcej nosnosci gruntu i na tym etapie
oszacowa¢ wymog wymiany gruntow stabonosnych w przypadku ich wystepowania lub ewentualne
wzmochnienie konstrukcji budynku. Na etapie projektowania uznaje sie proste warunki gruntowe.
Obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii obiektu budowlanego.

Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana i ogrodzona.

Powierzchnia dziatki objetej dokumentacjg wynosi 3283 m2.

Nie wprowadza sie zmian w uksztattowaniu terenu.

W miejscu rozbudowy nie przebiegajg zadne media (zgodnie z mapg do celéw projektowych).

Przy dzialce w drodze ulicy Pokoju i 9go Maja wystepujg media: sie¢ wodociggowa, siec
energetyczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa i PEC.

Dziatka objeta opracowaniem posiada bezposredni dostep do drogi powiatowej ul. Pokoju.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu

Na dziatce projektuje sie:

- rozbudowe i modernizacje auli PSM,

- istniejgca powierzchnia utwardzona bez zmian.

- istniejgca zielen wysoka i niska w formie zieleni urzgdzonej i ogrodu - powierzchnia biologicznie
czynna, bez zmian

- wedtug odrebnego opracowania:
Istniejgce przytgcze kanalizacji deszczowej do przeniesienia.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki.

Projektowana rozbudowa to 111,98m2,

Istniejgca zabudowa 752,73m2

taczna catos¢ zabudowy to 864,71m2

Istniejgca powierzchnia utwardzona - 1180 m2

Istniejgca zielen wysoka i niska w formie zieleni urzgdzonej i trawnikéw powierzchnia biologicznie
czynna — 1238,30 m2

Powierzchnia dziatki nr 2728/50 - 3283 m2
Wskaznik powierzchni zabudowy - 864,71 m2 = 26,33 %

Maksymalna wielkos¢ pow. zabud. — 80%
Powierzchnia biologicznie czynna — 1238,30 m2 gtr%%a?;%)



Classified

Poziom terenu w miejscu projektowanego budynku - 296,84mnpm

Projektowany poziom posadowienia fundamentu czesci projektowane;j

- 295,44mnpm

Projektowany poziom wykonczonej posadzki czesci uzytkowej auli — 299,32mnpm

Inne informacje i dane.

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg
wymagane.

Projektuje sie zgodnie Uchwata Nr XXV1/314/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Gorach z dnia 27
czerwca 2012 .

Projektowany obiekt znajduje sie w strefie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przynaleznego dla symbolu 11S UPI, jako teren zabudowy ustugowej obejmujgcej ustugi publiczne
i komercyjne

Projekt zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wymogi MPZP Projektowane wielkosci
Maksymalna wysokos¢ zabudowy 23m projektuje sie wysokosc¢ 8,23m

geometria dachow: dachy ptaskie, badz projektuje sie dachy ptaskie <3°
spadziste o kacie nachylenia 45, Ilub
kolebkowe, koputowe i wiezowe

wskaznik intensywnosci zabudowy: od 0,1 |projektowany wskaznik intensywnosci
do1,4 zabudowy 0,81

maksymalna wielkos¢ powierzchni | projektuje sie 47,91%

zabudowy 80%

minimalna powierzchnia biologicznie | Projektuje sie 30,43%
czynna: 10%

b) informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Dziatka i istniejgcy budynek objety opracowaniem znajduje sie na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

c) Informacje okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
Nie dotyczy

d) Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane przedsiewziecie nie zagraza srodowisku ani higienie i zdrowiu uzytkownikéw oraz
otoczenia. Zagospodarowanie terenu nie wptynie na pogorszenie warunkéw przyrodniczych i
ekologicznych terenu.
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Classified

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.
Projektowany budynek zalicza sie do kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII

Budynek ze wzgledu na wysokos¢ zalicza sie do budynkow: NISKI

Klasa odpornosci pozarowej: C

Budynek ZL | ZL ZL I ZL IV ZLV
niski (N) ,B” ,B” ,C” ,D” ,C”
$redniowysoki (SW) ,B” ,B” ,B” ,C” .B”
WySOkl (W) ,,B” ,,B” ,,B” ,,B” ,,B”
wysokosciowy (WW) A" A7 A7 B SA”

Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)
OdPO”‘OS‘?' gtdbwna konstrukcj stropl) sciana Sciana przekrycie dachu 3)
POZarowe] 1 onstrukcja a dachu zewnetrznal wewnetrzna1
budynku e ) 2) )
"A" R 240 R 30 REI El 120 (o«i) EI 60 RE 30
120
"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 (0o«i) EI304) RE 30
"c" R 60 R 15 REI 60 |[El 30 (0«i) |El 154) RE 15
"D" R 30 (-) REI 30 EI 30 (o«i) () )
"E" (-) () ) () Q) ()

Na dziatce istnieje droga pozarowa oraz zabezpieczenie przeciwpozaroweo zaopatrzenia w wode

Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.
Obiekt oraz roboty budowlane zalicza sie do nieskomplikowanych.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zgodnie z §13a Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012,
poz. 462 z pbzniejszymi zmianami) oraz art. 20, ust. 1, pkt. 1¢c Prawa Budowlanego ustala sie, iz
obszar oddziatywania obiektu/obiektéw nie wychodzi poza obszar dziatki na ktérych zostat
zaprojektowany budynek.

Oddziatywanie projektowanego budynku zawiera sie w granicach dziatki inwestora. Lokalizacja
zgodna z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a w
szczegolnosci z paragrafem 12, 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273. Lokalizacja budynku spetnia
wymagane odlegtosci od dziatek sgsiednich zgodnie z paragrafem 12 oraz spetnia wymagania
paragrafu 13, nie pozbawia doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi i spetnia warunki nastonecznienia. Zachowano takze odlegtosci zgodne z przepisami
bezpieczenstwa pozarowego okreslone w paragrafie 271/273. Dz. U. 2015 poz. 14-22.
Usytuowanie zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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