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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU CZESCOWEJ ROZBIORKI | PRZEBUDOWY BUDYNKU GOSPORACZEGO
WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Cz. dz. nr 3034 oraz 3035 w Krynkach

Obreb 110 Krynki
Gmina Krynki
l. DANE OGOLNE:
Gmina Krynki
INWESTOR: ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki
OPRACOWANIE: CZESCIOWA ROZBIORKA | PRZEBUDOWA BUDYNKU

GOSPODARCZEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI: Cz. dz. nr 3034 i 3035 w Krynkach Podpis:
(ob. goed. 110 Krynki)
AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. Andrzej Pawlowski

Upr. Nr Bt - 297/68
proj. w specj. konstr. inz. oraz proj. arch.

WSPOLPRACA
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Urszula Minkiewicz

. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie indywidualne inwestora na opracowanie dokumentaciji.

e Program i uzgodnienia robocze z inwestorem.

e Warunki zabudowy okresla uchwata 1V/19/2011 Rady Miejskiej w Krynkach z
dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Krynki (czesci gminy Krynki w granicach strefy
nr 1l okreslonej w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Krynki)- teren oznaczony jako UO- zabudowa z
zakresu oswiaty i kultury;

e Przyjeta przez inwestora koncepcja opracowania budynku.

lIl. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA:

3.1. OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU /
ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest czesciowa rozbiorka i przebudowa istniejgcego
budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem, zlokalizowanego na czesci
dziatek nr 3034 oraz 3035 w Krynkach (obreb 110 Krynki), gmina Krynki.

Projektowana czesciowa rozbidrka i przebudowa istniejgcego budynkiu
gospodarczego zaktada usuniecie czesci budynku wraz z przebudowg konstrukcji
dachu, wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej, a takze otynkowanie scian budynku.

UT Studio Architektury Urszula Minkiewicz
ul. Hugona Koftgtaja 9A lok.4, 16-100 Sokodtka, tel. 502 207 434, e-mail: utstudioarchitektry@gmail.com



Str. ...

Zagospodarowanie terenu swoim zakresem opracowania obejmowac bedzie
usuniecie istniejgcych oraz budowe nowych powierzchni utwardzonych, lokalizacje
tawek piknikowych (dwie fawki i stot jako cato$¢) oraz koszy na Smieci.

Projektowana cze$ciowa rozbidrka oraz przebudowa wraz z zagospodarowaniem
terenu zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych
oraz bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegréd. Zaprojektowano warunki uzytkowe zgodnie z
przeznaczeniem obiektu.

3.2. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO:

Przedmiotowy budynek gospodarczy konstrukcji murowanej,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty dachami dwuspadowymi,
konstrukcji drewnianej krokwiowo- jetkowej o katach nachylenia potaci 36°, 37° oraz
15°, kryty eternitem falistym. Forme budynku okres$lajg rysunki elewacji.

Budynek sktadajacy sie z dwoch bryt (w tym jedna przeznaczona do
catkowitej rozbiorki), zawiera w sobie 3 pomieszczenia gospodarcze.

Obiekt zlokalizowany jako budowla wolno stojgca na czesci dz. nr 3034 i 3035
posiada dostep do drogi gminnej (dz. nr 2265 o nawierzchni asfaltowej- ulica Stary
Dwor) istniejacym zjazdem.

Przedmiotowy budynek gospodarczy stanowi i w dalszym ciggu stanowic
bedzie uzupetnienie istniejgcej zabudowy ustugowej z zakresu oswiaty i kultury jako
budynek stuzgcy w/w istniejgcej zabudowie.

Projektowana czesciowa rozbidrka i przebudowa przedmiotowego budynku ma
na celu programowy rozwoj oraz podwyzszenie standardow swiadczonych ustug
m.in. poprzez zapewnienie zaplecza gospodarczego dla ZSS w Krynkach.

3.3. DANE OGOLNE:

Parametry istniejace:

Szerokos¢ (e. frontowa) —10,98 m

Dtugosé —12,13 m
Wysokos¢ gtéwnej kalenicy — 5,92 m oraz 3,15m
Wysokos$¢ do okapu - 1,47m oraz 3,40m
Kat nachylenia pofaci - 36°, 37° oraz 15°
dachowej

Uktad potfaci dachowej — dwuspadowy
llos¢ kondygnacji -1

naziemnych

Powierzchnia uzytkowa: - 130,99 m?
Powierzchnia zabudowy: - 147,02 m?
Kubatura: - 653,74 m?
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Parametry projektowane:

Szerokos¢ (e. frontowa)
Dtugosc

Wysokos¢ gtownej kalenicy
Wysokos¢ do okapu

Kat nachylenia pofaci
dachowej

Uktad gtéwnych potaci
dachowych

llos¢ kondygnaciji
naziemnych

Powierzchnia uzytkowa:
Powierzchnia zabudowy:

Kubatura:
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—11,00 m (+0,02m)
—7,00m (- 5,13m)

- 6,32 m (0,40m)
-2,59m

— 40° (proj. potaé¢ dachu)

— dwuspadowy — bez zmian

-1 —bez zmian

- 68,25 m? (- 62,74 m?)
- 77,00 m2 (- 70,02 m?)

- 377,08 m® (-276,66 m?)

3.4. WYKAZ POMIESZCZEN:

Powierzchnia uzytkowa policzona zgodnie z normg PN-70/B-02365.
Zestawienie powierzchni sporzgdzono na poszczegolnych rzutach.

V. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEBUDOWY |

REMONTU:

Zatozenia przyjete do obliczeh konstrukcyjnych:

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu o polskie normy: obcigzenia
budowli, obcigzenia wiatrem, obcigzenia $niegiem, konstrukcje betonowe,
konstrukcje murowane, posadowienie bezposrednie budowli. Posadowienie
posrednie budowli na palach fundamentowych.

Przyjeto zatozenia:

Il strefa przemarzania gruntu (hz = 1,40 m)

IV strefa obcigzenia $niegiem

| strefa obcigzenia wiatrem

| kategoria geotechniczna

dopuszczalny nacisk na grunt gr = 150 kpa (1,50 kg/cm?)

4.1. POSADOWIENIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU / OPINIA

GEOTECHNICZNA:

Nie projektuje sie prac budowlanych zwigzanych z posadowieniem konstrukcyjnych
elementow przedmiotowego budynku.
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4.2. FUNDAMENTY:

Istniejgce fundamenty budynku wykonane z kamienia polnego wraz z domieszkg
betonu.
Stan techniczny fundamentéw ocenia sie jako Sredni.

4.3. PODLOGA NA GRUNCIE:

Istniejgca podtoga na gruncie wykonana jako wylewka betonowa na gruncie rodzimym.

4.4. SCIANY:

Istniejgce sciany budynku wykonane z cegty z betonu komérkowego. Projektuje sie
warstwy wykonczenia:

- wewnetrzna w postaci tynku wewnetrznego cementowo- wapiennego;

- zewnetrzna w postaci warstwy tynku zewnetrznego na siatce (kolor np. biaty).

4.5. WIEZBA DACHOWA:

Projektowana wiezba dachowa dwuspadowa drewniana stanowi konstrukcje
nosng dachu o konstrukcji krokwiowo- jetkowej opartej na zewnetrznych nosnych
scianach konstrukcyjnych.

Maksymalna wilgotnos$¢ drewna 15 %.

Drewno konstrukcyjne sosnowe klasy K27 (K30),

Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
odpowiednimi srodkami posiadajgcymi stosowne atesty np.: wielofunkcyjny preparat
OGNIOCHRON - przez minimum 2-krotne smarowanie, stosowa¢ wg zalecen producenta.

Doktadne przekroje / wymiary / rzedne elementéw konstrukcyjnych wg rysunkéw technicznych.

4.6. DACH:
Projektowany dach dwuspadowy o kacie nachylenia 40°.

Pokrycie dachu z zastosowaniem blachodachéwki (montaz wg zalecen producenta),
przewiduje sie zastosowanie kompletnego systemu pokry¢ dachowych z obrobkami,
elementami brzegowymi, zapewniajgcymi odpowiednig wentylacje potaci dachowe;.
Warstwy dachu wraz z ociepleniem i izolacjami parochronnymi wykona¢ wedtug danych na
rysunkach.

Wykona¢ obrobki dachowe obejmujgce uszczelnienia wiatrowe oraz opierzenie
kominoéw wentylacyjnych. Dopuszcza sie zastosowanie obrébek dachowych wykonanych
indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej lub miedzianej.

4.7. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

Projektuje sie wymiane istniejagcych wrét na nowe. Zaprojektowano stolarke typowag
produkowang seryjnie i nietypowg zamawiang indywidualnie.
Przed zamowieniem stolarki sporzgdzi¢ pomiary kontrolne otworéw na budowie.
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V. INSTALACJE:
5.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
Przedmiotowy budynek posiada istniejgca instalacje elektryczna.
VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE:
6.1. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:
stolarka zewnetrzna:

e typowa i nietypowa, aluminiowa, drewniana lub PCV, moze by¢ takze wykonana
indywidualnie zachowujgc otwory przewidziane w projekcie;

tynki i oktadziny:
e Sciany zewnetrzne wykonczy¢ stosujgc tynki strukturalne cienkowarstwowe w kolorze
jasnym, oktadziny wykona¢ wg zalecen producenta;
e cokot budynku- zaprojektowano licowanie cokotu budynku warstwg tynku mineralnego,
ptytek oktadzinowych mrozoodpornych lub cegty klinkierowej

6.2. WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

tynki i oktadziny:
tynki wewnetrzne, cementowo- wapienne

VII. WPLYW ODDZIALYWANIA BUDYNKU NA SRODOWISKO:
7.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEN:

Obiekt spetnia warunki ochrony srodowiska.
7.2. ODPADY:

Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczysto$ci i odpady state.
Pojemniki na odpady zlokalizowane na terenie dziatki.

7.3. EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI:

Projektowana czesciowa rozbiorka i przebudowa wraz z projektowanym
wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych
hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

7.4. WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACA ZIELEN | GEOLOGIE TERENU:

Projektowana czesciowa rozbiorka i przebudowa istniejgcego budynku
gospodarczego z uwagi ha matg wysokos$¢ nie powoduje znacznego zacienienia
otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegodlnych zaktocen w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
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uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki
poza powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdow do budynku.

Vill. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.). Ze wzgledu na ograniczony obszar oddziatywania
obiektu, zasieg ogranicza sie do terenu inwestycji (cze$¢ dz. nr 311, 316, 315 oraz
317). Zacienianie obiektow na sgsiednich dziatkach nie wystepuije.

IX. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA:
Nie dotyczy przedmiotowego budynku gospodarczego.

X. ANALIZA EKONOMICZNA | EKOLOGICZNA / ANALIZA MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W CIEPLO:

Nie dotyczy przedmiotowego budynku gospodarczego.

Xl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Budynek garazu zalicza sie do kategorii PM zagrozenia ludzi i klasy ,E”.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku nie bedzie przekracza¢ 500 MJ/m>.

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji zabezpieczy¢ sSrodkami ognioochronnymi
posiadajgcymi atesty i aprobaty oraz dopuszczonymi do stosowania w budownictwie np.
OGNIOCHRON.

Pokrycie dachu z materiatéw NRO.

Xll. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Projektowane elementy:
o tawki piknikowe — 2szt:
Zestaw dwoch fawek ze stolikiem. Lawki piknikowe przenos$nie.

e Kosze na $Smieci— szt. 2:

¢ Projektowane powierzchnie utwardzone- 437m?2
Projektuje sie powierzchnie utwardzone w postaci kostki brukowej;
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PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY
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XVI. UWAGI KONCOWE:

16.1. Wszystkie roboty na budowie wykonac i prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych
i zgodnie z warunkami technicznymi.

16.2. Oprdcz informacji zawartych w niniejszym opisie obowigzujg uwagi i wyjasnienia

w czesci graficznej niniejszego projektu.

16.3. Projekt budowlany spetnia warunki techniczne okre$lone w Prawie budowlanym

w art.20, art.21 pkt.2 lit. a) i ustala sie, ze okres budowy bedzie trwat dtuzej

niz 30 dni roboczych.

W zwigzku z czym bedzie cigzy¢ na kierowniku budowy opracowanie planu ,BIOZ”,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r (Dz. U. Nr 151 z
dnia 17 wrzesnia 2002r.

W planie ,,BIOZ” nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zagadnienia:
e praca ha wysokosciach,

e praca przy wykopach,

e warunki higieniczno sanitarne na budowie,

Jednoczesnie zgodnie z art. 41 i 42 zobowigzuje sie inwestora przed
rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ kierownika budowy i powiadomic¢ organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzoér autorski, co najmniej na
7 dni przed rozpoczeciem roboét, dofgczajac na pismie oswiadczenie o zamierzonym
terminie rozpoczecia robét budowlanych.

Sokotka, dnia 27/ 05/ 2024r.
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