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PROJ. DACH:
- PROJ. BLACHODACHÓWKA;
- PROJ. ŁATY 5x5 cm ;
- PROJ. KONTRŁATY 5x2,5 cm;
- PROJ. KROKWIE 8x18 cm;

D1

ISTN. PODŁOGA NA GRUNCIE:
- POSADZKA BETONOWA
- GRUNT RODZIMY

P1

PRZEKRÓJ A - A
SKALA 1:50

Str.nr......

ISTN. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
- PROJ. TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
- ISTN. BLOCZEK Z BETONU KOM. gr. 24cm
- PROJ. TYNK WEWN. CEM.- WAP.
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Projektowana murłata
14x14 cm

Istniejące belki stropowe
jako stalowe dwuteowniki 7 x 15 cm

Projektowane jętki
8x18 cm

Projektowane krokwie
8x18 cm

+ 2.53

Spód okapu

+ 2.91

LEGENDA:

Część budynku przeznaczona do rozbiórki

Projektowane elementy budynku
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UT Studio Architektury
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CZESCIOWA ROZBIORKA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z
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część dz. nr 3034 oraz 3035,

Krynki, gm. Krynki
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