OBLICZENIA STATYCZNE

OBIEKT:BUDYNEK

POZ.1.0. DACH

POZ.1.1. ZEBRANIE OBCIAZEN NA 1m2 POt ACI DACHOWEJ

WARTOSC
CHARAKTE-
A. STALE RYSTYCZNA
[kN/m2]
—BLACHODACHOWKA
0,07 = 0,070 kN/m?
-- LATY DREWNIANE 5 x 5cm CO 25cm
0,05 X 0,05 «x 6,0 / 0,25 = 0,060 kN/m?
-- KONTRLATY 2,5 x 5cm W ROZSTAWIE CO 75cm
0,05 X 0,025 x 6,0 / 0,75 = 0,010 kN/m?
— PAPA
0,005 X 11 = 0,055 kN/m?
-- KROKWIE 8 x 18cm W ROZSTAWIE CO 85cm
0,08 X 0,18 «x 6,0 / 0,85 = 0,102 kN/m?
-- SUCHY TYNK NA RUSZCIE
0,025 X 12 + 0,03 = 0,330 kN/m2

RAZEM: 0,63 kN/m?
DO DALSZYCH OBLICZEN PRZYJETO: 0,65 kN/m?

B. ZMIENNE
-- SNIEG WG PN-EN 1991-1-3:2003
KAT NACHYLENIA POLACI DACHOWEJ [ALFA] = 40
STREFA SNIEGOWA - 4
u1 =0,8*(60-ALFA)/30= 0,53
0,5u1 = 0,27
WARTOSC
CHARAKTE-
RYSTYCZNA
[kN/m?]
1,60 X 0,53 = 0,853 kN/m?
1,60 X 0,27 = 0,427 kN/m?

-- WIATR WG PN-EN 1991-1-4:2005

KAT NACHYLENIA POtLACI DACHOWEJ [ALFA] = 40 ~°
STREFA WIATROWA - I
DLUGOSC b= 10,75 m
WYSOKOSC h= 6,54 m



SZEROKOSC d= 6,74 m
WYSOKOSC ODNIESIENIA: z= 6,54 m
WSPOLCZYNNIK EKSPOZYCJI: c(2= 1,7014

WARTOSC SZCZYTOWA CISNIENIA PREDKOSCI: q,(z.)=  0,5147 kN/m?

-- OBCIAZENIE WIATREM 1m2 POtACI DACHOWEJ

e= 10,75 m

Kat nachylenia potfaci dachowej a=

e/2= 5375m
el4= 2,688 m
e/10= 1,075m
| 40 [>5°  wigc wspdtczynniki

Kierunkowe przyjeto jak dla dachu dwuspadowego

pole F: parcie  Cpe10™ 0,7 Wero™ 0,36 kN/m?
pole G: parcie  Cpe10™ 0,7 W= 0,36 KN/m?
pole H: parcie  Ce10™ | 0,533 Wepo— 0,274 KN/m?
pole I: Coero™ |-0,267 W, = -0,137 kN/m?2
pole J: Chero™ |-0,367 W, = -0,189 kN/m?2
| WARIANT
WARTOSC
CHARAKTE-
RYSTYCZNA
PARCIE [kN/m?]
pole F = 0,36 kN/m?
pole G = 0,36 kN/m?
pole H = 0,274 KN/m?
SSANIE
pole I: = -0,137 kN/m?
pole J: = -0,189 kN/m?
Il WARIANT
WARTOSC
CHARAKTE-
RYSTYCZNA
PARCIE [kN/m?]
pole F = 0,36 kN/m?
pole G = 0,36 kN/m?
pole H = 0,27 kN/m?
SSANIE
pole |, J: = 0,00 kN/m?

POZ.1.2. OBCIAZENIA LINIOWE DZIAt AJACE NA WIAZAR

-- OBCIAZENIE KROKWI OD OBC. STALYCH MAKSYMALNE

0,650 X 0,85 = 0,55 kN/m

-- OBCIAZENIE OD SNIEGU



0,853 X 0,85 = 0,73 kN/m
0,427 X 0,85 = 0,36 kN/m

-- OBCIAZENIE KROKWI OD WIATRU | WARIANT
-- POLAC NAWIETRZNA

F,G 0,360 X 0,85 = 0,31 kN/m

H 0,274 X 0,85 = 0,23 kN/m
-- POLAC ZAWIETRZNA

| -0,137 X 0,85 = -0,12  kN/m

J -0,189 X 0,85 = -0,16  kN/m

-- OBCIAZENIE KROKWI OD WIATRU Il WARIANT

-- POLAC NAWIETRZNA
F, G 0,360 X 0,85 = 0,31 kN/m
H 0,274 X 0,85 = 0,23 kN/m

-- POLAC ZAWIETRZNA
I,J 0,000 X 0,85 = 0,00 kN/m

W CELU WYZNACZENIA OBLICZENIOWEJ WARTOSCI ODDZIALYWAN WYKORZYSTANO
WZORY 6.10a ORAZ 6.10b PODANE W ZAtACZNIKU KRAJOWYM NORMY PN-EN 1990.

K1: Pd,1 “YeswX 9 + Yo1X Vo1 XS + Ya1 X Vo XW

= 1,35xg+1,5x05xs+1,5x0,6xw

K2: Py, =CX Yosup X9 T Y01 XS+ Vg X Woq XW

= 0,856x1,35xg+15xs+1,5x0,6xw
JAKO BARDZIEJ NIEKORZYSTNA PRZYJETO KOMBINACJE K2.

GEOMETRIA WIAZARA, SCHEMAT STATYCZNY, PRZEKROJE, SILY
PRZEKROJOWE, NAPREZENIA, WEDLUG ZAtACZNIKA NA KOLEJNYCH STRONACH



PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 18,0x8,0"
Y
1
X =X8,00
‘ o \ V=18,00
\ 80 \ H=8,00
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 45 Drewno C24
Gt.centr.osie bezwitadn. [cm] Xc= 4,0 Yc= 9,0
alfa= 0,0
Momenty bezwladnosci [cm4] JIx= 3888,0 Jy= 768,0
Moment dewiacji [cm4]: Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwitadn. [cmd] : Ix= 3888,0 Iy= 768,0
Promienie bezwladnosci [cm]: ix= 5,2 iy= 2,3
Wskazniki wytrzymat. [cm3] Wx= 432,0 Wy= 192,0
Wx= -432,0 Wy= -192,0
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 144,0
Masa [kg/m] : m= 5,0
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4]: Jzg= 3888, 0
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 18,0x8,0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 144,0



PRZEKROJE PRETOW:

1,050
1,779
0,520
_
0,620 0,621 _
| l 2,120 l 1,251 l 1,250 l 2,120 | l Mo
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx [m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 4 0,620 0,520 0,809 1,000 1 B 18,0x8,0
2 00 4 5 2,120 1,779 2,768 1,000 1 B 18,0x8,0
3 01 5 2 1,251 1,050 1,633 1,000 1 B 18,0x8,0
4 10 2 6 1,250 -1,049 1,632 1,000 1 B 18,0x8,0
5 00 6 7 2,120 -1,779 2,768 1,000 1 B 18,0x8,0
6 00 7 3 0,621 -0,521 0,811 1,000 1 B 18,0x8,0
7 11 6 5 -2,501 -0,001 2,501 1,000 1 B 18,0x8,0
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 144,0 3888 768 432 432 18,0 45 Drewno C24

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
45 Drewno C24 11000 24,000 5,00E-06



OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tq) : P2 (Td) : a[m]: b[m]:
Grupa: A "STALE" State vE= 1,15
1 Liniowe 0,0 0,55 0,55 0,00 0,81
2 Liniowe 0,0 0,55 0,55 0,00 2,717
3 Liniowe 0,0 0,55 0,55 0,00 1,63
4 Liniowe 0,0 0,55 0,55 0,00 1,63
5 Liniowe 0,0 0,55 0,55 0,00 2,717
6 Liniowe 0,0 0,55 0,55 0,00 0,81
Grupa: B "SNIEG 100%" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,73 0,73 0,00 0,81
2 Liniowe-Y 0,0 0,73 0,73 0,00 2,77
3 Liniowe-Y 0,0 0,73 0,73 0,00 1,63
4 Liniowe-Y 0,0 0,73 0,73 0,00 1,63
5 Liniowe-Y 0,0 0,73 0,73 0,00 2,77
6 Liniowe-Y 0,0 0,73 0,73 0,00 0,81
Grupa: C "SNIEG 100-50%" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,73 0,73 0,00 0,81
2 Liniowe-Y 0,0 0,73 0,73 0,00 2,77
3 Liniowe-Y 0,0 0,73 0,73 0,00 1,63
4 Liniowe-Y 0,0 0,36 0,36 0,00 1,63
5 Liniowe-Y 0,0 0,36 0,36 0,00 2,717
6 Liniowe-Y 0,0 0,36 0,36 0,00 0,81
Grupa: D "SNIEG 50-100%" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,36 0,36 0,00 0,81
2 Liniowe-Y 0,0 0,36 0,36 0,00 2,717
3 Liniowe-Y 0,0 0,36 0,36 0,00 1,63
4 Liniowe-Y 0,0 0,73 0,73 0,00 1,63
5 Liniowe-Y 0,0 0,73 0,73 0,00 2,77
6 Liniowe-Y 0,0 0,73 0,73 0,00 0,81
Grupa: E "WIATR 1" Zmienne vf= 0,90
1 Liniowe 40,0 0,31 0,31 0,00 0,81
2 Liniowe 40,0 0,31 0,31 0,00 1,31
2 Liniowe 40,0 0,23 0,23 1,31 2,717
3 Liniowe 40,0 0,23 0,23 0,00 1,63



4 Liniowe -40,0 -0,16 -0,16 0,00 1,63

5 Liniowe -40,0 -0,16 -0,16 0,00 2,717

6 Liniowe -40,0 -0,12 -0,12 0,00 0,81
Grupa: F "WIATR 2" Zmienne vyf= 0,90

1 Liniowe 40,0 0,31 0,31 0,00 0,81

2 Liniowe 40,0 0,31 0,31 0,00 1,31

2 Liniowe 40,0 0,23 0,23 1,31 2,77

3 Liniowe 40,0 0,23 0,23 0,00 1,63

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vt

A -"STALE" State 1,15
B -"SNIEG 100%" Zmienne 1 1,00 1,50
C -"SNIEG 100-50%" Zmienne 1 1,00 1,50
D -"SNIEG 50-100%" Zmienne 1 1,00 1,50
E -"WIATR 1" Zmienne 1 1,00 0,90
F -"WIATR 2" Zmienne 1 1,00 0,90

Grupa obc.: Relacije

A -"STALE" EWENTUALNIE
B -"SNIEG 100%" EWENTUALNIE
C -"SNIEG 100-50%" EWENTUALNIE
D -"SNIEG 50-100%" EWENTUALNIE
E -"WIATR 1" EWENTUALNIE
F -"WIATR 2" EWENTUALNIE

1 ZAWSZE : A
EWENTUALNIE: B/C/D+E/F

MOMENTY-OBWIEDNIE:




TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Wezet: H[kN]: V[kN]: R[kN]: M[kNm]: Kombinacja obcigzen:
4 5,5% 7,7 9,4 AB
1,7* 3,7 4,1 AR
5,2 8,3* 9,8 ABF
213 3,3* 4,0 A
5,2 8,3 9,8%* ABF
7 -2,3% 3,3 4,0 A
-6,1* 7,6 9,7 ABE
-6,0 8,0* 10,0 ABF
-3,0 3,2%* 4,4 AE
-6,0 8,0 10,0%* ABF



