KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkét srednich
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45431000-7 Kiladzenie ptytek

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczen w budynku "B"- internat, wezet sanitarny,
ADRES INWESTYCJI : Budynek "B"
INWESTOR . Zespot Szkoét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Marrszewie
ADRES INWESTORA :  Marszew 22, 63-300 Pleszew
WYKONAWCA ROBOT :  wykonawca wytoniony w drodze postgpowania przetargowego
BRANZA :  ogolnobudowlana
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen © 1 kw. 2024r.
NARZUTY

VAT V] et e e % Znetto kosztorys
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Remont wezta sanitarnego
1.1|Roboty instalacyjne
1.2|Roboty budowlane
1.3| Instalacja oswietleniowa i gniazd
1.4|Wentylacja
2|Pokoje internat Il pietro
2.1|Roboty budowalne
2.2|Roboty elektryczne
3|Pokoje internat Il pietro
3.1|Robty budowlane
3.2|Roboty elektryczne
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢ Udziat
we procento-
wy
1 2 3 4 5
1 1-86 Remont wezla sanitarnego
1.1 1-40 Roboty instalacyjne
1.2 41-70 Roboty budowlane
1.3 71-84 Instalacja oswietleniowa i gniazd
1.4 85 - 86 Wentylacja
2 87 -116 Pokoje internat Il pietro
21 87 -100 Roboty budowalne
2.2 101 - 116 Roboty elektryczne
3 117 - 148 Pokoje internat Ill pietro
31 117 - 132 Robty budowlane
3.2 133 -148 Roboty elektryczne
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
|Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24592
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Remont pomieszczen w budynku "B"
1 Remont wezta sanitarnego
1.1 Roboty instalacyjne
1|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1.1]0521-02
z.0.2.9.
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
2|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potgcze- |m
d.1.1|0506-01 niach spawanych o $r. 10-15 mm
z.0.2.9.
0.50*poz.1*2 m 4.00
RAZEM 4.00
3|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o  |szt.
d.1.1]0512-01 ér. 15-20 mm
z.0.2.9.
poz.1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny baterii umywalkowej lub zmywakowe;j szt.
d.1.1/0141-01
z.0.2.9.
4 szt. 4.00
4 szt. 4.00
2 szt. 2.00
RAZEM 10.00
5|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkownego o $r. |m
d.1.1/0120-01 15-20 mm
z.0.2.9.
10.00*2 m 20.00
2.50*2 m 5.00
3.50 m 3.50
RAZEM 28.50
6|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania po- |kpl.
d.1.1/0235-06 dejs¢ doptywowych i odptywowych - umywalka
z.0.2.9.
poz.4 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
7|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1.1/0141-01
z.0.2.9.
poz.4 szt. 10.00
RAZEM 10.00
8/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. |szt.
d.1.1/0140-03 15-20 mm bez korkowania podejscia
z.0.2.9.
poz.9 szt. 3.00
RAZEM 3.00
9/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania po- |kpl.
d.1.1/0235-08 dejs¢ doptywowych i odptywowych - ustep z miska porcelanowg
z.0.2.9.
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
10|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika o sr. 20 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowa- |szt.
d.1.1/0108-02 nego
<wstawianie tréjnika w instalacje centralnego ogrzewania>
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
11|/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm |m
d.1.1|0405-03 o potgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
3.80*2 m 7.60
RAZEM 7.60
12|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w |m
d.1.1/0406-02 budynkach niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy
1 préba 1.00
poz.11 m 7.60
RAZEM 7.60
13|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci |szt.
d.1.1]0418-07 do 1600 mm (C 22/60/100 higieniczny)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci |szt.
d.1.1]0418-07 do 1600 mm (C 22/60/160 higieniczny)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm termostatyczne szt.
d.1.1]0412-02
poz.13 szt. 1.00
poz.14 szt. 2.00
RAZEM 3.00
16/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalo- |szt.
d.1.1|0130-02 wych o $r. nominalnej 20 mm
3"3 szt. 9.00
RAZEM 9.00
17|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.1/0116-01 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
0 potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
3*3*2 szt. 18.00
RAZEM 18.00
18|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o sr. nominalnej 15 mm (powrotne) szt.
d.1.1]0412-02
poz.15 szt. 3.00
RAZEM 3.00
19|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w bu- m
d.1.1{0208-01 dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2.92 m 2.92
2.82 m 2.82
RAZEM 5.74
20|/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25 mm m
d.1.1]0128-02
<podejscia pod umywalki>
2.70*2*3 m 16.20
<podescia pod natryski>
2.70*2*3 m 16.20
(1.10+0.80*2)*3 m 8.10
<podejscia pod miski ustepowe>
(0.80+1.06+2.70+0.50+3.30+3.15+1.80+0.80)*3 m 42.33
RAZEM 82.83
21|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jed- |m
d.1.1|0101-06 nowarstwowymi gr.13 mm (J)
poz.20 m 82.83
RAZEM 82.83
22|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w bu- |m
d.1.1/0208-03 dynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
4.50 m 4.50
RAZEM 4.50
23|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika o $r. 20 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowa- |szt.
d.1.1|0108-02 nego
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg cm
d.1.1/0103-01 diamentowg w cegle
<wiercenie w scianie zewnetrznej -podejscie pod cwu>
8*2*5 cm 80.00
6*2*5 cm 60.00
5*1*5 cm 25.00
RAZEM 165.00
25|KNR-W 2-15  [Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej |m
d.1.1{0112-01 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
16.50 m 16.50
RAZEM 16.50
26|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi |m
d.1.1]0101-03 gr.9 mm (E)
poz.25 m 16.50
RAZEM 16.50
27|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.1/0116-01 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
0 potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
poz.31*2 szt. 16.00
poz.32*2 szt. 12.00
poz.33*2 szt. 16.00
poz.36 szt. 3.00
poz.37 szt. 2.00
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RAZEM 49.00
28|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.1/0116-07 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elas-
tycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych |m
d.1.1]0128-02
poz.25 m 16.50
RAZEM 16.50
30|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.1.1]0127-03 sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63
mm)
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob szczelnosci
1 prob. 1.00
poz.25 m 16.50
RAZEM 16.50
31/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1.1]0137-01 mm
baterie umywalkowe i zlewozmywakowe $cienne mosigezne stan-
dardowe o $r. nominalnej 15 mm- materiat Inwestora
poz.33 szt. 8.00
RAZEM 8.00
32|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem wbudowanym w $ciane poddytn-|szt.
d.1.1]0137-09 kowe o $r. nominalnej 15 mm
analogia baterie natryskowe mosiezne z natryskiem przesuwanym o $r.
nominalnej 15 mm- materiat Inwestora
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
33|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.1]0230-02
<strona lewa.
3 kpl. 3.00
<strona prawa>
3 kpl. 3.00
<wc meskie>
2 kpl. 2.00
RAZEM 8.00
34|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w bu- |m
d.1.1/0208-03 dynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
poz.39*2.5 m 7.50
RAZEM 7.50
35|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm |pode;j.
d.1.1]0211-03 o potgczeniach wciskowych
poz.36 pode;. 3.00
RAZEM 3.00
36|/KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" do wbudowania w kpl.
d.1.1/0233-03 Scianke instalacyjng
poz.9 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
37|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym do wbudowaniaw  |kpl.
d.1.1|0234-02 Scianke instalacyjng ze Scianka ostonowg z inteligentnym czujni-
kiem bezstykowym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm |pode;j.
d.1.1{0211-01 o potgczeniach wciskowych
<umywalki>
poz.33 pode;. 8.00
<pisuary>
poz.37 pode;. 2.00
<natryski>
poz.32 pode;. 6.00
<wpusty podtogowe>
poz.39 pode;. 3.00
RAZEM 19.00
39|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.1/0218-01
<wc meskie>
1 szt. 1.00
<natryski>
2 szt. 2.00
RAZEM 3.00
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40|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w bu- m
d.1.1{0208-01 dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
poz.37*1.50 m 3.00
poz.33*1.50 m 12.00
poz.39*4 m 12.00
RAZEM 27.00
1.2 Roboty budowlane
41|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokos$ci do 9 m (do|m3
d.1.2|0102-02 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapienne;j
State globalne: |[A=2.7
<sanitariat damski>
2.50*0.25*A 1.69
0.80*0.12*A 0.26
1.00*3*A 8.10
<umniejszenia>
-0.80*2.00*3 -4.80
A (sumaczesciowa) | e
5.25
<sanitariat meski>
3.85*0.12*A 1.25
0.89*0.12*A*6 1.73
B (obliczenia pomocnicze) ==========
8.23
<$ciana z pustakéw szklanych pomiedzy wc a korytarzem>
6.80*A m3 18.36
-0.90*2.005 m3 -1.80
C (sumaczesciowa) | s
m3 16.56
RAZEM 16.56
42|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2
d.1.2|0701-05 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
m2
State globalne: |G=2.1
A=2.7
poz.52B/G*(A-G) m?2 16.89
RAZEM 16.89
43|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - Usytuowanie bu- |m?2
d.1.2|/0504-03 dynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
<sanitariat damski>
3.77*1.60 m?2 6.03
3.15*1.80 m?2 5.67
<sanitariat meski>
6.80*3.39 m?2 23.05
RAZEM 34.75
44|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 [m2
d.1.2{0127-03 cm
State globalne: |A=2.7
<wezet sanitarny damski>
(2.92)*A m?2 7.88
2.82*A m?2 7.61
1.12*A m?2 3.02
0.50*A m?2 1.35
RAZEM 19.86
45|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5m  [m2
d.1.2|0108-01 grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komorkowego dtugosci 49 cm
State globalne: |A=2.7
<$cianka dziatowa wc meskie>
1.00*A m?2 2.70
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 2.70
<$cianka ukryta z pustakéw szklanych pomiedzy fazienka a kory-
tarzem>
6.80*A m?2 18.36
B (suma czesciowa) ] e
m?2 18.36
RAZEM 21.06
46 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cia- m2
d.1.2|0803-03 nach i stupach
poz.45*2 m?2 42.12
RAZEM 42.12
47|KNR-W 4-01  |Wykucie strzepi w przekroju Sciany z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. |m
d.1.2|0333-07 na zaprawie cementowo-wapiennej
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<wykucie strzepi pod zamurowania otworéw drzwiowych>
2.02*2 m 4.04
<wykucie strzepi muru z pustakéw szklanych>
A*2 m 5.40
RAZEM 9.44
48|KNR-W 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.1.2|0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegtami
<zamurowanie otworow drzwiowych>
0.60*2.02*0.12 m3 0.15
0.90*2.02*0.12 m3 0.22
RAZEM 0.37
49|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi |m?2
d.1.2{1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<sufity>
<wezet sanitarny>
3.39"6.80 m?2 23.05
<sanitariaty>
3.39*3.15 m?2 10.68
0.62*1.60 m?2 0.99
RAZEM 34.72
50|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.1.2|1204-01 netrznych sufitow
<sufity>
poz.49 m2 34.72
RAZEM 34.72
51|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.1.2|1204-02 netrznych $cian
State globalne: |A=2.7
G=2.1
<wezet sanitarny>
<wezet sanitarny>
poz.44*2/A*(A-G) m?2 8.83
A (sumaczesciowa) L e
m?2 8.83
6.80*2*(A-G) m?2 8.16
3.39"2*(A-G) m?2 4.07
3.77*(A-G) m?2 2.26
3.15%(A-G) m?2 1.89
3.40%(A-G) m?2 2.04
1.60*(A-G) m?2 0.96
<umniejszenia okna i drzwi>
-2.00*1.45*2 m?2 -5.80
-1.45*1.00*2 m?2 -2.90
0.90*2.02 m?2 1.82
-0.90*2.05 m?2 -1.85
B (suma czesciowa) ] e
m?2 10.65
RAZEM 19.48
52|KNR AT-22 Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwu- |m?2
d.1.2|/0101-03 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
State globalne: |G=2.1
<wezet sanitarny>
poz.44*2 m?2 39.72
A (sumaczesciowa) L e
m?2 39.72
6.80"2*G m?2 28.56
3.39"2*G m?2 14.24
3.77°G m?2 7.92
3.15*G m?2 6.62
3.40*G m?2 7.14
1.60*G m?2 3.36
<umniejszenia okna i drzwi>
-2.00*1.45*2 m?2 -5.80
-1.45*1.00*2 m?2 -2.90
0.90*2.02 m?2 1.82
-0.90*2.05 m?2 -1.85
B (suma czesciowa) ] e
m?2 59.11
RAZEM 98.83
53|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ele- |m?2
d.1.2|/0830-04 mentéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
poz.46 m2 42.12
RAZEM 42.12
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54| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
d.1.2{1510-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.53 m2 42.12
RAZEM 42.12
55|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod-|m?2
d.1.2|1510-04 tozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malo-
wanie
poz.54 m2 42.12
RAZEM 42.12
56| KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o gruboscido 10 cm - |m3
d.1.2|/0301-02 Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
State globalne: |D=0.1
poz.43*D m3 3.48
RAZEM 3.48
57|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome |m?2
d.1.2{1134-01
poz.59 m2 34.75
A (sumaczesciowa) | e
m?2 34.75
RAZEM 34.75
58 NNRNKB 202 |((z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopo- |m?2
d.1.2{1130-01 ziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do
8 m2
poz.43 m2 34.75
RAZEM 34.75
59|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
d.1.2|0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe
poz.43 m2 34.75
RAZEM 34.75
60(KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pozio- |m?2
d.1.2|0608-04 me na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
gr. 5em
poz.43 m2 34.75
RAZEM 34.75
61|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.1.2{1101-03 nosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu
gruntowym (gr. 5¢cm)
State globalne: [F=0.05
poz.43*F m3 1.74
RAZEM 1.74
62|KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej m2
d.1.2|0102-01 z.o.  |konstrukcji no$nej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
4.1. 50-01; Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2.
<obudowa $cianki instalacyjnej>
1.90%0.20 m?2 0.38
1.12*1.90 m?2 2.13
<obudowa $cianek instalacyjnych ustepow>
(3.40+0.98)*1.20 m?2 5.26
RAZEM 7.77
63|KNR AT-22 Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych  |m2
d.1.2|0204-04 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wy-
miarach 30x60 cm (ptytki materiat Inwestora)
ptytki oktadzinowe scienne 30x60 cm-materiat Inwestora
poz.52 m2 98.83
RAZEM 98.83
64| KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regular- m2
d.1.2|/0206-07 nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o
wymiarach 60x60 cm (ptytki materiat Inwestora)
ptytki oktadzinowe podtogowe 60x60 cm- materiat Inwestora
poz.43 m2 34.75
RAZEM 34.75
65|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych  |m?2
d.1.2|0928-07 jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2
<pomieszczenei wc meskie>
1.00%1.49*2 m?2 2.98
2.45*1.45*2 m?2 7.1
RAZEM 10.09
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66|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym |ms3
d.1.2{1105-01 1105- |zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 10 km
02 (transport na PSZOK wraz z kosztem przyjecia odpadéw)
poz.41 m3 16.56
poz.43*0.02 m3 0.70
poz.56 m3 3.48
RAZEM 20.74
67|KNR 4-04 Transport zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiwej z terenu szt
d.1.2{1101-02 1101- |rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
05 skrzyniowym na odlegto$¢ 6 km (transport na PSZOK wraz z
analogia kosztem przyjecia odpadu)
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
68|KNR AT-02 Scianki dziatowe tazienkowe z ptyt systemowych wodoodpornych |m2
d.1.2|2051-01 z.sz. |z drzwiami do kabin ustepowych oraz natryskowych z samozamy-
1.4. kaczem-z ptyt HPL gr. 12mm transport materiatéw wyciagiem
analogia Brak rusztowan przestawnych.
State globalne: |H=2.2
<wc meskie kabiny ustepow>
(1.20+0.20)*H*2 m?2 6.16
<front z drzwiami>
3.21*H m?2 7.06
<kabiny natryskowe>
1.00*H*4 m?2 8.80
<front z drzwiami>
2.70*H m?2 5.94
2.70"H m?2 5.94
RAZEM 33.90
69|KNR AT-02 Blaty pod umywalki z maskownicg frontowg z ptyt systemowych |m?2
d.1.2|2051-01 z.sz. |wodoodpornych HPL gr. 12mm- transport materiatéw wyciagiem
1.4. Brak rusztowan przestawnych.
analogia
<wc meskie blaty pod umywalki>
0.40*2.92 m?2 1.17
<elementy pionowe>
0.40*0.40 m?2 0.16
0.40*2.92 m?2 1.17
<blat pod umywalki>
0.40*2.82 m?2 1.13
<elementy pionowe>
0.40*0.40 m?2 0.16
0.40*2.82 m?2 1.13
RAZEM 4.92
70/KNR AT-24 Oktadziny $cienne - montaz luster na klej m2
d.1.2{0201-07
analogia
State globalne: [I=1.4
<montaz luster $ciana boczna>
2.82%| m?2 3.95
1.12%1 m?2 1.57
2.92%| m?2 4.09
1.12%1 m?2 1.57
<wc meskie nad umywalkami>
1.68*1 m?2 2.35
RAZEM 13.53
1.3 Instalacja oswietleniowa i gniazd
71/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle |m
d.1.3{1001-01
poz.73 m 70.20
RAZEM 70.20
72|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.3{1012-01
poz.71 m 70.20
RAZEM 70.20
73|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (pod- |m
d.1.3/0209-05 toze inne niz beton) ukladany w tynku
42.5 m 42.50
(6.80+3.60+10.00+3.80+3.50) m 27.70
RAZEM 70.20
74|KNR-W 5-08 |[Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o srednicy |szt.
d.1.3|0302-02 do 80 mm; ilo$¢ wylotow 3, przekroj przewodu 2.5 mm2 mocowa-
nych na zaprawe
10 szt. 10.00
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RAZEM 10.00
75|KNR-W 5-08 |[Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynko- |szt.
d.1.3|0307-04 wych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
76|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczel- |szt.
d.1.3/0309-07 nych 3-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
(podwojne)
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
77/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impe- |pomiar
d.1.3/0902-01 dancji petli zwarciowej - pierwszy
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
78| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziata- |pomiar
d.1.3|0902-05 nia wytgcznika réznicowoprgdowego - pierwszy
pomiar 2.00
RAZEM 2.00
79/KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg szt.
d.1.3/0404-01 wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w goto-
wych otworach
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
80|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 szt
d.1.3/0405-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nad- |szt
d.1.3|0407-01 pradowy 1-biegunowy
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
82|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub  |szt
d.1.3/0407-03 wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych $ciennych |szt.
d.1.3{0311-01 zamknietych 25A 1-biegunowych
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
84|KSNR 5 0503- |Montaz oprawy hermetycznej LED o dtugosci 150cm 21W kpl.
d.1.3|01 1925Im zgodnie z koncepcja architektoniczng
2+2+2+2+1 kpl. 9.00
2+2+1 kpl. 5.00
RAZEM 14.00
1.4 Wentylacja
85|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg [cm
d.1.4|0103-03 z.sz. |diamentowg w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu
1.3.
55.00*poz.86 cm 275.00
RAZEM 275.00
86|KNR-W 2-17  |Wentylatory -rekuperatory scienne wywiewne -rekuperator U= szt.
d.1.4|0201-01 230V, ceramiczny akumulacyjny wymiennik ciepta AHR, czujnik
analogia temperatuty i wilgotnosci, pilot, filtr G3, 3 biegi,
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2 Pokoje internat Il pietro
21 Roboty budowalne
87|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokos$ci do 9 m (do|m3
d.2.1|0102-02 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie
z.0.3.1. budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
State globalne: |£=12
<murek przy szafach>
0.63*2.50*0.12*L m3 2.27
RAZEM 2.27
88|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykfe- demontaz oscieznicy m?2
d.2.1{1026-01
analogia
State globalne: |£=12
0.90*2.05*t m?2 22.14
RAZEM 22.14
89|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na Scia- m2
d.2.1/0803-03 nach i stupach
State globalne: |£=12
(2.05*2+0.88)*0.35*L m?2 20.92
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RAZEM 20.92
90(KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ele- |m?2

d.2.1|0830-04 mentow prefabrykowanych i betonéw wylewanych

poz.89 m2 20.92
RAZEM 20.92
91|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi |m2
d.2.1/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
State globalne: |0=2.46

<pokdj 216>
<sufit>
5.51*3.42 m?2 18.84
<$ciany>
(5.51+3.42)*0*2 m?2 43.94
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*1.43 m?2 -2.55
-0.90*2.05 m?2 -1.85
<pokdj 215>
<sufit>
5.98*3.42 m?2 20.45
<$ciany>
(5.98+3.42)*0*2 m?2 46.25
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*1.43 m?2 -2.55
-0.90*2.05 m?2 -1.85
<pokdj 214>
<sufit>
5.28*3.42 m?2 18.06
<$ciany>
(5.28+3.42)*0*2 m?2 42.80
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*1.43 m?2 -2.55
-0.90*2.05 m?2 -1.85
<pokdj 213>
<sufit>
6.95*3.42 m?2 23.77
<$ciany>
(6.95+3.42)*0*2 m?2 51.02
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*1.43 m?2 -2.55
-0.90*2.05 m?2 -1.85
<pokdj 212>
<sufit>
5.27*3.62 m?2 19.08
<$ciany>
(5.27+3.62)*0*2
(2.39+1.43*2)*0.29 m?2 1.52
<umniejszenia>
-2.39*1.43 m?2 -3.42
-0.90*2.05 m?2 -1.85
<pokdj 211>
<sufit>
5.27*3.74 m?2 19.71
<$ciany>
(5.27+3.74)*0*2 m?2 44.33
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*1.43 m?2 -2.55
-0.90*2.05 m?2 -1.85
<pokdj 210>
<sufit>
5.27*3.67 m?2 19.34
<$ciany>
(5.98+3.67)*0*2 m?2 47.48
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*1.43 m?2 -2.55
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-0.90*2.05 m?2 -1.85
<pokdj 209>
<sufit>
5.27*3.84 m?2 20.24
<$ciany>
(5.27+3.84)*0*2 m?2 44.82
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*1.43 m?2 -2.55
-0.90*2.05 m?2 -1.85
<pokdj 208>
<sufit>
5.27*3.68 m?2 19.39
<$ciany>
(5.27+3.68)*0*2 m?2 44.03
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*1.43 m?2 -2.55
-0.90*2.05 m?2 -1.85
<pokdj 207>
<sufit>
5.27*3.70 m?2 19.50
<$ciany>
(5.27+3.70)*0*2 m?2 4413
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*1.43 m?2 -2.55
-0.90*2.05 m?2 -1.85
<pokdj 206>
<sufit>
5.27*3.74 m?2 19.71
<$ciany>
(5.27+3.74)*0*2 m?2 44.33
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*1.43 m?2 -2.55
-0.90*2.05 m?2 -1.85
<pokdj 205>
<sufit>
5.27*3.74 m?2 19.71
<$ciany>
(5.27+3.74)*0*2 m?2 44.33
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*1.43 m?2 -2.55
-0.90*2.05 m?2 -1.85
<pokdj 204>
<sufit>
5.27*3.76 m?2 19.82
<$ciany>
(5.27+3.76)*0*2 m?2 44.43
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*1.43 m?2 -2.55
-0.90*2.05 m?2 -1.85

<pokéj 203>

<sufit>

5.27*3.76 m?2 19.82
<$ciany>

(5.27+3.76)*0*2 m?2 44.43
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>

-1.78*1.43 m?2 -2.55
-0.90*2.05 m?2 -1.85
<kuchnia>

<sufit>

3.52*3.41 m?2 12.00
<$ciany>

(3.52+3.41)*0*2 m?2 34.10

-12 -
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(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*1.43 m?2 -2.55
-0.90*2.05 m?2 -1.85
<pokdj 202>
<sufit>
5.27*3.76 m?2 19.82
<$ciany>
(5.27+3.76)*0*2 m?2 44.43
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*1.43 m?2 -2.55
-0.90*2.05 m?2 -1.85
<pokdj 201>
<sufit>
5.27*3.74 m?2 19.71
<$ciany>
(5.27+3.74)*0*2 m?2 44.33
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*1.43 m?2 -2.55
-0.90*2.05 m?2 -1.85
<pokoj wychowawcy>
<sufit>
5.27*3.60 m?2 18.97
<$ciany>
(5.27+3.60)*0*2 m?2 43.64
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*1.43 m?2 -2.55
-0.90*2.05 m?2 -1.85

RAZEM 1045.16
92|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
d.2.1{1510-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

State globalne: |S=0.96
T=0.73
0=2.46
<pokdj 216>
<sufit>
5.51*3.42 m?2 18.84
<$ciany>
(5.51+3.42)*S*2 m?2 17.15
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 215>
<sufit>
5.98*3.42 m?2 20.45
<$ciany>
(5.98+3.42)*S*2 m?2 18.05
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 214>
<sufit>
5.28*3.42 m?2 18.06
<$ciany>
(5.28+3.42)*S*2 m?2 16.70
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 213>
<sufit>
6.95*3.42 m?2 23.77
<$ciany>
(6.95+3.42)*S*2 m?2 19.91
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
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-1.78°T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 212>
<sufit>
5.27*3.62 m?2 19.08
<$ciany>
(5.27+3.62)*S*2
(2.39+1.43*2)*0.29 m?2 1.52
<umniejszenia>
-2.39"T m?2 -1.74
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 211>
<sufit>
5.27*3.74 m?2 19.71
<$ciany>
(5.27+3.74)*S*2 m?2 17.30
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 210>
<sufit>
5.27*3.67 m?2 19.34
<$ciany>
(5.98+3.67)*S*2 m?2 18.53
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 209>
<sufit>
5.27*3.84 m?2 20.24
<$ciany>
(5.27+3.84)*S*2 m?2 17.49
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 208>
<sufit>
5.27*3.68 m?2 19.39
<$ciany>
(5.27+3.68)*S*2 m?2 17.18
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 207>
<sufit>
5.27*3.70 m?2 19.50
<$ciany>
(5.27+3.70)*S*2 m?2 17.22
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 206>
<sufit>
5.27*3.74 m?2 19.71
<$ciany>
(5.27+3.74)*S*2 m?2 17.30
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 205>
<sufit>
5.27*3.74 m?2 19.71
<$ciany>
(5.27+3.74)*S*2 m?2 17.30
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(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78°T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 204>
<sufit>
5.27*3.76 m?2 19.82
<$ciany>
(5.27+3.76)*S*2 m?2 17.34
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78°T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 203>
<sufit>
5.27*3.76 m?2 19.82
<$ciany>
(5.27+3.76)*S*2 m?2 17.34
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<kuchnia>
<sufit>
3.52*3.41 m?2 12.00
<$ciany>
(3.52+3.41)*0*2 m?2 34.10
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 202>
<sufit>
5.27*3.76 m?2 19.82
<$ciany>
(5.27+3.76)*S*2 m?2 17.34
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 201>
<sufit>
5.27*3.74 m?2 19.71
<$ciany>
(5.27+3.74)*S*2 m?2 17.30
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj wychowawcy>
<sufit>
5.27*3.60 m?2 18.97
<$ciany>
(5.27+3.60)*S*2 m?2 17.03
(1.78+1.43*2)*0.29 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86

RAZEM 647.67
93|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod-|m?2
d.2.1|/1510-04 tozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malo-
wanie
poz.92 m2 647.67
RAZEM 647.67
94| KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) |m?2
d.2.1/1521-03 farba templowg - kolor biaty, natrysk kroplowy z podktadem
State globalne: |[R=1.5
T=0.73
S=0.96
1 m?2 1.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

<pokdj 216>
<$ciany>

.51+3. m .
(5.51+3.42)*R*2 2 26.79
<umniejszenia>
-1.78°T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 215>
<$ciany>
(5.98+3.42)*R*2 m?2 28.20
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 214>
<$ciany>

.28+3. m .
(5.28+3.42)*R*2 2 26.10
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 213>
<$ciany>
(6.95+3.42)*R*2 m?2 31.11
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pok¢j 212>
<$ciany>
(5.27+3.62)*R*2
<umniejszenia>
-2.39°T m?2 -1.74
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 211>
<$ciany>
(5.27+3.74)*R*2 m?2 27.03
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pok¢j 210>
<$ciany>

.98+3. m .
(5.98+3.67)*R*2 2 28.95
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 209>
<$ciany>
(5.27+3.84)*R*2 m?2 27.33
<umniejszenia>
-1.78*1.43 m?2 -2.55
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 208>
<$ciany>
5.27+3.68)*R*2 m?2 26.85
(
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 207>
<$ciany>
(5.27+3.70)*R*2 m?2 26.91
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 206>
<$ciany>
5.27+3.74)*R*2 m?2 27.03
(
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24592

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<$ciany>
(5.27+3.74)*R*2 m?2 27.03
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 204>
<$ciany>
(5.27+3.76)*R*2 m?2 27.09
<umniejszenia>
-1.78°T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 203>
<$ciany>
(5.27+3.76)*R*2 m?2 27.09
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 202>
<$ciany>
(5.27+3.76)*R*2 m?2 27.09
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokdj 201>
<$ciany>
(5.27+3.74)*R*2 m?2 27.03
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86
<pokoj wychowawcy>
<$ciany>
(5.27+3.60)*S*2 m?2 17.03
<umniejszenia>
-1.78*T m?2 -1.30
-0.90*S m?2 -0.86

RAZEM 391.25
95|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) |m?2

d.2.1/1521-04 farba templowg - barwiona, barwienie podktadu lub natrysku

poz.94 m2 391.25
RAZEM 391.25
96|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych -rozebranie m?2
d.2.1{1136-01
analogia

<pokoje 201 do 216 >
<pok¢j 216>
5.51*3.42 m?2 18.84
<pokdj 215>
5.98*3.42 m?2 20.45
<pokdj 214>
5.28*3.42 m?2 18.06
<pokdj 213>
6.95*3.42 m?2 23.77
<pok¢j 212>
5.27*3.62 m?2 19.08
<pokdj 211>
5.27*3.74 m?2 19.71
<pokdj 210>
5.27*3.67 m?2 19.34
<pokdj 209>
5.27*3.84 m?2 20.24
<pokdj 208>
5.27*3.68 m?2 19.39
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<pokdj 207>
5.27*3.70 m?2 19.50
<pokdj 206>
5.27*3.74 m?2 19.71
<pokdj 205>
5.27*3.74 m?2 19.71
<pokdj 204>
5.27*3.76 m?2 19.82
<pokdj 203>
5.27*3.76 m?2 19.82
<pokdj 202>
5.27*3.76 m?2 19.82
<pokdj 201>
5.27*3.74 m?2 19.71
<pokoj wychowawcy>
5.27*3.60 m?2 18.97
<dodatek w drzwiach>
0.46*0.90*16 m?2 6.62
RAZEM 342.56
97|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome |m?2
d.2.1{1134-01
poz.96 m2 342.56
A (sumaczesciowa) | e
m?2 342.56
RAZEM 342.56
98|NNRNKB 202 |((z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopo- |m?2
d.2.1{1130-02 ziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
nad 8 m2
poz.97 m2 342.56
RAZEM 342.56
99|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- |m2
d.2.1{1123-02 nej rulonowe
<pokoje >
poz.98 m2 342.56
RAZEM 342.56
100|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykta- |m?2
d.2.1/1123-04 dzin rulonowych
poz.99 m2 342.56
RAZEM 342.56
2.2 Roboty elektryczne
101|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle |m
d.2.2{1001-01
poz.103 m 464.00
RAZEM 464.00
102|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.2.2{1012-01
poz.103 m 464.00
RAZEM 464.00
103|KNR-W 5-08 |Przewdd wtynkowy - tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze in- |m
d.2.2|0209-02 ne niz beton) uktadany w tynku
State globalne: [U=16
5.00*U m 80.00
5.2*U m 83.20
3.00*2*U m 96.00
5.30*U m 84.80
2.50*3*U m 120.00
RAZEM 464.00
104 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy |szt.
d.2.2|0302-02 do 80 mm; ilo$¢ wylotow 3, przekroj przewodu 2.5 mm2 mocowa-
nych na zaprawe
poz.105 szt. 32.00
poz.106 szt. 16.00
poz.107 szt. 16.00
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riat Inwestora)

ptyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. 12,5 mm -materiat Inwestora
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24592

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.108 szt. 96.00
RAZEM 160.00
105|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynko- |szt.
d.2.2|/0307-04 wych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
State globalne: |U=16
2*U szt. 32.00
RAZEM 32.00
106|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynko- |szt.
d.2.2|/0307-04 wych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej ( ste-
rowanie pracg rolet zewnetrznych)
State globalne: [U=16
1*U szt. 16.00
RAZEM 16.00
107|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikdw instalacyjnych podtynko- |szt.
d.2.2|0307-04 wych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej ( ste-
rowanie pracg wentylatoréw wywiewnych)
State globalne: |U=16
1*U szt. 16.00
RAZEM 16.00
108|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczel- |szt.
d.2.2|/0309-07 nych 3-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
(podwojne)
State globalne: [U=16
3*U 2 szt. 96.00
RAZEM 96.00
109|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impe- |pomiar
d.2.2{0902-01 dancji petli zwarciowej - pierwszy
State globalne: [U=16
1*U pomiar 16.00
RAZEM 16.00
110|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziata- |pomiar
d.2.2|0902-05 nia wytgcznika réznicowoprgdowego - pierwszy
State globalne: [U=16
1*U pomiar 16.00
RAZEM 16.00
111|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg szt.
d.2.2|0404-01 wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w goto-
wych otworach
1*8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
112|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 szt
d.2.2/0405-01
1*8 szt 8.00
RAZEM 8.00
113|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nad- |szt
d.2.2|0407-01 pradowy 1-biegunowy
State globalne: |U=16
2*U szt 32.00
RAZEM 32.00
114|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub  |szt
d.2.2|/0407-03 wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
1*8 szt 8.00
RAZEM 8.00
115|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na |kpl.
d.2.2|0501-04 kotkach plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym
(ilos¢ mocowan 2)
2*15 kpl. 30.00
RAZEM 30.00
116|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED 60x60cmz blachy stalo- |kpl.
d.2.2|0511-05 wej z kloszem przykrecanych 50W 6700Im- korncowych
analogia oprawy LED 50W, 6700Im-materiat Inwestora 27 sztuk
poz.115 kpl. 30.00
RAZEM 30.00
3 Pokoje internat Il pietro
3.1 Robty budowlane
117|KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na podwdjnej kons- |m?2
d.3.1|0104-03 trukcji nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-
analogia 02; wzmocnione ptytg OSB (ptyta g-k, OSB, profile stalowe mate-
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24592

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5.27*2.46*M m?2 90.75
3.43*2.48 m?2 8.51

RAZEM 99.26
118|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
d.3.1{1510-05 netrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem
poz.117*2 m?2 198.52
RAZEM 198.52
119|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi |m?2
d.3.1{1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci

State globalne: [P=2.48
<pok¢j 301>
<sufit>
7.54*5.27 m?2 39.74
<$ciany>
(7.54+5.27)*P*2 m?2 63.54
(2.38+1.43*2)*0.29*2 m?2 3.04
<umniejszenia>
-2.38*1.43*2 m?2 -6.81
-0.90*2.05*2 m?2 -3.69
<pok¢j 302>
<sufit>
7.60*5.27 m?2 40.05
<$ciany>
(7.60+5.27)*P*2 m?2 63.84
(2.38+1.43*2)*0.29*2 m?2 3.04
<umniejszenia>
-2.38*1.43*2 m?2 -6.81
-0.90*2.05*2 m?2 -3.69
<pokdj 303>
<sufit>
7.60*5.27 m?2 40.05
<$ciany>
(7.60+5.27)*P*2 m?2 63.84
(2.38+1.43*2)*0.29*2 m?2 3.04
<umniejszenia>
-2.38*1.43*2 m?2 -6.81
-0.90*2.05*2 m?2 -3.69
<pokdj 304>
<sufit>
7.60*5.27 m?2 40.05
<$ciany>
(7.60+5.27)*P*2 m?2 63.84
(2.38+1.43*2)*0.29*2 m?2 3.04
<umniejszenia>
-2.38*1.43*2 m?2 -6.81
-0.90*2.05*2 m?2 -3.69
<pokdj 305>
<sufit>
7.55*5.27 m?2 39.79
<$ciany>
(7.55+5.27)*P*2 m?2 63.59
(2.38+1.43*2)*0.29*2 m?2 3.04
<umniejszenia>
-2.38*1.43*2 m?2 -6.81
-0.90*2.05*2 m?2 -3.69
<pokdj 306>
<sufit>
11.55*5.26 m?2 60.75
<$ciany>
(11.55+5.26)*P*2 m?2 83.38
(2.38+1.43*2)*0.29*3 m?2 4.56
<umniejszenia>
-2.38*1.43*3 m?2 -10.21
-0.90*2.05*3 m?2 -5.54
<pokdj 307>
<sufit>
12.27*3.46 m?2 42.45
<$ciany>
(12.27+3.46)*P*2 m?2 78.02
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24592

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(1.82+1.43*2)*0.29*3 m?2 4.07
<umniejszenia>
-1.82*1.43*3 m?2 -7.81
-0.90*2.05*2 m?2 -3.69
<kuchnia>
<sufit>
5.54*3.39 m?2 18.78
<$ciany>
(5.54+3.39)*2*0.45 m?2 8.04
<pokoj wychowawcy>
<sufit>
3.39*3.53 m?2 11.97
<$ciany>
(3.39+3.53)*P*2 m?2 34.32
(1.78+1.43*2)*0.29*1 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78"1.43*1 m?2 -2.55
-0.90*2.05*1 m?2 -1.85

RAZEM 797.07
120|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
d.3.1{1510-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

State globalne: |S=0.96
T=0.73
<pok¢j 301>
<sufit>
7.54*5.27 m?2 39.74
<$ciany>
(7.54+5.27)*S*2 m?2 24.60
(2.38+1.43*2)*0.29*2 m?2 3.04
<umniejszenia>
-2.38*T*2 m?2 -3.47
-0.90*S*2 m?2 -1.73
<pok¢j 302>
<sufit>
7.60*5.27 m?2 40.05
<$ciany>
(7.60+5.27)*S*2 m?2 24.71
(2.38+1.43*2)*0.29*2 m?2 3.04
<umniejszenia>
-2.38*T*2 m?2 -3.47
-0.90*S*2 m?2 -1.73
<pok¢j 303>
<sufit>
7.60*5.27 m?2 40.05
<$ciany>
(7.60+5.27)*S*2 m?2 24.71
(2.38+1.43*2)*0.29*2 m?2 3.04
<umniejszenia>
-2.38*T*2 m?2 -3.47
-0.90*S*2 m?2 -1.73
<pokdj 304>
<sufit>
7.60*5.27 m?2 40.05
<$ciany>
(7.60+5.27)*S*2 m?2 24.71
(2.38+1.43*2)*0.29*2 m?2 3.04
<umniejszenia>
-2.38*T*2 m?2 -3.47
-0.90*S*2 m?2 -1.73
<pokdj 305>
<sufit>
7.55*5.27 m?2 39.79
<$ciany>
(7.55+5.27)*S*2 m?2 24.61
(2.38+1.43*2)*0.29*2 m?2 3.04
<umniejszenia>
-2.38*T*2 m?2 -3.47
-0.90*S*2 m?2 -1.73
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11.55*5.26 m?2 60.75
<$ciany>
(11.55+5.26)*S*2 m?2 32.28
(2.38+1.43*2)*0.29*3 m?2 4.56
<umniejszenia>
-2.38*T*3 m?2 -5.21
-0.90*S*3 m?2 -2.59
<pokdj 307>
<sufit>
12.27*3.46 m?2 42.45
<$ciany>
(12.27+3.46)*S*2 m?2 30.20
(1.82+1.43*2)*0.29*3 m?2 4.07
<umniejszenia>
-1.82*T*3 m?2 -3.99
-0.90*S*2 m?2 -1.73
<kuchnia>
<sufit>
5.54*3.39 m?2 18.78
<$ciany>
(5.54+3.39)*2*0.45 m?2 8.04
<pokdj wychowawcy>
<sufit>
3.39*3.53 m?2 11.97
<$ciany>
(3.39+3.53)*S*2 m?2 13.29
(1.78+1.43*2)*0.29*1 m?2 1.35
<umniejszenia>
-1.78*T*1 m?2 -1.30
-0.90*S*1 m?2 -0.86

RAZEM 524.28
121|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod-|m2
d.3.1/1510-04 tozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malo-
wanie
poz.120 m2 524.28
RAZEM 524.28
122|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) |m2
d.3.1/1521-03 farba templowg - kolor biaty, natrysk kroplowy z podktadem
State globalne: |[R=1.5
T=0.73
S=0.96
<pok¢j 301>
<$ciany>
(7.54+5.27)*R*2 m?2 38.43
<umniejszenia>
-2.38"T*2 m?2 -3.47
-0.90*S*2 m?2 -1.73
<pokdj 302>
<$ciany>
(7.60+5.27)*R*2 m?2 38.61
<umniejszenia>
-2.38*T*2 m?2 -3.47
-0.90*S*2 m?2 -1.73
<pok¢j 303>
<$ciany>
(7.60+5.27)*R*2 m?2 38.61
<umniejszenia>
-2.38"T*2 m?2 -3.47
-0.90*S*2 m?2 -1.73
<pokdj 304>
<$ciany>
(7.60+5.27)*R*2 m?2 38.61
(2.38+1.43*2)*0.29*2 m?2 3.04
<umniejszenia>
-2.38"T*2 m?2 -3.47
-0.90*S*2 m?2 -1.73
<pokdj 305>
<$ciany>
(7.55+5.27)*R*2 m?2 38.46
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-2.38"T*2 m?2 -3.47
-0.90*S*2 m?2 -1.73
<pokdj 306>
<$ciany>
(11.55+5.26)*R*2 m?2 50.43
(2.38+1.43*2)*0.29*3 m?2 4.56
<umniejszenia>
-2.38"T*3 m?2 -5.21
-0.90*S*3 m?2 -2.59
<pokdj 307>
<$ciany>
(12.27+3.46)*R*2 m?2 47.19
<umniejszenia>
-1.82*T*3 m?2 -3.99
-0.90*S*2 m?2 -1.73
<pokoj wychowawcy>
<$ciany>
(3.39+3.53)*R*2 m?2 20.76
<umniejszenia>
-1.78*T*1 m?2 -1.30
-0.90*S*1 m?2 -0.86
RAZEM 277.02
123|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) |m2
d.3.1/1521-04 farba templowg - barwiona, barwienie podktadu lub natrysku
poz.122 m?2 277.02
RAZEM 277.02
124|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych -rozebranie m?2
d.3.1{1136-01
analogia
<pok¢j 301>
7.54*5.27 m?2 39.74
<pokdj 302>
7.60*5.27 m?2 40.05
<pokdj 303>
7.60*5.27 m?2 40.05
<pokdj 304>
7.60*5.27 m?2 40.05
<pokdj 305>
7.55*5.27 m?2 39.79
<pokdj 306>
11.55*5.26 m?2 60.75
<pokdj 307>
12.27*3.46 m?2 42.45
<pokoj wychowawcy>
3.39*3.53 m?2 11.97
RAZEM 314.85
125|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome |m?2
d.3.1{1134-01
poz.124 m?2 314.85
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 314.85
RAZEM 314.85
126|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopo- |m?2
d.3.1/1130-01 ziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do
8 m2
poz.125 m2 314.85
RAZEM 314.85
127|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.3.1/1123-02 nej rulonowe
<pokoje >
poz.126 m2 314.85
RAZEM 314.85
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128/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykta- |m?2
d.3.1{1123-04 dzin rulonowych
poz.127 m2 314.85
RAZEM 314.85
129|KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. |m
d.3.1|0333-07 na zaprawie cementowo-wapiennej
<wykucie strzepi pod zamurowania otworéw okiennych>
0.87*2 m 1.74
RAZEM 1.74
130|KNR 0-19 Demontaz okna wewnetrznego m2
d.3.1]/0928-12
analogia
<okno wewnetrzne>
0.87*1.50 m?2 1.31
RAZEM 1.31
131|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.3.1|0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegtami
<zamurowanie otworéw okiennych>
poz.130%0.12 m3 0.16
RAZEM 0.16
132|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cia- m2
d.3.1/0803-03 nach i stupach
0.90*2.05*2 m?2 3.69
(2.05*2+0.88)*0.35 m?2 1.74
1.00*0.90 m?2 0.90
RAZEM 6.33
3.2 Roboty elektryczne
133|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle |m
d.3.2{1001-01
poz.135 m 462.00
RAZEM 462.00
134|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.2{1012-01
poz.135 m 462.00
RAZEM 462.00
135|KNR-W 5-08 |Przewdd wtynkowy - tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze in- |m
d.3.2|0209-02 ne niz beton) uktadany w tynku
State globalne: |\W=15
4.00*'W m 60.00
4.0*2*W m 120.00
3.00*2*W m 90.00
5.30"W m 79.50
2.50*3*W m 112.50
RAZEM 462.00
136|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy |szt.
d.3.2|0302-02 do 80 mm; ilo$¢ wylotéw 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2 mocowa-
nych na zaprawe
poz.137 szt. 30.00
poz.138 szt. 13.00
poz.139 szt. 13.00
poz.140 szt. 90.00
RAZEM 146.00
137|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikdw instalacyjnych podtynko- |szt.
d.3.2|0307-04 wych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
State globalne: [W=15
W szt. 30.00
RAZEM 30.00
138|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu facznikdw instalacyjnych podtynko- |szt.
d.3.2|0307-04 wych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej ( ste-
rowanie praca rolet zewnetrznych)
State globalne: [N=13
TN szt. 13.00
RAZEM 13.00
139|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynko- |szt.
d.3.2|/0307-04 wych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej ( ste-
rowanie pracg wentylatoréw wywiewnych)
State globalne: [N=13
1*N szt. 13.00
RAZEM 13.00
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140|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczel- |szt.
d.3.2|0309-07 nych 3-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
(podwajne)
State globalne: |\W=15
3*W*2 szt. 90.00
RAZEM 90.00
141|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impe- |pomiar
d.3.2|0902-01 dancji petli zwarciowej - pierwszy
State globalne: |\W=15
1*W pomiar 15.00
RAZEM 15.00
142|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytagczenia zasilania - préby dziata- |pomiar
d.3.2|/0902-05 nia wytgcznika réznicowoprgdowego - pierwszy
State globalne: |\W=15
1*W pomiar 15.00
RAZEM 15.00
143|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg szt.
d.3.2|0404-01 wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w goto-
wych otworach
1*7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
144|KNR-W 5-08 |Montaz obuddw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 szt
d.3.2/0405-01
1*7 szt 7.00
RAZEM 7.00
145|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nad- |szt
d.3.2|0407-01 pradowy 1-biegunowy
State globalne: [W=15
W szt 30.00
RAZEM 30.00
146 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub  |szt
d.3.2|0407-03 wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
1*7 szt 7.00
RAZEM 7.00
147|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na |kpl.
d.3.2|/0501-04 kotkach plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym
(ilo$¢ mocowan 2)
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
148|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym poditozu opraw LED 60x60cmz blachy stalo- |kpl.
d.3.2|/0511-05 wej z kloszem przykrecanych 50W 6700Im- koncowych
analogia
poz.147 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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Remont pomieszczen w budynku "B"
1 Remont wezla sanitarnego
1.1 Roboty instalacyjne
1|KNR-W 4-02 Demontaz demolacyjny grzejnika stalowego dwuptyto-  |kpl. 4.00
d.1./0521-02 wego
1]z.0.2.9.
2|KNR-W 4-02 Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o |m 4.00
d.1./0506-01 potaczeniach spawanych o $r. 10-15 mm
1]z.0.2.9.
3|KNR-W 4-02 Demontaz demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwu- |szt. 4.00
d.1./0512-01 ztgczki o $r. 15-20 mm
1]z.0.2.9.
4|KNR-W 4-02 Demontaz demolacyjny baterii umywalkowej lub zmywa- |szt. 10.00
d.1./0141-01 kowej
1]z.0.2.9.
5/|KNR-W 4-02 Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkow- |m 28.50
d.1./0120-01 nego o $r. 15-20 mm
1]z.0.2.9.
6/KNR-W 4-02 Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korko-|kpl. 10.00
d.1./0235-06 wania podejs¢ doptywowych i odptywowych - umywalka
1]z.0.2.9.
7|KNR-W 4-02 Demontaz demolacyjny baterii umywalkowej lub zmywa- |szt. 10.00
d.1./0141-01 kowej
1]z.0.2.9.
8/KNR-W 4-02 Demontaz demolacyjny zaworu czerpalnego (wyptywo- |szt. 3.00
d.1./0140-03 wego) o $r. 15-20 mm bez korkowania podejscia
1]z.0.2.9.
9|KNR-W 4-02 Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korko- |kpl. 3.00
d.1./0235-08 wania podej$¢ doptywowych i odptywowych - ustep z
1/z.0.2.9. miskg porcelanowg
10|KNR-W 4-02 Wstawienie trdjnika o $r. 20 mm z zeliwa ciggliwego szt. 3.00
d.1./0108-02 ocynkowanego
1
11|KNR-W 2-15 Rurociaggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 7.60
d.1./0405-03 nej 15 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w
1 budynkach
12|KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i mie-  |m 7.60
d.1./0406-02 dzianych w budynkach niemieszkalnych
1
13|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i|szt. 1.00
d.1./0418-07 dtugosci do 1600 mm (C 22/60/100 higieniczny)
1
14|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i|szt. 2.00
d.1./0418-07 dtugosci do 1600 mm (C 22/60/160 higieniczny)
1
15|KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o ér. nominalnej 15 mm termosta-  |szt. 3.00
d.1.|0412-02 tyczne
1
16|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 9.00
d.1./0130-02 rur stalowych o $r. nominalnej 20 mm
1
17|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 18.00
d.1./0116-01 rzyw sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii, mie-
1 szaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
18| KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm (powrotne) |szt. 3.00
d.1./0412-02
1
19|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach |m 5.74
d.1./0208-01 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wcisko-
1 wych
20|KNR 0-13 0128-|Rurociagi o $r. 25 mm m 82.83
d.1./02
1
21|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex |m 82.83
d.1.|06 FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
1
22|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cia- m 4.50
d.1./0208-03 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
1 wciskowych
23|KNR-W 4-02 Wstawienie trojnika o $r. 20 mm z zeliwa ciggliwego szt. 2.00
d.1./0108-02 ocynkowanego
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24/ KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm cm 165.00
d.1./0103-01 technikg diamentowg w cegle
1
25|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- |m 16.50
d.1./0112-01 wnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cia-
1 nach w budynkach niemieszkalnych
26|KNR 0-34 0101-|I1zolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarst-|m 16.50
d.1.|03 wowymi gr.9 mm (E)
1
27|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 49.00
d.1./0116-01 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mie-
1 szaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
28| KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 2.00
d.1./0116-07 rzyw sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii, ptu-
1 czek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
29|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- m 16.50
d.1./0128-02 mieszkalnych
1
30|KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |m 16.50
d.1./0127-03 rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (ruro-
1 cigg o $r. do 63 mm)
31|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. no- |szt. 8.00
d.1./0137-01 minalnej 15 mm
1 baterie umywalkowe i zlewozmywakowe $cienne mo-
siezne standardowe o $r. nominalnej 15 mm- materiat
Inwestora
32|KNR-W 2-15 Baterie natryskowe z natryskiem wbudowanym w $ciane |szt. 6.00
d.1./0137-09 poddytnkowe o $r. nominalnej 15 mm
1|analogia baterie natryskowe mosiezne z natryskiem przesuwa-
nym o $r. nominalnej 15 mm- materiat Inwestora
33|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 8.00
d.1./0230-02 wym
1
34| KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cia- m 7.50
d.1./0208-03 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
1 wciskowych
35|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. |pode;j. 3.00
d.1./0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych
1
36| KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" do wbudo-  |kpl. 3.00
d.1./0233-03 wania w scianke instalacyjng
1
37|KNR-W 2-15 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym do wbudo- |kpl. 2.00
d.1.|0234-02 wania w Scianke instalacyjng ze $cianka ostonowg z in-
1 teligentnym czujnikiem bezstykowym
38| KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. |pode;j. 19.00
d.1./0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych
1
39|KNR-W 2-15 Whpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm  |szt. 3.00
d.1./0218-01
1
40|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach |m 27.00
d.1./0208-01 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wcisko-
1 wych
1.2 Roboty budowlane
41|KNR 4-04 0102-|Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci |m3 16.56
d.1.|02 do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wa-
2 piennej
42|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 16.89
d.1./0701-05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
2 odbicia ponad 5 m2
43|KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - Usytuo- |m?2 34.75
d.1./03 z.0.3.1. wanie budynku uniemozliwia dostep osobom postron-
2 nym
44|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m2 19.86
d.1./0127-03 grubosci 12 cm
2
45|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 21.06
d.1./0108-01 do 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komorko-
2 wego dtugosci 49 cm
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46|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na|m?2 4212
d.1./0803-03 $cianach i stupach
2
47|KNR-W 4-01 Woykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o grubosci 1 |m 9.44
d.1./0333-07 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
2
48| KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0.37
d.1./0304-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
2
49|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 34.72
d.1./1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
2 réwnosci
50| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 34.72
d.1./1204-01 koéw wewnetrznych sufitow
2
51|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 19.48
d.1./1204-02 koéw wewnetrznych $cian
2
52|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $cien- |m2 98.83
d.1./0101-03 nych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje cemen-
2 towe
53|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m2 4212
d.1./0830-04 nach z elementéw prefabrykowanych i betonow wylewa-
2 nych
54| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 4212
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2
55|KNR-W 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2 4212
d.1./1510-04 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
2 kazde dalsze malowanie
56 KNR 4-04 0301-|Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do |m3 3.48
d.1./02 z.0.3.1. 10 cm - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep oso-
2 bom postronnym
57|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m2 34.75
d.1./1134-01 poziome
2
58 NNRNKB 202 |((z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m2 34.75
d.1./1130-01 samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
2 czeniach o pow. do 8 m2
59|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m?2 34.75
d.1./0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
2
60| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m2 34.75
d.1./0608-04 wych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - kazda
2 nastepna warstwa gr. 5cm
61|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i  |m3 1.74
d.1./1101-03 uzytecznos$ci publicznej przy zastosowaniu pompy do
2 betonu na podtozu gruntowym (gr. 5cm)
62|KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na poje- |m?2 7.77
d.1./0102-01 z.o. dynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
2(4.1. jednowarstwowym 50-01; Obudowy o pow.mniejszej niz
5 m2.
63|KNR AT-22 Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regu- [m2 98.83
d.1./0204-04 larnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
2 wej; ptytki o wymiarach 30x60 cm (ptytki materiat Inwes-
tora)
ptytki oktadzinowe $cienne 30x60 cm-materiat Inwestora
64 KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o |m2 34.75
d.1./0206-07 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowars-
2 twowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm (ptytki materiat In-
westora)
ptytki oktadzinowe podtogowe 60x60 cm- materiat Inwes-
tora
65|KNR 0-19 0928-|Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-roz-  |m2 10.09
d.1.|07 wieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2
2
66 |KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 20.74
d.1./01 1105-02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
2 odlegtos¢ 10 km (transport na PSZOK wraz z kosztem
przyjecia odpadow)
67 |KNR 4-04 1101-|Transport zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiwej z |szt 6.00
d.1./02 1101-05 terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
2|analogia niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 6 km
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68/ KNR AT-02 Scianki dziatowe tazienkowe z ptyt systemowych wodo- |m?2 33.90
d.1.|2051-01 z.sz. |odpornych z drzwiami do kabin ustepowych oraz natrys-
21.4. kowych z samozamykaczem-z ptyt HPL gr. 12mm trans-
analogia port materiatéw wyciagiem Brak rusztowan przestaw-
nych.
69|KNR AT-02 Blaty pod umywalki z maskownicg frontowa z ptyt syste- |[m2 4.92
d.1.|2051-01 z.sz. |mowych wodoodpornych HPL gr. 12mm- transport ma-
21.4. teriatow wyciggiem Brak rusztowan przestawnych.
analogia
70|KNR AT-24 Oktadziny $cienne - montaz luster na klej m?2 13.53
d.1./0201-07
2|analogia
1.3 Instalacja oswietleniowa i gniazd
71|KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m 70.20
d.1./1001-01 w cegle
3
72|KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25 mm m 70.20
d.1./1012-01
3
73| KNR-W 5-08 Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekroj zytdo 7.5  |m 70.20
d.1./0209-05 mm2 (podtoze inne niz beton) uktadany w tynku
3
74| KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o |szt. 10.00
d.1./0302-02 srednicy do 80 mm; ilo$¢ wylotoéw 3, przekréj przewodu
3 2.5 mm2 mocowanych na zaprawe
75|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych  [szt. 10.00
d.1./0307-04 podtynkowych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce
3 instalacyjnej
76| KNR-W 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryz- |szt. 8.00
d.1./0309-07 goszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykreca-
3 nych 16A/2.5 mm2 (podwdjne)
77|KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - po- |pomiar 2.00
d.1./0902-01 miar impedanc;ji petli zwarciowej - pierwszy
3
78 KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pré- |pomiar 2.00
d.1./0902-05 by dziatania wytacznika réznicowopradowego - pierwszy
3
79|KNR-W 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do |szt. 2.00
d.1.|0404-01 10 kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetono-
3 wanie w gotowych otworach
80|KNR-W 5-08 Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchnido  [szt 1.00
d.1./0405-01 0.15 m2
3
81|KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcz- szt 5.00
d.1./0407-01 nik nadpradowy 1-biegunowy
3
82|KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roz- szt 1.00
d.1./0407-03 tacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) - biegu-
3 nowy
83|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych |szt. 4.00
d.1./0311-01 Sciennych zamknietych 25A 1-biegunowych
3
84/KSNR 5 0503- |Montaz oprawy hermetycznej LED o dtugosci 150cm kpl. 14.00
d.1./101 21W 1925Im zgodnie z koncepcjg architektoniczng
3
1.4 Wentylacja
85/KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm  |cm 275.00
d.1./0103-03 z.sz. |technikg diamentowg w cegle - roboty z rusztowania lub
411.3. pomostu
86| KNR-W 2-17 Wentylatory -rekuperatory scienne wywiewne -rekupera- |szt. 5.00
d.1./0201-01 tor U=230V, ceramiczny akumulacyjny wymiennik ciepta
4|analogia AHR, czujnik temperatuty i wilgotnosci, pilot, filtr G3, 3
biegi,
2 Pokoje internat Il pietro
21 Roboty budowalne
87 |KNR 4-04 0102-|Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci  |m3 2.27
d.2./02 z.0.3.1. do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wa-
1 piennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep
osobom postronnym
88| KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykte- demontaz o$cieznicy m?2 22.14
d.2./1026-01
1|analogia
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89|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na|m?2 20.92
d.2./0803-03 $cianach i stupach
1
90| KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m2 20.92
d.2./0830-04 nach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewa-
1 nych
91|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 1045.16
d.2.{1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
1 réwnosci
92| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 647.67
d.2./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1
93|KNR-W 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2 647.67
d.2.{1510-04 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
1 kazde dalsze malowanie
94 KNR-W 2-02 Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety na- |m?2 391.25
d.2.{1521-03 tryskowe) farbg templows - kolor biaty, natrysk kroplowy
1 z podktadem
95|KNR-W 2-02 Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety na- |m?2 391.25
d.2.|1521-04 tryskowe) farbg templowg - barwiong, barwienie podkta-
1 du lub natrysku
96|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych -rozebranie m2 342.56
d.2./1136-01
1|analogia
97NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m2 342.56
d.2./1134-01 poziome
1
98/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 342.56
d.2./1130-02 samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
1 czeniach o pow. ponad 8 m2
99|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy [m2 342.56
d.2./1123-02 izolacyjnej rulonowe
1
100/ KNR-W 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m2 342.56
d.2./1123-04 nie wyktadzin rulonowych
1
2.2 Roboty elektryczne
101|KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych |m 464.00
d.2.{1001-01 w cegle
2
102|KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m 464.00
d.2./1012-01
2
103|KNR-W 5-08 Przewdd wtynkowy - tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 m 464.00
d.2./0209-02 (podtoze inne niz beton) uktadany w tynku
2
104 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o |szt. 160.00
d.2./0302-02 Srednicy do 80 mm; ilos¢ wylotéw 3, przekréj przewodu
2 2.5 mm2 mocowanych na zaprawe
105|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych  |szt. 32.00
d.2./0307-04 podtynkowych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce
2 instalacyjnej
106 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych  |szt. 16.00
d.2./0307-04 podtynkowych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce
2 instalacyjnej ( sterowanie praca rolet zewnetrznych)
107|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych  |szt. 16.00
d.2./0307-04 podtynkowych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce
2 instalacyjnej ( sterowanie pracg wentylatoréw wywiew-
nych)
108 KNR-W 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryz- |szt. 96.00
d.2./0309-07 goszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykreca-
2 nych 16A/2.5 mm2 (podwdjne)
109|KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - po- |pomiar 16.00
d.2./0902-01 miar impedanc;ji petli zwarciowej - pierwszy
2
110/ KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pré- |pomiar 16.00
d.2./0902-05 by dziatania wytacznika réznicowopradowego - pierwszy
2
111/KNR-W 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do |szt. 8.00
d.2.|0404-01 10 kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetono-
2 wanie w gotowych otworach
112|KNR-W 5-08 Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchnido  [szt 8.00
d.2./0405-01 0.15 m2
2
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113|KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcz-|szt 32.00
d.2./0407-01 nik nadpragdowy 1-biegunowy
2
114 KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roz- szt 8.00
d.2./0407-03 tacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) - biegu-
2 nowy
115|KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe za-  |kpl. 30.00
d.2./0501-04 wieszane na kotkach plastikowych lub kotwigcych na
2 podtozu betonowym (ilo§¢ mocowan 2)
116|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw LED 60x60cmz bla- |kpl. 30.00
d.2./0511-05 chy stalowej z kloszem przykrecanych 50W 6700Im-
2|analogia koncowych
oprawy LED 50W, 6700Im-materiat Inwestora 27 sztuk
3 Pokoje internat Ill pietro
3.1 Robty budowlane
117|KNR AT-12 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pod-  |m2 99.26
d.3./0104-03 wojnej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym
1|analogia dwuwarstwowym 100-02; wzmocnione ptytg OSB (ptyta
g-k, OSB, profile stalowe materiat Inwestora)
ptyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. 12,5 mm -materiat In-
westora
ptyty OSB gr. 15mm- materiat Inwestora
profile stalowe NIDA U100- materiat Inwestora
profile stalowe NIDA C100- materiat Inwestora
118/ KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 198.52
d.3./1510-05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlo-
1 wanych z gruntowaniem
119/ KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 797.07
d.3./1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
1 rownosci
120/ KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 524.28
d.3./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1
121|KNR-W 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2 524.28
d.3./1510-04 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
1 kazde dalsze malowanie
122|KNR-W 2-02 Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety na- |m2 277.02
d.3./1521-03 tryskowe) farbg templowa - kolor biaty, natrysk kroplowy
1 z podktadem
123|KNR-W 2-02 Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety na- |m2 277.02
d.3./1521-04 tryskowe) farbg templowa - barwiong, barwienie podkia-
1 du lub natrysku
124|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych -rozebranie m?2 314.85
d.3./1136-01
1|analogia
125|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m?2 314.85
d.3./1134-01 poziome
1
126|/NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 314.85
d.3./1130-01 samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
1 czeniach o pow. do 8 m2
127|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 314.85
d.3./1123-02 izolacyjnej rulonowe
1
128 KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m2 314.85
d.3./1123-04 nie wyktadzin rulonowych
1
129/ KNR-W 4-01 Woykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o grubosci 1 |m 1.74
d.3./0333-07 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
1
130/ KNR 0-19 0928-|Demontaz okna wewnetrznego m2 1.31
d.3.|12
1|analogia
131|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0.16
d.3./0304-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
1
132|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|m?2 6.33
d.3./0803-03 Scianach i stupach
1
3.2 Roboty elektryczne
133|KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych |m 462.00
d.3./1001-01 w cegle
2
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134 KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m 462.00
d.3./1012-01

2
135|KNR-W 5-08 Przewdd wtynkowy - tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 m 462.00
d.3./0209-02 (podtoze inne niz beton) uktadany w tynku

2
136 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o |szt. 146.00
d.3./0302-02 Srednicy do 80 mm; ilos¢ wylotow 3, przekréj przewodu

2 2.5 mm2 mocowanych na zaprawe
137|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych  |szt. 30.00
d.3./0307-04 podtynkowych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce

2 instalacyjnej
138 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych  |szt. 13.00
d.3./0307-04 podtynkowych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce

2 instalacyjnej ( sterowanie praca rolet zewnetrznych)
139|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych  |szt. 13.00
d.3./0307-04 podtynkowych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce

2 instalacyjnej ( sterowanie pracg wentylatoréw wywiew-

nych)

140/ KNR-W 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryz- |szt. 90.00
d.3./0309-07 goszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykreca-

2 nych 16A/2.5 mm2 (podwdjne)
141 KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - po- |pomiar 15.00
d.3./0902-01 miar impedanc;ji petli zwarciowej - pierwszy

2
142|KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pré- |pomiar 15.00
d.3./0902-05 by dziatania wytacznika réznicowopradowego - pierwszy

2
143|KNR-W 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do |szt. 7.00
d.3./0404-01 10 kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetono-

2 wanie w gotowych otworach
144 KNR-W 5-08 Montaz obuddéw tablic rozdzielczych o powierzchnido  [szt 7.00
d.3./0405-01 0.15 m2

2
145/KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcz- szt 30.00
d.3./0407-01 nik nadprgdowy 1-biegunowy

2
146/ KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roz- szt 7.00
d.3./0407-03 tacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) - biegu-

2 nowy
147|KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe za-  |kpl. 2.00
d.3./0501-04 wieszane na kotkach plastikowych lub kotwigcych na

2 podtozu betonowym (ilo§¢ mocowan 2)
148 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw LED 60x60cmz bla- |kpl. 2.00
d.3./0511-05 chy stalowej z kloszem przykrecanych 50W 6700Im-

2|analogia koncowych

|Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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