ZALACZNIK NR 1 DO PFU - WARUNKI PROWADZENIA SERWISU DZWIGOWEGO

1.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania urzadzen dzwigowych w statej,
petnej sprawnosci technicznej i funkcjonalnej przy zachowaniu bezpieczenstwa eksploatacji, w
szczegolnosci poprzez:

a. przeprowadzanie konserwacji i ewentualnych napraw z nalezytg starannoscig, zgodnie
z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg oraz zaleceniami producenta zainstalowanych urzadzen,
wiedzg techniczng, obowigzujagcymi normami i przepisami dotyczacymi przedmiotu Umowy, ze
szczegblnym uwzglednieniem przepisow z zakresu dozoru technicznego, w tym Rozporzgdzenia
Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30.10.2018r. w sprawie warunkdéw technicznych,
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego
(Dz.U. 2018 poz. 2176), a takze BHP i P.POZ.;

b. prowadzenie i dokonywanie na biezgco wpisdw do dziennika konserwacji,

c. wytgczanie dzwigdw z eksploatacji w przypadkach zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikdéw oraz
niezwtoczne zgtaszanie takich przypadkéw Zamawiajgcemu;

d. monitorowanie terminarza przegladéw/badarn dokonywanych przez Urzad Dozoru Technicznego,
w szczegblnosci pisemne poinformowanie (dopuszczalna forma: e-mail) Zamawiajgcego, z
minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem o zblizajgcym sie ich terminie oraz stosowne
przygotowanie urzadzen dzwigowych i udziat przy czynnosciach sprawdzajgcych/badaniach,
realizowanych przez UDT, z zapewnieniem niezbednego sprzetu i wyposazenia (np. elementéw
obcigzenia);

e. Swiadczenie ustug pogotowia dzwigowego przez catg dobe we wszystkie dni w roku, przy czym
w godzinach 22.00 - 6.00 ustugi pogotowia bedg ograniczone wytgcznie do uwalniania pasazeréw
z kabiny dzwigéw;

f. uwolnienie pasazerdw z kabiny dzwigdéw unieruchomionych awaryjnie w terminie 40 minut od
chwili zgtoszenia;

g. przystgpienie do usuwania wszelkich usterek/awarii i nieprawidtowosci w funkcjonowaniu
urzadzen dzwigowych bedacych przedmiotem Umowy, stwierdzonych przez Wykonawce oraz
zgtoszonych przez Zamawiajgcego w czasie nie dtuzszym niz 4 godziny;

h. zgtaszanie niezwtocznie Zamawiajgcemu kazdej koniecznosci wykonania naprawy urzadzenia
dzwigowego zwigzanej z wymiang czesci/podzespotow i jej zakresu oraz przedstawienie kalkulacji
cenowej (w przypadku kiedy naprawa nie wchodzi w zakres napraw gwarancyjnych, jest zwigzana
np. z dewastacjg diwigu), w terminie 2 dni roboczych od daty zgtoszenia. Wykonawca ma
obowigzek podjecia krokdw majgcych na celu minimalizacje negatywnego wptywu
nieprawidtowosci na funkcjonowanie dzwigu;

i. wykonanie naprawy urzadzen dzwigowych o ktérej mowa lit. h, w przypadku jej zlecenia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania ww. naprawy
podmiotowi trzeciemu za cene nizsz3 niz oferowana przez Wykonawce ;

j. wykonywanie w kazdym roku kalendarzowym obowigzywania Umowy, obowigzkowych
pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, pomiardw rezystancji uziemien roboczych
urzadzenia oraz pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

k. ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody spowodowane niewtasciwie przeprowadzonym
przegladem konserwacyjnym lub niewtasciwie przeprowadzong naprawa,

|. usuniecia wyrzadzonych szkdd, spowodowanych przy $wiadczeniu ustug konserwacji lub
naprawie, na wiasny koszt i ryzyko w terminie do 5 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego. W przypadku braku mozliwosci dotrzymania terminu, Wykonawca musi uzyskaé
zgode osoby upowaznionej ze strony Zamawiajgcego na jego zmiane. W przypadku nie usuniecia

Strona1z2



szkéd w terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kosztéw szkody z wierzytelnosci
Wykonawcy, wynikajacych z faktur wystawionych przez Wykonawce.

Szczegétowy zakres ustugi konserwacji realizowanych przez Wykonawce okresie gwarancji
obejmuje miedzy innymi:

a.
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sprawdzanie stanu technicznego mechanizméw napedowych, uktadéw hamulcowych oraz
ciegien no$nych i ich zamocowan,

sprawdzenie dziatania elementdw bezpieczenstwa ogranicznikdw ruchowych,

sprawdzenie dziatania urzgdzen sterujgcych, sygnalizacyjnych i oswietleniowych,
sprawdzenie prawidtowosci obstugi urzadzen,

sprawdzenie przez ogledziny konstrukcji nosnej (w tym sprawdzanie stanu lin nosnych), w
szczegolnosci potgczen spawanych, nitowanych i roztgcznych,

sprawdzenie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznych (dotyczacych obstugiwanych urzadzen),
sprawdzanie dziatania i regulacja zamkow oraz kontaktow bezpieczenstwa drzwi,
sprawdzanie prawidtowej pracy silnika oraz wszystkich elementéw napedu drzwi
automatycznych,

sprawdzanie stanu wyposazenia kabiny,

sprawdzanie i regulacja zatrzymania kabiny na przystankach,

sprawdzanie stanu stycznikdw i przekaznikow,

. sprawdzanie dziatania wytgcznikéw krancowych,

smarowanie prowadnic,

uzupetnienie oleju w urzadzeniach dzwigowych,

sprawdzenie dziatania wytgcznikéw urzadzen dzwigowych,
wykonywanie innych czynnosci wskazanych przez producenta
usuwanie drobnych usterek w dziataniu urzadzen dZzwigowych

Wykonanie ustugi konserwacji Wykonawca potwierdzi kazdorazowo osobnym protokotem.

Przeglady konserwacyjne bedg wykonywane w kazdym miesigcu obowigzywania gwarancji.

Ustugi, o ktérych mowa powyzej, bedg wykonywane przez osoby posiadajace kwalifikacje zgodne z
wymaganiami rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w
sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen
technicznych oraz sposobu i trybu przedtuzania okresu waznosci zaswiadczen kwalifikacyjnych.

Strona2z2



