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A PODLOGA NA GRUNCIE
- Posadzka bezspoinowa epoksydowo - kwarcowa, zacierana
mechanicznie, kolor RAL 7044, antyposlizgowa, 5mm 0,5cm
- Warstwa gruntujaca -
- Posadzka betonowa, beton B25, zatarta mechanicznie
na pétostro, 6,0cm 6,0cm
- Folia z wywinieciem i sklejona na zaktadach -
- Izolacja termiczna - styropian twardy 4cm 4,0cm
- zolacja przeciwwilgociowa - papa lub folia -
- Chudy beton 15¢cm 15,0cm
- Zageszczony piasek 15cm 15,0cm
- Grunt rodzimy .
C STROP NAD PARTEREM
- Parkiet przemystowy 2,5cm 2,5cm
- Gtadz cementowa 4,0cm 4,0cm
- |zolacja akustyczna - styropian twardy 2cm 2,0cm
- Strop ceramiczny gestozebrowy 23,0cm
- Konstrukcja nos$na sufitu podwieszanego -
- Plyta GKFI 1,2cm (odporno$¢ ogniowa 30min.) 1,2cm

K' PRZESZKLENIE

- zaluzje drewniane 11x3cm

za$lepienie kratki kanalizacyjnej

demontaz pisuaru, wykonanie cianki syst. z ptyt K.-G. (podwdjnie)
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na stelazu pod montaz miski ustepowej, zabudowa stelaz podtynkowy
do miski WC wiszacej

przesuniecie wentylacji w poziomie sufitu podwieszanego, poza obrys

Scianki kartn.-gips.
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RZUT PARTERU /| PRZEKROJ
TOALETY | POM. SOCJALNE PRACOWNIKOW

LEGENDA:

CACRCHGCHCINC

- POWIERZCHNIE PODLOG DO WYMIANY
posadzka zywiczna, kolorystyke dobrac do

SKALA 1:50

posadzki w przedsionku, wykona¢ prébe i uzgodni¢ z Inwestorem,

- WYMIANA LISTEW DREWNIANYCH OSCIEZNICOWYCH

(dwustronnie)

- SZLIFOWANIE | LAKIEROWANIE SKRZYDEL DRZWIOWYCH

- WYMIANA GRZEJNIKA, (wymiar. szer. x wys. = 50x60cm, V 22, ptaski PLAN,

kolor biaty)

- WYMIANA OSWIETLENIA LED, TASMY LEDOWE
W PROFILACH ALUMINIOWYCH

- WYMIANA DREWNIANYCH LISTEW PRZYPODLOGOWYCH

- WYMIANA ZASOBNIKOW PODUMYWALKOWYCH

ogrzewacze ci$nieniowe, pojemnosciowe, pierwszy zasilajacy umywalke w WC o pojemnosci 5L i mocy grzatki 1,5kW (230V),
drugi ogrzewacz zasilajacy umywalke w WC i zlew w kuchni o pojemnosci 10L i mocy grzatki 1,5kW (230V).

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

UWAGA

SUFIT
- gruntowanie,
- malowanie dwukrotne farbami lateksowymi

SCIANY

- wyréwnanie nieréwnosci i ubytkéw gtadziami szpachlowymi,
- gruntowanie,

- malowanie dwukrotne farbami lateksowymi zmyalnymi

POSADZKA
- czyszczenie i konserwowanie powierzchni zywicznej

SUFIT

- szpachlowanie ubytkow i peknie¢, wklejenia tasm fizelinowych,
- wyrdwnywanie powierzchni gtadziami gipsowymi,

- gruntowanie,

- malowanie dwukrotne farbami lateksowymi

SCIANY

- wyréwnanie nierownosci i ubytkéw gtadziami szpachlowymi,
- gruntowanie,

- malowanie dwukrotne farbami lateksowymi zmyalnymi

POSADZKA
- czyszczenie i konserwowanie powierzchni zywicznej
- wymiana listew przypodtogowych zgodnie z oznaczeniem

Poza opisanym zakresem nalezy uwzgledni¢ prace
ujete i opisane na rysunku.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
TOALETA DLA PRACOWNIKOW

posadzka zywiczna 13,0m2
POMIESZCZENIE SOCJALNE

posadzka zywiczna 5,99m2
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE

Przedsi¢biorstwo Projektowo- Uslugowe
ul. Niemodlinska 168

45-940 Opole

tel. 0 662 07 85 65

www.prokenbud.pl; biuro@prokenbud.pl
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TEMAT: ~ REMONT TOALET | CZESCI ANEKSU
KUCHENNEGO W BUDYNKU
ADMINISTRACYJINO-RECEPCYJINYM
MUZEUM WSI OPOLSKIEJ
TEMAT RYS.:

RZUT PARTERU / PRZEKROJ
TOALETY | ANEKS KUCHENNY

LOKALIZACJA INWESTYCII: ) NR RYS.: SKALA:
dz. nr 535/72, k.m.11 .
jedn. ewid. 166101_1 Opole A'3- 1 1 50

obreb 0005 Bierkowice

ul. Wroctawska 174
INWESTOR:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
ul. Wroctawska 174

45-835 Opole

F:297x650mm

BRANZA: architektura
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STADIUM PROJEKTU:
REMONT
POMIESZCZEN

N

Podpisy:

mgr inz. Przemystaw Kendzia
nr upr. OPL/0831/PWOK/12
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