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przewody wentylacyjne

rynna
blacha stalowa ocynkowana

kable grzejne
system przeciwoblodzeniowy

kanał 
technologiczny

panel żaluzji z drewna 
klejonego 30x110mm

wełna mineralna 10,0cm

arkusze z blachy powlekanej
ocynkowanej łączonej na 
rąbek stojący

folia dachowa o minimalnej
paroprzepuszczalności 1800g/m2/dobę
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- żaluzje drewniane 11x3cm
- arkusze z blachy ocynkowanej powlekanej łączone
  na rąbek stojący
- deskowanie - deski 12x2,5cm, ze szczeliną 1cm pomiędzy
- kontrłaty 4x6cm
- folia dachowa - o minimalnej paroprzepuszczalności
  1800g/m2/dobę
- krokwie 10x18cm / wełna mineralna 15cm
- folia paroizolacyjna PE
- ruszt drewniany / wariantowo wełna mineralna 10,0cm
- płyta GKFI 1,2cm

UWAGA

UWAGA
Żaluzje drewniane znajdujące się w zakresie opracowania należy
zdemontować, poddać konserwacji a następnie ponownie zamontować
na projektowanej fasadzie. Elementy nienadające się do konserwacji
należy wymienić na nowe.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót  zobowiazany jest do 
zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi dokumentacjami 
branżowymi i budowlanymi.

LEGENDA:
- kolorem czarnym oznaczono elementy istniejące
- kolorem niebieskim oznaczono elementy projektowane
- kolorem brązowym oznaczono elementy do konserwacji 
  (żaluzje drewniane)
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REMONT BUDYNKU

REWIZJA: 0

okno dachowe obrotowe
z otwieraniem górnym (78x140cm)

Przewiduje się odtworzenie suchej zabudowy poddasza w zakresie zdemontowanym do montażu okien dachowych. 
Ościeża okien dachowych oraz narożniki i powierzchnie odtwarzane wykonać z płyt karton.-gips. GKBI /podwójnie/. 
Zamontować oraz wkleić narożniki aluminiowe /systemowe/ w miejscach przejścia powierzchni z ościeży na ściany (połacie dachowe). 
Zaszpachlować łączenia, wykończyć i wyrównać powierzchnie gładziami szpachlowych. 
Powierzchnie przygotować pod malowanie i zagruntować. 
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REMONT BUDYNKU W ZAKRESIE WYMIANY OKIEN
DACHOWYCH WRAZ Z OBRÓBKAMI W BUDYNKU

ADMINISTRACYJNO-RECEPCYJNYM
MUZEUM WSI OPOLSKIEJ


