SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ZADANIA:

Przebudowa budynku Muzeum Wsi

Opolskiej w zakresie remontu toalet

STS - 01 ROBOTY INSTALACYJNE
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

CPV 45331210-1 Instalacje wentylacyjne



1.WSTEP
S1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
szczegoOtowe dotyczgce wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych
zwigzanych z remontem toalet w budynku Muzeum Wsi Opolskiej

Specyfikacja dotyczgca wewnetrznych instalacji sanitarnych stanowi fragment
specyfikacji dotyczgcej catosci projektowanej inwestycji.

Grupa robaot objeta specyfikacjg : 45300000-0

Klasa robot : 4533 0000-9, 4523 1300-8.

S.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia przez oferentéw
wyceny robét objetych projektem.

Kazdy z oferentéw zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem
wykonawczym, oraz z przedmiarem robot.

S.1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie instalacji:
- wodng i kanalizacyjna,
- wentylacji,
- centralnego ogrzewania

2. MATERIALY

S.2.1. Pochodzenie materiatéw i urzadzen.

Mogag by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub
certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.

Preferowac nalezy surowce i produkty krajowe, tak aby ich udziat w planowanej
inwestycji nie byt mniejszy niz 50%.

S.2.2. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i przydatnosc do robot i byty dostepne do kontroli przez Koordynatora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
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miejscach uzgodnionych z Koordynatorem lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez \Wykonawce.

S.2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Koordynatora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Koordynatora. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez

zgody Koordynatora
3. SPRZET

Montaz instalacji wykonywac za pomocg narzedzi recznych. Wykopy ziemne

wykonywac recznie i mechanicznie.
4. TRANSPORT

Rury muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce.

Urzadzenia transportowac¢ w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniom,

zachowujgc wymagania producenta.

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

| OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT
S.5.1. Instalacja ogrzewcza (kod CPV 45331100-7)
S.5.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania (kod CPV 45331100-7).
Prowadzenie przewodow rozprowadzajgcych przewidziano pod stropem
parteru.
Jako przewody rozprowadzajgce zastosowano rury ocynkowane, na piony
zastosowac rury stalowe instalacyjne, o potgczeniach zaciskowych.
Dane techniczne rur:
- wydtuzalnosc liniowa — 0,03 mm/mK
- maksymalna temperatur pracy — 95°C
- maksymalne cisnienie — 10 bar
Montaz rur powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonego montera oraz w

Sposob przewidziany przez producenta.



Jako grzejniki zaprojektowano grzejniki ptytowe

Podtaczenia instalacji rurowej do grzejnikow wykonac:

- grzejniki z podejsciem od dotu — podejscie od Sciany stosujgc kolanowe zestawy
przytgczeniowe z kurkami odcinajgcymi typu RLV KS kgtowy produkcji Oventrop,
Danfoss lub rownorzedne,

- grzejniki z podejsciem z boku — gatazki grzejnikowe, z zamontowanym na
zasilaniu zaworem termostatycznym typu np. Danfoss i zamontowanym na
powrocie zaworem odcinajgcym typu RLV produkcji Danfoss.

Wszystkie zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.
Instalacje wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych zeszyt 6, wg wymagan technicznych COBRTI INSTAL

(prowadzenie rur, montaz grzejnikdw i armatury, izolacja cieplna, odbiory robét i

badania odbiorcze).

Przewody izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421, grubosci izolacji wg
opisu technicznego PW instalacji ogrzewcze;.

Oznaczenie rurociggdéw nalezy wykonaé po ukonczeniu izolacji cieplnej
rurociggow. Oznaczenie nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-70/N-01270.
S.5.3. Instalacja wodno - kanalizacyjna (kod CPV 45330000-9)
S.5.3.1. Instalacja wodociggowa (kod CPV 45330000-9)

Szczegdty prowadzenia instalacji wg czesci rysunkowej. Podejscia do
urzgdzen przewidziano w bruzdach sciennych.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgcg i spustowg zgodnie z
projektem technicznym.

Instalacje rozprowadzajgcg oraz piony wykonac¢ z rur stalowych
ocynkowanych o potgczeniach poprzez tgczniki z zeliwa ciggliwego.

a) Dezynfekcja rurociggow

Instalacje nalezy przeptukaé i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng
1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania
przyjmuje sie 3 [1 5 krotng objeto$¢ ptukanego odcinka sieci. Catos¢ instalacii
wodnych poddac nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztwordw:
- wapna chlorowanego Ca(OCI)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci
8011100 mg/dm? wody,



- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - NaCIO[15H20 na 1 dm?® wody,

- 20 [ 30 mg chloraminy na 1dm?3 wody.

Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang
wypuscic z rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w
wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/dm? wody.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej
powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby
gospodarcze.

b) lzolacja rurociggéw.

Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych roboét protokotem odbioru. Grubos¢ izolacji musi miescic¢ sie w granicach
10 % do 20 % wartosci zadanej. Do izolacji cieplnej armatury i potgczen zaleca sie
stosowac dwu lub wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych
tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej). Jako materiat izolacyjny nalezy
stosowac otuline z pianki polietylenowej z powtokg PVC grubosci 6,0 mm) Szczegoty
wg PW instalacji wod-kan.

c) Znakowanie rurociggoéw

Oznaczenie rurociggdw nalezy wykonaé po ukonczeniu izolacji cieplnej
rurociggow.

Oznaczenie nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

S. 5.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej (kod CPV 45330000-9)

Kanalizacje sanitarng odprowadzajgca $cieki z urzgdzen projektuje sie
wykonac¢ z rur z PVC.

Instalacje wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych zeszyt 12, wg wymagan technicznych COBRTI INSTAL
(prowadzenie rur, podpory, montaz przyboréw sanitarnych, wentylowanie pionéw,
odbiory robét i badania odbiorcze).

a) Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykonac

zgodnie z PN-92/B-10735.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggéw, w
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ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej:
- podejscia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢
na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg
instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

Przeprowadza sie rowniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robo6t z
dokumentacjg techniczng oraz z zapisami w dzienniku budowy i sprawdza sie czy
uzyte materiaty sg zgodne z normami.

b) Uktadanie instalacji kanalizacyjne;

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-
10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Projektowanie
instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-01707 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”. Przewody kanalizacyjne powinny byc¢
uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow. Przewody
kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody,
gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna
odlegtos¢ przewodoéw z PVC od przewodow cieplnych powinny wynosi¢ 0,1m
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtosc¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczng. I1zolacje termiczng nalezy wykonac rowniez wtedy,
gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowacé podwyzszenie
temperatury scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzone
po Scianach albo w przestrzeni ptyt gipsowo-kartonowych muszg zapewnia¢
swobodne wydtuzanie przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne
przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur a krawedzig otworu w
przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzone sg
oddzielnie w weztach sanitarnych lub tgczg sie w kilka przyboréw. Spadki podejs¢
wynikajg z zastosowanych trojnikdw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, powinny wynosi¢ minimum 2%.

Srednica cze$ci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci
i nie powinna by¢ mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu.

Minimalna srednica pionu wynosi 0,05m, a dla pionéw prowadzagcych Scieki z misek
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ustepowych 0,10m.

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm. Powinny one mocowac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych
nalezy stosowac na kazdej kondygnaciji, co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggoéw i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg przed dociskiem. Wszystkie
elementy przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

S.5.4. Wentylacja (kod CPV 45331210-1).

Przewody wentylacyjne wykonac¢ nalezy z blachy stalowej ocynkowanej.

Przewody instalacji wentylacyjnej wykonac¢ nalezy w taki sposob aby
powierzchnie przewoddéw byty gtadkie, bez zataman i wgniecen. materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad.

Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie mogg mie¢ ubytkéw, peknieé i tym
podobnych wad.

Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym i kotowym
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Przewody o przekroju prostokgtnym , ktérych wymiary bokéw sg w stosunku
wiekszym niz 1:3 zaopatrzy¢ wewnagtrz w kierownice strumienia powietrza.

Przy prefabrykowaniu elementéw instalacji wentylacyjnej dtugosc¢ elementu
zamykajgcego w kazdym ciggu instalacyjnym domierzy¢ na budowie.

Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76001.

Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76002.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd i konstrukcji
budynku w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

W miejscu przejscia przewodow przez przegrody budowlane na catej grubosci
przegrody przewody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach. Przejscia przewoddw przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajgcy
odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewoddw muszg miec szczelne potgczenia wzdtuzne

wykonane za pomocg rozwigzan systemowych. Odcinki izolowanych kanatéw wg
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projektu wykonawczego. Grubo$¢ izolacji cieplnej min. 3,0 cm.

Materiat podpor i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig
odpornoscig na korozje w miejscu zamocowania.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczac¢ instalacje
wentylacyjne przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Montaz urzadzen wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wykonany
powinien by¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta.

Zasilanie elektryczne wirnikow wentylatorow powinno zapewni¢ prawidtowy
kierunek obrotow wentylatora.

Sposdb mocowania urzgdzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje, oraz wymiane urzgdzenia bez uszkodzenia elementéw przegrody
budowlane;j.

Prébny ruch urzgdzen wentylacyjnych powinien trwaé nieprzerwanie 72
godziny.

W czasie prébnego ruchu nalezy kontrolowac prawidtowosc¢ pracy silnikow
elektrycznych, temperature tozysk wentylatoréow, prawidtowos¢ pracy nagrzewnic
wentylacyjnych.

W czasie prébnego ruchu nalezy dokona¢ sprawdzenia wydajnosci
wentylatorow nawiewnych i wywiewnych, oraz wydajnosci aparatéw wentylacyjnych
nawiewnych.

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary wydajnosci kazdego elementu nawiewnego i
wywiewnego (nawiewnika i wywiewnika).

Sprawdzi¢ nalezy réwniez temperature powietrza nawiewanego.

Pomierzy¢ nalezy gtosnos¢ w kazdym obstugiwanym przez instalacje
wentylacyjng pomieszczeniu.

Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna by¢
nastepujgcymi pracami wstepnymi:

- prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen ( 72 godziny)
- nastawienie elementdéw dtawigcych urzgdzen umiejscowionych w instalacji
grzewczej , z uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych

Po przeprowadzeniu kontroli dziatania instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty z
wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulaciji.

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stuzb eksploatacyjnych ( na odrebne zlecenie
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Inwestora).
Instalacje wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych zeszyt 5, wg wymagan technicznych COBRTI INSTAL

(prowadzenie przewoddéw, montaz urzgdzen, odbiory robét i badania odbiorcze).

8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wedlug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy

Inwestorem , a wytonionym w trakcie przetargu wykonawca.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce dokumenty :

a) projekt wykonawczy instalacji sanitarnych

b) projekt wykonawczy przytaczy wod-kan

c) specyfikacja techniczna

d) normy i warunki techniczne :

- PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

- PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. CiSnienia i temperatury.

- PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

- PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania.

- PN - EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

- PN - EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

- BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

- PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

- PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych.
Metody badan.

- PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

- PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

- PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzenie wymiardw.

- PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.
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- PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia.

- PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej.

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

- PN-EN 1505 : 2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary

- PN-EN 1506 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary

- PN - B-03434 :1999: 2001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne -
Podstawowe wymagania i badania

- PN -B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

- PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggéw. Wymagania

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych

- PN-B-10725:1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i
badania

- ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE i elementy tgczgce w rurociggach
ci$nieniowych do wody

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

10. UWAGI KONCOWE

W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z

projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robét.
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