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I. Podstawa opracowania.
Wizja lokalna.
Wytyczne przekazane przez Inwestora.

Dokumentacja archiwalna budynku.

b=

Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r. - "Prawo Budowlane" (Dz. U. z 2024 r. poz.
725).
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225).
Il. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projektu remontu toalet i aneksu kuchennego w

budynku administracyjno-recepcyjnym Muzeum Wsi Opolskie;j.

lll. Celizakres opracowania

Opracowanie ma na celu wskazanie pomieszczen przeznaczonych do remontu oraz

okreslenie zakresu prac remontowych przewidzianych do wykonania.

IV. Dane ogdine inwestycji.

INWESTOR: Muzeum Wsi Opolskiej
ul. Wroctawska 174
45-835 Opole

NAZWA

ZAMOWIENIA: REMONT TOALET | ANEKSU KUCHENNEGO
W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-RECEPCYJNYM
MUZEUM WSI OPOLSKIEJ
ADRES
OBIEKTU: ul. Wroctawska 174
dz. nr 276
Jedn. ewid. Opole, obreb nr 0005 Bierkowice

V. STANISTNIEJACY.
Pomieszczenia objete remontem stanowig: aneks kuchenny oraz zaplecze sanitarne
pracownikow i zwiedzajgcych. Posadzka pomieszczen wykonczona zywica, sciany i

sufity malowane, drzwi z oScieznicami oraz skrzydta drzwiowe drewniane petne.
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VI. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH.

1. Aneks socjalny pracownikow.
1) Naprawa otworu w Scianie.
Projektuje sie zamurowanie otworu w $cianie dziatowej o wymiarach ok. 50x50cm
powstatego po przekuciu wykonanym na potrzeby prowadzenia instalaciji. Sciana z
bloczkdédw ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie cementowej. Zamurowanie wykonac
w sposob analogiczny do budowy $ciany tj. z bloczkédw ceramicznych, murowac na
strzepiach na zaprawie cementowe;j.
2) Wykonczenie scian
w miejscach uzupetnien tynkow istniejgcych — tynki cementowo — wapienne kat. I,
powierzchnie wyrownywac twardymi gtadziami szpachlowymi, tynk do uzupetnienia
dwustronnie: w miejscu kuchni oraz w WC,
nierownosci i krzywizny na Scianach istniejgcych wyréwnac, naprawa drobnych rys i
peknie¢ tynku twardymi gtadziami szpachlowymi, wygtadzanie powierzchni 2 x
gtadziami gipsowymi, przetarcie i wyréwnanie catej powierzchni papierem $ciernym,
Sciany zagruntowac oraz dwukrotnie pomalowaé farbami lateksowymi, odpornymi na
zabrudzenia, odtworzenie istniejgcej kolorystyki,
W zakresie znajdujg sie réwniez Sciany korytarzowe przed aneksem i WC
pracownikow (tylko $ciany stykajgce sie z aneksem i sanitariatami). Zakres
malowania jak dla $cian w aneksie kuchennym. Sciana od strony schodéw obtozona
okfadzing z drewna litego.
3) Wykonczenie podtég i posadzek
Posadzka zywiczna, zaktada sie czyszczenie i gruntowanie posadzki.
Wymianie podlegac beda dwie listwy przypodtogowe oznaczone w czesci
rysunkowej. Wymieni¢ analogicznie na listwy drewniane o wysokosci i profilu listew
istniejgcych.
4) Wykonczenie sufitu.
Sufit podwieszany z ptyt karton-gips na stelazu systemowym. Przewiduje sie
zaszpachlowanie rys poprzez wklejenia tasm fizelinowych wzglednie naciggniecie
siatki na caty sufit i wyréwnanie powierzchni.
Wygtadzanie powierzchni 2 x gtadziami gipsowymi, przetarcie i wyréwnanie catej
powierzchni papierem $ciernym. Sufity zagruntowa¢ oraz dwukrotnie pomalowac

farbami lateksowymi, odpornymi na zabrudzenia, kolor sufitu biaty matowy.
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5) Drzwi
Przewiduje sie odnowienie drzwi w obrebie aneksu oraz zaplecza poprzez
szlifowanie powierzchni skrzydet drzwiowych oraz lakierowanie w kolorze drewna,
kolor jasny zgodnie z istniejgcg kolorystykg. Do wymiany na nowe przeznaczono
zniszczone opaski oscieznic drzwiowych. Opaski obustronne, dotyczy wszystkich
drzwi (5sztuk) w obrebie aneksu oraz sanitariatéw dla pracownikow.
6) Elementy wyposazenia — zabudowa kuchenna.
Zaprojektowano meble kuchenne w wykonaniu indywidualnym wg opisu ponizej:
a) korpusy szafek dolnych oraz wiszgcych wykona¢ z meblowych ptyt laminowanych
o gr. 18mm. Krawedzie widoczne kropusdw oraz narazone na zawilgocenie oklei¢
obrzezem ABS o gr. 0.8mm,
b) fronty meblowe wykonac¢ z meblowych ptyt laminowanych o gr. 18mm lub
lakierowanych ptyt MDF. Krawedzie frontow z ptyt laminowanych oklei¢ obrzezem
ABS o gr. 2.0mm,
c) blat kuchenny laminowany o gr. 38mm lub kamienny o szerokosci min 700mm,
d) szafki dolne osadzone na regulowanych stopkach kuchennych przestoniete
systemowg maskownicg cokotowg o wys. 100mm,
e) szafki wiszgce podwieszone za pomocg zawieszek na listwie systemowej,
f) mechanizmy szuflad typu BOX, zawiasy szafek puszkowe @35mm z cichym
domykiem.
W szafkach dolnych stosowac¢ 2 zawiasy na front, w szafkach gornych 3 zawiasy na
front meblowy.
a) zlewozmywak do zabudowy granitowy 1,5-komorowy z ociekaczem lub stali
nierdzewnej.
b) ptyta kuchenna indukcyjna do zabudowy wyposazona w 2 strefy gotowania
c) nad szafkami wiszgcymi wykona¢ maskownice z materiatu tozsamego z frontami
o wysokosci 150mm zlicowang z ptaszczyzng frontoéw szafek wiszgcych.
Kolorystyka mebli w odcieniach szaroéci i drewna z czarnymi elementami
wyposazenia.

2. Toalety pracownikow.
1) Naprawa otworu w Scianie — zgodnie z opisem w punkcie 1.
2) Wykonanie scianki do montazu zestawu podtynkowego oraz montazu muszli

ustepowe;.
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W zakresie wymiany znajduje sie istniejgcym pisuar, ktory przewidziano do zmiany
na muszle ustepowg. W celu montazu muszli przewiduje sie zabudowe zestawu
podtynkowego ze stelazem oraz wykonanie scianki systemowej z oktadzing z ptyt
karton.-gips.

Scianke pomalowaé zgodnie z zakresem malowania dla pomieszczen sanitariatow.
W obrebie kabiny z pisuarem przewiduje sie zaslepienie otworu kanalizacji sanitarnej
(kratki kanalizacyjnej) w posadzce oraz demontaz weza ze ztgczka.

3) Wykonczenie scian

nierownosci i krzywizny na Scianach istniejgcych wyréwnac, naprawa

drobnych rys i peknie¢ tynku twardymi gtadziami szpachlowymi, wygtadzanie
powierzchni 2 x gtadziami gipsowymi, przetarcie i wyrownanie catej powierzchni
papierem Sciernym,

Sciany zagruntowac oraz dwukrotnie pomalowac farbami lateksowymi, odpornymi na
zabrudzenia, kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji,

W zakresie znajdujg sie réwniez Sciany korytarzowe przed aneksem i WC
pracownikow (tylko Sciany stykajgce sie z aneksem i sanitariatami). Zakres
malowania jak dla $cian w aneksie kuchennym. Sciana od strony schodéw obtozona
okfadzing z drewna litego w kolorze drzwi.

3) Wykonczenie podtég i posadzek.

Posadzka zywiczna w pomieszczeniu przedsionka: zaktada sie czyszczenie i
gruntowanie posadzki.

W kabinach: WC oraz pisuarowej przewidziano sciggniecie i wymiane istniejgcej
posadzki zywicznej na nowg. Kolorystyke i granulacje faktury posadzki nalezy
dopasowac do istniejgcego wykonczenia w obrebie przedsionka, wykonac probe i
przedtozy¢ do akceptacji Inwestora.

4) Wykonczenie sufitu.

Sufit podwieszany z ptyt karton-gips na stelazu systemowym.

Wygtadzanie powierzchni 2 x gtadziami gipsowymi, przetarcie i wyréwnanie cate;j
powierzchni papierem $ciernym. Sufity zagruntowa¢ oraz dwukrotnie pomalowac
farbami lateksowymi, odpornymi na zabrudzenia, kolor biaty matowy.

W niszy sufitu bezposrednio nad umywalkami przewiduje sie wymiane oswietlenia
LED. Nowe oswietlenie w postaci tasm ledowych zabudowanych w aluminiowych

profilach podtgczy¢ do istniejgcej instalacji elektrycznej.
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6) Wymiana wyposazenia sanitarnego — umywalki i blat umywalkowy.

Przewiduje sie wymiane wyposazenia sanitarnego (umywalek) wraz z blatem.
Istniejgce elementy zdemontowaé, nowy blat umywalkowy ze stali nierdzewnej wraz
z zintegrowanymi umywalkami bedgcymi czescig blatu. Umywalki zbiorcze w
ksztatcie rynien wyttoczonych w elemencie ze stali nierdzewnej. Dodatkowo w
obrebie blatu przewidzie¢ otwoér wrzutowy kosza na odpady, pod otworem
zabudowac kosz.

Blat mocowac do $ciany, w obrebie blatu przewidzie¢ baterie umywalkowe stojgce o
odpowiednio dobranej dlugosci wylewki.

Pod blatem wykona¢ zabudowe meblowg z ptyt HPL 10/12mm w postaci drzwi
przesuwnych oraz obudowy bocznej w celu zamkniecia przestrzeni podumywalkowe;j.
Drzwi przesuwne jako element systemu meblowego. W dolnej czesci szafki
przewidzie¢ cokot ze stali nierdzewnej.

Wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

7) Wymiana podgrzewaczy cieptej wody uzytkowe;.

W czesci podumywalkowej zlokalizowano dwa podumywalkowe zasobniki ciepte;
wody uzytkowej, pierwszy obstugujgcy umywalke w WC pracownikow, drugi
zasilajgcy drugg umywalke WC oraz zlew w aneksie kuchennym. Przewiduje sie
wymiane zasobnikéw i wpiecie do istniejgcej instalacji wodociggowej. Ogrzewacze
cisnieniowe, pojemnosciowe, pierwszy zasilajacy umywalke w WC o pojemnosci 5L i
mocy grzatki 1,5kW (230V), drugi ogrzewacz zasilajgcy umywalke w WC i zlew w
kuchni o pojemnosci 10L i mocy grzatki 1,5kW (230V).

8) Wymiana grzejnikow.

Przewiduje sie demontaz istniejgcych grzejnikow ptytowych zlokalizowanych w
toaletach i oznaczonych w czesci rysunkowej. Grzejniki wymienic¢ na grzejniki o
analogicznych wymiarach w wykonaniu ptaskich ptyt /rozwigzanie PLAN/ oraz
poditgczy¢ do istniejgcych podejsc instalacji CO.

Opis i wymiary podano w czesci rysunkowe;.

9) Elementy wyposazenia toalet.

Przewiduje sie wymiane istniejgcych dozownikow mydta i podajnikdw recznikdw
papierowych na nowe automatyczne, bezdotykowe. Elementy wykonane z tworzywa
ABS w kolorze biatym.

Dozownik mydta:
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a) dozownik na jednorazowe, wymienne wktady o masie 700 g (ok. 2000 porcji mydta
w pianie)
b) mydito dozowane automatycznie w postaci delikatnej piany,
¢) uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zblizeniowym,
d) diodowy wskaznik stanu dozownika ,
e) zasilanie bateryjne,
f) wykonany z tworzywa ABS,
g) kolor obudowy - biaty,
h) zamykany na kluczyk,
i) rodzaj montazu: nascienny, przykrecany,
j) Atest PZH,
Podajnik papieru:
a) automatyczny podajnik papieru z réznymi opcjami wysuniecia listkbw papieru,
b) uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zblizeniowym,
c) zasilanie bateryjne,
d) diodowy wskaznik stanu urzgdzenia,
e) wykonany z tworzywa ABS,
f) kolor obudowy - biaty,
g) zamykany na kluczyk,
h) rodzaj montazu: nascienny, przykrecany,
i) atest PZH,
Dozownik mydta i podajnik papieru powinny by¢ rozwigzaniem jednego producenta, o
podobny wyglgdzie wizualnym / z jednej linii produktowej/.
3. Toalety zwiedzajacych.
1) Wymiana $cianek dziatowych z ptyt karton.-gips. pomiedzy kabinami ustepowymi.
Przewiduje sie demontaz wyposazenia sanitarnego (muszli ustepowych i pisuaru)
oraz demontaz zabudowy karton-gips. ze stelazem systemowym. Pomiedzy
toaletami nalezy odtworzy¢ zabudowe systemowych Scianek z uwzglednieniem
wzmocnien pod montaz stelazy dla muszli ustepowych. Nalezy przewidzie¢ wymiane
stelazy ustepow na nowe.
Scianki i stelaze zabudowa¢ ptytami karton.-gips. (GKBI) podwdjnie, tgczenia ptyt
zaszpachlowac, zagruntowac i dwukrotnie pomalowac zgodnie z opisem w dalsze
czesci.
2) Wykonczenie podtég i posadzek
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Posadzka zywiczna w pomieszczeniu przedsionka: zaktada sie czyszczenie i
gruntowanie posadzki.
3) Wykonczenie sufitu.
Sufit podwieszany z ptyt karton-gips na stelazu systemowym.
Wygtadzanie powierzchni 2 x gtadziami gipsowymi, przetarcie i wyréwnanie cate;j
powierzchni papierem $ciernym. Sufity zagruntowa¢ oraz dwukrotnie pomalowaé
farbami lateksowymi, odpornymi na zabrudzenia, kolor biaty matowy.
4) Wykonczenie scian
nierownosci i krzywizny na Scianach istniejgcych wyréwnac, naprawa
drobnych rys i peknie¢ tynku twardymi gtadziami szpachlowymi, wygtadzanie
powierzchni 2 x gtadziami gipsowymi, przetarcie i wyréwnanie catej powierzchni
papierem Sciernym,
Sciany zagruntowac oraz dwukrotnie pomalowac farbami lateksowymi, odpornymi na
zabrudzenia, kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji,
W zakresie znajdujg sie réwniez Sciany korytarzowe przed aneksem i WC
pracownikow (tylko Sciany stykajgce sie z aneksem i sanitariatami). Zakres
malowania jak dla $cian w aneksie kuchennym. Sciana od strony schodéw obtozona
okfadzing z drewna litego.
5) Elementy wyposazenia toalet.
Przewiduje sie wymiane istniejgcych dozownikow mydta i podajnikdw recznikdw
papierowych na nowe automatyczne, bezdotykowe. Opis elementow jak dla toalet
pracownikow w punkcie 2.

4. Toalety zwiedzajacych.-toaleta dla niepetnosprawnych.
1) Wykonczenie podtdg i posadzek
Posadzka zywiczna w pomieszczeniu przedsionka: zaktada sie czyszczenie i
gruntowanie posadzki.
2) Wykonczenie sufitu.
Sufit podwieszany z ptyt karton-gips na stelazu systemowym.
Wygtadzanie powierzchni 2 x gtadziami gipsowymi, przetarcie i wyréwnanie cate;j
powierzchni papierem $ciernym. Sufity zagruntowa¢ oraz dwukrotnie pomalowaé
farbami lateksowymi, odpornymi na zabrudzenia, kolor sufitu biaty matowy.
3) Wykonczenie scian

nierownosci i krzywizny na Scianach istniejgcych wyréwnac, naprawa
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drobnych rys i peknie¢ tynku twardymi gtadziami szpachlowymi, wygtadzanie
powierzchni 2 x gtadziami gipsowymi, przetarcie i wyréwnanie catej powierzchni
papierem Sciernym,

Sciany zagruntowac oraz dwukrotnie pomalowac farbami lateksowymi, odpornymi na
zabrudzenia, odtworzy¢ istniejgce kolory scian

5) Elementy wyposazenia toalet.

Przewiduje sie wymiane istniejgcych dozownikow mydta i podajnikéw recznikow
papierowych na nowe automatyczne, bezdotykowe. Opis elementow jak dla toalet
pracownikow w punkcie 2.

Przewiduje sie wymiane pochwytow dla osob niepetnosprawnych. Wymiana na

pochwyty ze stali nierdzewnej podnoszone wg wskazania w czesci rysunkowe;j.
VI. UWAGI OGOLNE.

1. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym —
Ustawa z dnia 7 czerwca 1994 tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, art.10 ; Ustawa o
wyrobach budowlanych —tj. Dz. U. 2021 poz. 1213 oraz zgodnie z Polskimi
Normami.

2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas robot budowlanych,

3. Wszelkie nie zawarte i nie opisane w niniejszym opracowaniu sprawy nalezy
rozwigzywac zgodnie ze sztukg budowlang, a w przypadku watpliwosci

zwrocic sie do projektanta celem wyjasnienia,

maj 2024r.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Kendzia
upr. bud. nr OPL/0831/PWOK/12
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