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- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO OKNA DACHOWE DO WYMIANY

- KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO ELEMENTY POKRYCIA DO DEMONTAZU, KONSERWACJI | PONOWNEGO MONTAZU

PO WYKONANIU WYMIANY OKIEN DACHOWYCH

- KOLOREM BRAZOWYM OZNACZONO ZALUZJE DREWNIANE DO DEMONTAZU | PONOWNEGO MONTAZU PO WYKONANIU

WYMIANY OKIEN DACHOWYCH

UWAGA

- OKNA DACHOWE PRZEZNACZONE DO WYMIANY

- DEMONTAZ DACHOWEK DREWNIANYCH, OBROBEK BLACHARSKICH,

KOLNIERZY MONTAZOWYCH OKIEN

DACHOWKI DREWNIANE PRZEZNACZONE DO CZYSZCZENIA IMPREGNACJI |
PONOWNEGO MONTAZU (PONUMEROWAC | OPISAC MIEJSCA DEMONTAZU)

W PRZYPADKU ZLEGO STANU DACHOWEK NALEZY PRZEWIDZIEC ICH WYMIANE NA NOWE O

ANALOGICZNYM KSZTALCIE | PROFILU / PRZYJAC DO WYMIANY 30% POWIERZCHNI DEMONTOWANEJ/

- DEMONTAZ BLACHY NA RABEK STOJACY POD ZALUZJAMI DREWNIANYMI
ORAZ WYMIANA POSZYCIA NA NOWA BLACHE TYTAN-CYNK (patyna) 0,7mm

MONTOWANA NA RABEK STOJACY

- DEMONTAZ ZALUZJI DREWNIANYCH NA CZAS WYMIANY OKIEN POLACIOWYCH
ZALUZJE DREWNIANE PRZEZNACZONE DO CZYSZCZENIA IMPREGNACJI |
PONOWNEGO MONTAZU (PONUMEROWAC | OPISAC MIEJSCA DEMONTAZU)

UWAGA
W PRZYPADKU ZLEGO STANU DESEK PRZEWIDZIEC ICH WYMIANE NA NOWE O
ANALOGICZNYM PRZEKROJU / PRZYJAC DO WYMIANY 30% POWIERZCHNI DEMONTOWANE.J/

- ZAKRES OPRACOWANIA

OPIS ROZWIAZANIA OKIEN:

1. OKNA POLACIOWE, wsp. U < 1,1 W/m2K,
2. MATERIAL:
OD WEWNATRZ: OKNO DREWNIANE ( impregnowane i lakierowane drewno sosnowe)
OD ZEWNATRZ: ALUMINIUM, kolor ciemny np. antracyt
3. PAKIET SZKLENIA TROJSZYBOWY (DWUKOMOROWY WYPELNIENIE ARGONEM),
- bezpieczna laminowana szyba wewngtrzna o klasie P2A
- zewnetrzna szyba hartowana z powtoka tatwozmywalna oraz antyroszeniowa
4. WENTYLACJA GRAWITACYJNA: gérny uchwyt otwierajacy zintegrowany z wentylacjq
wbudowany filtr zatrzymujacy owady i zanieczyszczenia
5. ROLETY WEWNETRZNE SYSTEMOWE wg rozwiazania producenta okien
- dla okien ozn. 1A i 1B rolety zaciemniajace*,
- dla pozostatych okien rolety pétprzezroczyste chronigce przed promieniowaniem stonecznym nie zaceimnajace pomieszczen”*,
* wzornictwo / kolorystyka dopasowana do istniejacych okien
6. OTWIERANIE
- OKNA W DOLNEJ CZESCI POLACI ozn. 1A, 2A, 3 Z OTWIERANIEM GORNYM - OKNO OBROTOWE
- OKNA W SRODKOWE.J | GORNEJ CZESCI POLACI ozn. 1B, 2B, 4 Z OTWIERANIEM DOLNYM KLAMKA - OKNA KLAPOWO-OBROTOWE,

7. MONTAZ

- model okien zlicowany z pofacig dachowa,

- montaz cieply z zastosowaniem kotnierza usszczelniajacego
z termoizolacja,

ZESTAWIENIE OKIEN:
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RZUT DACHU

SKALA 1:100

Przedsigbiorstwo Projektowo- Uslugowe
ul. Niemodlinska 168

45-940 Opole

tel. 0 662 07 85 65

www.prokenbud.pl; biuro@prokenbud.pl
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TEMAT: REMONT BUDYNKU W ZAKRESIE WYMIANY OKIEN

DACHOWYCH WRAZ Z OBROBKAMI W BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-RECEPCYJNYM
MUZEUM WSI OPOLSKIEJ

TEMAT RYS.:

RZUT DACHU
ZAKRES WYMIANY OKIEN POLACIOWYCH

LOKALIZACJA INWESTYCIL: NR RYS.: SKALA:
dz. nr 276
jedn. ewid. 166101_1 Opole A'1 u 1 1:100

obreb 0005 Bierkowice F:297x700mm
ul. Wroctawska 174

INWESTOR: BRANZA: architektura

w
z (.
O | Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
N polsiie) w Lp STADIUM PROJEKTU:
N ul. Wroctawska 174
= -
| 45-835 Opole REMONT BUDYNKU
N
w
X .
g Podpisy:
= oo .
2 Opracowat mgr inz. Przemystaw Kendzia
Opracowat:

<§< nr upr. OPL/0831/PWOK/12
g N
& REWIZIA: 1 maj 2024
UWAGA
- rury spustowe nalezy wyposazyé w sitka ochronne,

zabezpieczajace je przed zanieczyszczeniem np. ligémi
- w rynnach i rurach spustowych zastosowano system

przeciwoblodzeniowy; zastosowane kable grzejne wraz

2z czujnikami wilgoci i temperatury zapewnia ich

droznost

RZUT DACHU

'BIPROK' Biuro Projektowo-Konsultingowe 45-081 Opole, ul. Piastowska 17

mgr inz. arch. Ewa Oglecka tel. 455 20 40

OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - RECEPCYINY SKALA 150

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ >

ADRES 45-835 Opole, ul. Wroctawska 174, dz. nr 535/72 | 122005
INWESTOR: | Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wroctawska 174, Opole | MR FYSUNU
PROJEKT ARCH-WYK. | RZUT DACHU - ARCHITEKTURA

AUTOR PROJ. BUD mgr inz. arch. Ewa Oglecka up. 166/84/0p.

PROJ. ARCHITEKTURY | mgr inz. arch. Mariusz TenczyAski -

PROJ. ARCHITEKTURY | mgr inz. arch. Iwona Wilczek

ILOSC

OZNACZENIE | WYMIAR ( SZER./WYS.)
OKNO 1A 78cm / 140cm

OKNO 1B 78cm/ 118cm

OKNO 2A 78cm / 140cm

OKNO 2B 78cm/118cm

OKNO 3 78cm / 160cm

OKNO 4 78cm / 98cm

OKNO 5 78cm / 98cm

UWAGA

PRZED WYKONANIEM WYMIANY NALEZY ZWERYFIKOWAC (DOMIERZYC) WIELKOSC NOWYCH OKIEN DACHOWYCH
W ODNIESIENIU DO WYBRANEGO PRODUCENTA ORAZ SPOSOBU MONTAZU W ISTNIEJACYCH OTWORACH

2 szt
4 szt
2 szt
4 szt
14 szt.
3 szt
1 szt.




