RZUT PARTERU /| PRZEKROJ
TOALETY DLA ZWIEDZAJACYCH

- DEMONTAZ WYPOSAZENIA SANITARNEGO (muszle, pisuary),
- DEMONTAZ SCIANKI K.-G. ZE STELAZEM

- WYKONANIE NOWEJ SYSTEMOWEJ SCIANKI K.-G. NA STELAZU SKALA 1:50
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| J - TEMAT:  REMONT TOALET | CZESCI ANEKSU
- - - - - - - - - - - - - KUCHENNEGO W BUDYNKU
WYMIANA POCHWYTOW ZE STALI A PODLOGA NA GRUNCIE K' PRZESZKLENIE ADMINISTRACYJNO-RECEPCYJINYM
NIERDZEWNEJ NA POCHWYTY PODNOSZONE — - Posadzka bezspoinowa epoksydowo - kwarcowa, zacierana - zaluzje drewniane 11x3cm 11,0cm MUZEUM WSI OPOLSKIEJ
mechanicznie, kolor RAL 7044, antyposlizgowa, 5mm 0,5cm - stolarka okienna w kolorze debowym 8,0cm
- Warstwa gruntujgca - TEMATRYS.: L,
- Posadzka betonowa, beton B25, zatarta mechanicznie RZUT PARTERU /| PRZEKROJ
na pétostro, 6,0cm 6,0cm TOALETY DLA ZWIEDZAJACYCH
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