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i i i - gtadZ gipsowa ; ; ; e -
- posadzka bezspoinowa epoksydowo - - posadzka bezspoinowa epoksydowo - - ptyta 0SB gr. 2cm - piasek - gont debowy 50x25x1 g gip ) - gont debowy 50x25x1 - gont debowy 50x25x1 - zaluzje drewniane 11x3cm na aluminiowych o
kwarcowa, zacierana mechanicznie, kolor kwarcowa, zacierana mechanicznie, kolor - jetka 8x16 / wetna mineralna 10cm - ptynna masa hydroizolacyjna, - taty L4xécm - tynk cemenfoyo - wapienny - taty 4xécm - taty 4xécm prowadnicach przesuwnych PRZEKR JE A-A I B-B
RAL 7044, antypo$lizgowa, Smm RAL 7044, antypoSlizgowa, 2mm - stelaz drewniany 4x6cm - §ciana fundamentowa, - kontrtaty 4x6cm - pustak ceramiczny 11'5IP+W (18,8 P+W) - kontrtaty 4x6em - kontrtaty 4x6cm - przeszklenie systemowe SKALA 1:50
- warstwa gruntujaca - warstwa gruntujaca - ptyta GKFI 1,2cm (odporno$t ogniowa - styropian samogasnacy FS20 gr. 5cm - wetna mineralna 5cm - fynk’cemenfowo = iMapIEnny - wiatroizolacja - membrana o - wiatroizolacja - membrana o - belki stalowe PtS 120x120x5mm "
- posadzka befonowa, beton B25, zatarta - posadzka beftonowa, beton B25, zatarta 30min.) klejony do Sciany ABIZOLEM TM - pustak ceramiczny 38 P+W - gtadz gipsowa przepuszczalnosci 800g/m2/dobe przepuszczalnoSci 800g/m2/dobe - rama drweniana 20x40cm - drewno klejone
mechanicznie na pétostro, 6cm mechanicznie na pétostro, 6cm - siatka z wtdkna szklanego - tynk cementowo - wapienny zatarty na - deskowanie - deski 12x2,5cm, ze szczeling - deskowanie - deski 12x2,5cm, ze szczeling
- folia z wywinieciem i sklejona na zaktadach - izolacja akustyczna - styropian twardy 2cm ( - cokét - tynk zywiczny w kolorze gtadko masg NIE ZAWIERAJACA zwigzkow (P\ @\ 1cm miedzy nimi 1cm miedzy nimi -
- izolacja termiczna - styropian twardy 4cm - strop ceramiczny gestozebrowy H> grafitowym gipsu - - krokwie 10x18cm / wetna mineralna 15cm - krokwie 10x18cm / wetna mineralna 15cm <Z>
- izolacja przeciwwilgociowa - papa lub folia - konstrukcja nosSna sufitu podwieszanego - deski drewniane 2,5cm - preparat gruntujacy; bezbarwna zywica - gtadz gipsowa - folia paroizolacyjna PE - folia paroizolacyjna PE - zaluzje drewniane 11x3cm
- chudy beton 15cm - ptyta GKFI 1,2cm (odpornost ogniowa - ptyta zelbetowa - schody - epoksydowa - tynk cemenfowo - wapienny - ruszt drewniany / wetna mineralna 10cm - ruszt drewniany - arkusze z blachy ocynkowanej powlekanej
- zageszczony piasek 15cm 30min.) - gtadz gipsowa <K> - btyszczaca zywica epoksydowa o lekkiej - pustak ceramiczny 11,5 P+W (18,8 P+W) - ptyta GKFI 1,2cm - ptyta GKFI 1,2cm taczone na rabek stojacy,
- grunt rodzimy - zaluzje drewniane 11x3cm strukfturze 0,3mm - tynk cementowo - wapienny zatarty na - deskowanie - deski 12x2,5cm, ze szczeling
/I:f) i - przeszklenie systemowe gtadko masg NIE ZAWIERAJACA zwigzkow (T\ (W) 1cm miedzy nimi
([3\ | <D - belki stalowe 120x120x5mm M gipsu , o - : - kontrtaty 4x6cm
= - parkiet przemystowy 2,5cm - ptyta 0SB gr. 2cm hig - preparat gruntujacy; bezbarwna zywica - gont debowy 50x25x1 - gont debowy 50x25x1 - folia dachowa - o minimalnej
- parkiet przemystowy 2,5cm - pomost komunikacyjny PK, gr. 8cm - jetka 8x16 / wetna mineralna 20cm - gtadz gipsowa epoksydowa - taty L4xécm - taty L4x6cm paroprzepuszczalnosci 1800g/m2/dobe
- posadzka betonowa 4cm - deski drewniane 4x5cm - stelaz drewniany 4x6cm <K> - tynk cementowo - wapienny - btyszczaca zywica epoksydowa o lekkiej - kontrtaty 4x6cm - kontrtaty 4x6em - krokwie 10x18cm / wetna mineralna 15cm
- folia z wywinieciem i sklejona na zaktadach - 2x ptyta GKFI 1,2cm (odpornosé ogniowa - zaluzje drewniane 11x3cm - §ciana zelbetowa strukturze 0,3mm - wiatroizolacja - membrana o - wiatroizolacja - membrana o - folia paroizolacyjna PE
- izolacja termiczna - styropian twardy 4cm _ ‘ - stolarka okienna w kolorze debowym - tynk cementowo - wapienny przepuszczalnosci 800g/m2/dobe przepuszczalnosci 800g/m2/dobe - ruszt drewniany / wariantfowo wetna
: . i 4 <|:> 30min.) ebowy ,
- izolacja przeciwwilgociowa - papa lub folia - - gtadz gipsowa (R) - deskowanie - deski 12x2,5cm, ze szczeling - deskowanie - deski 12x2,5cm, ze szczeling mineralna 10cm
- chudy beton 15cm - kostka granitowa 15x30x10cm ) s 1cm miedzy nimi 1cm migdzy nimi - ptyta GKFI 1,2cm
- zageszczony piasek 15cm - zageszczony piasek 10cm © N - &ciana szkieletowa gr. 10cm / wetna - krokwie 10x18cm / wetna mineralna 15cm - krokwie 10x18cm / wetna mineralna 15cm
- grunt rodzimy - ubity grys bazaltowy 10cm - gont debowy 50x25x1 ™ - 2G1ana szczytowa mineralna 10cm - folia paroizolacyjna PE - folia paroizolacyjna PE
_ taty bx6em - deski 3x4,8cm - folia paroizolacyjna PE - ruszt drewniany / wetna mineralna 10cm
C - kontrtaty 4x6em - sklejka wodoodporna 12mm - ptyta GKFI 1,2cm - 2x ptyta GKFI 1,2cm
(Q - wetna mineralna 5cm - wetna minerallna Sem - izolujgca powtoka grunfujgca OO
- parkiet przemystowy 2,5cm - pustak ceramiczny 38 P+W - Euslirak ceramiczny 38 P+W - farba lateksowa matowa - papa termozgrzewalna (np. seria CZARNA
- gtadZ cementowa &cm - tynk cementowo - wapienny - fynk cemenfowo - wapienny MAMBA firmy SWISSPOR POLSKA)
- izolacja akustyczna - styropian twardy 2cm - gtad? gipsowa - gtadz gipsowa - ocieplenie np. MONOROCK MAX gr. 20cm
+9,70 - strop ceramiczny gestozebrowy +9,70 - folia paroizolacyjna (np. Folia PE)
=S - konstrukcja nosna sufitu podwieszanego : T : - keramzyt utozony ze spadkiem
- ptyta GKFI 1,2cm (odpornoS¢ ogniowa - ptyta zelbetowa Pt-1gr. 12cm
30min.) szczegot 1 - - ptyta GKFI 1,2cm
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