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Muzeum Wsi Opolskiej wymiana okien dachowych przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45262700-8 Przebudowa budynków
2 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.2
KNR 4-01
1111-01

STB-1 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2

0.60*0.80*4+0.60*1.20*4+0.60*1.00*8+0.60*1.40*14 m2 21.360
RAZEM 21.360

2
d.2

KNR 4-01
0432-01

STB-1 Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3
d.2

KNR 4-01
0432-02

STB-1 Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych szt.

26.00 szt. 26.000
RAZEM 26.000

4
d.2

KNR 4-01
0535-08

STB-1 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

12.00 m2 12.000
RAZEM 12.000

5
d.2

KNR 19-01
1020-06

STB-1 Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. po-
nad 5.0 m2- żaluzje drewniane

m2

33.65 m2 33.650
RAZEM 33.650

6
d.2

KNR 19-01
0531-04

STB-1 Rozebranie pokrycia z gontów - krycie podwójne m2

64.50 m2 64.500
RAZEM 64.500

3 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
7

d.3
KNR 4-01
0106-04

STB-1 Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

0.03*21.36+0.05*0.78*1.40*4+0.05*0.78*1.18*8+0.05*0.78*1.60*14+0.78*
0.98*4

m3 5.159

RAZEM 5.159
8

d.3
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

STB-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość 10 km

m3

5.159 m3 5.159
RAZEM 5.159

9
d.3 kalk. własna

STB-1 Opłata za wysypisko t

5.159*1.80 t 9.286
RAZEM 9.286

4 Remont okładzin drewnianych żaluzji drewnianych
10

d.4
KNR 19-01
1021-01

STB-3 Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2- żaluzje
drewniane

m2

23.65 m2 23.650
RAZEM 23.650

11
d.4 kalk. własna

STB-3 Montaż żaluzji drewnianych z demontażu m2

23.65 m2 23.650
RAZEM 23.650

12
d.4

KNR-W 2-
02 20203-
01
analogia

STB-3 Żaluzje z listew drewnianych o szerokości do 45 mm m2

10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000

13
d.4

KNR-W 2-
02 20203-
03

STB-3 Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie żaluzji drewnianych m2

33.65 m2 33.650
RAZEM 33.650

5 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
14

d.5
KNR 19-01
0528-01
analogia

STB-3 Wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia połaci dacho-
wych z folli

m2

100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000

15
d.5

KNR AT-09
0301-01

STB-3 Gonty cięte o szer. 8 cm - krycie dwuwarstwowe- gonty z demontażu m2

44.50 m2 44.500
RAZEM 44.500

16
d.5

KNR AT-09
0301-01

STB-3 Gonty cięte o szer. 8 cm - krycie dwuwarstwowe, gonty dł. 40 cm m2

20.00 m2 20.000
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RAZEM 20.000
17

d.5
KNR 19-01
0527-04

STB-3 Impregnacja gontów przez trzykrotne smarowanie m2

64.50 m2 64.500
RAZEM 64.500

18
d.5

KNR 4-01
0535-02

STB-2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

60.00 m2 60.000
RAZEM 60.000

19
d.5

KNR-W 2-
02 0508-02
analogia

STB-2 Pokrycie dachów blachą tytanowo-cynkową grubości 0.70 mm; rozstaw
rąbka prostopadłego do okapu 57 cm

m2

60.00 m2 60.000
RAZEM 60.000

6 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
20

d.6
KNR 0-15
0526-01

STB-2 Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej m

(0.78*2+1.40*2)*4+(0.78*2+1.18*2)*8+(0.78*2+1.60*2)*14+(0.78*2+0.98*
2)*4

m 129.520

RAZEM 129.520
21

d.6
KNR-W 2-
02 1016-02

STB-2 Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.5-0.8
m2- okna szklenie potrójne, U<1,1W/m2K, od wewnątrz rama drewniana,
z zewnątrz rama aluminiowa powlekana, wentylacja, rolety wewnętrzne

m2

0.78*0.98*4 m2 3.058
RAZEM 3.058

22
d.6

KNR-W 2-
02 1016-03

STB-2 Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.8-1.0
m2- okna szklenie potrójne, U<1,1W/m2K, od wewnątrz rama drewniana,
z zewnątrz rama aluminiowa powlekana, wentylacja, rolety wewnętrzne

m2

0.78*1.18*8 m2 7.363
RAZEM 7.363

23
d.6

KNR-W 2-
02 1016-04

STB-2 Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-
1.25 m2- okna szklenie potrójne, U<1,1W/m2K, od wewnątrz rama drew-
niana, z zewnątrz rama aluminiowa powlekana, wentylacja, rolety wew-
nętrzne

m2

0.78*1.40*4+0.78*1.60*14 m2 21.840
RAZEM 21.840

24
d.6

NNRNKB
202 0541-
01

STB-2 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25
cm

m2

16.65 m2 16.650
RAZEM 16.650

7 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
25

d.7
KNR 2-02
1611-06

STB-0 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m m2

60.00 m2 60.000
RAZEM 60.000
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