
REMONT BUDYNKU W ZAKRESIE WYMIANY OKIEN
DACHOWYCH WRAZ Z OBRÓBKAMI W BUDYNKU

ADMINISTRACYJNO-RECEPCYJNYM
MUZEUM WSI OPOLSKIEJ

RZUT DACHU
SKALA 1:100

UWAGA
PRZED WYKONANIEM WYMIANY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ (DOMIERZYĆ) WIELKOŚĆ NOWYCH OKIEN DACHOWYCH 
W ODNIESIENIU DO WYBRANEGO PRODUCENTA ORAZ SPOSOBU MONTAŻU W ISTNIEJĄCYCH OTWORACH 

UWAGA
W PRZYPADKU ZŁEGO STANU DESEK PRZEWIDZIEĆ ICH WYMIANĘ NA NOWE O
ANALOGICZNYM PRZEKROJU / PRZYJĄĆ DO WYMIANY 30% POWIERZCHNI DEMONTOWANEJ/

- ZAKRES OPRACOWANIA

OPIS ROZWIĄZANIA OKIEN: ZESTAWIENIE OKIEN:

OKNO 1A
OZNACZENIE WYMIAR ( SZER. / WYS. ) ILOŚĆ

78cm / 140cm 2 szt.
OKNO 1B 78cm / 118cm 4 szt.

78cm / 140cm 2 szt.
78cm / 118cm 4 szt.

OKNO 2A
OKNO 2B
OKNO 3 78cm / 160cm 14 szt.
OKNO 4 78cm / 98cm 3 szt.
OKNO 5 1 szt.

7. MONTAŻ
- model okien zlicowany z połacią dachową,
- montaż ciepły z zastosowaniem kołnierza usszczelniającego
  z termoizolacją,

- DEMONTAŻ ŻALUZJI DREWNIANYCH NA CZAS WYMIANY OKIEN POŁACIOWYCH
  ŻALUZJE DREWNIANE PRZEZNACZONE DO CZYSZCZENIA IMPREGNACJI I 
  PONOWNEGO MONTAŻU (PONUMEROWAĆ I OPISAĆ MIEJSCA DEMONTAŻU)

78cm / 98cm

1.  OKNA POŁACIOWE, wsp. U < 1,1 W/m2K,
2.  MATERIAŁ: 
OD WEWNĄTRZ: OKNO DREWNIANE ( impregnowane i lakierowane drewno sosnowe)
OD ZEWNĄTRZ: ALUMINIUM, kolor ciemny np. antracyt
3.  PAKIET SZKLENIA TRÓJSZYBOWY (DWUKOMOROWY WYPEŁNIENIE ARGONEM),
- bezpieczna laminowana szyba wewnętrzna o klasie P2A
- zewnętrzna szyba hartowana z powłoka łatwozmywalna oraz antyroszeniowa
4. WENTYLACJA GRAWITACYJNA: górny uchwyt otwierający zintegrowany z wentylacją
  wbudowany filtr zatrzymujący owady i zanieczyszczenia 
5. ROLETY WEWNĘTRZNE SYSTEMOWE wg rozwiazania producenta okien
- dla okien ozn. 1A i 1B rolety zaciemniające*,
- dla pozostałych okien rolety półprzeźroczyste chroniące przed promieniowaniem słonecznym nie zaceimnające pomieszczeń*,
* wzornictwo / kolorystyka dopasowana do istniejacych okien
6. OTWIERANIE
- OKNA W DOLNEJ CZĘŚCI POŁACI ozn. 1A, 2A, 3 Z OTWIERANIEM GÓRNYM - OKNO OBROTOWE
- OKNA W ŚRODKOWEJ I GÓRNEJ CZĘŚCI POŁACI ozn. 1B, 2B, 4 Z OTWIERANIEM DOLNYM KLAMKĄ - OKNA KLAPOWO-OBROTOWE,

LEGENDA:
- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO OKNA DACHOWE DO WYMIANY
- KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO ELEMENTY POKRYCIA DO DEMONTAŻU, KONSERWACJI I PONOWNEGO MONTAŻU
  PO WYKONANIU WYMIANY OKIEN DACHOWYCH
- KOLOREM BRĄZOWYM OZNACZONO ZALUZJE DREWNIANE DO DEMONTAŻU I PONOWNEGO MONTAŻU PO WYKONANIU
  WYMIANY OKIEN DACHOWYCH

- OKNA DACHOWE PRZEZNACZONE DO WYMIANY

- DEMONTAŻ DACHÓWEK DREWNIANYCH, OBRÓBEK BLACHARSKICH, 
  KOŁNIERZY MONTAŻOWYCH OKIEN 
  DACHÓWKI DREWNIANE PRZEZNACZONE DO CZYSZCZENIA IMPREGNACJI I 
  PONOWNEGO MONTAŻU (PONUMEROWAĆ I OPISAĆ MIEJSCA DEMONTAŻU)

UWAGA
W PRZYPADKU ZŁEGO STANU DACHÓWEK NALEŻY PRZEWIDZIEĆ ICH WYMIANĘ NA NOWE O
ANALOGICZNYM KSZTAŁCIE I PROFILU / PRZYJĄĆ DO WYMIANY 30% POWIERZCHNI DEMONTOWANEJ/

- DEMONTAŻ BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY POD ŻALUZJAMI DREWNIANYMI 
  ORAZ WYMIANA POSZYCIA NA NOWĄ BLACHĘ   TYTAN-CYNK (patyna) 0,7mm 
  MONTOWANA NA RĄBEK STOJĄCY
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REMONT BUDYNKU

RZUT DACHU
ZAKRES WYMIANY OKIEN POŁACIOWYCH

A-1.1

Opracował:

F:297x700mm

REWIZJA: 1
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