Przewiduje sie odtworzenie suchej zabudowy poddasza w zakresie zdemontowanym do montazu okien dachowych.
Oscieza okien dachowych oraz narozniki i powierzchnie odtwarzane wykonac z ptyt karton.-gips. GKBI /podwdjnie/.
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Zamontowac oraz wklei¢ narozniki aluminiowe /systemowe/ w migjscach przejscia powierzchni z o$ciezy na $ciany (potacie dachowe).
Zaszpachlowac tgczenia, wykonczy¢ i wyréwna¢ powierzchnie gtadziami szpachlowych.

Powierzchnie przygotowaé pod malowanie i zagruntowac.

! kanat
technologiczny

okno dachowe obrotowe

z otwieraniem gornym (78x140cm)

kable grzejne
system przeciwoblodzeniowy

rynna

blacha stalowa ocynkowana

panel Zaluzji z drewna

klejonego 30x110mm

wetna mineralna 10,0cm

arkusze z blachy powlekanej

przewody wentylacyjne

folia dachowa o minimalnej

paroprzepuszczalnosci 1800g/m2/dobe

ocynkowanej taczonej na
rabek stojacy

LEGENDA:

- kolorem czarnym oznaczono elementy istniejgce

- kolorem niebieskim oznaczono elementy projektowane

- kolorem brgzowym oznaczono elementy do konserwacji
(zaluzje drewniane)

UWAGA

Zaluzje drewniane znajdujace sie w zakresie opracowania nalezy
zdemontowac, podda¢ konserwacji a nastepnie ponownie zamontowaé
na projektowanej fasadzie. Elementy nienadajace sie do konserwacji
nalezy wymieni¢ na nowe.

UWAGA

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowiazany jest do
zapoznania si¢ z opisem technicznym i wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.

Z DACH

- zaluzje drewniane 11x3cm 11,0cm
- arkusze z blachy ocynkowanej powlekanej faczone

na rabek stojacy -
- deskowanie - deski 12x2,5¢m, ze szczeling 1cm pomiedzy ~ 2,5cm
- kontrtaty 4x6cm 4,0cm
- folia dachowa - o minimalnej paroprzepuszczalno$ci

1800g/m2/dobe -
- krokwie 10x18cm / wetna mineralna 15cm 18,0cm
- folia paroizolacyjna PE -
- ruszt drewniany / wariantowo wetna mineralna 10,0cm 10,0cm
- ptyta GKFI 1,2cm 1,2cm
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE

Przedsi¢biorstwo Projektowo- Uslugowe
ul. Niemodlinska 168

45-940 Opole

tel. 0 662 07 85 65

www.prokenbud.pl; biuro@prokenbud.pl
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TEMAT: REMONT BUDYNKU W ZAKRESIE WYMIANY OKIEN
DACHOWYCH WRAZ Z OBROBKAMI W BUDYNKU
ADMINISTRACYJINO-RECEPCYJNYM

ZEUM WSI OPOLSKIEJ

TEMAT RYS.:
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LOKALIZACJA INWESTYCII:
dz. nr 535/72, k.m.11

jedn. ewid. 166101_1 Opole
obreb 0005 Bierkowice

ul. Wroctawska 174
INWESTOR:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
ul. Wroctawska 174

~

NR RYS.:

A-1.4

SKALA:
1:10
A3/F:297x420

BRANZA: architektura
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STADIUM PROJEKTU:

45-835 Opole REMONT BUDYNKU
Podpisy:
Opracowat: mgr inz. Przemystaw Kendzia W
L nr upr. OPL/0831/PWOK/12
L REWIZIA: 0 maj 2024




