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PRZEKROJE  A-A i B-B
SKALA 1:50

UWAGA

UWAGA
Żaluzje drewniane znajdujące się w zakresie opracowania należy
zdemontować, poddać konserwacji a następnie ponownie zamontować
na projektowanej fasadzie. Elementy nienadające się do konserwacji
należy wymienić na nowe.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót  zobowiazany jest do 
zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi dokumentacjami 
branżowymi i budowlanymi.
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45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
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ul. Wrocławska 174

A-1.2

PR
AW

A 
AU

TO
R

SK
IE

 Z
AS

TR
ZE

ŻO
N

E

Opracował:

REMONT BUDYNKU

mgr inż. Przemysław Kendzia
nr upr. OPL/0831/PWOK/12

REWIZJA: 0

ZAKRES WYMIANY OKIEN POŁACIOWYCH
PRZEKROJE A-A i B-B

F:420x900mm

panel żaluzji z drewna 30x110mm
demontaż i powtórny montaż
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OKNA POŁĄCIOWE DO WYMIANY
wg rzutu dachu
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wg rzutu dachu

OKNA POŁĄCIOWE DO WYMIANY
wg rzutu dachu

OKNA POŁĄCIOWE DO WYMIANY
wg rzutu dachu

OKNA POŁĄCIOWE DO WYMIANY
wg rzutu dachu

- kolorem czarnym oznaczono elementy istniejące
- kolorem niebieskim oznaczono elementy projektowane
- kolorem brązowym oznaczono elementy do demontażu, 
  konserwacji i ponownego montażu (gont i żaluzje drewniane)

Przewiduje się odtworzenie suchej zabudowy poddasza 
w zakresie zdemontowanym do montażu okien dachowych. 
Ościeża okien dachowych oraz narożniki i powierzchnie odtwarzane 
wykonać z płyt karton.-gips. GKBI /podwójnie/. 
Zamontować oraz wkleić narożniki aluminiowe /systemowe/ w miejscach 
przejścia powierzchni z ościeży na ściany (połacie dachowe). 
Zaszpachlować łączenia, wykończyć i wyrównać powierzchnie gładziami szpachlowych. 
Powierzchnie przygotować pod malowanie i zagruntować. 
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REMONT BUDYNKU W ZAKRESIE WYMIANY OKIEN
DACHOWYCH WRAZ Z OBRÓBKAMI W BUDYNKU

ADMINISTRACYJNO-RECEPCYJNYM
MUZEUM WSI OPOLSKIEJ


