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STB-O /45000000-7/ WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z remontem budynku
administracyjno-recepcyjnego w zakresie wymiany okien dachowych i obrébek
blacharskich

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajgcy odpowiednie szczegbétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktore sg niezbedne do okreslania
ich standardu i jako$ci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikaciji
mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne,
wspolne dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieg¢:
budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

obiekt matej architektury;



1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.4. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.5. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki.

1.4.6. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec€ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.8. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.9. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.4.10. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu
przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow

do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.



1.4.11. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.12. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.
1.4.13. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.14. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
1.4.15. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
1.4.16. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
1.4.17. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi.



1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad
na:

a) lokalizacje i drog dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

d) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.5.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
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zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzeh w czasie trwania budowy.
1.5.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s
przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposdéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni

odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
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wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w zezwolen i inne odnosne

dokumenty.
2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegotowe informacje dotyczgce
odpowiednie aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez inwestora.
2.1 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedag one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robaét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniomzawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i

wiasciwosci przewozonych materiatow.



Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.3 Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych 2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z
Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5. OBMIAR ROBOT

5.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
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zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robaot.

6. ODBIOR ROBOT

6.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
6.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.
6.3 Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.
6.4 Odbiér ostateczny (koncowy)
6.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie rob6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
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roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych
lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy

termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robat,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

ulegajacych zakryciu

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce

bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
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robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1 Ustalenia ogdlne
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
725).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.,j. Dz. U. z
2023 r. poz. 1605, 1720.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (t.j.Dz. U. z 2021
r. poz. 1213.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z
2024 r. poz. 275).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1622.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 2087, z 2020 r. poz. 1086 z p6zn. zm.).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 320).

8.2 Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.2002 Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.2002 Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
— w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr
129 poz. 844).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003 Nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.2004 Nr 198, poz. 2042)
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8.3 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom
[, 11, 111, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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STB-1/45111300-1, 45111220-6/ ROBOTY ROZBIORKOWE | USUWANIE
GRUZU

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét przygotowawczych i rozbiorkowych zwigzanych
z remontem budynku administracyjno-recepcyjnego w zakresie wymiany okien
dachowych i obrobek blacharskich

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

zdemontowanie okien dachowych

rozbiorka obrébek blacharskich,

wywdz gruzu na wysypisko smieci

wywoz ztomu na skfadowisko ztomu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0gdIne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich
zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty

Dla robot materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

15



4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy ogrodzi¢ teren i
oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
5.2.1. Obiekty
Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowaé i odnie$é
lub odwiez¢ na miejsce skladowania.
Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela

obiektu do odzysku wykuc¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowac.
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STB-2 /45421130-4/ STOLARKA BUDOWLANA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru zewnetrznej stolarki okiennej dachowej zwigzanych z
remontem budynku administracyjno-recepcyjnego.

Montaz stolarki okiennej dachowej
Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce montazu stolarki
budowlanej- okien dachowych potaciowych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci konieczne
do wykonania robot uwzglednionych w pkt 1.1.
Wykonanie konstrukcji drewnianej pod osadzenie okien dachowych i wytazéow
dachowych,
Montaz stolarki okiennej- okien dachowych
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty.
2.1. Okno dachowe.

Konstrukcja jednoramowa,
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Materiat oscieznic i skrzydet,
Drewno sosnowe impregnowane prézniowo,
Sposob otwierania: uchylnie do 35° i obrotowo o 180°,
Wymiary zewnetrzne okna (szer./wys.) 0,78/1,18, 0,78/0,98, 0,78/1,40,
0,78/1,60 (cm)
Oszklenie: 4H-16-4T-16-4T,
Wspotczynnik przenikania ciepta: U 1,1 (szyba), 1,4 (okno),
Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw (dB) : 32,
Infiltracja powietrza < 0,3,
Szczelnos¢ na wody opadowe ( Pa) 1500,
Wentylacja: mikrouchylenie.
Kolory: drewno w kolorze naturalnym, aluminium powlekane.
3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu oraz
sprzetu specjalistycznego.
4. Transport.
Elementy- materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonywanie robét.
5.1. Warunki montazu.
* Montaz zgodnie z instrukcjg montazowg producenta okien.
5.2. Kontrola jakosci.
Sprawdzenie montazu okien dachowych zgodnie z instrukcjg i wskazaniami
producenta.
5.3. Wykonywanie robét.
5.4. Warunki montazu.

* Montaz zgodnie z instrukcjg montazowg producenta okien.
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6. Kontrola jakosci.
* Sprawdzenie montazu okien dachowych zgodnie z instrukcjg i wskazaniami
producenta.
7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg jest jeden komplet okna dachowego potaciowego z
galanterig (kotnierzem uszczelniajgcym).
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu oraz potwierdzenia ilosci przez
Inspektora nadzoru.
8. Odbidr robét.
Ogodlne zasady kontroli odbioru rob6t podano w normie PN-EN-14351-1:2006.
9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ kompletéw zamontowanych okien wg ceny

jednostkowej
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STB-3 CPV 45261210-9 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH -
OKLADZINY DREWNIANE
1. Prace renowacyjno-konserwatorskie (CPV 45261210-9).

1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét renowacyjnych przy pracach zwigzanych z zwigzanych z remontem
budynku administracyjno-recepcyjnego w zakresie oktadzin drewnianych2.5.2. Zakres
robot
Konserwacja lameli drewnianych

Konserwacja drewnianych okfadzin $cian i dachu.
2. Materialy
Wyposazenie chronigce przez zapyleniem, uszkodzeniami mechanicznymi i
przemoczeniem.
4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet do konserwacji manualnej. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zwtaszcza na stan substanc;ji
zabytkowej, zarébwno w miejscu ich wykonywania jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu
itp.
5. Transport
Transport reczny, transport samochodowy. Pojazdy przystosowane do
przewozu elementéw podlegajgcych pracom powinny zabezpieczac przed:
Uszkodzeniami mechanicznymi i defragmentacja.
Wplywami atmosferycznymi, zwtaszcza opadami i mrozem.
Zanieczyszczeniami.
Czas trwania transportu, dobdér srodkow i organizacja powinny gwarantowac,
sg do miejsca robdt i z powrotem na miejsce budowy zostang dostarczone elementy

bez pogorszenia ich stanu technicznego.

20



6. Wykonanie robot
Elementy przewidziane do konserwacji nalezy zabezpieczy¢, demontowac i
transportowac pod
nadzorem i zgodnie z zapisami programu konserwatorskiego opracowanego
przez
dyplomowanego konserwatora dziet sztuki.
W czasie prac elementy powinny by¢ chronione przed zapyleniem,
przemoczeniem,
zabrudzeniem, uderzeniami, obcigzeniami oraz drganiami.
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ szczegdétowej oceny stanu
zachowania elementow oraz wykonac ich inwentaryzacje fotograficzng.
7. Kontrola jakosci
Kontrola estetyki wykonania, przyczepnosci powtok do podtoza, stabilnosci
elementow.
8. Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m2), iloS¢ (szt).
9. Odbior
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru w obecnosci stuzb Inwestora, kierownika

budowy
10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczegolnych robdt i wpisach do

dziennika budowy.
Roboty malarskie i ochronne (CPV 45261210-9).
1. Zakres

Zabezpieczenie elementéw na czas prac malarskich.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji drewniane;j.
Scalenie kolorystyczne elementéw drewnianych.
Malowanie elementéw drewnianych.

2. Materialy

Preparat solny o dziataniu bio- i ogniochronnym bezbarwny.
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Preparat dekorujgco-impregnujacy (lakierobejca) do wymalowan wewnetrznych.
3. Sprzet
Mieszadta do farb, pojemniki i wiadra, watki malarskie, tasmy malarskie,
pedzle, szczotki, odkurzacze, folie ochronne.
4. Transport i przechowywanie.
Niewfasciwe przechowywanie pojemnikéw z wyrobami malarskimi i ochronnymi
(na mrozie lub narazenie na bezposrednie dziatanie stonnca) moze doprowadzi¢ do
zmiany ich wtasciwosci. W przypadkach wystepowania podejrzeh dotyczgcych
warunkéw przechowywania preparatow uzasadnione jest przeprowadzenie badan
kontrolnych:
- poréwnanie wygladu, zapachu oraz wyschnietej powtoki podanych w karcie
technicznej ze stanem rzeczywistym;
- gestosci (metodg piknometryczng); - czasu schnigcia; - grubosci krycia.
6. Wykonanie robét

- Przed przystgpieniem do prac malarskich i ochronnych nalezy sprawdzi¢ czy
odebrane zostato podtoze i czy jego wilgotnos¢ pozwala na rozpoczecie
malowania.

- Malowanie mozna wykonywaé po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw.

- Malowanie konstrukcji drewnianych nalezy poprzedzi¢ zabezpieczeniem
preparatem bioochronnym i ogniochronnym bezbarwnym.

- Prace malarskie, wiekszosci przypadkéw, nalezy wykonywac przy temperaturze
otoczenia i podtoza od +15°C do +25°C, wilgotnos¢ wzgledna powietrza 45-65%
Graniczne wartosci temperatur i wilgotnosci podawane sg w kartach technicznych
wyrobéw.

W kartach technicznych zastosowanych wyrobdéw nalezy zwrdci¢ uwage na
nastepujgce zalecenia producenta:

- wymagania do podtozy (typ, sposéb oczyszczania, wilgotnos¢, temperatura, czy

farba moze by¢ zastosowana do malowania konkretnego podtoza),
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- zakres temperatur powietrza, przy ktérych mozna aplikowac¢ wyroby malarskie
oraz warunki schniecia,
- wymagany sprzet.

Nie wolno wykonywac prac przy nadmiernych przeciggach oraz w
temperaturach przekraczajgcych graniczne. Do preparatéow nie dodawaé substanc;ji
nie dopuszczonych w kartach technicznych producenta.

Podczas pracy produkt nalezy regularnie mieszac i po uzyciu szczelnie
zamknac.

Nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta preparatu co do przestrzegania
czasOw wysychania i utwardzania powtoki. Miedzy poszczegdlnymi etapami
malowania nalezy sprawdzac¢ czy zachowano czasy schniecia i odstepy miedzy
naktadaniem poszczegolnych warstw.

2.6.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé
przez poréwnanie wykonanych powtok z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug
protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotow odbioréow
czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Kontrola jakosci wykonania prac malarskich obejmuje sprawdzenie:
zgodnosci ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i
potysku;
niezmywalnos$ci powtoki;
niescieralnosci powtoki;
jednolitosci i rownomiernosci barwy (bez smug, plam, ztuszczen, uszkodzen,
przeswitow podtoza, sladow pedzla, widocznych tgczen i poprawek).

Badanie powtok malarskich i ochronnych przy odbiorze nalezy wykonac¢

nastepujgco:
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m. Podczas odbioru niedopuszczalne jest
zabrudzenie farbami powierzchni przylegajgcych oraz wystepowanie powierzchni

niemalowanych.
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Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki ze wzorcem producenta.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystgpity slady farby.

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie
jej wodg za pomocg

miekkiego pedzla. Powtoke nalezy uzna¢ na odporng na zmywanie, jezeli po
wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang
przeswity podtoza.

Roboty malarskie i ochronne wykonane niezgodnie z wymienionymi

wymaganiami mogg by¢ odebrane, pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg

wiasciwosci uzytkowych i komfortu uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je

poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

7. Jednostka obmiaru

Malowane i pokrywane powierzchnie (m2).
8. Odbiér

Roboty malarskie i ochronne odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw

czesciowych, ogladu, wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg

projektowa.

9. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w

dzienniku budowy

10. Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 4618:2007  Farby i lakiery — Terminy i definicje.
PN-EN 927-1:2000 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe

na drewno zastosowane na zewnatrz — Klasyfikacja i dobor
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PN-EN 927-2:2007 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe

na drewno zastosowane na zewnatrz — Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

25



STB-4 CPV 45261210-9 ROBOTY W ZAKRESIE POKRYC DACHOWYCH-
OBROBKI BLACHARSKIE

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem obrobek
blacharskich zwigzanych z remontem budynku administracyjno-recepcyjnego.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robo6t zwigzanych z wykonaniem obrdbek
blacharskich, opierzen i uszczelnien.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
Nalezy zatgczyC dane techniczne i instrukcje montazowe dostarczone przez
producenta.

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ do zatwierdzenia przez projektanta
upowaznionego przez Inwestora

oraz Inspektora Nadzoru rysunki przedstawiajgce szczegotowo detale grzbietu
dachu, detale

zamocowania, obrobke blacharskg, obramowanie otwordw i inne istotne
szczegoty.

Nalezy okresli¢, ktore elementy beda przygotowywane warsztatowo, a ktore
wykonywane na budowie.
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2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogélne”p.2.

2.1. Obrébki blacharskie, opierzenia i zabezpieczenia przed wptywami
atmosferycznymi.

Nalezy przygotowac wszystkie konieczne obrobki i zabezpieczenia przed
wptywami atmosferycznymi dla spetnienia wymagan parametrow.

Wszystkie obrébki powinny odpowiadac¢ wyglgdem gtéwnym profilom
dachowym lub $ciennym. Nalezy przewidzie¢ obrébki blacharskie i uszczelnienia w
miejscu potgczenia miedzy oktadzinami metalowymi i innymi elementami budynku.
Obrébka i uszczelnienie obejmuije:

a) Obrdbki blacharskie
b) Opierzenia dachowe prefabrykowane i montowane na miejscu, z blach tgczonych
przez nitowanie.

Rodzaj opierzen:

Ptaskie arkusze blachy powlekanej grubosci min. 0,55 mm.,

mechanicznie tgczone na zaktad i mocowane za pomocg ukrytych nitow.
Zaktad pionowy: minimalny 4 cm, maksymalny 5 cm. Szerokos¢ arkusza blachy:
zgodnie z projektem detalu.

Wszystkie obrébki blacharskie, zamknigecia, elementy zabezpieczajgce i inne
akcesoria majg by¢ w petni kompatybilne z systemem pokrycia dachowego i
zainstalowane w scistej zgodnosci z zaleceniami producenta pokrycia dachowego.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu wskazanego przez Inzyniera.

Do obrébek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek kgtowych raz
innych urzadzen, ktére mogg spowodowac w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie
prowadzgce do zniszczenia powtok antykorozyjnych.

Do ciecia obrébek blacharskich nalezy uzywa¢ nozyc recznych.
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4. Transport.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania
0golne’p.4.
5. Wykonanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST ,Wymagania
0golne”p.5.
Przed dostarczeniem na budowe nalezy nanies¢ warsztatowo wszystkie
projektowane
warstwy wykonczenia, gwarantujgce ustalong jakos¢ wyrobu.
Podczas montazu nalezy zachowac tolerancje wymiarowe stosownie do norm
producenta.
Prace montazowe na budowie nalezy przestrzegajgc scisle instrukgji
montazowych producenta.
5.1 Mocowanie do podtoza.
W celu umocowania elementéw opierzeh na dachu nalezy stosowac
ci$nieniowo impregnowang tarcice iglastg, lub profile stalowe albo aluminiowe.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczelnosc pokrycia do momentu przekazania
obiektu Inwestorowi.
Po ukohczeniu robot zabronione jest magazynowanie jakichkolwiek materiatéw i
sprzetu na dachu.
6. Kontrola jakosci roboét.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.
Kontroli podlegajg roboty zwigzane z wykonaniem uszczelnien i obrébkag
blacharskg w miejscach gdzie wystepujg a zwlaszcza gdzie elementy tgczg sie ze
soba.
7. Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Jednostkg obmiarowg robd6t zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich

jest 1m2.
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8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
Odbidr taki powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

Sprawdzenie mocowania elementéw ,

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw,

Sprawdzenie szczelnosci potgczen.
Wyniki odbioréw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt.9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzetu ,
zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementow,
docinanie, uszczelnianie, obrébka,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
10. Przepisy zwigzane.
Poradnik majstra budowlanego.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |.

Budownictwo ogdlne. Arkady 1990.
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