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PROJEKT ARCHITEKTONICZNG-BUDOWLANY

Dostosowanie tazienki dla potrzeb oséb niepea‘nosprawnygh - pigtro w budynku
Zespotu Placdwek Edukacyjno- Wychowawczych w Skarzysku- Kamienne|
przy ul. Szkolna 15

ADRES INWESTYCJI: Skarzysko—Kamienna ul. Szkolna 15

INWESTOR: Zespdt Placov iek Edukacyjno -Wychowawczych
ul. Szkolna1b
26-115 Skarzysko — Kamienna

FROJEKTANT: mgr inz. Dariusz Kowalik W LT
, Uprawnienia Budowlang glo projektowania
upr. bud. KL-302/89 | kierowania robotamy budowlanymi

w specjalnosci konstrujcyjno budowlans]
nrewid. K¢-302/89

Skarzysko-Kamienna luty 2024
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Il. Spis zawartosci opracowania
[. Strona tytutowa.
. Spis zawartosci opracowania.
I1l. Dokumenty formalno-prawne:
1. Oswiadczenie projektanta.
2. Kserokopia upraWnier'] i zasdwiadczenia o przynaleznosci
do izby budowlanej
IV. Informacja bioz.
V. Opis techniczny.
VI. Czeé¢ graficzna.
1. rys. nr 1 — Inwentaryzacja -Rzut sanitariatu - skala 1:50
2. rys. nr 2 — Stan projektowy- Rzut sanitariatu dla 0s6b

niepetnosprawnych - skala 1:50
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Dariusz Kowalik

Ul. Gérnicza 6/17

26-110 Skarzysko — Kamienna
Upr. Budowlane nr KL-302/89

Imie i Nazwisko projektanta
Adres projektanta
Nr uprawnien budowlanych

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Niniejszym oéwiadczam, ze projekt architektoniczno -budowlany dostosowania
tazienki dla potrzeb oséb niepetnosprawnych w Zespole Placowek Edukacyjno- Wychowaw-
czych w Skarzysku Kamiennej przy ul. Szkolnej 15 — zostat sporzadzony zgodnie z cbowigzujgy-
cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dariusz Kowalik
Uprawnlanla Budowlan, rojektowania
| Klerowanla robotami
w 2petjalnodel konstrukeyo budowlans]
i @wid. KL-302/69
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-C7A-5RP-5L7 *

Pan Dariusz Kowalik o numerze ewidencyjnym SWK/BO/2008/02

adres zamieszkania ul. Gérnicza 6/17, 26-110 Skarzysko-Kamienna

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-14 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa. ' e
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STWIERTZENIE PRZYGOTOWANIA ZLWODOWEGO

a saaodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie.
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IV. Informacja BIOZ

dotyczaca zadania: Dostosowanie lazienki -1 pietro dla potrzeb osob
niepetnosprawnych w budynku Zespotu Placéwek Edukacyjno-
Wychowawczych w Skarzysku Kamiennej ul. Szkolna 15

Inwestor:

Zespot Placowek Edukacyjno -Wychowaweczych
ul. Szkolna15 26-115 Skarzysko — Kamienna

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla robot przy remoncie-modernizacji sanitariatu w Zespole
Placowek Edukacyjno -Wychowawczych ul. Szkolna15 26-1 15 Skarzysko —
Kamienna.

Informacja opracowana zgodnie z wymogami zawartymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.czerwca 2003r.

(Dz.U.Nr.120, poz.1126)

1. Zakres robét i kolejno$¢ realizacji

Roboty rozbiorkowe scianek dziatowych i sufitu podwieszonego.
Skucia oktadzin i tynku $cian noénych.

Rozbiérka posadzek sanitariatu.

Montaz $cianek dziatowych karton-gips.

Obtozenie $cian i podtog ptytkami ceramicznymi

Montaz stolarki drzwiowe;.

Wymiana instalacji elektrycznej.

Wymiana instalacji sanitarnej.

Prace malarskie oraz oktadzinowe sufitu i cian.

Dostarczenie i montaz wyposazenia sanitariatow.

Przewidywane etapy prac:

- prace rozbiorkowe,
- prace wykonczeniowe wewnetrzne.

2. Wykaz istniejacych obiektéw na dziatce:

- budynek szkoty,
- obiekty rekreacyjno-sportowe zewngtrzne.

3. Okreslenie przewidywanych zagrozen

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowic:
- prace rozbiorkowe i demontazowe,

- prace na wysokosci,

- transport materiatow budowlanych.



4. Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do reali_zacji
robot opisanych w pkt. 1 nalezy do obowiazkow kierownika budowy i powinno
byé potwierdzone wpisem do dziennika szkolen bhp. Pracownicy powinni mie¢
zaliczone przeszkolenie i do$wiadczenie przy wykonywaniu podobnych prac na
innych budowach. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP oraz mieé¢ aktualne badania lekarskie.

5.Wskazania $rodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003r. (Dz. U.

Nr.120, poz.1126) :

- Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana do przekazania pracownikom i
osobom innym, informacji dotyczgcych:

- zakresu prowadzonych prac,

- kolejnosci realizacji prac,

- miejsca skfadowania materiatow,

-okreslenia miejsca wywozki gruzu, Smieci, okreslenia likwidacji materiatow
ucigzliwych, ' :

- okreslenia sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikow pracujgcych na
wysokosciach,

- okreélenie czasookresu wystepowania prac ucigzliwych z uprzedzeniem
uzytkownikow sgsiednich dziatek,

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasad stosowania $rodkéw osobistej ochrony zdrowia,

- informagji o rozmieszczeniu hydrantow,

- wskazanie miejsca przechowywania elementow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych:

- przy robotach na wysoko$ciach zwigzanych z wykonywaniem zakresu prac
Nalezy zabezpieczy¢ pracownikéw w sprzet specjalistyczny,
- stosowaé robocze wyposazenie ochronne / rekawice, odziez, kaski, okulary
ochronne i inne/,
- umiescié tablice informacyjng ze wszystkimi informacjami dotyczacymi
inwestycji oraz
numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego.
- zabezpieczy¢ mozliwo$é wjazdu w/w stuzbom na teren budowy,
- na terenie budowy umieéci¢ apteczke z podstawowymi srodkami i lekami.
Z obawy o bezpieczenistwo pracownikow i ich ochrong zdrowia, podczas
przewidywanych prac budowlanych, nalezy zwroci¢ uwage na zagrozenia
wynikajace ze specyfiki remontowanego obiektu a prace budowlane powinny
by¢ prowadzone zgodnie z wymogami Rozporzadzeria Ministra Infrastruktury z
dnia 6 czerwca 2003r./Dz. U.Nr.41, poz. 401/ w sprav.rié-'/be'zp'iéé‘zer']stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanyﬁ’ﬁ rorftazowych.

eaes Dariusz lik
| Zoy sl o D Uprawnienia Budowlane dg~projekiowania
- ; vglinas i kisrowania robolami pudowlanymi
w specjalnosci konstrukfyjno budowlansj
nr ewid. KLA302/89




V. Opis techniczny
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z inwestorem
- Inwentaryzacja pomieszczen sanitariatu

DANE OGOLNE, OPIS STANU TECHNICZNEGO

1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji
pomieszczenia sattitarnego z dostosowaniem porieszczen do wymogow
dla 0séb niepetnosprawnych w budynku Zespolu Placowek Edukacyjno-
Wychowawczych W Skarzysku Kamiennej ul. Szkolna 15

2. Zestawienie powierzchni, wysokosci pomieszczen

Powierzchnie uzytkowa

- kabina dla oséb niepeinosprawnych — 7,96 m2
- kabina ogolnodostepna wc damski— 1,76 m2.
- kabina ogolnodostepna wc meski— 1,98 m2

- komunikacja — 4,8 m2

- Wysokoé¢ pomieszczen 3,02 m

3. Elementy konstrukcyjne sanitariatu

Sciany konstrukcyjne murowane z cegty ceramicznej petne;
Scianki wewnetrzne murowane z ceglty dziurawki gr. Gem,
stropy zelbetowe

4. Instalacje i wyposazenie

- instalacja elektryczna,

- instalacja cieptej i zimnej wody,

- instalacja kanalizacyjna z elementow zeliwnych i PCV,
- instalacja C.O.,

- wentylacja grawitacyjna.

5. Wykonczenie

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne o zréznicowanej twardosci,
$rednio nasiakliwe. Oktadziny Scian z ptytek glazura mocowane na zaprawie

cementowe], .
podioga z ptytek terakota réwniez na zaprawie cementowej. Okno PCV w
kolorze biatym. Stolarka drzwiowa — drzwi ptytowe w kolorze wisniowym.

5. Zalozenia

Modernizacja sanitariatu dostosowuje go do wymogow uzytkowania przez
osoby niepetnosprawrie przez wprowadzenie minimalnej szerokosci ciggow
komunikacyjnych, wydzielenie kabiny dla oséb z dysfunkcja ruchu




poruszajgcych sie na wozku, polepszenie parametrow przyczepnosci posadzki
podfoza, zwiekszenie doswietlenie catej powierzchni sanitariatu poprawe sf[anu
higienicznego pomieszczenia przez zmiane elementow wykonczeniowych i

wyposazenia sanitariatu.
ZAKERS PRAC BUDOWLANYCH

1. demontaz stolarki drzwiowej i boksow kabin sanitarnych,

2. rozbiorka istniejgcych scianek dziatowych,

3. skucie oktadzin ze écian oraz rozebranie sufitow podwieszonych rozbiorka
posadzki z terakoty oraz warstwy wyréwnawczej i izolacji przeciwwilgociowe;
pod nig,

4, wydzielenie pomieszczen sanitariatu przez montaz scianek dziatowych

karton-gips na ruszcie metalowym 75mm, poszycie dwustronne ptyta

wodoodporng gr. 12,5mm, rozstaw profili co 40cm,

dostarczenie i montaz stolarki drzwiowej wewngtrznej

wymiana instalacji elektrycznej w zakresie dostosowania do zmiany uktadu i

wymogéw modernizowanych pomieszczen,

7. wymiana armatury sanitarnej wraz z osprzetem, po uprzednim przerobieniu

starej instalacji z dostosowaniem do nowej lokalizacji osprzgtu,

wykonanie suchych tynkow z piyty k-g po skuciach na scianach i suficie,

wykonanie zabudowy instalacji kanalizacyjnej oraz osprzetu sanitarnego

plytami k-g na ruszcie metalowym w zakresie przewidzianym naktadami
rzeczowymi,

10. warstwa wyréwnawcza, izolacja przeciwwilgociows, posadzka z ptytek
gresowych ,

11 roboty malarskie i oktadzinowe sufitow i cian w zakresie przewidzianym

naktadami rzeczowymi.

o o

©

PRACE INSTALACYJNE

1. przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie dostosowania do

zmiany uktadu pomieszczen, typu i lokalizacji zastosowanych urzadzen,

2. wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach sanitariatu.

3. Instalacje wodociggowa w pomieszczeniach wykonac¢ z zastosowaniem rur i
ksztattek z katalogu producenta rur, i wykonac zgodnie z wytycznymi
zawartymi w poradniku.

Przewody nalezy prowadzi¢ w kanatach oraz bruzdach éciennych. Rodzaj i
wielkoéé naktadow zgodna z zatgczonymi nakladami rzeczowymi
kalkulacyjnymi.

Wszystkie uzyte podczas remontu materiaty powiiiny posiada¢ aktualne

atesty i certyfikaty zezwalajace do stosowania w budownictwie
WYKONCZENIE POMIESZCZEN

1. tynki sufitow i écian z piyt kartonowo-gipsowych mocowane do podioza
zaprawg klejowa, ptyta gr. 12,5mm, wodoodporna,

2. wykonczenie powierzchni $cian glazura, plytka duza np. 30x60 powyze;
malowanie emulsyjne w kolorze uzgodnionym z inwestorem

3. posadzki z plytki gresowej w odcieniu piaskowym, plytka duza prostokatna,

Joo—



antyposlizgowa,

stolarka drzwiowa typowa :

miski ustepowe wiszgce, W pomieszczeniu wydzieionym dla os6b z

niesprawnoécig ruchowg na wozku,

6. umywalki z bateriami bezdotykowymi, z boczng regulacjg cieptej wody i
systemem zabezpieczajgcym poparzeniom, umywalka kabiny wydzielonej
dla 0s6b na wézku mocowana na wys. do 80 cm, pozwalajacej na
podjechanie i uzytkowanie z pozycji siedzacej w wozku,

7. lustra przy umywalce z mozliwoécig podjechania na wozku, mocowane W
formie uchylnej,

8. pomieszczenie dla niepetnosprawnych z dysfunkcja ruchu wyposazone w
porecze przy muszli ustepowej i umywalce, pozwalajgce na mozliwo$¢
samodzielnego korzystania z urzgdzen

£ b

Uwaga: zaprojektowane rozmieszczenie urzadzen oraz lokalizacja
skrzydet drzwiowych do pomieszczen sanitariatow, gwarantuja
zachowanie wymagan normowych w tym zakresie, dlatego nalezy
bezwzglednie zastosowac sig do wymiaréw podanych w czesci
rysunkowej opracowania.

Projek’[owal Uprawnlenia Budowlafié dglrjekiowania
: | Klierowania robotami gudowlanynii
w specjalnasai kanstrukegino budowlans]
nr ewid, KL-302/89
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TEMAT; Dostosowanie tazienki dla polrzeb 0sob niepelnosprawnych
w budynku - 1 pigtro Zespotu Placowek Edukacyjno -
Wychowawczych Skarzysko - Kamienna

branza:
architektura i kanslrukcja

TYTUL RYSUNKU: skala:
Rzut pomieszczen sanitarnych - stan istniejacy 1:50
ADRES INWESTYCJL: faza:

Skarzysko - Kamienna ul. Szkolna 15 projekt budowlany

[PROJEKTANCI:

Dariusz Kemalik
Uprdwnlema Budowlane rojektowania rys. nr 1
mn\a robotami udowlanyml } I
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Legenda:

A - Lazienka dla niepelnosprawnych pow. 7,96 m®

B - WC damski - pow. 1,76 m?
C - WC meski - pow. 1,98 m?
D - Komunikacja - pow. 4,8 m*

Wysoko$é montazowa elementéw wyposazenia tazienki
dla niepetnosprawnych:

1 - Miska ustgpowa h =45 < 50cm

2 - Lustro uchylne h =100 cm

3 - Umywalka. h = 85 cm

4 - Podajnik papieru h =100 <+ 120 cm

5 - Gniazdo elektryczna z uziemieniem h =
6 - Porecz uchylna h = 80 <+ 85 cm

7 - Porecz prysznicowa h = 80 <+ 85 cm

120 = 140 cm

8 - Siedzisko pod prysznicem h = 80 + 85 cm
9 - Uchwyt drzwiowy (ufatwiajacy domykanie drzwi) h = 80cm

TEMAT: Doslosowanie lazienki da potrzeb os6b niepelnosprawnych
w budynku - 1 pietro Zespolu Placdwek Edukacyjno -
Wychowawczych Skarzysko - Kamienna

branza:
architektura i konstrukcja

TYTUL RYSUNKU: skala:
Rzut pomieszczeri sanitarnych - stan projektowy 1:50
ADRES INWESTYCJL: fara:

Skarzysko - Kamienna ul. Szkolna 15

projekt budowlany
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