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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na ,,Dostosowaniu tazienki dla potrzeb oséb
niepelnosprawnych -I pietro w budynku Zespotu Placéwek Edukacyjno-
Wychowawczych w Skarzysku- Kamiennej przy ul. Szkolna 15”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe¢ opracowania szczegélowe] specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i1 realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i1 szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym-nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych-nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiagcych biezacej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie

z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

1 place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych



1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
1 ksigzke obmiar6w w przypadku realizacji obiektow metoda montazu-takze dziennik
montazu.

1.4.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow

0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.12. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgadach zawodowych architektéw, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z p6z. zm.).

1.4.13. drodze tymczasowej(montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.16. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stluzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.17. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
roéwniez rozne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robét, zgodnie

z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.18. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t
z dopuszczalnymi tolerancjami.

1.4.19. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczacej realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1.4.20. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
akrobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.22. grupach, klasach, kategoriach roboét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.).

1.4.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenia
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor na budowie

1 wykonuje biezacg kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robét zakrywanych i1 zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.24. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac
roboty budowlane.

1.4.25. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako
,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie

z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.26. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem

i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t budowlanych.

1.4.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosSciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.4.28. Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreSlania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Pafstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20grudnia 2003r.

Polskie prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1maja 2004r.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu, przekaze dziennik budowy oraz
dokumentacje¢ projektowg oraz SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
e dostarczong przez Zamawiajacego,
* sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiatly zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm



dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nast¢pstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialdw na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiedniag odziez dla ochrony zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
dn. 19.03.2003r. Nr 47. poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
p0z.1650).



Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i begdzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do robét 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania r6znych rodzajow
materiatéw do wykonania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji
rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodne z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.



4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen moga
by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za zgodno$§¢ wymaganiami ST,
Programem zabezpieczenia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot.

5.5. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzet
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robat.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w ST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét
ponosi Wykonawca.



6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych,
2. posiadajg deklaracj¢ zgodnosci z:
* Polska Normg lub
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktdre
spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w spos6b
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

2. Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialéw,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostale dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rOwniez:
* protokoty przekazania terenu budowy,
* protokoty odbioru robot,
* protokoty z narad i ustalen,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie ze specyfikacija
techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciggty
kierownik budowy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celow
ptatnosci lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
* odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi cze¢$ciowemu,
¢ odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
* odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,
* odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na koncowej ocenie jakosci robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia 1 powiadomienia
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robo6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.



8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wi¢ckszego wpltywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego(koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa nastgpujace
dokumenty:
1. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
2. protokotly odbioréw czesciowych,
3. recepty i ustalenia technologiczne
4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,
5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
6. protokoty badan.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda ujete
w protokole odbioru robét.
Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiodr po uplywie okresu gwarancji

Odbidr po uplywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych

z usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4., Odbior ostateczny (koncowy) robét.”



9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego

w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenianych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003r.
Nr207, poz.2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019.-Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 poz.
2019).

Ustawa z dnia 11 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002r. Nr 147, poz.1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627
Z pozng. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004r. Nr 204, poz.2086).

10.2. Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209 poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.-w
sprawie ogllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonowania uzytkowego
(dz. U. 202, poz.2072)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, I,
I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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B. 01.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi w ramach ,,Dostosowania tazienki dla potrzeb os6b
niepelnosprawnych -I pietro w budynku Zespotu Placowek Edukacyjno-
Wychowawczych w Skarzysku- Kamiennej przy ul. Szkolna 15”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
rob6ot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
Dostosowaniem lazienki dla potrzeb oséb niepelnosprawnych w budynku Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr.2 w Skarzysku Kamiennej przy ul. Spacerowej
31” i obejmuja wykonanie:

— rozbidrke podiog

— zdjecie skrzydetl drzwiowych

— wyjecie ze Scian oscieznic drzwiowych

— rozbidrke $cian dzialowych

— rozbidrke sufitéw

— rozbiorke oktadzin Sciennych

— demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem,

— demontaz instalacji wod-kan wraz z osprzetem,

— wywiezienie gruzu i Smieci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST
1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych nie wystepuja materialty budowlane wbudowane
przy wykonywaniu zadania okreslonego w pkt.1.1. ST B.00.00.00, Wymagania ogdlne”.

3.SPRZET

Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych Wykonawca bedzie uzywal jedynie prostych
recznych narzedzi, co, do ktérych Zamawiajacy nie ma szczeg6lnych wymagan.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy rozbidrce Scianek dziatowych oktadzin i stolarki drzwiowej instalacji nalezy:



* wykonac rozbiérek przewidzianych w przedmiarze
* uprzatng¢ gruz i $mieci powstate przy rozbiorkach,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu rob6t rozbidrkowych Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia
Inspektorowi Nadzoru w celu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdélne dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B.00.00.00, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z rozbidrka podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Cena
jednostki obmiarowej obejmuje prace wyszczegdlnione w pkt.5 ST B.01.01.01., Roboty
rozbiérkowe”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11,
111, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003
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B 02.01.01 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN - UKEADANIE PLYTEK
CERAMICZNYCH NA PODLOGACH I SCIANACH

CZESC BUDOWLANA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisOw zwigzanych z
robotami budowlanymi w zakresie przygotowania i odbioru robét budowlanych: ulozenie
ptytek ceramicznych na podtogach $cianach.

1.2.Zakres stosowania ST.

Niniejsze opracowanie mozna stosowac¢ przy wykonawstwie rob6t budowlanych dla obiektu
wymienionego w tytule specyfikacji.

Stosowanie podanych norm i przepisOw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi,
obowigzujacymi w chwili prowadzenia rob6t, normami i przepisami.

Przed zastosowaniem odpowiedniej normy lub przepisu prawnego nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ ich aktualnos¢.

1.3. Zakres robot objetych ST

W istniejgcym obiekcie w czasie jego uzytkowania wymieniane beda podtogi - oktadziny z
plytek gresowych + §cienne cokoty z ptytek gresowych zakres robot:

— Roboty posadzkowe. Roboty posadzkowe zawierajg si¢ w dostarczeniu i kompletnym
wykonaniu wszystkich warstw posadzki facznie z praca wszelkiego rodzaju urzadzen i
ludzi, przygotowaniem podtoza, zabezpieczeniem innych czes$ci budynku przed
zabrudzeniem podczas wykonywania prac. Nalezy chroni¢ gtadz przed zbyt
raptownym wysychaniem. Wszystkie fugi i dylatacje w gladziach nalezy wkalkulowac
w cen¢ wykonania. Gtadzie nalezy wykona¢ uwzgledniajac réznice grubosci kafelek i
innych wyktadzin 1 w taki sposéb, zeby przy ktadzeniu ptytek lub wyktadzin
posadzkowych powierzchnie posadzek byty na tym samym poziomie dopuszczalne
progi w strefie przejs¢ max 2cm przejscia dostosowane dla niepetnosprawnych. Jezeli
wykonawca nie uwzgledni tego bedzie musiat dostarczy¢ i wykona¢ warstwe
wyréwnawczg na wlasny koszt.

Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo poruszania si¢ dla os6b niepelnosprawnych. Dlatego
tez material uzyty na podlogi musi by¢ antyposlizgowy."

Wymagane uzgodnienie z Inwestorem przed dokonaniem zakupu.

Montaz glazury-plytki ceramiczne

Potozenie ptytek posadzkowych i $ciennych utozonych wg wzoru uzgodnionego z
Inwestorem, tacznie z polozeniem elastycznej powloki uszczelniajacej pod oktadziny z
montazem listew podtogowych progowych, naroznych, , elementéw maskujacych otwory
rewizyjne, z osadzeniem elementéw podlogowych 1 ich uszczelnieniem materialem
elastycznym itp.; wraz ze wszystkimi pracami porzadkowymi po zakonczonej pracy. Podloga
i Sciana wykonczona fugami w naroznikach, niszach i wokét drzwi. Cokét o wysokosci 10 cm



z trzy milimetrowg fugg potozona do odpowiedniego poziomu, (plytki i fuga w identycznym
kolorze 1 gatunku w jakim wykonano posadzke).

Oktadziny $cienne, utozona w siatke prostokatng, przyklejona do wczesniej zagruntowanego
podtoza, z trzy milimetrowa fugg potozona do odpowiedniego poziomu, (kolor fugi i ptytek
do uzgodnienia z Inspektorem).

Podloga i Sciana wykonczona fugami w naroznikach, niszach i wokét drzwi.

Nalezy stosowac glazure tyko pierwszego gatunku.

Kolor glazury w poszczegdlnych pomieszczeniach zostanie uzgodniony z Inwestorem.

Warstwy wyrownawcze pod posadzKi.

Istniejace podklady czesciowo do wymiany i do wzmocnienia

Przyjeto po zdjeciu wykladzin ocen¢ stanu technicznego podktadu W celu dostosowania
nowych warstw do istniejacych pozioméw przy zachowaniu starego podkiadu lub przy
nowym podkladzie nalezy zapewni¢ ptynne przejscie migdzy posadzkami wykonczonymi a
nowymi (zachowujac spadek min 2% Dopuszczalne réznice pozioméw 2cm w strefie progu

w sgsiedztwie klatki schodowe;j

Warstwa wyréwnawcza grubosci 2cm, wykonana z zaprawy szybkoschngcej - cementowe]
marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i1 wypelnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Posadzki wlasciwe.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych gresowych o wymiarach 30x30 cm
gat I z cokolikami luzem ulozonymi na kleju wysokoplastycznym z oczyszczeniem i
przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokos$ciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i
wypelnieniem zaprawa fugowa elastyczng, oczyszczeniem 1 umyciem powierzchni.

Cokoliki z plytek ceramicznych podiogowych gresowych

o wymiarach wys. 15 cm i dlug. 30 cm, utozonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw
wysokos$ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem,
wypelnieniem spoin fuga, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Zakres robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty demontazowe ptytek podtogowych i sciennych

Roboty przygotowawcze

Rozebranie posadzek istniejacych wyktadzin i czgsci uszkodzonych podktadéw

Wyszczegdlnienie robot:
—Oczyszczenie podtoza z kurzu po uprzednim szlifowaniu podtoza
—Zredukowanie chtonno$ci podtoza emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT lub
podobna.



—Przygotowanie zaprawy przy uzyciu agregatu mieszajacego.

—Utozenie ocieplenia ze styropianu o gr. 15cm pod posadzke

—Utozenie izolacji z folii polietylenowej pod posadzke,

—Utozenie warstwy wyréwnawczej.

—Zapewnienie  warunkéw  dojrzewania  poprzez  zapewnienie  warunkow
cieplnowilgociowych.

—Wykonanie spoin dylatacyjnych.

—Roboty budowlano-wykonczeniowe.

—Posadzka z ptytek ceramicznych gresowych i cokoliki przyscienne.

—Okfadzina Scienna z ptytek ceramicznych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

1.5.1.Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami
wykonawczymi dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robot.

W  przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwigzaniach budowlanych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania (w
formie wcze$niej uzgodnionej)

1.5.2. Projekty uzupeiniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspdipracujace
podlegaja bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod
rygorem niewaznosci.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, przechowywania i skladowania.

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby
budowlane:
— dopuszczone do jednostkowego stosowania w okreslonym obiekcie budowlanym
— dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej
jednym z nastgpujacych dokumentow:
— Kiryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach 1 certyfikacji.
— Wiasciwg przedmiotowg Polska Norma;
— Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy lub wyrobu, ktérego wlasciwosci uzytkowe réznig si¢ od wlasciwosci
podanych w Polskiej Normie;

2.2.Wymagania dotyczace materialéw, przechowywania i skladowania

2.2.1. Dla kazdego stosowanego materialu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych
sktadnikow nalezy zachowa¢ wymagania podane w specyfikacji, oraz wszystkie wymagania
dotyczace transportu, przechowywania i skladowania zawarte w odpowiednich tematycznych
normach 1 przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami
producentéw.

2.2.2. W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma
obowiazek:
— uzyskac¢ brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,



— sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos$¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i
innymi dokumentami

2.2.3. Szczegbétowe wymagania dotyczace materiatow

2.3. Posadzki

Posadzki komunikacji wykona¢ z ptytek odpornych na $cieranie przeznaczonych do
pomieszczen o intensywnym stopniu uzytkowania. Cokoliki przypodtogowe w ciggach
komunikacyjnych wykona¢ z ptytek o wysokos$¢ 10 cm.

2.4. Spoiwa.
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno 1 gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych.

2.5. Woda. (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej
dotyczacej wody do celéw budowlanych.

Nie dozwolone jest stosowanie wod morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych, mineralnych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony, mul.

2.6. Zaprawy budowlane cementowe.

Zaprawa cementowa charakteryzuje si¢ dobrg przyczepnoscia, wytrzymatoscia, mata
nasigkliwos$cig i sg trudno urabialne. Marke zaprawy dobiera si¢ stosownie do
przeznaczenia. Zaprawe¢ cementowg nalezy zuzy¢ w ciggu 2 godzin. Do zapraw nie
wolno uzywac¢ cementu zwietrzatego, skawalonego lub zamoczonego.

2.7. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Pasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.8. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.9. Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.10. Wyroby ceramiczne

Rodzaj ptytek:
a) Plytki ceramiczne cz¢sciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wiasciwosci plytek ceramicznych— barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
— wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— Scieralnos¢ nie wigcej niz 1,5 mm
— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
— tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:



— dlugos¢ 1 szerokos¢: £1,5 mm
— grubos¢: £ 0,5 mm
— krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
— twardo$¢ wg skali Mahsa 8
— $cieralno$¢ V klasa $cieralno$ci
—na schodach i1 przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupelnione nast¢pujacymi elementami:
— stopnice schodéw,
— listwy przypodtogowe,
— katowniki,
— narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dlugos¢ i szerokos¢: £1,5 mm
— grubo$¢: £0,5 mm
— krzywizna: 1,0 mm
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wioskowate nie mniej niz 160°C
Kolor wg projektu akceptowany przez inwestora

2.11. Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy klejowe.
Do wypetienia spoin stosowa¢ zaprawy klejowe wg. PN-75/B-10121:.

3. SPRZET

3.1. Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym
przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

— wymagan uzytkowych

— utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

— czestotliwosci 1 zakresu kontroli stanu technicznego

— przestrzegania warunkow bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzgtu.
3.2. Sprzet, jesli wymaga tego, powinien posiada¢ certyfikat ,,B”. Powinien odpowiadac
wszystkim przepisom zgodnie z pkt. 1.3.4 wstepu. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢
wazno$¢ odpowiednich dokumentow.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
3.3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i transportu.
Sprzet stosowany do robét budowlano-montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowa.
Sposéb i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych musza zapobiegaé ich
uszkodzeniu oraz wszelkim innym ubytkom ich wiasciwosci fizycznych i chemicznych, a
takze powinno by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

4. PAKOWANIE

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

—nazwe 1 adres Producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr”.



5. SKEADOWANIE

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m. normami w zakresie.

6. TRANSPORT

Materialy i1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci. Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami
transportu.

Podloge wytozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukfada¢ S$cisle obok siebie. Na Ssrodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyroboéw tatwo tlukacych.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Ogoélne zasady wykonania.
Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi:

— normami podstawowymi;

— normami zwigzanymi z normami podstawowymi;

— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych tom I —
Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989, sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepiséw
zwigzanych, wymienionych w tym opracowaniu;

— przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robdt;

— przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu robét;

— z Dokumentacja Projektowa

— projektami wykonawczymi uzupelniajacymi;

— projektami wykonawczymi organizacji rob6t i zagospodarowania placu budowy;

ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét.

Jakos¢ robdot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

Biezacej kontroli poddany jest nie tylko przebieg, ale i stan rob6t, zarowno pod wzgledem
ilosciowy jak 1 jakosciowym. Kontrola moze dotyczy¢ roéwniez wyrobu budowlanego,
prawidlowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczacej tego wyrobu.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Odbidr podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami Jezeli odbidr
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
wod3.



9.2. Odbidr tynkoéw

9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
I. pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
II. poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
III. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
— roztwordw soli przenikajacych z podioza, pil$ni itp.,
— trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Badania i pomiary (sposéb i czestotliwos¢).
Spos6éb badan przeprowadzonych dla poszczegdlnych rob6t lub ich fragmentéw musi
doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach (Polskie Normy,
Instrukcje ITB itp.)

9.2.3. Ocena wynikéw badan.

Ocena wynikéw badan powinna by¢ zgodna z wymaganymi obowiazujagcymi dla
kontrolowanego zakresu robot wedtug odpowiednich przepiséw (Polskie Normy, Instrukcje
ITB itp.) oraz instrukcji producentéw.

Nie dopuszcza si¢ zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu badan i ich interpretacji niezgodnej z
obowigzujacymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

9.2.3. Og6lne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

a) Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego do dostatecznie wytrzymatego podtoza i gtadkiego podtoza.

b) Podloze pod okladziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

¢) Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystagpi¢ po zakonczeniu
wyréwnania krawedzi tynkéw muréw budynku.

d) Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢é z grudek
zaprawy 1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

e) Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy nalozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o
grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

f) Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

g) Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

h) Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny
nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.



9.3. Kryteria oceny jakosci i odbioru

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
— sprawdzenie odbior6w miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
— sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

9.4. Kontrola jakosci

Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy materialow
ceramicznych z zamdéwieniem, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiaréw i ksztattu ptytek

— liczby szczerb i peknig¢,

— odpornosci na uderzenia,
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.
Obmiar robét
Jednostkag obmiarowag robdt jest ma. Ilo§¢ robot okre§la si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9.5. Warunki wykonania i odbioru robét
Najwigksze dopuszczalne odchylenia od wymiaréw oraz pionu i poziomu muréw nie moga
przekroczy¢ 20 mm na wysokosci kondygnacji i 50 mm na wysokosci catego budynku.
7. uwagi na istniejgce nieréwnosci $cian w komunikacji nalezy stosowa¢ wzoér maskujacy
istniejace krzywizny i nierdwnosci.
Odbidér robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujacymi zasadami wigzania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

— zgodno$¢ ksztattu i gtdéwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna,

— grubo$¢ muru
pionowos¢ powierzchni i krawedzi,
poziomos$¢ warstw cegiel,

— grubos¢ spoin 1 ich wypetnienie,
zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami projektu.

— 1lo$ci przewozonego materiatu

— sposobu jego uktadania na srodku transportowym

— sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku

— sposobu zatadunku u dostawcy 1 wytadunku w miejscu docelowym
Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do
transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe
zgodne z obowigzujacymi przepisami
transportowymi, branzowymi i technicznymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. pobierania probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementOéw
powszechnego uzytku.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.



PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Ptytki ceramiczne czg¢$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Okladziny z ptytek sciennych ceramicznych i1 szkliwionych. Wymagania 1
badania przy odbiorze

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.



B. 03.01.01 MONTAZ STOLARKI DRZWIOWE]



B. 03.01.01 MONTAZ STOLARKI DRZWIOWE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) ,,Dostosowania tazienki dla potrzeb oséb
niepelnosprawnych -I pietro w budynku Zespotu Placowek Edukacyjno-
Wychowawczych w Skarzysku- Kamiennej przy ul. Szkolna 15”

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru montazu stolarki drzwiowej w budynku szkolnym Skarzysko Kamienna ul.
Szkolna 15

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wymiang stolarki drzwiowej.

Zakresem robo6t objete jest wykonanie:

. osadzenie 1 ustawienie o$cieznic,

. stabilizowanie os$cieznicy klinami montazowymi,

. zamocowanie oscieznic do muru,

. uszczelnienie styku o$cieznicy z murem piankg poliuretanowa,
. wykonczenie o$cieza wewnatrz pomieszczenia i na zewnatrz,

. regulacji skrzydet drzwiowych,

. oczyszczenie stolarki z folii ochronnej, resztek kleju i farby.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 1-4.

. Stolarka drzwiowa -Odporne na grzyby i korozje.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

3.1. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.2



Ponadto Wykonawca powinny przedstawic:
*  Aprobaty Techniczne (AT ITB),w ktérych okreslone sa parametry techniczne 1
wilasciwosci uzytkowe oraz zakres stosowania danych okien.
e Certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng wystawiona
przez producenta,
*  Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa,
e  gwarancja na okna.
Kazdy sktadnik zastosowany w oknie (szkto, klej, profil itp.) musi mie¢ osobny
certyfikat.
Sposéb transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1 Stolarka drzwiowa — w kolorze jasnym, skrzydta uchylne.
Wykonywane s3 z ptyty MDF foliowanej na kolory drewnopodobne. Konstrukcja
skrzydta uchylnego. Rama skrzydta wykonana jest z klejonki drewna iglastego lub z
ptyty MDF. Wypetnienie skrzydta stanowi wkiad stabilizujacy "plaster miodu" lub
ptyta wiérowa otworowa. Rama wraz z wypelnieniem obtozona jest dwustronnie
ptyta HDF. Oba boki oraz géra skrzydta okleinowane tasmg brzegowa. Oscieznica
stalowa.

2.2.1 Stolarka drzwiowa do sali gimnastycznej -PCW w kolorze bialym montowana

zgodnie z zaleceniami producenta.

3.SPRZET

Do montazu drzwi Wykonawca bedzie uzywat jedynie prostych recznych narzedzi
i elektronarzedzi, co do ktérych Zamawiajacy nie ma szczegdlnych wymagan.

4. TRANSPORT

Transport okien i drzwi - srodkami transportu w pozycji stojacej, zabezpieczone przed
przewracaniem si¢ i uszkodzeniem...

5. WYKONANIE ROBOT
. Wymagania ogélne

Oscieze musi by¢ w miare rowne i suche. OS$cieznice trzeba wstawi¢ w otwor tak, aby po
obydwu jego bokach i na gérze pomig¢dzy oscieznicg a murem byta jednakowa szczelina o
szerokoS$ci nie mniejszej niz 1 cm, ale nie wigkszej niz 3 cm.

. Montaz drzwi

W miejscu ich montazu- pomi¢dzy $ciang a o$cieznicg- umieszcza si¢ kliny zapobiegajace
odksztalceniu si¢ oScieznicy

Styk oscieznicy z murem uszczelni¢ rozprezng pianka poliuretanowg specjalnym pistoletem,
jednostajnym ciggtym ruchem. Po wyschnigciu pianki jej nadmiar $§cig¢ ostrym nozem.
Dziury po usunigtych klinach uzupetni¢ pianka. Przycigte powierzchnie od razu izolowac
przed wilgocia. Oscieze wykonczy¢ tynkiem. Wewnatrz pomieszczenia oscieze pomalowac
zgodnie z kolorystyka $cian. Montazysta musi sprawdzi¢, czy skrzydlo otwiera si¢ i uchyla.
Wykonawca musi usung¢ foli¢ ochronng, resztki kleju i farby.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robé6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania montazu drzwi powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola wykonania montazu okien

6.3.1. Kontrola wykonania montazu okien polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

* w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mi¢dzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac przy montazu okien,

* w odniesieniu do wlasciwosci calego montazu (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
prac montazowych okien oraz wykonczenia osciezy.

6.3.2. Roboty montazowe

* kontrola migdzyoperacyjna montazu drzwi polega na biezagcym sprawdzeniu
zgodnos$ci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j

* kontrola koncowa wykonania montazu okien polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji.

* uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i
robdt montazowych sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,
aprobatg techniczng albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B.00.00.00, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
ST.

8.2. Ogolne wymagania odbioru roboét

Odbidér montazu drzwi potwierdza si¢ protokotem, ktéry powinien zawierac:
* ocen¢ wykonanych robot,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI



9.1. Montaz drzwi

Placi si¢ za montaz drzwi o wymiarach i1 sposobie otwierania si¢ zgodnym z zalaczonym
przedmiarem rob6t. Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej tj.

. dostarczenie drzwi,

J zamontowanie drzwi w murze,

. uszczelnienie oS$cieznicy drzwiowej piankg

. wykonczenie o$ciezy wewnetrznych i zewngtrznych (tynk, malowanie),
. uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czg$¢ D, wydane przez ITB
— Warszawa 2004.

2.PN-89/B-2109 Skrzydta i okucia stolarki budowlane;.

3.PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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B 04.01.01 MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z
prefabrykatéw gipsowych

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.01 — Wymagania ogélne.

Plyta wypelniajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze
przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza cigzarem wtasnym.

Konstrukcja nos$na - lekki ustréj konstrukcyjny sktadajacy si¢ z elementéw - profili nosnych
(zbierajacych obcig9enia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementéw taczacych ze sobg
profile nosne (profile porzeczne) aczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych
(listwy boczne, klipsy, taczniki).

Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego
do elementéw konstrukcyjnych budynku i budowli w sposéb bezpieczny, tzn. zapewniajacy
stabilno$¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na
elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w

zaleznosci od przeznaczenia i wlasciwosci funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i
akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz ptyt wypetniajacych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW 1
MATERIALOW

— Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sg:

— klamerki mocujace

— kotki do wstrzeliwania

— ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075

— ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075

— ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny

— ksztattowniki z blachy - profil gtéwny

— ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtugosci 60 cm

— tacznik krzyzowy

— taczniki rozporowe

— masa szpachlowa - sucha mieszanka

— plyty z widkien mineralnych o wym. 60x60 cm

— prety mocujace

— profil kapeluszowy

— profil sufitowy

— profile CW

— profile UW

— sprezyny przyscienne

— tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm

— tasma spoinowa

— tasma uszczelniajgca

— wieszak



—  wkrety

— wkrety do plyt gipsowych

— zawiesia do ksztattownikéw
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypelniajacych:
— Noze do przycinania plyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztaltowanych
krawedzi ptyty
— Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych
Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:
Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elementéw pozwalajagcych na montaz zawiesi
do elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow):
— Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw
— Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu
podwieszonego:
— Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)
— Podesty robocze (w zaleznos$ci od wysokosci podwieszenia)
— Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od
wielkosci 1 stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)
— linki murarskie

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi Srodkami transportu w
opakowaniach fabrycznych.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty si¢ i nie byly
uderzane przez inny tadunek.

Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z niewielkich
wysokos$ci. Roztadunek plyt powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy
wozka widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Sktadowanie

Produkty powinny by¢ skladowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany

pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podiozu, aby nie byly narazone na
zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ci¢zkie lub ostre przed- mioty



nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢ maksymalnie trzy pelne
palety jedna na drugie;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z
PREFABRYKATOW GIPSOWYCH I SUFITOW PODWIESZANYCH

5.1 Zalecenia ogolne

Plyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym
podtozu.

Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

Przy sktadowaniu nalezy zwr6ci¢ uwage na no$nos¢ podtoza.

Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i speinia¢ swoje
funkcje przed montazem sufitow.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu
podwieszanego.

Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza
ni9 15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy.

Elektryk decyduje czy os$wietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania
sufitow podwieszonych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca si¢, aby specjalista ukladajacy ptyty otrzymal jednoczesnie zalecenie
zainstalowania oswietlenia.

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo
podwiesic.

Wykonanie sufitow i o§wietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;j

Cigcie ptyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa stron¢ plyty tak, by karton byt
przecigty. Po zalamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt
nalezy uwazac, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Sufity podwieszone

sprawdzenie katow i pozioméw pomieszczenia i instalacji
potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia
rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili no$nych

Montaz sufitéw rastrowych

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na
zalecanym poziomie za pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co
maksimum 450 mm. Nalezy si¢ upewnic, czy sasiadujace listwy przyscienne Scisle do
siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla
najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdluzszych listew.
Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

Listwy przys$cienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 45°) oraz S$cisle
dopasowane na wszystkich polaczeniach naroznych. Potaczenia na wewnetrznych
naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga si¢ nakltadac, jezeli nie istniejg inne
specyficzne zalecenia.



Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekraczac
200 mm.

Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich
zamocowan do stropu

(lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne konce powinny by¢ zamocowane do
profili no$nych systemu.

Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej
wysokos$ci 1 wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami no$nymi powinny by¢
naprzemianlegle (nie moga znajdowac si¢ w jednej linii). Dodatkowo umiesci¢ profile
poprzeczne (600 mm) réwnolegle do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi
uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny
by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego
wieszaka od $ciany (lub z listwy przys$ciennej) wynosi 450 mm.

Podczas montazu ptyt zalecane jest uzywanie rekawiczek. Ptyty sg tatwe do cigcia za
pomoca ostrego noza. Widoczne plaszczyzny przecigcia nalezy pomalowaé farbami
do malowania brzegéw.

W systemie montazu moga by¢ uzyte rozmaite typy klipsow mocujacych,
przytrzymujacych plyty 1 zabezpieczajagcych je przed przemieszczeniem  sig.
Stosowanie klipséw mocujacych zalecane jest w malych pomieszczeniach, halach
wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice ci$nienia
powietrza pomig¢dzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem
podwieszonym. Montaz klipséw jest rowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do
mycia plyt uzywa si¢ wody pod ci$nieniem. Najczesciej stosuje si¢ dwa klipsy na
krawedzi ptyty dif. 600 mm.

Elementy stuzace mocowaniu wieszakéw do stropu ($ruby, wkrety, kolki) sg dostepne
u specjalistycznych dostawcéw. Nalezy zawsze stosowac dostosowany do konstrukcji

stropu typ mocowania oraz upewnic si¢, ze posiada on wystarczajagcg wytrzymatos¢ na
wyrywanie.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkoéw
transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci roboét na
terenie 1 poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajagce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jako$ci wykonanych robot sprowadza si¢ do:

Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu ($cianki, obudowy, sufitu) z
dokumentacja projektowa

Sprawdzenia zgodno$ci zastosowanych materialéw / wyrobéw z dokumentacjg
projektowa

Sprawdzenia poprawno$ci wykonania rob6t

Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa < +/- 1 mm na dlugosci 5 m)
Kontroli wizualnej przylegania i prostopadiosci plyt
Kontroli wizualnej czystos$ci i braku zabrudzen lub uszkodzen

Kontroli instalacji 1 prawidlowego wykonania innych elementéw, np. instalacji
wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego



— Sprawdzenie rownosci powierzchni ptyt
— Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru rob6ét podano w ST 00.01
»Wymagania ogélne". Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z
postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogodlne zasady odbioru robét 1 ich przejecia podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdélne".
b) Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano — Montazowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
d) Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbioréw czgsciowych
g) W trakcie odbioru rob6t nalezy sprawdzi¢:
- stan i wyglad Scian, obudéw 1 sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci,
spoziomowania
1 sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania 1 sposOb osadzenia elementow
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, catos¢ rob6t lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty
nieodebrane nalezy wykona¢ powtérnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - ,,Wymagania ogdlne”.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw 1 badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Najwazniejsze normy:
1. PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta
spalania




2. PN-ENISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w
budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwigku
PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochlaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozorne;j
PN-EN 1602: 1999

3. PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
temperaturowych 1 wilgotnosciowych

4. PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci
szerokosci

5. PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie

6. PN-EN 824:1998 prostokatnosci

- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
7. PN-EN 825: 1998 ptaskosci

- Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
8. PN-93/S-02862 niepalnosci

materialéw budowlanych
9. UAGS VI11.07/2001 - Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobow
wielowarstwowych w zakresie niepalnosci
10. PN-B-79405:1997 - Plyty gipsowo-kartonowe
11. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB
12. Instrukcja montazu wybranych producentéw

Niewymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



B 05.01.01

Kod 45410000 - TYNKOWANIE
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod 45411000
WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH
WEWNETRZNYCH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1. 1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robo6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot,
ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacija, stanowia warstwe ochronna
wyréwnawcza lub ksztattujaca forme architektoniczna tynkowanego elementu,
nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw 1 technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3.
,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania
1 badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.1. 1.

- Podloza w zaleznos$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70 /B-10100p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i
0zZnaczaja:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem tynkow
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacije robocze; procedura moze by¢
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
1 instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace

dane opisujace przedmiot
1 wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne'' pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle'' lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materlaly budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

24. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

24.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.

24.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle".

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedlug normy
PN-B-19701; 1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru
mozna stosowacé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna 1
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.



3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7
,, Wymagania ogélne' pkt3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac si¢
mozliwos$ciag korzystania
Z nastepujacego sprzgtu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikow na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogélne' pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma
BN-88/6731-08. Cement

1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i
w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne'' pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe
1 okienne.

Zaleca sig przystgpienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania
rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".



- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podioza

5.3.1. Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100
p.-3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewngetrznych licach na gtgbokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy
1 substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem
szarego mydta lub wypelniajac je lampg benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

54.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100
p. 3.3.1.

542. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne z danymi okreslonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

54.3. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza
lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

544. Tynki zwykle kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.

54.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

54.6. Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

54.77. Gtladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

54.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowacé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
,,Wymagania ogolne'' pkt6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.



6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegoblnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte".

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3.
1 powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkéw do podioza,
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne' pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w
stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchnie¢ pilastréw 1 stupéw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementow w
stanie surowym.

Powierzchnig tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
swietle Scian surowych na plaszczyzne pozioma

Powierzchni¢ stropdw zebrowych i1 kasetonowych oblicza si¢ w rozwini¢ciu wedtug
wymiardw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkéw nie potrgca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek
i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

7.3. Tlo$¢ tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne' pkt. 8.

8.2. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét
tynkowych. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.



8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefistwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

84. Odbior tynkow

84.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.

84.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wicksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm
na calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

84.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow przenikajacych
z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

84.4. Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
,,Wymagania ogolne' pkt 9. i uyymuja dodatkowo w cenie ryczattowej

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i1 rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na
wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podloza,

- umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,



- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkéw,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i1 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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Kod CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE



1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania

1 odbioru rob6t malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresj¢ chemiczna Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania
zabezpieczenia chemoodpornego

1 antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1. 1.

Projektant sporzadzajacy szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbgdne do uzyskania wymaganego
standardu
i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu
wykonanie malowania:

- wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen),

- zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych),
obiektow budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow,
wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedtug
metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu
- barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.



Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy
powloke transparentng po pokryciu nim powierzchni 1 wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spmwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyna lakowa, terpentyng itp.)

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne wodg

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyflku]qcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5.0golne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST

1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
,»Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6.Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacje robdt malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli weze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji
robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3,



pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie przedmiaru robét i specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny
one zawierac:

wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z
wyszczegOlnieniem materialow do napraw,

specyfikacje materialéw koniecznych do wykonania robot malarskich z powotaniem si¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania powtok malarskich,

kolorystyke, wzornictwo 1 lokalizacj¢ powlok malarskich,
wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w

ST
», Wymagania ogélne' Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materialy do malowania wn¢trz obiektéw
budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna
stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne 1 ftalowe,

zywicznych rozcienczalnych woda



- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do
zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do

rozcienczania wodg

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewngetrznych powierzchni obiektéw
budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
» farby na spoiwach:
rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
woda
mineralno-organicznych jedno-lub kilkusktadnikowe do
rozcienczania wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-91/B-10102,

farby 1 emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materialty pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania rob6ot malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez

producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.24. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.



3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne'' Kod CPV
45000000-7, pkt3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,
- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i waiki,
- mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze spre¢zarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialow
Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone

materiaty w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywac¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne'' Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli poditozy pod
malowanie i kontroli materiatléw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian 1 sufitéw mozna wykonywac po:

» calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp-),

* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,



utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

» calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
wykonaniu tzw. bialego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i1 wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupelnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy,
wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powloki malarskie;j.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg
wykonywana begdzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos$¢ podiozy mineralnych
przeznaczonych do malowania
Lp- Rodzaj farby Najwigksza
wilgotno$¢
podtoza,
w % masy
1  [Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub 2z dodatkami 6
modyfikujagcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
woda lub w postaci cieklej
4  |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona 1 odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace
lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuni¢te lub zabezpieczone farbg
antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg
cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.33. Tynki zwykle
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkOw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia




zaprawy 1 zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac §ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak 1 niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.34. Tynki pocienione powinny spelnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podtoza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o
wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu,
zywicy, starej farby 1 innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢
naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczng

5.3.6. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowg na ktérag wydana jest aprobata techniczna.

5.3.77. Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 4%
oraz powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich glowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robdt
malarskich Roboty malarskie powinny by¢
prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewngtrznych),

- W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.



a)

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢
z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie 1
mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
54.2. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych
Wewngetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt. 5.3.,
a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca

informacje wymienione
w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb
dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodk6w myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

C) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

bez uszkodzen, przeswitéw podloza, sladéw pedzla,

bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowatos$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:
odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i
potysku. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury
pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe
przeswity podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
spekan,
tuszczenia si¢ powlok,
odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:
rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,



b) nie $ciera¢ si¢ i nie obsypywaé przy potarciu migkka tkaning bawelniang

C) nie mie¢ §ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa

€) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),

f) nie miec¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20
cm?,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na I m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych
1 rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:
a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,
b) nie mie¢ §ladéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylega¢ do podtoza,
d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne' Kod
CPV 45000000-7, pkt6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznos$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w
nastepujacych terminach:

* dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

¢ murdw ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos$¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie
napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

* podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos$¢ podtoza, zabezpieczenie
elementéw metalowych,

¢ tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, rownos$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie



napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* podlozy z drewna - wilgotnos$¢, stan podloza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane
naprawy
1 uzupetnienia,

* ptyt gipsowo-kartonowych i wtdéknisto-mineralnych - wilgotnos$¢, wyglad i czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow,

elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

R6wnosé powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-

10100.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta rekg. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
6.2.2. Badania materiatéw
Farby 1 $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym
w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:
a) w przypadku farb cieklych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb
strukturalnych),
- kozuch,
- $lady plesni,
- trwaty, nie dajacy si¢
wymiesza¢ osad, - nadmierne,
utrzymujace si¢ spienienie, -
obce wtracenia,
- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- §lady plesni,
- zbrylenie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny.



d)

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych rob6t malarskich
z dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania
podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podiozy,
- jakos$ci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia
ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

C) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady
farby,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtdéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
naci¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone¢ a nastgpnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powloki nalezy uznac za dobra,
jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pi¢ciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlona
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla;



powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie

zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa
barwe i nie .

powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pKkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne'' Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczegétowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnig malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca si¢ otworow i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?.

Dla $cian 1 sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw
azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i1 sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony
sposob ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwickszeniu uzyskanego
wyniku przez zastosowanie wspolczynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspélczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek  rzutu  powierzchni Wspétezynnik
0zdob do catej powierzchni $ciany
lub sufitu
a B c
01 | do10% 1,10
02 | do20% 1,20
03 | do40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z
oscieznicami wraz

z ¢wieré¢waltkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w Swietle
wykonczonych otworéw (osciezy), stosujac do uzyskanych wynikéw wspdtczynniki z tablicy
3.



Tablica 3. Wspélczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspdtczynnik
a B c
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi
skrzydtami i oScieznicami (facznie z ¢wier¢watkami)
01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 1,50
m>
06 |Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami 1,90
07 |- bez szczeblin 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,30
- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20
11 |m? 2,10
12 |Drzwi z o$cieznicami (Ygcznie ¢wier¢watkami) i 2,50
13 |skrzydtami 3,00
14 |- pelnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m? 2,50
- pelnymi z obramowaniem gladkim
15 |- petnymi z obramowaniem profilowanym 2,10
- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o
16 |powierzchni do 1,70
0,1 m? kazdej szyby
- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad
0,1 m?
kazdej szyby
- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci
do 30 cm

Malowanie opasek i wylogdéw osciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni
w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat,
balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich
rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwdjng
powierzchnig prostokata, oplsanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 1 T-1,
dla ktérych nalezy przyjmowac potrdjng powierzchni¢ opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dtugosci.
Malowanie rur
o wigkszych Srednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinieciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady obmiaru rob6t malarskich

W szczegdlnosci mozna przyjaé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robdt malarskich np. zasady wymienione w zalozeniach
szczegbtowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR2.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne'' Kod CPV 45000000-
7, pkt 8

82. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym
ZaklryCil?' S}? podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczegciem robot
malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod
malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za
wykonane prawidlowo, i zezwoli¢ na przystgpienie do rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu
(podlozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).

83. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢c umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- szczegllowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow
i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac
je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie s3g mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest



9.2.

do usunigcia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonac je ponownie i powtérnie
zgtosi¢ do odbioru.

W  przypadku niekompletno$ci dokumentéow odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protok6t powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocen¢ wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér
ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uptlywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdot malarskich
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Kwoty ryczaltowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie rob6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podidg i elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw 1 innych materiatow,

- przygotowanie podiozy,

- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére

wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,



- usunig¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajagcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezb¢dnych do wykonania robét malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi
lub terenu.

10.PRZEPISYZWIAZANE
10.1.Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany
1 sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane

styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe
kopolimeryzowane

styrenowe.
PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003
r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
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B 07.01.01 Wymiana instalacji wod-kan

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie: wymiany instalacji wodno kanalizacyjnej tacznie z
przyborami celem ,,,,Dostosowania tazienki dla potrzeb osob niepelnosprawnych -I
pietro w budynku Zespotu Placowek Edukacyjno Wychowawczych w Skarzysku-
Kamiennej przy ul. Szkolna 15”

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Szczegétowa Specyfikacja
Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie nowej, instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. Instalacje
nalezy wykona¢ w dowigzaniu do istniejgcej czeSci instalacji - przetacza. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— demontaz istniejgcej instalacji,

— montaz rurociggéw,

— montaz armatury,

— montaz urzadzen,

— badania instalacji,

1.4. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych" - zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 11

Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialéw - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych w
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych 1 uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.
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Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatébw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa begdzie wykonana z rur tworzyw sztucznych

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierScieniami.

Dostarczone na budowg¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajgcg oraz armatur¢ wyptywowa o
srednim standardzie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT |1 SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,.biatego montazu" powinien odbywaé si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi

srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

2. WYKONANIE ROBOT
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2.1.Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez
odzysku elementow.

Przed przystagpieniem do demontazu przewodoéw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplng.

Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

2.2.Montaz rurociagéw
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykucie bruzd pionowych i poziomych

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.

— zabezpieczenie rurociggdéw przez owini¢cie folig zatozenie izolacji z pianki

poliuretanowe;j

— zakrycie bruzd
W miejscach przej$¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewng¢trzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu.
Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych, co
najmniej, co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany, co najmniej jeden uchwyt.
Przewody poziome nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych, co 2,5 m
dla rur o $rednicy 20 mm, co 3,0 m dla rur o $rednicy 20 mm, co 3,5 m dla $rednicy 25 i 4,5
m dla srednicy 32 mm.

2.3.Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
2.4.Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji musi by¢
poddana prébie szczelnosci.

68



Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z préby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe", zeszytem nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych” COBRTI 2003.

Kazda dostarczona partia materiatébw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania

dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

4. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 11
Instalacje sanitarne 1 przemystowe", oraz zeszytem nr 7 Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” COBRTI 2003.
W stosunku do nastepujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne
— przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
— bruzdy w S$cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych
- ulozenie pozioméw odptywowych pod posadzka
Z. odbior6w miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robdét i elementéw do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji wod-kan
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢gpujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robét,
Dziennik budowy, dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcéw materiatow),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
protokotly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usunigcia
usterek, aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia), protokoty badan szczelnosci instalacji.

5. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej. Wymagania
og0lne".
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6. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogoblne".

7. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.zeszytem nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru Instalacji
Wodociggowych” COBRTI 2003.

PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczace wewngetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czgs¢ 1: Postanowienia ogéine.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83?b-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody z polchlorku winylu i polietylenu.
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WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNE]
CPV-45311000-0

B 08.01.01
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B 08.01.01 WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNE]
1.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI to wymagania szczegélowe, dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowg oraz montazem instalacji elektryczne;j.

Roboty objete specyfikacja to:
demontaz instalacji elektrycznej w specyfikowanym obiekcie,

- instalacja oswietlenia pomieszczen obiektu,

— instalacja gniazd wtykowych i sygnalizacji,

— instalacja zasilania odbiornikéw stalych (podgrzewacze wody, grzejniki, napedy
wentylatoréw),

— wymiana tablicy rozdzielczej,

1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu rob6t
wymienionych w PRZEDMIOCIE i stanowi podstawg realizacji roboét.

1.3. Okreslenia podstawowe zwigzane bezposrednio z instalacjg elektryczng oraz wymagania
dotyczace bezpieczenstwa, zawarte s3 w normie PN-IEC 60367-.. (odpowiednich dla
poszczegdlnych zagadnien zeszytach).

1.4. Ogolne informacje dotyczace robot.

Instalacja elektryczna zostanie wykonana z uwzglednieniem obowigzujacych zasad i
przepisOw budowy urzadzen elektroenergetycznych.

Stosowane przy budowie materiatu i prefabrykaty winny pochodzi¢ z jednego zrédta oraz od
jednego producenta. Zmian¢ zastosowanych materiatéw dopuszcza si¢ za zgoda Inwestora i
W porozumieniu z projektantem.

1.5. Teren budowy

W rozumieniu przedsigwzigcia inwestycyjnego jest to przestrzen (obszar) w zakresie ktorej
odbywaty sie bedg prace objete przedmiotowym opracowaniem. Zamawiajacy, w sposob i
terminie okreslonym umowa, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi
wymaganiami prawnymi, administracyjnymi i technicznymi.

2. MATERIALY

Materialy i prefabrykaty stosowane przy budowie, ujeto w zestawieniu materiatowym,

stanowigcym integralng cz¢$¢ projektu wykonawczego, dotyczacego tematu przedmiotowego

opracowania.

Wszystkie stosowane w projekcie materialy, okreslone z nazwy handlowej lub typu, s3

przyktadami. Projekt jest propozycja techniczng, odpowiadajaca obowigzujacym przepisom,

normom i oparta na najlepszej wiedzy projektujacego. Dotyczy to réwniez uzytych w

projekcie materiatow, okreslonych najczesciej z parametrow technicznych, wynikajacych z

cech prefabrykatéw i obliczen technicznych.

Projektujacy pozostawia Inwestorowi oraz Wykonawcy pelng swobode w doborze

materialow i wyrobéw pod warunkami:

— stosowane materialy musza odpowiada¢ wyszczegdlnionym w projekcie parametrom
technicznym i obowiazujagcym normom,

— muszg posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami unijnymi, oznakowany symbolem CE.
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3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprz¢tu sprowadzaja si¢ do zapewnienia, ze jego zastosowanie nie
wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac. Przewidywane prace nalezy
wykonywac¢ postugujac si¢ specjalistycznym, przewidzianym do tego typu prac, sprze¢tem.
Przed przystgpieniem do pracy zuzyciem sprzetu specjalistycznego, nalezy go poddac
prébom 1 sprawdzeniu. Protokét lub opis sprawdzenia winien si¢ znalezé w Dzienniku
Budowy.

4. TRANSPORT

Zastosowane materialty moga by¢ dostarczone przez hurtownika — sprzedawce i1 on
odpowiada za ich transport. Przewéz w wlasnym zakresie wymaga dysponowania
wlasciwymi, dostosowanymi do ilosci przewozonego materialu czy sprzety, srodkami
transportu. Materialy na budowe winny by¢ transportowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ruchu oraz zasadami bhp. Transport wewnetrzny, organizowany przez kierownika
rob6t lub budowy, musi by¢ dostosowany do mozliwosci komunikacyjnych obiektu (np.
dzwigéw osobowych) i uzgodniony z jego Dysponentem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
(projekt i specyfikacja techniczna) 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Zaktada si¢, ze prace
montazowe objete przedmiotowym projektem beda realizowane przez pracownikow o
odpowiednich kwalifikacjach i w wlasciwy sposéb przeszkolonych. O dopuszczeniu do pracy
odpowiednich pracownikéw decyduje kierownik budowy lub wiasciwy kierownik robot.
Prace demontazowe prowadzi¢ w sposéb, ktéry zminimalizuje ingerencje w istniejaca
strukture obiektu.

Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami, instrukcja montazu i warunkami
gwarancji, wydanymi przez Producenta. Wykonawca, niezaleznie od Producenta urzadzen,
udziela gwarancji na jako$¢ wykonanych robdt. Czgs¢ prac objetych przedmiotowym
opracowaniem polega na wykonaniu prac specjalistycznych.

Szczegdblna uwage nalezy zwrdci¢ na prace realizowane na wysokosci wewnatrz obiektu. Sa
to prace przestrzenne 1 nalezy je wykonywa¢ postugujac sie specjalistycznym,
przewidzianym do tego typu prac, sprzgtem.

Wspétpraca miedzy branzystami (np. montaz stropu podwieszonego) ma mie¢ forme
pisemng (np. harmonogramu realizacji budowy) i powinna by¢ rygorystycznie przestrzegana.

5.2. Prace przygotowawcze
Polegaja na demontazu istniejacej instalacji elektrycznej pomieszczen oraz na
przygotowaniu podtoza pod montowane urzadzenia 1 materialy. W ich zakres wchodzi:
trasowanie tras przewodow, przygotowanie podtoza (wykucia bruzd, mocowanie
uchwytow przewodow i konstrukcji wsporczych oraz rur instalacyjnych i.t.p.), kucie
otwordéw Slepych (pod osprzet), montaz przepustow i1 wypustow i.t.d. Trasowanie nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostgpna dla prawidtowej konserwacji, napraw i remontow.

5.3. Prace montazowe polegajg na:

- posadowieniu puszek osprzgtowych w wczesniej wykonanych otworach,
- utozeniu przewoddéw na przygotowanych wczesniej trasach.

73



Instalacje elektryczne wykona¢ przewodami wielozylowymi o podwéjnej izolacji.
Wprowadzane do puszek, powinny posiada¢ zapas, umozliwiajacy wykonanie potagczen.
Zagigcia i tuki powinny by¢ na tyle tagodne, by nie uszkadzaty izolacji. Przewody uktada¢
tak, by nie ulegaly naprezeniom powstalych n.p. w wyniku rozszerzalnosci liniowej czy
przejs¢ dylatacyjnych.

5.4. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polegaja na finalnej (dla tych prac) ocenie jakosci wykonanych rob6t. Bedzie wykonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez
wstrzymywania rob6t. Odbidér dokonuje Inspektor Nadzoru, niezwlocznie po zgloszeniu
gotowosci przez Wykonawce: wpisem do Dziennika Budowy. Jakos¢ i ilos¢
wykonanych robét ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych wyniki
badan i pomiaréw, w konfrontacji z projektem 1 wczesniejszymi ustaleniami.

5.5. Prace koncowe polegaja na:

- sprawdzeniu cigglosci utozonych przewodow,

- tynkowaniu wszystkich ubytkéw, powstatych przy montazu instalacji,

- ponownym sprawdzeniu cigglosci przewodow,

- montaz urzadzen: oprawy o$wietleniowe, osprzet instalacyjny,

- wykonaniu potaczen przewodéw,

- montazu fragmentéw stropu podwieszonego.

Sprawdzenie cigglosci przewodéw przed zaprawianiem bruzd, praktycznie eliminuje
konieczno$¢ ponownego wykonywania prac przygotowawczych dla uktadania przewoddéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér robét powinien by¢ wykonany zgodnie z normami PN-E-05125, PN-E-
02033,

PN-E-05003 1 przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych. Sprawdzeniu i kontroli w
czasie wykonywania rob6t oraz ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

- wlasciwa podigczenie przewodow: fazowych i neutralnych,

- dzialanie sterowania oswietleniem,

- wykonanie pomiar6w natgzenia oswietlenia.

7. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Obmiar obejmuje catos¢ robdt objetych dokumentacjg projektowa.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w STO. Obmiar rob6t okresla faktyczny stan zaawansowania
prac. Jest wykonywany na wniosek (polecenie) Inspektora Nadzoru.

8.1. Obmiar cze$ciowy dotyczy tych fragmentéw instalacji, ktére przy odbiorze koncowym
sg niewidoczne: przewody wtynkowe, potaczenia w puszkach instalacyjnych i osprzetowych
itp.

Zalecana jest obecno$¢ Przedstawiciela Zamawiajacego w odbiorach czesciowych. Wyniki
obmiaru majg charakter protokétu i stanowia sktadowa dokumentacji budowy.

8.2. Odbior koncowy robot
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Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg.
Wzoru okreslonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego, Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

- kompletng dokumentacj¢ budowy,

- protokéty préb 1 pomiaréw,

- gwarancje producenta, DTR-ki i specyfikacje zastosowanych urzadzen,

- deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw,

- szkice lub rysunki realizacji robot towarzyszacych (przebudowy innych instalacji) i
protokoty odbioru i przekazania tych robot,

- oSwiadczenie (pisemne) Wykonawcy o zgodnosci zrealizowanych prac z dokumentacjg
budowy.

Odbiér koncowy powinien mie¢ charakter protokétu, podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli i osoby biorgce udzial w czynnosciach odbioru. Zawarto$¢ protokétu
stanowig ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
terminy ich usunigcia. Odbiér koncowy robét wykonanych w obiekcie moze by¢ potaczony z
przekazaniem Zamawiajacemu do eksploatacji.

8.3. odbior ostateczny

Przekazanie obiektu do eksploatacji moze si¢ odby¢ po odbiorze catosci rob6t wykonanych w
obiekcie, po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuni¢cia wad i1 usterek oraz wykonania
zalecen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioru podano w STO.

9.1. Cena jednostkowa

- roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie czynnikéw produkcji,
- wykonanie rob6t montazowych,

- pomiary i polagczenia z liniami istniejgcymi,
- uruchomienie obwoddw,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr: 106,
poz. 1126 / z pdézniejszymi zmianami: Dz.U. Nr: 109, poz. 1157, Nr: 120, poz. 1268; z
2001r. Nr: 5, poz. 42, Nr: 100, poz. 1085, Nr: 110, poz. 1190, Nr: 115, poz. 1229, Nr: 129,
poz.1439, Nr: 154, poz. 1800; z 2002r. Nr: 74, poz. 676; z 2003r. Nr: 80, poz. 718 /.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia / Dz.U. Nr: 120, poz. 1126 /;

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /
Dz.U.Nr: 151, poz.1256 /;

4. PN-INC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Wybor srodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo.
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8.

9.

. PN-INC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

. PN-INC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

przed przepigciami.

. PN-INC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-EN 12464-1;2003 Technika swietlna. O$wietlenie miejsc pracy — Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen.

PN-EN 1838;2002 o$wietlenie awaryjne.

10. PN-INC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

11. PN-E-05033 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.

12. PN-IEC 60364-6-61;2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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