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01 Roboty demontazowe, odtworzeniowe i modernizacyjne
01.1 Roboty ziemne
01.1 1 D-02.01.01 Wykop mechaniczny w gruncie kat 1-3 o normalnej wilgotnosci z wywozem urobku
(miejsce oraz odleglo$¢ wywozu okresla wykonawca) m?3 204,614
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
10 Rurociag ¢ 600 wg tabeli mas 213,47 213,470
ziemnych
20 Rurociag ¢ 400 wg tabeli mas 26,98 26,980
ziemnych
30 Rurociag ¢ 250 wg tabeli mas 4,37 4,370
ziemnych
40 Rurociagi ¢ 200 wg tabeli mas 36,35 36,350
ziemnych
50 Wykop pod studni¢ ¢ 1000 2,15%2,15%(2,41+(0,15+0,15)) 12,527
60 Wykop pod kanal na odcinku studni  -2,15%1,60%2,41 -8,290
¢ 1000
70 Wykop pod studzienki $ciekowe 1,45%1,45%(10,40+0,05*5) 22,392
80 Wykop pod przykanaliki na odcinku  -0,725%1,0%2,08*5 -7,540
studzienek §ciekowych
90 Rurociag bet g 600 -3,14%0,76"2/4%94,46 -42,830
100 Rurociag bet ¢ 400 -3,14*0,4972/4*24,25 -4,571
110 Rurociag bet g 250 -3,14%0,32/2/4%4,52 -0,363
120 Rurociagi bet ¢ 200 -3,14%0,25272/4*32,27 -1,609
130 Rurociagi PVC ¢ 200 -3,14%0,272/4%4,53 -0,142
140  Studnia ¢ 1000 -3,14%1,3012/4%(2,41+0,15-0,15) -3,197
150 Studzienki $ciekowe -3,14*0,6072/4*(10,40+0,05%5-0,15*5) -2,798
160 Nawierzchnie drogowe -0,15*116 -17,400
170  Wykop reczny 10% -0,1%227,349 -22,735
01.1 2 D-02.01.01 Wykop reczny o $cianach pionowych w gruncie kat 1-3 na odklad m3 22,735
01.1 3 D-02.01.01 Mechaniczny zatadunek oraz wywéz gruntu z odktadu kat.1-3 (miejsce oraz odleglo$¢
wywozu okresla wykonawca) m?3 22,735
01.1 4 D-02.01.01 Utylizacja gruntu z wykop6w (sposéb utylizacji okresla wykonawca) m3 227,349
01.1 5 D-02.01.01 Montaz konstrukcji podwieszen kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych kmpl 9,000
01.1 6 D-02.01.01 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych kmpl 9,000
01.1 7 D-02.01.01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw kanalizacji sanitarnej, wodociaggéw i
gazociagéw kmpl 3,000
01.1 8§ D-02.01.01 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw kanalizacji sanitarnej, wodociagdw i
gazociagow kmpl 3,000
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01.1 9 D-02.01.01 Zakup i dostawa gruntu sypkiego kat 1-2 do zasypania wykopu (piasek o wskazniku
piaskowym WP>45, wskazniku réznoziarnistosci U >= 6 i wskazniku
wodoprzepuszczalnosci K >= 8 m/dobg, zawartos$ci czastek wedtug PN-88/B-04481: frakcje
<= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 mm < 3%) m3 243,563
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
10 Wykop mechaniczny 204,614 204,614
20 Wykop reczny 22,735 22,735
30 Rurociag bet g 600 3,14%0,76"2/4%94,46 42,830
40 Podtoze z piasku pod rurociag ¢ 4001 -(4,73+2,15%2,15*%0,15) -5,423
studzienk¢ D-06
50 Réznica objetosci rurociggu 3,14*(0,4972-0,472)/4*24,25 1,525
betonowego i PP g 400
60 Obsypka rurociaggu PP ¢ 400 -25,33 -25,330
70 Rurociag bet ¢ 250 3,14*0,32/2/4*%4,52 0,363
80 Rurociagi bet g 200 3,14%0,252"2/4*32,27 1,609
90 Rurociagi PVC ¢ 200 3,14%0,2"2/4*%4,53 0,142
100  Studzienki $ciekowe 3,14%0,60"2/4*(10,40+0,05*%5-0,15*5) 2,798
110 Réznica objetosci istniejacej i nowej  -(0,38-0,15)*10 -2,300
nawierzchni ul.Stonecznej
01.1 10 D-02.01.01 Reczne zasypanie wykopéw gruntem kat 1-2 z zageszczeniem (piasek o wskazniku
piaskowym WP>45, wskazniku réznoziarnistosci U >= 6 i wskazniku
wodoprzepuszczalnosci K >= 8 m/dobg, zawarto$ci czastek wedtug PN-88/B-04481: frakcje
<= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 mm < 3%) m3 24,356
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
10 0,1%243,563 24,356
01.1 11 D-02.01.01 Mechaniczne zasypanie wykopu gruntem kat 1-2 (piasek o wskazniku piaskowym WP>45,
wskazniku réznoziarnisto$ci U >= 6 i wskazniku wodoprzepuszczalnosci K >= 8 m/dobe,
zawartoS$ci czastek wedtug PN-88/B-04481: frakcje <= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020
mm < 3%) m3 219,207
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
10 Zasypanie ogétem 243,563 243,563
20 Zasypanie rgczne -24,356 -24,356
01.1 12 D-02.01.01 Zageszczenie mechanicznej zasypki wykopéw m3 219,207
01.1 13 D-02.01.01 Zwilzanie zasypki wykopdw w celu uzyskania optymalnej wilgotnosci m3 4,871
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,02%243,563 4,871
01.2 Roboty demontazowe i towarzyszace
01.2 14 D-03.02.01 Cigcie pila mechan nawierzchni betonowych na gieb.15cm metr 22,300
01.2 15 D-03.02.01 Rozbidérka nawierzchni z plyt zelbetowych z zaladunkiem na $rodki transportowe m? 10,000
01.2 16 D-03.02.01 Wyw6z plyt Zelbet z rozbiérki na odl. 3 km w miejsce wskazane przez Inwestora m? 10,000
01.2 17 D-03.02.01 Demontaz rurociaggéw PVC ¢ 200 metr 4,530
01.2 18 D-03.02.01 Montaz korkéw PVC ¢ 200 szt 2,000
01.2 19 D-03.02.01 Demontaz rurociggéw betonowych ¢ 200 metr 32,270
01.2 20 D-03.02.01 Demontaz rurociggu betonowego ¢ 250 metr 4,520
01.2 21 D-03.02.01 Demontaz rurociggu betonowego ¢ 400 metr 24,250
01.2 22 D-03.02.01 Demontaz rurociggu betonowego ¢ 600 metr 94,460
01.2 23 D-03.02.01 Rozbiérka wylotéw betonowych m3 2,470
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
10 ¢ 200 0,49%2 0,980
20 ¢ 400 0,59 0,590
30 ¢ 600 0,90 0,900
01.2 24 D-03.02.01 Demontaz studzienek §ciekowych @ 500 kmpl 5,000
01.2 25 D-03.02.01 Demontaz studni rewizyjnej ¢ 1000 gigb. do 3,00m kmpl 1,000
01.2 26 D-01.02.04  Zatadunek materiatéw betonowych z rozbiorki (poz. 19+25) m3 35,069
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
20 Rury betonowe ¢ 200 3,14%(0,25272-0,2"2)/4*32,27%1,5 0,893
30 Rury betonowe ¢ 250 3,14*(0,3272-0,25"2)/4%4,25%1,5 0,200
40 Rury betonowe g 400 3,14*(0,4972-0,472)/4%24,25%1,5 2,287
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50 Rury betonowe ¢ 600 3,14*(0,76"2-0,6"2)/4*94,46*1,5 24,203
60 Wyloty betonowe 2,47%1,5 3,705
70 Studzienki $ciekowe 3,14*(0,60"2-0,52)/4*(10,40-0,15*5)*1,5 1,250
80 Kregi betonowe 3,14%(1,3/2-1,012)/4*(2,41-0,15)*1,5 1,836
90 Pokrywy zelbetowe 3,14*1,3/2/4*0,15*1,5 0,298
100 Ptyty Zelbetowe 3,14%1,5"2/4%0,15*1,5 0,397
01.2 27 D-01.02.04  Wywodz materialéw betonowych z rozbidrki poza teren budowy (miejsce wywozu i
odlegto$¢ okredla wykonawca) m3 35,069
01.2 28 D-01.02.04  Utylizacja materialéw betonowych z rozbiérki (sposéb utylizacji okresla wykonawca) m3 35,069
01.2 29 D-01.02.04  Zatadunek oraz wywiezienie pozostatych materialéw z rozbiérki poza teren budowy
(miejsce wywozu i odlegto$¢ okresla wykonawca) Mg 0,815
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
10 Wtaz 0,134 0,134
20 Wpusty deszczowe 0,132%5 0,660
30 Rury PVC ¢ 200 3,14*(0,272-0,1882"2)/4*4,53*1,28 0,021
01.2 30 D-01.02.04  Utylizacja pozostatych materiatéw z rozbiérki (sposéb utylizacji okresla wykonawca) Mg 0,815
01.3 Roboty odtworzeniowe i modernizacyjne
01.3.1 Podlaczenie rurociagu ¢ 250 do studni rewizyjnej D-04
01.3.1 31 D-03.02.01 Montaz ksztaltki przejsciowej beton-PP DN 250 szt 1,000
01.3.1 32 D-03.02.01 Montaz rurociagu z rur PP DN 250 o $ciankach litych o sztywnosci obwodowej SN 12 metr 1,000
01.3.2 Modernizacja rurociagu ¢ 400
01.3.2.1 Wylot kanatu
01.3.2.1 33 D-03.02.01 Montaz wylotu prefabrykowanego z betonu kl. C25/30, F150, W8 z zamontowanym
przej$ciem szczelnym dla rur PP DN 400 o $ciankach litych oraz umocnienia z plyt
betonowych azurowych o wymiarach 60 cm x 40 cm x 10 cm utoZonych na podsypce
piaskowo-zwirowej grubosci 15cm wykonanej na utozonej na gruncie rodzimym
geowtdkninie filtracyjnej o gramaturze 200g/m? szt 1,000
01.3.2.2 Adaptacja istniejacej studzienki rewizyjnej
01.3.2.2 34 D-03.02.01 Montaz przejscia szczelnego w $cianie studzienki rewizyjnej dla rurociaggu PP DN 400 szt 1,000
01.3.2.3 Montaz rurociagu
01.3.2.3 35 D-03.02.01 Montaz kanatéw z rur PP DN 400 o $ciankach litych, o sztywnos$ci obwodowej SN 12 metr 24,250
01.3.2.3 36 D-03.02.01 Izolacja termiczna rurociagu ¢ 400 tupinami o grubosci 9cm wykonanymi ze styropianu o
nastgpujacych parametrach: nasigkliwo$¢ woda < 3%, naprezenia Sciskajace przy 10%
odksztatceniu CD(10) > 100 kPa, wytrzymato$¢ na zginanie BS > 150 kPa, przenikalno$¢
ciepta < 0,035 W/mK, mozliwo$¢ stosowania bezposrednio w gruncie bez zadnego
zabezpieczenia metr 14,000
01.3.2.3 37 D-03.02.01 Préba szczelno$ci kanatéw rurowych ¢ 400 50 m 0,485
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1/50%24,25 0,485
01.3.2.3 38 D-03.02.01 Plukanie rurociagu ¢ 400 metr 24,250
01.3.3 Odtworzenie nawierzchni ul.Stoneczne;j
01.3.3 39 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza kat. 1-2 m? 10,000
01.3.3 40 D-04.04.02  Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 grub. 30 cm m? 10,000
01.3.3 41 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dwuteowej szarej grub 8 cm na podsypce
piaskowej grub. 3 cm spoiny wypelnione piaskiem m? 10,000
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01.3.3 42 D-05.03.23 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z kostki betonowej m? 10,000
01.3.4 Odtworzenie nawierzchni chodnikéw gruntowych
01.3.4 43 D-04.04.02  Naprawa nawierzchni chodnikéw gruntowych pospétka m?3 56,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
10 113*%0,5 56,500
01.3.5 Odtworzenie trawnikow
01.3.5 44 D-02.03.01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 m? 394,000
01.3.5 45 D-09.01.01 Zakup, dostawa oraz rozrzucenie ziemi urodzajnej warstwa grub 20 cm w terenie ptaskim ~ m? 394,000
01.3.5 46 D-09.01.01 Wykonanie trawnikOw z nawozeniem w gruncie kategorii 1/2 m? 394,000
01.3.5 47 D-09.01.01 Pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim m? 394,000
02 Kanalizacja deszczowa
02.1 Roboty ziemne
02.1 48 D-02.01.01 Montaz i demontaz instalacji odwodnieniowej oraz pompowanie wody z wykopow kmpl 1,000
02.1 49 D-02.01.01 Wykop mechaniczny w gruncie kat 1-3 o normalnej wilgotnosci z wywozem urobku
(miejsce oraz odleglo$¢ wywozu okresla wykonawca) m?3 578,877
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
10 Wykopy pod kanaly wg tabeli rob6t 388,65 388,650
ziemnych
20 Wykopy pod przykanaliki wg tabeli 91,61 91,610
rob6t ziemnych
30 Wykop pod studnie ¢ 1000 2,15%2,15%(18,885+(0,15+0,15)*15) 108,097
40 Wykop pod kanaly na odcinku studni -2,15%1,1%1,26*%15 -44,699
¢ 1000
50 Wykop pod studzienki $ciekowe 1,45%1,45%(34,887+(0,05+0,15)*19) 81,339
60 Wykop pod przykanaliki na odcinku  -0,725%1,0%1,19%19 -16,392
studzienek §ciekowych
70 Wykop pod separatory ¢ 2000 3,80*3,80*(5,761+(0,15+0,15)*2) 91,853
80 Wykop pod kanaly na odcinku -3,80%1,1*0,975*2 -8,151
separatoréw ¢ 2000
90 Nawierzchnia z ptyt drogowych -0,15%322 -48,300
zelbetowych
100 Nawierzchnie chodnikéw z kostki -0,27%3 -0,810
betonowej
110 Wykop re¢czny 10% -0,1%643,197 -64,320
02.1 50 D-02.01.01 Wykop reczny o $cianach pionowych w gruncie kat 1-3 na odklad m3 64,320
02.1 51 D-02.01.01 Mechaniczny zatadunek oraz wywéz gruntu z odktadu kat.1-3 (miejsce oraz odleglo$¢
wywozu okresla wykonawca) m3 64,320
02.1 52 D-02.01.01 Utylizacja gruntu z wykopdéw (sposéb utylizacji okresla wykonawca) m?3 643,197
02.1 53 D-02.01.01 Umocnienie pelne wypraskami wraz z rozbidrka $cian wykopu w gruncie kat 1-3 m? 575,896
02.1 54 D-02.01.01 Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciaganiem grodzic §cian wykopu w
gruncie kat 1-3 m?2 41,347
02.1 55 D-02.01.01 Montaz konstrukcji podwieszen kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych kmpl 6,000
02.1 56 D-02.01.01 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych kmpl 6,000
02.1 57 D-02.01.01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociaggéw kanalizacji sanitarnej, wodociagéw i
gazociagow kmpl 6,000
02.1 58 D-02.01.01 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociaggéw kanalizacji sanitarnej, wodociagdw i
gazociagow kmpl 6,000
02.1 59 D-03.02.01 Podtoze z piasku grub. 15 cm pod rurociagi i studzienki rewizyjne m3 19,322
02.1 60 D-03.02.01 Obsypka rurociaggéw piaskiem (piasek o wskazniku piaskowym WP>45, wskazniku
réznoziarnistoéci U >= 6 i wskazniku wodoprzepuszczalnosci K >= 8 m/dobe, zawartosci
czastek wedlug PN-88/B-04481: frakcje <= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 mm < 3%) m?3 76,092
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02.1 61 D-02.01.01 Zakup i dostawa gruntu sypkiego kat 1-2 do zasypania wykopu (piasek o wskazniku
piaskowym WP>45, wskazniku réznoziarnistosci U >= 6 i wskazniku
wodoprzepuszczalnosci K >= 8 m/dobg, zawarto$ci czastek wedtug PN-88/B-04481: frakcje
<= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 mm < 3%) m3 452,521
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
10 Wykop mechaniczny 578,877 578,877
20 Wykop reczny 34,320 34,320
30 Podloze z piasku pod rurociagi i -19,322 -19,322
studzienki
40 Rurociagi PP ¢ 200 -3,14%0,20072/4%76,88 -2,414
50 Rurociagi PP ¢ 315 -3,14*%0,315"2/4*%265,85 -20,707
60 Studnie g 1000 -3,14%1,372/4%(18,885+0,15*%15) -28,039
70 Studzienki $ciekowe -3,14*0,6"2/4*(34,887+0,05%19) -10,128
80 Plyty Zelbet. pod studzienki rewizyjne -3,14%1,542/4*0,15*%15 -3,974
90 Obsypka rurociggéw -76,092 -76,092
02.1 62 D-02.01.01 Reczne zasypanie wykopéw gruntem kat 1-2 z zageszczeniem (piasek o wskazniku
piaskowym WP>45, wskazniku réznoziarnistosci U >= 6 i wskazniku
wodoprzepuszczalnosci K >= 8 m/dobg, zawarto$ci czastek wedtug PN-88/B-04481: frakcje
<= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 mm < 3%) m3 45,252
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
10 452,521*%0,1 45,252
02.1 63 D-02.01.01 Mechaniczne zasypanie wykopu gruntem kat 1-2 (piasek o wskazniku piaskowym WP>45,
wskazniku réznoziarnisto$ci U >= 6 i wskazniku wodoprzepuszczalnosci K >= 8 m/dobe,
zawartoS$ci czastek wedtug PN-88/B-04481: frakcje <= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020
mm < 3%) m3 407,269
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
10 Zasypanie ogétem 452,521 452,521
20 Zasypanie rgczne -45,252 -45,252
02.1 64 D-02.01.01 Zageszczenie mechanicznej zasypki wykopéw m3 407,269
02.1 65 D-02.01.01 Zwilzanie zasypki wykopdw w celu uzyskania optymalnej wilgotnosci m3 9,050
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,02%452,521 9,050
02.2 Wyloty kanatéw
02.2 66 D-03.02.01 Montaz wylotu prefabrykowanego z betonu kl. C25/30, F150, W8 z zamontowanym
przej$ciem szczelnym dla rur PP DN315 o $ciankach litych oraz umocnienia z ptyt
betonowych azurowych o wymiarach 60 cm x 40 cm x 10 cm ulozonych na podsypce
piaskowo-zwirowej grubosci 15cm wykonanej na utozonej na gruncie rodzimym
geowldkninie filtracyjnej o gramaturze 200g/m? szt 2,000
02.3 Separatory zintegrowane z osadnikami
02.3 67 D-03.02.01 Montaz fundamentowych prefabrykowanych plyt zelbetowych ¢ 2500 z betonu C12/15
grub. 15 cm szt 2,000
02.3 68 D-03.02.01 Zakup, dostawa oraz montaz separatora produktéw ropopochodnych zintegrowanego z
osadnikiem, o §rednicy 2,0m, o przepustowos$ci maksymalnej wigkszej lub réwnej
Qmax=63,0dm?%s, o przepustowosci nominalnej wigkszej lub réwnej Qnom=NS=13,2dm?%s,
wyposazonego instalacje alarmowga o zgromadzeniu maksymalnej ilosci zanieczyszczen kmpl 1,000
02.3 69 D-03.02.01 Zakup, dostawa oraz montaz separatora produktéw ropopochodnych zintegrowanego z
osadnikiem, o §rednicy 2,0m, o przepustowosci maksymalnej wigkszej lub réwnej
Qmax=61,4dm?%s, o przepustowosci nominalnej wigkszej lub réwnej Qnom=NS=11,9dm?%s,
wyposazonego instalacje alarmowga o zgromadzeniu maksymalnej iloci zanieczyszczen kmpl 1,000
02.4 Studzienki rewizyjne
02.4 70 D-03.02.01 Montaz fundamentowych prefabrykowanych plyt zelbetowych ¢ 1500 z betonu C12/15
grub. 15 cm szt 15,000
02.4 71 D-03.02.01 Montaz podstaw studni ¢ 1000 h=0,81 m z betonu klasy C35/45 o w/c max 0,45 o
nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10 z kineta, spocznikiem, z zamontowanymi
uszczelkami oraz stopniami wtazowymi i przejéciami szczelnymi do rur dwusciennych PP szt 15,000
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02.4 72 D-03.02.01 Montaz komina studni rewizyjnych z kregéw betonowych ¢ 1000 z betonu klasy C35/45 o
w/c max 0,45 o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10 z osadzonymi stopniami
wilazowymi metr -1,935
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
10 Glegbokos¢ studzienek ogétem 19,965 19,965
20 Wiazy zeliwne -0,15%15 -2,250
30 Zwezki betonowe -0,5*%15 -7,500
40 Podstawa betonowa -0,81*15 -12,150
02.4 73 D-03.02.01 Montaz komina studni rewizyjnych ze zwezek betonowych ¢ 1000/600 z betonu klasy
C35/45 o w/c max 0,45 o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10 z osadzonymi stopniami
wlazowymi metr 7,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,5%15 7,500
02.4 74 D-03.02.01 Montaz wlazéw zeliwnych ¢ 600 mm o korpusie wys. 15 cm, kl. D400 z pokrywa z
wypelnieniem z betonu klasy C35/45, z wentylacja, z pierscieniami regulacyjnymi z
tworzywa sztucznego systemu TVR T klasy D400 kmpl 15,000
02.4 75 D-03.02.01 Wykonanie otworéw w $cianach studzienek rewizyjnych dla podiaczenia przykanalikéw PP
DN 200 mm szt 19,000
02.4 76 D-03.02.01 Montaz przej$¢ szczelnych w §cianach studzienek rewizyjnych dla przykanalikéw PP DN
200 mm szt 19,000
02.4 77 D-03.02.01 Mechaniczne oczyszczenie studzienek rewizyjnych ¢ 1000 szt 15,000
02.5 Studzienki $ciekowe
02.5 78 D-03.02.01 Montaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych ¢ 500 z betonu klasy C35/45 o w/c
max 0,45 o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10 z osadnikiem bez syfonu z wpustem
ulicznym kotnierzowym klasy D400 z rusztem Zzeliwnym 620x420x100 mm z zawiasem szt 11,000
02.5 79 D-03.02.01 Montaz studzienek §ciekowych ulicznych betonowych ¢ 500 z betonu klasy C35/45 o w/c
max 0,45 o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10 z osadnikiem bez syfonu z wpustem
kraweznikowym klasy D400 o wysokosci lica kraweznikowego 120 mm, z uchylna klapg na
zawiasach szt 8,000
02.5 80 D-03.02.01 Mechaniczne oczyszczenie studzienek $ciekowych szt 19,000
02.6 Kanaty
02.6 81 D-03.02.01 Montaz kanatéw z rur PP DN300 o $ciankach litych, o sztywno$ci obwodowej SN 12 metr 265,850
02.6 82 D-03.02.01 Montaz korkéw PP ¢ 315 szt 2,000
02.6 83 D-03.02.01 Izolacja termiczna rurociagu ¢ 315 tupinami o grubosci 9cm wykonanymi ze styropianu o
nastgpujacych parametrach: nasigkliwo$¢ woda < 3%, naprezenia $ciskajace przy 10%
odksztatceniu CD(10) > 100 kPa, wytrzymato$¢ na zginanie BS > 150 kPa, przenikalnos$¢
ciepta < 0,035 W/mK, mozliwo$¢ stosowania bezposrednio w gruncie bez zadnego
zabezpieczenia metr 177,200
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
10 17,614+47,16+71,36+12,05+2,88+10,5+14,1+1,54 177,200
02.6 84 D-03.02.01 Préba szczelno$ci kanatéw rurowych ¢ 300 50 m 5,317
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1/50*%265,85 5,317
02.6 85 D-03.02.01 Plukanie rurociagu ¢ 300 metr 265,850
02.7 Przykanaliki
02.7 86 D-03.02.01 Montaz przykanalikéw z rur PP DN200 o $ciankach litych, o sztywnosci obwodowej SN 12 metr 76,880
02.7 87 D-03.02.01 Izolacja termiczna rurociagu @ 200 tupinami o grubosci 9cm wykonanymi ze styropianu o
nastepujacych parametrach: nasigkliwo$¢ woda < 3%, naprezenia $Sciskajace przy 10%
odksztatceniu CD(10) > 100 kPa, wytrzymato$¢ na zginanie BS > 150 kPa, przenikalno$é
ciepta < 0,035 W/mK, mozliwo$¢ stosowania bezposrednio w gruncie bez zadnego
zabezpieczenia metr 53,770

Lp Nazwa Obliczenie ilosci

10 2,83+5,0446,99+5,7+2+4,1+3,23+4,82+2+3,93+2+4,63+2+4,5 53,770
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02.7 88 D-03.02.01 Mechaniczne oczyszczenie przykanalikéw szt 19,000




