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1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą
główną, bramami serwisowymi, bramkami automatycznymi oraz fragmentami ogrodzenia
betonowego. Przy bramkach automatycznych zostanie wykonana część utwardzona
nawierzchni z betonu wodoprzepuszczalnego. Inwestycja obejmuje części działek nr
14/242 obr. 4 Śródmieście, 30; 16/24, obręb 6 Nowa Huta.

Identyfikatory działek: 126103_9.0006.30, 126105_9.0004.14/242, 126103_9.0006.16/24,

Obszar objęty zakresem inwestycji jest zabudowany - ruiny istniejącego obiektu
przeznaczone do rozbiórki. Teren uzbrojony jest w następujące przyłącza:
elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne. Ukształtowanie terenu bez zmian
rzędnych wysokościowych.

1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Na terenie objętym opracowaniem nie znajdują się inne obiekty.

1.3 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i życia ludzi.
Brak takich elementów

1.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
wystąpienia.

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

● roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad
5,0 m,

● roboty wykonywane przy użyciu dźwigów.
Podczas realizacji w/w zadania będą zatrudnione następujące grupy zawodowe, które
narażone są na wystąpienie następujących zagrożeń:

● Operator dźwigu, koparki, spycharki, walca i sprzętu innego - upadek, potknięcie
się, wpadnięcie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porażenie prądem,
wybuch niewypału;

● Kierowca samochodu ciężarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie
się, poślizgnięcie, wpadnięcie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub
transportowanym materiałem, kolizja drogowa;

● Mechanik samochodowy, mechanik sprzętu, elektromechanik – uderzenie środkami
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem,
ogniem, upadek, potknięcie się, poślizgnięcie, wpadnięcie do kanału;

● Ślusarz, spawacz - uderzenie środkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek,
potknięcie się, poślizgnięcie, wpadnięcie do kanału, zaprószenie oczu,
napromieniowanie oczu;

● Elektromonter – upadek, potknięcie, wpadnięcie do wykopu, porażenie prądem,
zetknięcie z uszkodzonym urządzeniem elektrycznym;

● Inżynier budowy, kierownik robót, majster budowy - upadek, potknięcie, wpadnięcie
do wykopu, upadek ze schodów, poślizgnięcie na płaszczyźnie, uderzenie przez
środki materialne, zetknięcie z uszkodzonym urządzeniem elektrycznym.
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Obszarem występowania tych zagrożeń są miejsca prowadzenia robót i składowania
materiałów. Czas występowania zagrożeń pokrywał się będzie z terminem realizacji robót
wynikających z zadania inwestycyjnego.

Skala występowania w/w zagrożeń mieści się w akceptowalnej kategorii ryzyka.

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy
przeprowadzić instruktaż pracowników poprzez wskazanie środków technicznych i
organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom. Wszystkie prace należy
przeprowadzać zgodnie z BHP.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób
zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem
czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości – z uwzględnieniem możliwości
psychofizycznych pracowników.

Pracodawca winien zapewnić pracownikom informacje o istniejących zagrożeniach, przed
którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach
i zasadach ich stosowania.

1.6 Wskazanie środków technicznych, organizacyjnych zapobiegającym
niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii lub innych zagrożeń.
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej,
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń. Środki ochrony indywidualnej powinny być
stosowane w sytuacjach, gdy nie można uniknąć zagrożeń lub odpowiedniej organizacji
pracy.

Rodzaje środków ochrony indywidualnej:

● odzież ochronna,
● kamizelki z elementami odblaskowymi (drogowe),
● środki ochrony głowy,
● środki ochrony kończyn górnych,
● środki ochrony kończyn dolnych,
● środki ochrony twarzy i oczu,
● dermatologiczne środki ochrony skóry (środki osłaniające, oczyszczające

i regenerujące skórę).
Przy pracach stwarzających niebezpieczeństwo, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania
ludźmi wykonującymi te prace powinny być stosowane sygnały bezpieczeństwa – ręczne
lub komunikaty słowne.

Pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom do stałego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla
pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej
pracy, zasady, sposoby bezpiecznego wykonania pracy, czynności do wykonania po jej
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

1.7 Informacja o konieczności sporządzenia planu BIOZ
Dla inwestycji wymagane jest sporządzenie planu BIOZ.
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