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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. WOICIECH JAN GAWINOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/055/ 2010,

jest wpisany na liste czlonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1642.

Cztonek czynny od: 21-09-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2024 r. Krakow.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1642-6738-4C2C-2B49-DF93

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryflkacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwlisle internetowym [zby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasdwa Okregowa Izha Architektow RP,
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYP( QOLITE] POLSKIE]

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygnatura akt: OKKUpbDB4/10MP Krakew, dnia 5 lipca 2010+,

DECYZJA nr MPOIA 055/ 2010

Na podstawie. ia 7 lipca 1984 r. - {bket jednolity: Dz, 2 2006, Nr 156, poz. 1118, dalsze zmiany: Dz. U, z 2006 r, Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007r. nr 99, poz. 665, nr B8, poz. 567, nr 127, poz B30, nr 247, poz. 1844, nr 191, poz. 1373, Da. U. z 2008x. nr 145, poz. 914, nr 199,

poz. 1227, nr 206, poe. 1287, nr214.'l. w;laﬂ Dz U. mma pm-.ﬂ? m’ZEJ' pop_ims nf31 pozm ne 106, pocr_ﬂ?ls nr1s1 m1m Dz U2010
£ 0r 75, poz. 474) ustawy 7 dnia 0 3 F=p ok T s

1, pou.1492mu1m05rnr150 poz 1247, Dz U, z 2008r, nr 210, poz.1321) sz

rskmn — ol
administracyineqo (tekst jednolity: Dz L. 2 000 1. Wr 58, poz. 1071 dalsze zmiany. Dz U. z 20011 nr dd, poz 508, zzmzr nr11$.pw_sﬁ-l i 153 poe_
1270 o 168, poz. 1387, 2 2003 r. nr 130, pox. 1188, 2 2004 r. nr 162, poz. 1692 oraz 2 2005r, nr 84, poz. 5851 0r T8, poz. 682 i nr 181, poz 1524, ar B4,
puz_ass_[):_u :Mrnrmpuusas D:'_l.l zzmsnrm‘s pat1501 nzumm nrJ‘lE mz'iﬁ?ﬁ Dz.U.2010r., mdﬂ_mzm]m

st porty i Budd Wi : & i i i : w budownictwie Dz U, z 2006 ¢ nr 83,
llﬂz.'r?& D?.U lmr M21L'| poz15~3ﬂJ

stwierdza sie, 28
Pan mgr inZarch. Wojciech Jan Gawinowski
urodzony dnia 20 marca 1981 r., w Czestochowie

posiada adpowiednie wyksztalcenle techniczne | praktyks zawodowa
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniegsza jako uwzghedniagca w calode Zadanie sYony nie wymaga uZasadnient,
0d decyzji przyshuguie Panu odwolanie do Krajowe| Komisji Kwaiifikacyinej Izby Architekitw, Odwotanie wnosi sig za posrednichwem cegany, kibry wydal
decyzje § Okmegowej Komisji Kwalifikacyjne] Malopolside] Clkraqowe] |zhy Architektine, w trminie 14 dni od dnia dorpezenia decyzjl

Qtryewia:
1. Pan Wojciech Gawincwski, zam. 42-200 Cagstochowa, 1 Skiodowsiiej 14/16 m37
Gy decyzia stanie sig ostaleczna:

2.Glowny Inspakior Nadaons Budowlanago - w celu wpdania do csntrainego reesin osdt posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. Malopolska Okrggowa Rada lzby Architekiow.
4. &8

30-110 Krakdw, ul. Krsaewskiego 36, Tel/fax: (0-12) 427 26 47, E-mail: malopolekaidizbaarchitektow,pl Hip:/www malopolska. i pl
MIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PRO BP 1l VKrkiw Nr 10 1020 2906 (000 1202 0014 2307
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Krakow, maj 2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Wojciech Gawinowski, zgodnie z art. 34 ust. 3d -Prawa budowlanego
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. — ,,Budowa
ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z rozbiérka obiektu, oczyszczeniem i
uzupetnieniem ubytkéw ptyty hangarowej i przedhangarowej oraz budowg i przebudowa
instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych na dziatkach nr 30, 14/242, 16/24; w
ramach projektu: Zielone Lotnisko - rozwoj zabytkowego parku
spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie ”, sporzgdzono
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem zamdwienia wykonana jest zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz normami, dokonanymi uzgodnieniami i jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. arch.
Wojciech Gawinowski
MPOIA/055/2010

VOSTOK DESIGN | ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Krakéw | tel: 500254099 | email: info@vstk.eu str. 7


mailto:info@vstk.eu

2308A107

A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,,Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa
Polskiego wraz z rozbiérkg obiektu, oczyszczeniem i uzupetnieniem ubytkéw plyty
hangarowej i przedhangarowej oraz budowa i przebudowa instalacji elektroenergetycznych i
teletechnicznych na dziatkach nr 30, 14/242, 16/24; w ramach projektu: Zielone Lotnisko -
rozwdj zabytkowego parku spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w
Krakowie ”.

Projekt zaktada wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramg gtéwng przesuwng, bramg
serwisowg nr 1, bramkg automatyczng wraz z utwardzeniem z betonu, furtkami, fragmentami
ogrodzenia betonowego, betonowymi tablicami informacyjnymi oraz oswietleniem.

A.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Inwestycja planowana jest na dziatkach nr 30,16/24 obreb 6 Nowa Huta oraz na dz. 14/242
obr. 4 Srédmiescie. Dziatki wpisane sg do rejestru zabytkéw pod nr A-1106 decyzjg z dnia
20.09.2006.

Obszar objety opracowaniem jest zabudowany - ruiny obiektu przeznaczone do rozbiorki.
Uksztattowanie terenu réwnomierne, ze spadkiem w kierunku potudniowym. Maksymalna
réznica wysokosci na obszarze objetym zakresem opracowania wynosi 1,81m.

Wijazd na teren od strony zachodniej, od ul. Gnysia.

Teren uzbrojony jest w nastepujgce przytgcza: elektroenergetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne.

Na terenie dziatek przebiega droga kotowania oraz ciggi piesze. Teren jest poro$niety trawg
oraz zielenig wysoka.

A.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
W ramach inwestycji nie planuje sie ingerencji w istniejgce przytgcza.
Inwestycja polega na wykonaniu ogrodzenia wraz z bramami i furtkg oraz matg architekturg
(betonowe tablice). Przy projektowanych bramkach automatycznych bedzie wykonana
nawierzchnia utwardzona z betonu wodoprzepuszczalnego. Fragmenty nowo projektowanego
ogrodzenia bedg wykonane w formie $cian z betonu architektonicznego.

b) Sposéb odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekéw

Woda opadowa bedzie przesigkata przez beton wodoprzepuszczalny do gruntu.

c) Uktad komunikacyjny
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Dostep do drogi wewnetrznej na dziatke 30 odbywa sie od strony zachodniej - ul. Gnysia.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka nr 30 posiada posredni dostep do drogi publicznej- al. Jana Pawta Il, przez

nastepujgce dziatki: 41, 41/1, 41/2.

Dziatka nr 14/242 posiada posredni dostep do drogi publicznej- ul. Spadochroniarzy, przez

dziatke nr 14/247.

Dziatka nr 16/24 posiada posredni dostep do drogi publicznej- ul. Spadochroniarzy, przez

dziatke nr 14/247.

e) Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Przedmiotowa dziatka jest uzbrojona w przytgcza elektroenergetyczne, wodne, kanalizacyjne.
Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu nie ulegajg zmianie.

f) Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Dziatki w zakresie inwestycji posiadajg nieduze réznice wysokosci terenu.

Brak ingerencji w zadrzewienia.

A.4. Zestawienie powierzchni — bilans terenu

Bilans terenu istniejgcego dla dz. nr 14/242; 16/24; 30

MPZP Kategoria strefy Pow. [m2]
199.ZPu.1 Powierzchnia biologicznie czynna 172976,8
199.ZPu.1 Powierzchnia utwardzona 34243,7
199.ZPu.1 Powierzchnia zabudowy 3173,5

SUMA 210394,0 m?
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Bilans terenu projektowanego dla dz. nr 14/242; 16/24; 30
MPZP Kategoria strefy Pow. [m2]
199.ZPu.1 Powierzchnia biologicznie czynna 172931,4
199.ZPu.1 Powierzchnia utwardzona 34333,3
199.ZPu.1 Powierzchnia zabudowy 3129,3
SUMA 210 394,0 m?

A.5. Informacje i dane

a) Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

Dziatki 30, 14/242, 16/24 zlokalizowane sg w obszarze obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego UCHWALA NR CIX/2894/18

RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 wrzesnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,Dla wybranych obszaréw przyrodniczych miasta
Krakowa” — etap A.

Powierzchnia zakresu opracowania znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem 199.ZPu.1
- tereny zieleni urzadzonej okreslone jako ,,zielen towarzyszacg obiektom ustug”.

Ustalenia szczegé6towe dla terenu:

2. W zakresie sposobu zagospodarowania terendow dopuszcza sie lokalizacje:
1) miejsc parkingowych;

2) urzgdzen wodnych — stawéw, oczek wodnych wraz z pomostami i mostkami.

3. W zakresie ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala sie:

1) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego:

a) dla terenu 9.ZPu.1: 70%;

b) dla terenu 84.ZPu.1: 60%;

c) dla terenu 199.ZPu.1: 80%.

Warunek spetniony. Wskaznik terenu biologicznie-czynnego wynosi 82%. Spetnia on
wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Dla wybranych
obszaréw przyrodniczych miasta Krakowa” — etap A, okreslajacego minimainy
wskaznik pow. biol. czynnej 80%.

2) wskaznik intensywnosci zabudowy:
a) dla terenéw: 84.ZPu.1i 199.ZPu.1: 0,002 - 0,8,
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Warunek spetniony. Inwestycja nie powoduje zmian w istniejgcym wskazniku
intensywnosci zabudowy.

b) dla terenu 9.ZPu.1: 0,03 - 1,0;

3) maksymalng wysokos¢ zabudowy: 15m, za wyjatkiem komina zlokalizowanego w terenie
84.ZPu.1, dla ktérego utrzymuje sie dotychczasowg wysokosc.

chyba, ze inne parametry oraz zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu
zostaty

ustalone w dalszych zapisach.

4. W wyznaczonych terenach znajdujg sie obiekty objete ochrong konserwatorskg wpisane do
rejestru zabytkéw, oznaczone na rysunku planu:

1) w terenie 84.ZPu.1 Zaktad Balneologiczny Mateczny - nr rej. A-1400/M (decyzja nr re;.
A-641

z dnia 10.05.1983 r, zmieniona 16.01.2014 r.);

2) w terenie 199.ZPu.1:

a) zespo6t dawnego lotniska Rakowice - Czyzyny - nr rej. A-1106 (decyzja z dnia 15.07.2000
r.),

b) hangar lotniczy- nr rej. A-817 (decyzja z dnia 10.08.1989 r.).

3. W zakresie odprowadzania sciekow oraz wod opadowych ustala sie, z uwzglednieniem
ustalen zawartych w § 8 ust. 31:

1) nakaz odprowadzania sciekéw bytowych i przemystowych w oparciu o system kanalizaciji
ogélnosptawnej lub rozdzielczej;

2) dopuszczenie w terenach nieobjetych kanalizacjg sanitarng, tymczasowo (do czasu
realizacji kanalizacji sanitarnej) zastosowanie szczelnych bezodptywowych zbiornikdéw na
nieczystosci ciekte;

3) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni $ciekdw;

4) minimalny przekroj noworealizowanej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej: ¢ 250 mm, za
wyjatkiem kanalizacji ttocznej, dla ktorej nie okresla sie minimalnego przekroju;

5) minimalny przekréj noworealizowanej miejskiej sieci kanalizacji opadowej: ¢ 300 mm, za
wyjatkiem kanalizacji ttocznej, dla ktorej nie okresla sie minimalnego przekroju;

6) minimalny przekréj noworealizowanej miejskiej sieci kanalizacji ogélnosptawnej: ¢ 300 mm,
za

wyjatkiem kanalizacji ttocznej, dla ktorej nie okresla sie minimalnego przekroju;

7) zagospodarowanie wod opadowych poprzez retencje w miejscu lub odprowadzenie do
kanalizacji

lub cieku, rowu, z uwzglednieniem rozwigzan:

a) utatwiajgcych przesigkanie wody deszczowej do gruntu,

b) spowalniajgcych odptyw do odbiornika do ilosci jaka powstaje na terenie przed
zagospodarowaniem (przy wspotczynniku sptywu 0,1),

c) zwiekszajacych retencje;

Warunek spetniony. Zastosowano beton wodoprzepuszczalny utatwiajgcy przenikanie
wody do gruntu.

b) Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkéw lub
obszarze objetym ochrong konserwatorska

Dziatki objete zakresem opracowania znajdujg sie w rejestrze zabytkéw nieruchomych pod nr
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A-1106, zgodnie z decyzjg Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia
20.09.2006r. sygn. OZKr-DW/4141-A/130/06.

c) Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego

Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

d) Charakter i cechy istniejagcych oraz przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko. Nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Projekt nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia dla uzytkownikéw ani
otoczenia. Nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla Srodowiska, inwestycja jest
projektowana zgodnie z wymaganiami przepiséw dotyczgcych higieny i zdrowia, szczegdinie
w zakresie ochrony czystosci powietrza, wody i gleby, ochrony przed szkodliwymi
promieniowaniami, zawilgoceniem, korozjg biologiczng oraz ochrong przed hatasem

i drganiami. Na terenie inwestycji nie wystepujg obszary ograniczonego uzytkowania ani strefy
ucigzliwosci.

A.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
parametrami technicznymi

Nie dotyczy

A.7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy

A.8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego przedsiewziecia dokonano w oparciu o
art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego
terenu.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie ogrodzenia wraz z elementami matej
architektury (betonowe tablice -,,totemy”).

Planowane roboty budowlane nie zwiekszajg zakresu oddziatywania inwestycji i nie
oddziatujg na dziatki znajdujace sie w sgsiedztwie: 31/1, 42, 14/234, 14/247,16/24; 29; 21/85;
21/220, 21/133, 21/134, 21/55, 21/41, 21/39, 21/92.
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CZESC RYSUNKOWA

A.pb.1 Projekt zagospodarowania terenu
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MG GEODEZJA

@ \
= N o , \

\”9eodezja ul. Kuznicy Kottatajowskiej 16/115, 31-234 Krakéw \

tel. kom. 511 38 38 48, e-mail: mggeodezja@wp.pl \
MAPADO CELOW PROJEKTOWYCH \\
Skala 1: 500 Sekeja: \
Wojewddztwo: matopolskie HEnezL \
Powiat: m. Krakow ”ggngg%i \
J.ewid: Nowa Huta [126103 9] A2.1.09.24, \
= 7.126.11.25.43,

obreb: NH-6 [0006] 7.126.11.2544. \
dz. nr. 14/242
(GD-13.6640.9003.2023 \
Uktad odniesienia wysokosci: PL-EVRF 2007NH \
Ukfad wspotrzednych poziomych: uktad 2000/7 \
Sytuacja zgodna z terenem na 31 pazdziernika 2023r. \

Nrks. rob.: 135/2023

Wykonat: mgr inZ. Mateusz Guterch
geodeta uprawniony, nr upr. zaw. 22255

Krakow, dn 06-11-20231.......ovcoeenerrrececenenssiieesnns

projektowana furtka

Legenda

vV

- zakres opracowania

- linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi
MPZP " Etap A- 199"

- linie rozgraniczajace tereny o rdznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi
MPZP "Ugorek -Wschdd"

- nieprzekraczalna linia zabudowy

MPZP "Dla wybranych obszaréw przyrodniczych m.Krakowa-Etap A -199"

7Py - tereny zieleni urzadzonej
W - tereny infrastruktury technicznej wodociggi

MPZP obszaru "Ugorek -Wschdd"

KG - tereny zespotow garazowych

ruiny obiektu przeznaczone do rozbidrki

istniejace ogrodzenie betonowe, remont ogrodzenia i
dowigzanie do niego ogrodzeniem panelowym

nowoprojektowanym

istniejaca furtka do renowacji

oczyszczenie mechaniczne powierzchni ptyty, wywoz nadsypanej ziemi i gruzu, \ N

uzupetnienie ubytkéw ptyty hangarowej i przedhangarowe;

projektowana linia kablowa
YKYZo 3x4mm2 - zasilanie bramy
YKYZo 3x4mm2 - zasilanie szafki CCTV na stupie S2

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych na ninigjszej
mapie urzadzen podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji
lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Warunkiem wykonania prac budowlanych jest wytyczenie w terenie
projektowane] budowli, a po jej zakoriczeniu wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie
inwestora.
Mape wykreslono na podstawie istniejacej numerycznej mapy ewidencyjnej,
numerycznej mapy zasadniczej oraz bezpodredniego pomiaru w terenie.
Stuzebnosci nie badano.
Na opracowywanym terenie sg aktualne projekty uzgodnione
w Zespole Koordynacyjnym.
Na niniejszg mape wniesiono elementy Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego "Dla wybranych obszardw przyrodniczych
miasta Krakowa-etap A" oraz obszaru "Ugorek -Wschéd"
Granice dziatek naniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej.
Granice dziatki 14/242 zostaly okre$lone z wymagang dokladnoscia pomiaru.
- operat P.1261.2020.5521

ORIENTACJA

S

brama rozwierano-przesuwna, dtugos¢ ok. 20 m

panele ogrodzenia typu 2

panele ogrodzenia typu 2

A\

e Ve

projektowana linia kablowa
YKYzo 3,6 mm2 - zasilanie
o$wietlenia

ooV Y
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projektowana furtka

741 9@@.

wg odrebnego
pozwolenia na

LEGENDA

A @ o @ 7akres opracowania
———O0- nowoprojektowane ogrodzenie

———O~ ogrodzenie wg odrebnego pozwolenia na budowe

N\ istniejacy wjazd na dziatke
A projektowany wjazd na dziatke
—> istniejace wejscie na dziatke
—  projektowane wejscie na dziatke
11 brama serwisowa nr 1

N1 2 brama serwisowa nr 2, reczna dwuskrzydtowa
wg odrebnego pozwolenia na budowe

— 3 brama rozwierano-przesuwna
4 bramki automatyczne, fragment projektowanego ogrodzenia z betonu arch.
5  $ciana betonowa projektowana

g-7  tablice- totemy” na ktorych beda umieszczone grafiki
zwigzane z Muzeum Lotnictwa

r - ] obszar obejmujacy oczyszczenie mechaniczne powierzchni piyty,
@ < wywoz nadsypanej ziemi i gruzu, uzupetnienie ubytkow ptyty
hangarowej i przedhangarowe;j

[ = ] obszarwg odrebnego pozwolenia na budowe

[ 1 projektowane utwardzenie - beton

><——< obiekt do rozbidrki- strozéwka sktadu weglowego

oswietlenie w formie oprawy liniowej wpuszczanej w podtoze

oswietlenie w formie stupkéw o wys. 1m, $rednica opraw
16,8cm

projektowana linia- typ i przekréj zgodnie z opisem na rysunku

SK1-SK5 ) ) - o
Projektowana studnia kanalizacji teletechnicznej, SK-2 klasa A, 1,5t
Projektowana kanalizacja teletechniczna dwuotworowa, rura RPP 110x6,3
Projektowana kanalizacja teletechniczna jednootworowa, rura RHDPE 40x3,7
S1-83

Projektowany stup h=4m dla systemu CCTV

projektowana rura ochronna- typ, przekroj i dtugosc¢ zgodnie
Z Opisem narys.

projektowana kamera CCTV

Dziatki 30, 14/242, 16/24, 29, 21/85 znajduja sig w planie
miejscowym zagospodarowania przestrzennego “Dla
wybranych obszaréw przyrodnicznych miasta Krakowa" - etap
A'i posiadaja oznaczenie 199. ZPu.1.

Inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego “Dla wybranych obszaréw
przyrodnicznych miasta Krakowa" - etap A.

Istniejacy wskaznik intensywnosci zabudowy na wymienionych
planuje sie zadnej zabudowy.

Wskaznik terenu biologicznie-czynnego wynosi 82%. Spetnia on wymogi
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Dla wybranych
obszaréw przyrodniczych miasta Krakowa” - etap A, okreslajacego
minimalny wskaznik pow. biol. czynnej 80%.

Bilans terenu istniejacego dla dz. nr 14/242; 16/24; 30

MPZP Kategoria strefy Pow. [m2]
199.ZPu.1 | Powierzchnia biologicznie czynna | 172 976,8
199.ZPu.1 | Powierzchnia utwardzona 34 2437
199.ZPu.1 | Powierzchnia zabudowy 31735

sumMA: 210 394,0 m?

Bilans terenu projektowanego dla dz. nr 14/242; 16/24; 30

MPZP Kategoria strefy Pow. [m2]
199.ZPu.1 | Powierzchnia biologicznie czynna | 172 931,4
199.ZPu.1 | Powierzchnia utwardzona 343333
199.ZPu.1 | Powierzchnia zabudowy 31293

SUMA: 210 394,0 m?

Powierzchnia zakresu opracowania w granicach A-T: 39 375,5 m2

PROJEKTANT GEOWNY PROJEKTANT SPRAWDZAJACY PROJEKTANCI o
mgr inz. arch. mgr inz. arch.
Wojciech Gawinowski - Sara Wojciechowska
NR UPRAWNIEN NR UPRAWNIEN mgr inz arch.
Karolina Chroscifiska
MPOIA/055/2010 -
VOS ul. syrokomii 772 BRANZA
30-102 Krakow Architektura
.t O k www.vostok.design
573 260 59 81NIP e
d e s ) Projekt architektoniczno-budowlany
. info@vstk.eu
1 g n +48 500 254 099 e
21.05.2024
INWESTOR OBREB
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 4 Srodmiescie; 6 Nowa Huta

al. Jana Pawia Il 39, 31-864 Krakow

NR DZIALK]
30,14/242,16/24

ADRES
al. Jana Pawla Il 39, 31-864 Krakow

INWESTYCJA

Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z rozbiorka obiektu,
oczyszczeniem i uzupetnieniem ubytkdw plyty hangarowej i przedhangarowej oraz
budowsg i przebudowsg instalaciji elektroenergetycznych i teletechnicznych na dziatkach
nr 30, 14/242,16/24; w ramach projektu: Zielone Lotnisko - rozwoj zabytkowego parku
spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

RYSUNEK

Projekt zagospodarowania terenu

NR RYSUNKU SKALA REWIZJA STRONA

Apb.l 1:500
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Element projektu

2308A107

jego symbol:

Tytut opracowania:

Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z rozbiorka
obiektu, oczyszczeniem i uzupetnieniem ubytkéw ptyty hangarowej i

przedhangarowej oraz budowg i przebudowa instalacji
elektroenergetycznych i teletechnicznych na dziatkach nr 30, 14/242, 16/24; w
ramach projektu: Zielone Lotnisko - rozwédj zabytkowego parku

spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Kategoria obiektu:

kategoria obiektu budowlanego: XXIII

Adres: al. Jana Pawla Il 39, 31-864 Krakéow
Nr ewidencyjne nr 30, obreb Nh-6
dziatek: Identyfikator dziatki: 126103_9.0006.30
nr 14/242, obreb Nh-6
Identyfikator dziatki: 126105_9.0004.14/242
nr 16/24, obreb Nh-6
Identyfikator dziatki: 126103_9.0006.16/24
Inwestor: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawta Il 39,
31-864 Krakéow
Jednostka VOSTOK DESIGN

opracowania:

ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Krakéw
tel: 500 254 099, email: info@vstk.eu

data opracowania:

Pazdziernik- listopad 2024 r.

data opracowania:

Maj 2024 r.

specjalnosé:

projektant: sprawdzajgcy:

architektura

mgr inz. arch.
Wojciech Gawinowski
MPOIA/055/2010
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B. 1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA: 4
B.2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY 7
1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego 7
1.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego 7
1.3 Uktad przestrzenny, forma architektoniczna obiektu budowlanego, wykonczenie elewacji 7
1.4 Sposéb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 7
1.5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 8
Kubatura, wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica, liczba kondygnacji 8
Zestawienie powierzchni 8
Zestawienie powierzchni 9
Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej 9
1.6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 9
1.7 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych 9
1.8 Liczba lokali mieszkalnych dostepna dla oséb niepetnosprawnych 9
1.9 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznos$ci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne 9
1.10 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie 9
Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia sciekow oraz wod
opadowych 9
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie 9
Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw 10
Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie 10
Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne 10

1.12 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw
dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach
energii (dz. u. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta 10

1.14 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielenie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie

ogrzewanej (w stosunku do budynku) 11
1.15 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego, zapewniajgcych

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 11
1.16 Instalacje sanitarne 1"
1.17 Instalacje elektryczne 11

1.18 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
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projektu

CZESC RYSUNKOWA
A.r.1 Rzut parteru- obiekt do rozbiérki- str6zéwka sktadu weglowego
A.pb.2.1 Brama serwisowa nr 1
A.pb.2.2 Brama rozwieralno-przesuwna
A.pb.2.3 Rzut bramki automatycznej
A.pb.2.4 Fragment ogrodzenia panelowego
A.pb.2.5 Schemat ogrodzenia z bramami
A.pb.3 Elewacje bramki automatyczne;j
A.pb.4 Przykfadowa betonowa tablica- ,,totem"

13
13
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B. 1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

|ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

MALOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Sygratws akt OKE/UpbOB4M10MP Krakow. diia 5 kpca 2010 1.

DECYZJA nr MPOIA /0551 2010

Ma podstawie ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiana (beket jednolity: Dz, 2 2006, Nr 156, poz. 1118, calsze amiany; Dz. U, 2 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007r. nr 28, poz 685, nr B3, poz. 587, nr 127, poz_ 880, nr 247, poz. 1844, nr 191, poz. 1373, Dz. U. 7 2008, nr 1435, poz. 914, nr 199,
poz. 1227, e 206, poz. 1287, l1r210. an Dz. U. mma poz 97, 227, puumﬁ nr':H pozm nr106 pm.ﬁ?ﬁ nr 164, poz 1278, Dz U.2010
r.or 74, poz. 474) usia inig ! Aiach 73 el i ™ AZ Urbanisity 1D:U22001rnr

141 pM_ 1492 oraz :musr nr 150, poz m? Dz, U, zzﬂﬂar nr 210, pw.mi] ST W i BkS POSIBROWS
administracyinego (lekst jednolity: Dz U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz U. z 20011 nr 439, pquCB z?l}l:l?r mn&w_sm nrisa poz
1271 nr 169, poz. 1387, 2003 r. nr 130, poz. 1188, 2 2004 r, nr 162, poz. 1692 oraz z 20050, nr 64, poz. 565 1 nr 78, poz. 682 | nr 181, poz 1524, nr 84,
pu;mDLu ;zmarmzzs.puusas Dlu zzﬂﬂ&nrm& po\:15ﬂ1 Dz.U.2008r., nr21E uu:iﬁ?ﬁ n:uamu« nr 40, poz. 230) meporzadzenia
= £ 8 28 ] Wil 5= 1 ! ] ymictwie (Dz. U, z 2006 r, nr 83,

poz. 576, Dz U, 2 2007r, v 210, oz 153&:

shwierdza sie, 2e
Pan mgr inz.arch. Wojciech Jan Gawinowski
urodzeny dnia 20 marca 1981 r., w Czestochowie

posiada odpowlednio wykszialcenie technicane | prakiyke zawodows
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja ninigsza jako vwaglpdniaiaca w calobci Zadanie shiony nie wymaga uzassdnient.

0d decyzji przystuguie Panu odwolanie do Krajows] Komisji Kwalfikacying] [zby Architekiow, Odwolanie wnosi sig 28 posrednictwem oany, kidry wydal
decyzje §. Okregowe] Komisji Kwelfikacyjne] Malopotskie) Olkragowe] Izhy Architekttns, w temminia 14 dni od dnia dorgczenia decyzjl.

mgr ind arch. Ryszard Pt Szymarski, Calonek OKK

Ctrgymaiia;
1. Pan Wojciech Gawinowski, zam. 42-200 Caestochowa, 1l Skiodowskiej 14/18 m37
Gy decyzja stanie sie ostatecna:
2.Glowny Inspekior Madzon: Budowlanego - w celu wpisania do centrainegqo réesini osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. Makopalska Okmegowa Rada Izby Architekidw.
4 @l

30-110 Krakiw, ul. Kraszewskicgo 36 Tel fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl Hetpewww.nalopelska, inmp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466393-00160 Komto: PRO BP Il O/Krakéw Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr inZ. arch. WOJCIECH JAN GAWINOWSKI

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie pesiadanych uprawnien nr MPOIA/055/2010,

jest wpisany na liste czlonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektdw RP
ped numerem: MP-1642.

Czionek czynny od: 21-09-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2024 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Pedpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1642-6738-4C2C-2B49-DF93

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzic podajac nr weryflkacyiny
zaswiadczenla w publiznym serwisle internetowym [zby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP,

VOSTOK DESIGN | ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Krakéw | tel: 500254099 | email: info@vstk.eu str. 6
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Krakow, maj 2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Wojciech Gawinowski, zgodnie z art. 34 ust. 3d -Prawa budowlanego
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt projekt architektoniczno - budowlany dla inwestycji pn. —

,Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z rozbiorka obiektu,
oczyszczeniem i uzupelnieniem ubytkow plyty hangarowej i przedhangarowej oraz budowg i
przebudowa instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych na dziatkach nr 30, 14/242,
16/24; w ramach projektu: Zielone Lotnisko - rozwdj zabytkowego parku
spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie ”, sporzgdzono
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem zamowienia wykonana jest zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz normami, dokonanymi uzgodnieniami i jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. arch.
Wojciech Gawinowski
MPOIA/055/2010
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B.2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Projektowane obiekty zaliczajg sie do kategorii XXIII.

1.2 Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt zaktada wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramg gtéwng przesuwng, bramg
serwisowg (nr 1), bramkg automatyczng wraz z utwardzeniem z betonu, furtkami, fragmentami
ogrodzenia betonowego, betonowymi tablicami informacyjnymi oraz oswietleniem.

1.3 Uklad przestrzenny, forma architektoniczna obiektu budowlanego, wykonczenie
elewacji

Fragmenty ogrodzenia bedg wykonane z betonu architektonicznego.
Ogrodzenie panelowe bedzie sie sktadato z dwdch rodzajow paneli- typ 1 i 2. RAL 7011,
ciemny grafit.

Projektowana nawierzchnia utwardzona, betonowa, przy bramce automatycznej:
- warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego
- warstwa poslizgowa z geowtokniny
- podbudowa zasadniczna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, gr. 20 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego C NR 0-31,5 mm, gr. 20 cm
- warstwa mrozochronna z piasku gr. 15 cm

Elewacje pokazujgce forme architektoniczng i wykonczenie w czesci rysunkowe;.

1.4 Sposéb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Dziatki 30, 14/242, 16/24 zlokalizowane sg w obszarze obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego UCHWALA NR CIX/2894/18 RADY
MIASTA KRAKOWA z dnia 12 wrzesnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Dla wybranych obszaréw przyrodniczych miasta
Krakowa” — etap A.

Powierzchnia zakresu opracowania znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem 199.ZPu.1
- tereny zieleni urzadzonej okreslone jako ,,zielen towarzyszaca obiektom ustug”.

Ustalenia szczegotowe dla terenu:

2. W zakresie sposobu zagospodarowania terenéw dopuszcza sie lokalizacje:
1) miejsc parkingowych;

2) urzadzen wodnych — stawoéw, oczek wodnych wraz z pomostami i mostkami.

3. W zakresie ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala sie:
1) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego:

a) dla terenu 9.ZPu.1: 70%;

b) dla terenu 84.ZPu.1: 60%;
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c) dla terenu 199.ZPu.1: 80%.

Warunek spetniony. Wskaznik terenu biologicznie-czynnego wynosi 82%. Spetnia on
wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Dla wybranych
obszarow przyrodniczych miasta Krakowa” — etap A, okreslajacego minimalny
wskaznik pow. biol. czynnej 80%.

2) wskaznik intensywnosci zabudowy:

a) dla terenéw: 84.ZPu.1 i 199.ZPu.1: 0,002 - 0,8,

Warunek spetniony. Inwestycja nie powoduje zmian w istniejgcym wskazniku
intensywnosci zabudowy.

b) dla terenu 9.ZPu.1: 0,03 —1,0;

3) maksymalng wysokos¢ zabudowy: 15m, za wyjatkiem komina zlokalizowanego w terenie
84.ZPu.1, dla ktérego utrzymuje sie dotychczasowg wysokosc.

chyba, Ze inne parametry oraz zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu
zostaty

ustalone w dalszych zapisach.

4. W wyznaczonych terenach znajdujg sie obiekty objete ochrong konserwatorskg wpisane do
rejestru zabytkéw, oznaczone na rysunku planu:

1) w terenie 84.ZPu.1 Zaktad Balneologiczny Mateczny - nr rej. A-1400/M (decyzja nr rej.
A-641

z dnia 10.05.1983 r, zmieniona 16.01.2014 r.);

2) w terenie 199.ZPu.1:

a) zespot dawnego lotniska Rakowice - Czyzyny - nr rej. A-1106 (decyzja z dnia 15.07.2000
r.),

b) hangar lotniczy- nr rej. A-817 (decyzja z dnia 10.08.1989 r.).

1.5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kubatura, wysokos¢, diugosé, szerokosé, srednica, liczba kondygnacji

Wysokos¢: 2,25 m (wys.
ogrodzenia)

Powierzchnia zakresu opracowania 39 375,5m2
Powierzchnia zabudowy: nie dotyczy
Powierzchnia uzytkowa: nie dotyczy
Powierzchnia catkowita: 39 375,5 m2
Kubatura brutto obiektu budowlanego: nie dotyczy
Wskaznik intensywnosci zabudowy nie dotyczy
Dtugosc¢ budynku: nie dotyczy
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Szerokos¢ budynku: nie dotyczy
Wysokos¢ budynku od poziomu wejscia: nie dotyczy
Liczba kondygnaciji: nie dotyczy

Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy

Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy

Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

1.6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr. 81, poz.
463), warunki gruntowe kwalifikuje sie, jako proste, a przedmiotowg inwestycje zalicza

do pierwszej kategorii geotechniczne;.

1.7 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

1.8 Liczba lokali mieszkalnych dostepna dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy — inwestycja nie obejmuje zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego.

1.9 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne

Nie dotyczy
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1.10 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposoéb odprowadzenia sciekéw
oraz wod opadowych

Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego- wody opadowe bedg odprowadzane do gruntu.

Emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Projektowane wykonanie ogrodzenia nie bedzie wytwarzaé¢ drgan, ani promieniowania i innych
zaktocen.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane rozwigzania nie majg ujemnego wptywu na Srodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

1.12 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrédet energii, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 22 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédtach energii (dz. u. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepta

Nie dotyczy
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1.14 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielenie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej (w stosunku do budynku)

Nie dotyczy

1.15 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

1.16 Instalacje sanitarne
Nie dotyczy

1.17 Instalacje elektryczne

Zakres projektu.
Projekt obejmuje wykonanie doprowadzenia zasilania w postaci energii elektrycznej do:

- bramy rozwieralno- przesuwnej
- bramki wejsciowej wraz z biletomatem
- oswietlenia terenu wokot bramy przesuwnej oraz bramek wejsciowych

- zasilania systemu CCTV (kamer) zlokalizowanych w poblizu bramy przesuwnej oraz bramek
wejsciowych

Zasilanie bramy przesuwnej i bramek wejsciowych wraz z biletomatem

Zasilanie urzadzen projektuje sie z budynku hangaru, z rozdzielnicy RG, za pomocg linii kablowych
YKYzo 3x4mm2. Wejscie do liniami kablowymi do budynku wykona¢ w przepustach kablowych
szczelnych.

Oswietlenie terenu
Projektuje sie dwa rodzaje opraw oswietleniowych:
- oprawy typu stupek o wysokosci 1m, do oswietlenia terenu wokot bram, bramek i biletomatu

- oprawy wbudowane w podioze do akcentowego oswietlenia elementéw architektonicznych (tablicy
informacyjnej, ogrodzenia z grafikami)

Oswietlenie bedzie zatgczane oraz zasilane z budynku hangaru.
Zasilanie systemu CCTV

Zasilanie systemu CCTV nalezy wykona¢ z budynku hangaru z rozdzielnicy TK. Linie kablowg YKYzo
3x4mm2 wyprowadzi¢ z pomieszczenia rozdzielnicy gtowne;j.

Uktadanie linii kablowej nn

Projektowane linie kablowe na zewnatrz budynku nalezy utozy¢ w rowie kablowym na gtebokosci 70
cm po wykonaniu co najmniej 10 cm podsypki piaskowej. Kabel nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w
trwate oznaczniki kablowe, rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m. Tres¢ opisu na
oznacznikach nalezy uzgodni¢ z wtascicielem linii. Kable nalezy utozy¢ w wykopie w sposob falisty z
zapasem 1 - 3% i przysypac¢ 10 cm warstwg piasku. Z kolei na piasku umiesci¢ 15 cm warstwe ziemi
rodzimej i przykry¢ folig kablowg koloru niebieskiego.

Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozostatymi mediami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
karbowanych koloru niebieskiego, o srednicy min. 110 mm, utozonych na catej dlugosci skrzyzowania
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lub zblizenia z przedtuzeniem 0,5 m po obu stronach. Miejsca wprowadzenia kabli do oston
otaczajgcych powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektdéw w zaleznosci od warunkéw
lokalnych nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004, z zachowaniem odpowiednich odlegtosci.

Podczas krzyzowania sie z istniejgcymi kablami nalezy na nich dodatkowo utozy¢ rury ochronne
dwupotowkowe typu A-PS.

Instalacia monitoringu CCTV.

System ma spetnia¢ funkcje monitoringu terenu zewnetrznego poprzez kamery w obudowach typu
Bullet z promiennikami podczerwieni, tak aby pokaza¢ potencjalne zdarzenia drogowe, akty
wandalizmu czy préby wtamania, kradziezy lub pobicia na terenie zewnetrznym obiektu.

Instalacja bedzie przytgczona do instalacji CCTV projektowanej w ramach budowy hangaru.

Na stupach, gdzie bedg montowane kamery, przy urzgdzeniu, nalezy zamontowacC ograniczniki
przepiec na zasilaniu. Ograniczniki nalezy zabudowa¢ w metalowej skrzynce zabudowanej na stupie.

Ograniczniki nalezy uziemi¢. Wymagana wartosc¢ uziemienia 10 Q.

Uziemienia stupdw:

Wartos¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ mniej niz 10 Q.. Teoretyczna obliczeniowa dtugosc¢
bednarki, ktérg nalezy utozy¢ w rowie, by uzyskac takg wartos¢ rezystanciji uziemienia wynosi 50m. W
przypadku nie uzyskania wartosci 10 Oméw po utozeniu bednarki, uziom poziomy nalezy uzupetni¢ o
uziomy pionowe.

Budowa kanalizacji teletechnicznej

Projektuje sie dwuotworowg kanalizacje teletechniczng dla kabli swiattowodowych. Jeden z otworéw
projektuje sie rezerwowy. Kanalizacja teletechniczna wykonana bedzie rurami grubo$ciennymi typu
RPP 110x6,3, w ktorej utozona zostanie mikrorurka z kablem swiattowodowym. Projektuje sie studnie
kablowe typu SK-2.

W celu prawidiowego utozenia rur w gruncie nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci min. 15
cm, na podsypce nalezy utozyC rury ktére nalezy zasypac¢ obsypkag boczng o grubosci 10 cm i obsypka
wierzchnig rowniez o grubosci min. 10 cm. Nastepnie nalezy reszte wykopu uzupetni¢ zasypkg z
rodzimego gruntu, ktéry nie powinien zawiera¢ wiecej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm. W celu
unikniecia osiadania gruntu w przysziosci oraz zapewnienia prawidtowej wspotpracy pomiedzy rurg a
gruntem, zaleca sie zageszczenie gruntu do stopnia 85%-90% wg zmodyfikowanej proby Proctor‘a.
Przy zageszczaniu gruntu nad rurg przy wykorzystaniu ptyty wibracyjnej, minimalna grubos¢ warstwy
ochronnej powinna wynosi¢ 0.25cm.

Podczas uktadania kanalizacji wielootworowej nalezy zachowac nastepujace odlegtosci:
- w ptaszczyznie pionowej: h = 2cm
- w ptaszczyznie poziomej s = 3cm

W celu utatwienia uktadania kanalizacji wielootworowej oraz zapewnienia ww. odlegtosci nalezy
stosowaé uchwyty dystansowe. Rury kanalizacji nalezy uktada¢ ze spadkiem, co najmniej 0,1% w
kierunku zaciggania kabla

Przy skrzyzowaniach kanalizacji teletechnicznej z kablami elektrycznymi, na kable elektryczne nalezy
zatozy¢ ostony rurowe typu PS.
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1.18 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Nie dotyczy

INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z
DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)
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CZESC RYSUNKOWA

A.r.1 Rzut parteru- obiekt do rozbiérki- str6zéwka skfadu weglowego
A.pb.2.1 Brama serwisowa nr 1

A.pb.2.2 Brama rozwieralno-przesuwna

A.pb.2.3 Rzut bramki automatyczne;j

A.pb.2.4 Fragment ogrodzenia panelowego

A.pb.2.5 Schemat ogrodzenia z bramami

A.pb.3 Elewacje bramki automatycznej

A.pb.4 Przyktadowa betonowa tablica- ,,totem"
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PROJEKTANT GEOWNY
mgr inz. arch.

Wojciech Gawinowski -

NR UPRAWNIEN

NR UPRAWNIEN

MPOIA/055/2010 -

OZNACZENIA DLA SCIAN | MUROW

B Sciany i mury do rozbiorki

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY PROJEKTANCI

mgr inz. arch.
Sara Wojciechowska

mgr inz. arch.
Karolina ChroScifska

o

\Y/ O S ul. syrokomii 7/2 BRANZA
30-102 Krakow Architektura

-t O k www.vostok.design
d 575260 59 8INIP A

- e s info@vstkeu Projekt architektoniczno-budowlany
1 g n +48 500 254 099 oA

21.05.2024
INWESTOR OBREB

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
al. Jana Pawla Il 39, 31-864 Krakow

4 Srodmiescie; 6 Nowa Huta

NR DZIALKI
30, 14/242,16/24

ADRES

al. Jana Pawia Il 39, 31-864 Krakow

INWESTYCJA

Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z rozbidrkg obiektu,
oczyszczeniem i uzupetnieniem ubytkdw ptyty hangarowsj i przedhangarowej oraz
budowsg i przebudows instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych na dziatkach
nr 30, 14/242,16/24; w ramach projektu: Zielone Lotnisko - rozwdj zabytkowego parku
spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

RYSUNEK

Rzut parteru- obiekt do rozbiorki- strozowka skiadu

weglowego
NR RYSUNKU SKALA REWIZJA STRONA
Arl 1:50



Panel typu 2 Panel typu 2 — Panel typu 1
Panel typu 1— Panel typu 2— Panel typu 2—
L 250 L 250 L 250 U N 635/ L 250 L 250 L 250 L
7 575 5 575 515 575 575 3
513 235 33 238 Huyd 235 33 310 v 310 33 235 33 235 33 228 Tb
M N 7 A VT A A A 1
| | | I Ay H | | |
| |
| | | I i | | | |
o \ \ K ! H \ \ \ iy
DALSZA CZESC ‘ o - e . oy b 17 It T e————1] e _ - _ e ‘ DALSZA CZESC
OGRODZEN'A ED“F_:_H\ \H—_:_H\ 1 H I \H—_:_H\ 1 H\ 1 ‘ ; U 1 H I \HH\ \H I \H—_:_H\ \H%_H:E OGRODZENlA
| | | | | | | |
Przesto ogrodzenia wykonane z Supek bramy, profil stalow Skrzydto bramy wykonane z katownikow ) L
¢ : g Y P .P Y J y Wy | Stupek ogrodzenia, profil stalowy 100x70x5mm, zaslepiony od
katownikow stalowych 100x70x5mm 200x100x5mm mocowany do stalowych 100x70x5mm, mocowane do Brama reczna dwuskrzydtowa. ,
, . — , . — _ gory, wys. 200cm mocowany do fundamentu punktowego.
mocowane do stupkow ogrodzenia. fundamentu punktowego. stupkow bramy na zawiasach. RAL7011, RAL7011, ciemny grafit .
. . . RAL7011, ciemny grafit
RAL7011, ciemny grafit RAL7011, ciemny grafit ciemny grafit
L 250 L 250 L 250 L 635 L 250 L 250 L 250 L
7 g 25 §'s §'s 25 : 7
51 240 5 143 235 30,3 235 3 144,3 310 L 310 34,3 235 340,3 235 3 4L5 20 51y
Z i i A 7 A A it A
bbb |, 102 Lot
7 7 7 7
~ Ogrodzenie panelowe typu 1- Panel z siatki karbowane. ~ Ogrodzenie typ 2, Panel z siatki karbowanej wraz z krzyzulcem. Katownik stalowy 70x70x50mm. - Blacha stal(;wa 200)({200_)(5 ) Blacha stalowa 200x200x5mm z obu stron mocowana do Stupek ogrodzenia, profil stalowy 100x100x5mm, wys. 200cm,
Kolor panelu RAL7011, ciemny grafit Kolor panelu RAL7011, ciemny grafit RAL7011, ciemny grafit E:f;);v]a]nade;irzesr:ﬁp|tam\. skrzydet bramy nitami. RAL7011, ciemny grafit mocowany do fundamentu punktowego, kolor RAL7011, ciemny grafit
\ \ \ A g S8 O % e 127 5 1) \ \
- - — 7 - R
N wwwwww——w/E——————.——— N e e e —— > s J > e - -
I]E | | | \Ba/ | | |
| | | A / | | |
DALSZA CZESC | | ] |5 & [ I SHHESHH S | | op | | 2 | DALSZA CZESC
OGRODZENIA / OGRODZENIA
‘ ‘ ‘ INSTYTUCIA KULTURY ‘ ‘ ‘ ‘
R WOIEWSDZTWA MALOPOLSKIEGD || | ||
4 [ s . = 2 s [
S S % 7% R A8 SIS 28
E-14 Widok na brame serwisowa 1:50
PROJEKTANT GEOWNY
mgr inz. arch.

Wojciech Gawinowski

NR UPRAWNIEN

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

NR UPRAWNIEN

PROJEKTANCI o

mgr inz. arch.
Sara Wojciechowska

MPOIA/055/2010
VOS ul. Syrokomii 7/2 BRANZA
30-102 Krakow Architektura
t O k www.vostok design
d 573 260 59 8INIP FAzA
. Projekt architektoniczno-budowl
~ e S info@vstkeu rojekt architektoniczno-budowlany
1 g n +48 500 254 099 o
21052024
INWESTOR OBREB
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al. Jana Pawila Il 39, 31-864 Krakow

4 Srodmiescie; 6 Nowa Huta

NR DZIALKI
30, 14/242,16/24

ADRES
al. Jana Pawia Il 39, 31-864 Krakow

INWESTYCJA

Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z rozbidrkg obiektu,
oczyszczeniem i uzupetnieniem ubytkdw plyty hangarowej i przedhangarowej oraz
budowsg i przebudows instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych na dziatkach
nr 30, 14/242,16/24; w ramach projektu: Zielone Lotnisko - rozwdj zabytkowego parku
spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
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INWESTOR OBREB

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 4 Srodmiescie; 6 Nowa Huta

al. Jana Pawia Il 39, 31-864 Krakow

NR DZIALK]
30,14/242,16/24

ADRES
al. Jana Pawia Il 39, 31-864 Krakow

INWESTYCJA

Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z rozbiorka obiektu,
oczyszczeniem i uzupetnieniem ubytkdw plyty hangarowej i przedhangarowej oraz
budowsg i przebudowsg instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych na dziatkach
nr 30, 14/242,16/24; w ramach projektu: Zielone Lotnisko - rozwdj zabytkowego parku
spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

RYSUNEK

Brama rozwieralno-przesuwna
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ADRES
al. Jana Pawia Il 39, 31-864 Krakow

INWESTYCJA

Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z rozbidrkg obiektu,
oczyszczeniem i uzupetnieniem ubytkdw ptyty hangarowsj i przedhangarowej oraz
budowsg i przebudows instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych na dziatkach
nr 30, 14/242,16/24; w ramach projektu: Zielone Lotnisko - rozwdj zabytkowego parku
spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
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Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
al. Jana Pawla Il 39, 31-864 Krakow

4 Srodmiescie; 6 Nowa Huta

NR DZIALK]
30, 14/242,16/24

ADRES
al. Jana Pawia Il 39, 31-864 Krakow

INWESTYCJA

Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z rozbidrkg obiektu,
oczyszczeniem i uzupetnieniem ubytkdw ptyty hangarowsj i przedhangarowej oraz
budowsg i przebudows instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych na dziatkach
nr 30, 14/242,16/24; w ramach projektu: Zielone Lotnisko - rozwdj zabytkowego parku
spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
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30, 14/242,16/24

ADRES
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INWESTYCJA

Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z rozbidrkg obiektu,
oczyszczeniem i uzupetnieniem ubytkdw plyty hangarowej i przedhangarowej oraz
budowsg i przebudows instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych na dziatkach
nr 30, 14/242,16/24; w ramach projektu: Zielone Lotnisko - rozwdj zabytkowego parku
spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
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INWESTYCJA

Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z rozbidrkg obiektu,
oczyszczeniem i uzupetnieniem ubytkdw ptyty hangarowsj i przedhangarowej oraz
budows i przebudows instalaciji elektroenergetycznych i teletechnicznych na dziatkach
nr 30, 14/242,16/24; w ramach projektu: Zielone Lotnisko - rozwdj zabytkowego parku
spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
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Elewacje bramki automatycznej
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30, 14/242,16/24

ADRES
al. Jana Pawia Il 39, 31-864 Krakow

INWESTYCIA
Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z rozbidrkg obiektu,
oczyszczeniem i uzupetnieniem ubytkdw ptyty hangarowsj i przedhangarowej oraz
budowsg i przebudows instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych na dziatkach
nr 30, 14/242,16/24; w ramach projektu: Zielone Lotnisko - rozwdj zabytkowego parku
spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
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Element projektu
budowlanego oraz
jego symbol:

2308A107
C ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tytut opracowania:

Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z rozbiorka
obiektu, oczyszczeniem i uzupetnieniem ubytkéw plyty hangarowej i

przedhangarowej oraz budowa i przebudowa instalacji
elektroenergetycznych i teletechnicznych na dziatkach nr 30, 14/242, 16/24;
w ramach projektu: Zielone Lotnisko - rozwéj zabytkowego parku

spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Kategoria obiektu:

kategoria obiektu budowlanego: XXIII

Adres: al. Jana Pawta 1l 39, 31-864 Krakéw
Nr ewidencyjne nr 30, obreb Nh-6
dziatek: Identyfikator dziatki: 126103_9.0006.30
nr 14/242, obreb Nh-6
Identyfikator dziatki: 126105_9.0004.14/242
nr 16/24, obreb Nh-6
Identyfikator dziatki: 126103_9.0006.16/24
nr 29, obreb Nh-6
Identyfikator dziatki: 126103_9.0006.29
21/85, obreb Nh-6
Identyfikator dziatki: 126103_9.0006.21/85
Inwestor: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawta Il 39,
31-864 Krakow
Jednostka VOSTOK DESIGN

opracowania:

ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Krakéw
tel: 500 254 099, email: info@vstk.eu

Data opracowania:

Pazdziernik- listopad 2023 r.

Data uzupetnienia::

Kwiecien 2024 r.

specjalnosé: projektant: sprawdzajacy:
architektura mgr inz. arch.

Wojciech Gawinowski
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Element  projektu 2308A107
budowlanego oraz C1. INFORMACJA BIOZ
jego symbol:

Tytut opracowania:

Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z rozbiorka
obiektu, oczyszczeniem i uzupetnieniem ubytkéw ptyty hangarowej i
przedhangarowej oraz budowa i przebudowa instalacji
elektroenergetycznych i teletechnicznych na dziatkach nr 30, 14/242, 16/24;
w ramach projektu: Zielone Lotnisko - rozwoéj zabytkowego parku
spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Kategoria obiektu:

kategoria obiektu budowlanego: XXIII

Adres:

al. Jana Pawla Il 39, 31-864 Krakéow

Nr ewidencyjne
dziatek:

nr 30, obreb Nh-6
Identyfikator dziatki: 126103_9.0006.30

nr 14/242, obreb Nh-6
Identyfikator dziatki: 126105_9.0004.14/242

nr 16/24, obreb Nh-6
Identyfikator dziatki: 126103_9.0006.16/24

Inwestor: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawta Il 39,
31-864 Krakow
Jednostka VOSTOK DESIGN

opracowania:

ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Krakow
tel: 500 254 099, email: info@vstk.eu

Data opracowania:

Pazdziernik-listopad 2023 r.

Data uzupetnienia::

Maj 2024 r.

specjalnosé:

projektant: sprawdzajgcy:

architektura

mgr inz. arch.
Wojciech Gawinowski
MPOIA/055/2010
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SPIS TRESCI

1.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektéw.

1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zycia ludzi.

1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robé6t szczegodlnie niebezpiecznych.

1.6 Wskazanie srodkéw technicznych, organizacyjnych zapobiegajgcym niebezpieczenstwom
wynikajgcych z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

1.7 Informacja o koniecznosci sporzgdzenia planu BIOZ
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1.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegodinych obiektow.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramg
gtéwna, bramami serwisowymi, bramkami automatycznymi oraz fragmentami ogrodzenia
betonowego. Przy bramkach automatycznych zostanie wykonana czes¢ utwardzona
nawierzchni z betonu wodoprzepuszczalnego. Inwestycja obejmuje czesci dziatek nr
14/242 obr. 4 Srédmiescie, 30; 16/24, obreb 6 Nowa Huta.

Identyfikatory dziatek: 126103_9.0006.30, 126105_9.0004.14/242, 126103_9.0006.16/24,

Obszar objety zakresem inwestycji jest zabudowany - ruiny istniejgcego obiektu
przeznaczone do rozbidrki. Teren uzbrojony jest w nastepujgce przytgcza:
elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne. Uksztattowanie terenu bez zmian
rzednych wysokosciowych.

1.2 Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.
Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie inne obiekty.

1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zycia ludzi.
Brak takich elementow

1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Roboty budowlane, ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
50m,
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujace grupy zawodowe, ktore
narazone sg na wystgpienie nastepujgcych zagrozen:

e Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie
sie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie prgdem,
wybuch niewypatu;

e Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie
sie, poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

e Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie srodkami
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem,
ogniem, upadek, potknigcie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu;

e Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprdszenie oczu,
napromieniowanie oczu;

e Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie prgdem,
zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym;

e Inzynier budowy, kierownik robét, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie
do wykopu, upadek ze schodéw, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez
srodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym.

VOSTOK DESIGN | ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Krakow | tel: 500254099 | email: info@vstk.eu str. 4


mailto:info@vstk.eu

2308A107 o

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robot i sktadowania
materiatow. Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji rob6t
wynikajgcych z zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw poprzez wskazanie srodkéw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajgcym niebezpieczenstwom. Wszystkie prace nalezy
przeprowadzac zgodnie z BHP.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci — z uwzglednieniem mozliwosci
psychofizycznych pracownikéw.

Pracodawca winien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejagcych zagrozeniach, przed
ktérymi chroni¢ ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach
i zasadach ich stosowania.

1.6 Wskazanie srodkoéw technicznych, organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej,
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen. Srodki ochrony indywidualnej powinny byé
stosowane w sytuacjach, gdy nie mozna unikng¢ zagrozen lub odpowiedniej organizacji
pracy.

Rodzaje srodkow ochrony indywidualne;:

odziez ochronna,

kamizelki z elementami odblaskowymi (drogowe),

srodki ochrony gtowy,

srodki ochrony konczyn gornych,

Srodki ochrony konczyn dolnych,

srodki ochrony twarzy i oczu,

dermatologiczne srodki ochrony skory (srodki ostaniajgce, oczyszczajgce

i regenerujgce skore).

Przy pracach stwarzajgcych niebezpieczenstwo, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania
ludzmi wykonujgcymi te prace powinny by¢ stosowane sygnaty bezpieczenstwa — reczne
lub komunikaty stowne.

Pracodawca jest zobowigzany udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcje powinny w sposob zrozumiaty dla
pracownikow wskazywaé czynnosci, ktére nalezy wykonac przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady, sposoby bezpiecznego wykonania pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

1.7 Informacja o koniecznosci sporzadzenia planu BIOZ
Dla inwestycji wymagane jest sporzgdzenie planu BIOZ.
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