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B. 1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

|ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

MALOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Sygratws akt OKE/UpbOB4M10MP Krakow. diia 5 kpca 2010 1.

DECYZJA nr MPOIA /0551 2010

Ma podstawie ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiana (beket jednolity: Dz, 2 2006, Nr 156, poz. 1118, calsze amiany; Dz. U, 2 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007r. nr 28, poz 685, nr B3, poz. 587, nr 127, poz_ 880, nr 247, poz. 1844, nr 191, poz. 1373, Dz. U. 7 2008, nr 1435, poz. 914, nr 199,
poz. 1227, e 206, poz. 1287, l1r210. an Dz. U. mma poz 97, 227, puumﬁ nr':H pozm nr106 pm.ﬁ?ﬁ nr 164, poz 1278, Dz U.2010
r.or 74, poz. 474) usia inig ! Aiach 73 el i ™ AZ Urbanisity 1D:U22001rnr

141 pM_ 1492 oraz :musr nr 150, poz m? Dz, U, zzﬂﬂar nr 210, pw.mi] ST W i BkS POSIBROWS
administracyinego (lekst jednolity: Dz U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz U. z 20011 nr 439, pquCB z?l}l:l?r mn&w_sm nrisa poz
1271 nr 169, poz. 1387, 2003 r. nr 130, poz. 1188, 2 2004 r, nr 162, poz. 1692 oraz z 20050, nr 64, poz. 565 1 nr 78, poz. 682 | nr 181, poz 1524, nr 84,
pu;mDLu ;zmarmzzs.puusas Dlu zzﬂﬂ&nrm& po\:15ﬂ1 Dz.U.2008r., nr21E uu:iﬁ?ﬁ n:uamu« nr 40, poz. 230) meporzadzenia
= £ 8 28 ] Wil 5= 1 ! ] ymictwie (Dz. U, z 2006 r, nr 83,

poz. 576, Dz U, 2 2007r, v 210, oz 153&:

shwierdza sie, 2e
Pan mgr inz.arch. Wojciech Jan Gawinowski
urodzeny dnia 20 marca 1981 r., w Czestochowie

posiada odpowlednio wykszialcenie technicane | prakiyke zawodows
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja ninigsza jako vwaglpdniaiaca w calobci Zadanie shiony nie wymaga uzassdnient.

0d decyzji przystuguie Panu odwolanie do Krajows] Komisji Kwalfikacying] [zby Architekiow, Odwolanie wnosi sig 28 posrednictwem oany, kidry wydal
decyzje §. Okregowe] Komisji Kwelfikacyjne] Malopotskie) Olkragowe] Izhy Architekttns, w temminia 14 dni od dnia dorgczenia decyzjl.

mgr ind arch. Ryszard Pt Szymarski, Calonek OKK

Ctrgymaiia;
1. Pan Wojciech Gawinowski, zam. 42-200 Caestochowa, 1l Skiodowskiej 14/18 m37
Gy decyzja stanie sie ostatecna:
2.Glowny Inspekior Madzon: Budowlanego - w celu wpisania do centrainegqo réesini osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. Makopalska Okmegowa Rada Izby Architekidw.
4 @l

30-110 Krakiw, ul. Kraszewskicgo 36 Tel fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl Hetpewww.nalopelska, inmp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466393-00160 Komto: PRO BP Il O/Krakéw Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr inZ. arch. WOJCIECH JAN GAWINOWSKI

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie pesiadanych uprawnien nr MPOIA/055/2010,

jest wpisany na liste czlonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektdw RP
ped numerem: MP-1642.

Czionek czynny od: 21-09-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2024 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Pedpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1642-6738-4C2C-2B49-DF93

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzic podajac nr weryflkacyiny
zaswiadczenla w publiznym serwisle internetowym [zby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP,
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Krakow, maj 2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Wojciech Gawinowski, zgodnie z art. 34 ust. 3d -Prawa budowlanego
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt projekt architektoniczno - budowlany dla inwestycji pn. —

,Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z rozbiorka obiektu,
oczyszczeniem i uzupelnieniem ubytkow plyty hangarowej i przedhangarowej oraz budowg i
przebudowa instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych na dziatkach nr 30, 14/242,
16/24; w ramach projektu: Zielone Lotnisko - rozwdj zabytkowego parku
spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie ”, sporzgdzono
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem zamowienia wykonana jest zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz normami, dokonanymi uzgodnieniami i jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. arch.
Wojciech Gawinowski
MPOIA/055/2010
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B.2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Projektowane obiekty zaliczajg sie do kategorii XXIII.

1.2 Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt zaktada wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramg gtéwng przesuwng, bramg
serwisowg (nr 1), bramkg automatyczng wraz z utwardzeniem z betonu, furtkami, fragmentami
ogrodzenia betonowego, betonowymi tablicami informacyjnymi oraz oswietleniem.

1.3 Uklad przestrzenny, forma architektoniczna obiektu budowlanego, wykonczenie
elewacji

Fragmenty ogrodzenia bedg wykonane z betonu architektonicznego.
Ogrodzenie panelowe bedzie sie sktadato z dwdch rodzajow paneli- typ 1 i 2. RAL 7011,
ciemny grafit.

Projektowana nawierzchnia utwardzona, betonowa, przy bramce automatycznej:
- warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego
- warstwa poslizgowa z geowtokniny
- podbudowa zasadniczna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, gr. 20 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego C NR 0-31,5 mm, gr. 20 cm
- warstwa mrozochronna z piasku gr. 15 cm

Elewacje pokazujgce forme architektoniczng i wykonczenie w czesci rysunkowe;.

1.4 Sposéb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Dziatki 30, 14/242, 16/24 zlokalizowane sg w obszarze obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego UCHWALA NR CIX/2894/18 RADY
MIASTA KRAKOWA z dnia 12 wrzesnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Dla wybranych obszaréw przyrodniczych miasta
Krakowa” — etap A.

Powierzchnia zakresu opracowania znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem 199.ZPu.1
- tereny zieleni urzadzonej okreslone jako ,,zielen towarzyszaca obiektom ustug”.

Ustalenia szczegotowe dla terenu:

2. W zakresie sposobu zagospodarowania terenéw dopuszcza sie lokalizacje:
1) miejsc parkingowych;

2) urzadzen wodnych — stawoéw, oczek wodnych wraz z pomostami i mostkami.

3. W zakresie ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala sie:
1) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego:

a) dla terenu 9.ZPu.1: 70%;

b) dla terenu 84.ZPu.1: 60%;
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c) dla terenu 199.ZPu.1: 80%.

Warunek spetniony. Wskaznik terenu biologicznie-czynnego wynosi 82%. Spetnia on
wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Dla wybranych
obszarow przyrodniczych miasta Krakowa” — etap A, okreslajacego minimalny
wskaznik pow. biol. czynnej 80%.

2) wskaznik intensywnosci zabudowy:

a) dla terenéw: 84.ZPu.1 i 199.ZPu.1: 0,002 - 0,8,

Warunek spetniony. Inwestycja nie powoduje zmian w istniejgcym wskazniku
intensywnosci zabudowy.

b) dla terenu 9.ZPu.1: 0,03 —1,0;

3) maksymalng wysokos¢ zabudowy: 15m, za wyjatkiem komina zlokalizowanego w terenie
84.ZPu.1, dla ktérego utrzymuje sie dotychczasowg wysokosc.

chyba, Ze inne parametry oraz zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu
zostaty

ustalone w dalszych zapisach.

4. W wyznaczonych terenach znajdujg sie obiekty objete ochrong konserwatorskg wpisane do
rejestru zabytkéw, oznaczone na rysunku planu:

1) w terenie 84.ZPu.1 Zaktad Balneologiczny Mateczny - nr rej. A-1400/M (decyzja nr rej.
A-641

z dnia 10.05.1983 r, zmieniona 16.01.2014 r.);

2) w terenie 199.ZPu.1:

a) zespot dawnego lotniska Rakowice - Czyzyny - nr rej. A-1106 (decyzja z dnia 15.07.2000
r.),

b) hangar lotniczy- nr rej. A-817 (decyzja z dnia 10.08.1989 r.).

1.5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kubatura, wysokos¢, diugosé, szerokosé, srednica, liczba kondygnacji

Wysokos¢: 2,25 m (wys.
ogrodzenia)

Powierzchnia zakresu opracowania 39 375,5m2
Powierzchnia zabudowy: nie dotyczy
Powierzchnia uzytkowa: nie dotyczy
Powierzchnia catkowita: 39 375,5 m2
Kubatura brutto obiektu budowlanego: nie dotyczy
Wskaznik intensywnosci zabudowy nie dotyczy
Dtugosc¢ budynku: nie dotyczy
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Szerokos¢ budynku: nie dotyczy
Wysokos¢ budynku od poziomu wejscia: nie dotyczy
Liczba kondygnaciji: nie dotyczy

Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy

Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy

Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

1.6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr. 81, poz.
463), warunki gruntowe kwalifikuje sie, jako proste, a przedmiotowg inwestycje zalicza

do pierwszej kategorii geotechniczne;.

1.7 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

1.8 Liczba lokali mieszkalnych dostepna dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy — inwestycja nie obejmuje zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego.

1.9 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne

Nie dotyczy
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1.10 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposoéb odprowadzenia sciekéw
oraz wod opadowych

Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego- wody opadowe bedg odprowadzane do gruntu.

Emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Projektowane wykonanie ogrodzenia nie bedzie wytwarzaé¢ drgan, ani promieniowania i innych
zaktocen.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane rozwigzania nie majg ujemnego wptywu na Srodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

1.12 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrédet energii, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 22 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédtach energii (dz. u. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepta

Nie dotyczy
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1.14 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielenie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej (w stosunku do budynku)

Nie dotyczy

1.15 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

1.16 Instalacje sanitarne
Nie dotyczy

1.17 Instalacje elektryczne

Zakres projektu.
Projekt obejmuje wykonanie doprowadzenia zasilania w postaci energii elektrycznej do:

- bramy rozwieralno- przesuwnej
- bramki wejsciowej wraz z biletomatem
- oswietlenia terenu wokot bramy przesuwnej oraz bramek wejsciowych

- zasilania systemu CCTV (kamer) zlokalizowanych w poblizu bramy przesuwnej oraz bramek
wejsciowych

Zasilanie bramy przesuwnej i bramek wejsciowych wraz z biletomatem

Zasilanie urzadzen projektuje sie z budynku hangaru, z rozdzielnicy RG, za pomocg linii kablowych
YKYzo 3x4mm2. Wejscie do liniami kablowymi do budynku wykona¢ w przepustach kablowych
szczelnych.

Oswietlenie terenu
Projektuje sie dwa rodzaje opraw oswietleniowych:
- oprawy typu stupek o wysokosci 1m, do oswietlenia terenu wokot bram, bramek i biletomatu

- oprawy wbudowane w podioze do akcentowego oswietlenia elementéw architektonicznych (tablicy
informacyjnej, ogrodzenia z grafikami)

Oswietlenie bedzie zatgczane oraz zasilane z budynku hangaru.
Zasilanie systemu CCTV

Zasilanie systemu CCTV nalezy wykona¢ z budynku hangaru z rozdzielnicy TK. Linie kablowg YKYzo
3x4mm2 wyprowadzi¢ z pomieszczenia rozdzielnicy gtowne;j.

Uktadanie linii kablowej nn

Projektowane linie kablowe na zewnatrz budynku nalezy utozy¢ w rowie kablowym na gtebokosci 70
cm po wykonaniu co najmniej 10 cm podsypki piaskowej. Kabel nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w
trwate oznaczniki kablowe, rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m. Tres¢ opisu na
oznacznikach nalezy uzgodni¢ z wtascicielem linii. Kable nalezy utozy¢ w wykopie w sposob falisty z
zapasem 1 - 3% i przysypac¢ 10 cm warstwg piasku. Z kolei na piasku umiesci¢ 15 cm warstwe ziemi
rodzimej i przykry¢ folig kablowg koloru niebieskiego.

Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozostatymi mediami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
karbowanych koloru niebieskiego, o srednicy min. 110 mm, utozonych na catej dlugosci skrzyzowania
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lub zblizenia z przedtuzeniem 0,5 m po obu stronach. Miejsca wprowadzenia kabli do oston
otaczajgcych powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektdéw w zaleznosci od warunkéw
lokalnych nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004, z zachowaniem odpowiednich odlegtosci.

Podczas krzyzowania sie z istniejgcymi kablami nalezy na nich dodatkowo utozy¢ rury ochronne
dwupotowkowe typu A-PS.

Instalacia monitoringu CCTV.

System ma spetnia¢ funkcje monitoringu terenu zewnetrznego poprzez kamery w obudowach typu
Bullet z promiennikami podczerwieni, tak aby pokaza¢ potencjalne zdarzenia drogowe, akty
wandalizmu czy préby wtamania, kradziezy lub pobicia na terenie zewnetrznym obiektu.

Instalacja bedzie przytgczona do instalacji CCTV projektowanej w ramach budowy hangaru.

Na stupach, gdzie bedg montowane kamery, przy urzgdzeniu, nalezy zamontowacC ograniczniki
przepiec na zasilaniu. Ograniczniki nalezy zabudowa¢ w metalowej skrzynce zabudowanej na stupie.

Ograniczniki nalezy uziemi¢. Wymagana wartosc¢ uziemienia 10 Q.

Uziemienia stupdw:

Wartos¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ mniej niz 10 Q.. Teoretyczna obliczeniowa dtugosc¢
bednarki, ktérg nalezy utozy¢ w rowie, by uzyskac takg wartos¢ rezystanciji uziemienia wynosi 50m. W
przypadku nie uzyskania wartosci 10 Oméw po utozeniu bednarki, uziom poziomy nalezy uzupetni¢ o
uziomy pionowe.

Budowa kanalizacji teletechnicznej

Projektuje sie dwuotworowg kanalizacje teletechniczng dla kabli swiattowodowych. Jeden z otworéw
projektuje sie rezerwowy. Kanalizacja teletechniczna wykonana bedzie rurami grubo$ciennymi typu
RPP 110x6,3, w ktorej utozona zostanie mikrorurka z kablem swiattowodowym. Projektuje sie studnie
kablowe typu SK-2.

W celu prawidiowego utozenia rur w gruncie nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci min. 15
cm, na podsypce nalezy utozyC rury ktére nalezy zasypac¢ obsypkag boczng o grubosci 10 cm i obsypka
wierzchnig rowniez o grubosci min. 10 cm. Nastepnie nalezy reszte wykopu uzupetni¢ zasypkg z
rodzimego gruntu, ktéry nie powinien zawiera¢ wiecej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm. W celu
unikniecia osiadania gruntu w przysziosci oraz zapewnienia prawidtowej wspotpracy pomiedzy rurg a
gruntem, zaleca sie zageszczenie gruntu do stopnia 85%-90% wg zmodyfikowanej proby Proctor‘a.
Przy zageszczaniu gruntu nad rurg przy wykorzystaniu ptyty wibracyjnej, minimalna grubos¢ warstwy
ochronnej powinna wynosi¢ 0.25cm.

Podczas uktadania kanalizacji wielootworowej nalezy zachowac nastepujace odlegtosci:
- w ptaszczyznie pionowej: h = 2cm
- w ptaszczyznie poziomej s = 3cm

W celu utatwienia uktadania kanalizacji wielootworowej oraz zapewnienia ww. odlegtosci nalezy
stosowaé uchwyty dystansowe. Rury kanalizacji nalezy uktada¢ ze spadkiem, co najmniej 0,1% w
kierunku zaciggania kabla

Przy skrzyzowaniach kanalizacji teletechnicznej z kablami elektrycznymi, na kable elektryczne nalezy
zatozy¢ ostony rurowe typu PS.
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1.18 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Nie dotyczy

INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z
DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)
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CZESC RYSUNKOWA

A.r.1 Rzut parteru- obiekt do rozbiérki- str6zéwka skfadu weglowego
A.pb.2.1 Brama serwisowa nr 1

A.pb.2.2 Brama rozwieralno-przesuwna

A.pb.2.3 Rzut bramki automatyczne;j

A.pb.2.4 Fragment ogrodzenia panelowego

A.pb.2.5 Schemat ogrodzenia z bramami

A.pb.3 Elewacje bramki automatycznej

A.pb.4 Przyktadowa betonowa tablica- ,,totem"
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