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Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków

Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z rozbiórką obiektu,
oczyszczeniem i uzupełnieniem ubytków płyty hangarowej i przedhangarowej oraz
budową i przebudową instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych na działkach
nr 30, 14/242, 16/24; w ramach projektu: Zielone Lotnisko - rozwój zabytkowego parku
spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
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Kątownik stalowy 70x70x50mm.
RAL7011, ciemny grafit

Blacha stalowa 200x200x5mm z obu stron mocowana do
skrzydeł bramy nitami. RAL7011, ciemny grafit

Słupek ogrodzenia, profil stalowy 100x100x5mm, wys. 200cm,
mocowany do fundamentu punktowego, kolor RAL7011, ciemny grafit

Ogrodzenie typ 2, Panel z siatki karbowanej wraz z krzyżulcem.
Kolor panelu RAL7011, ciemny grafit

Ogrodzenie panelowe typu 1- Panel z siatki karbowanej.
Kolor panelu RAL7011, ciemny grafit

Blacha stalowa 200x200x5
mocowana do przęsła nitami.
RAL7011, ciemny grafit
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Brama ręczna dwuskrzydłowa.
RAL7011, ciemny grafit

Skrzydło bramy wykonane z kątowników
stalowych 100x70x5mm, mocowane do
słupków bramy na zawiasach. RAL7011,
ciemny grafit

Supek bramy, profil stalowy
200x100x5mm mocowany do
fundamentu punktowego.
RAL7011, ciemny grafit

Słupek ogrodzenia, profil stalowy 100x70x5mm, zaślepiony od
góry, wys. 200cm mocowany do fundamentu punktowego.
RAL7011, ciemny grafit

Przęsło ogrodzenia wykonane z
kątowników stalowych 100x70x5mm
mocowane do słupków ogrodzenia.
RAL7011, ciemny grafit
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Panel typu 2
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