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Krakéw, pazdziernik-listopad 2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d -Prawa budowlanego (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, t. jedn. Dz. U. z 2023
r. poz. 682 z pdézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt projekt techniczny dla inwestycji
pn. — ,,Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego na dziatkach nr 30, 16/24, 29,
21/85 obreb 6, Nowa Huta oraz dzialce nr 14/242 obr. 4 Srédmiescie; w ramach projektu:
Zielone Lotnisko — rozwéj zabytkowego parku spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum
Lotnictwa Polskiego w Krakowie”, sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem zaméwienia wykonana jest zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz normami, dokonanymi uzgodnieniami i jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ORAZ
MATERIALOWE

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego na dziatkach nr 30,
16/24, 29, 21/85 obreb 6, Nowa Huta oraz dzialce nr 14/242 obr. 4 Srédmiescie; w ramach projektu:
Zielone Lotnisko — rozwoj zabytkowego parku spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie.

2 Podstawa opracowania

Merytoryczna podstawa opracowania:

1. Zlecenie VOSTOK DESIGN, ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Krakow.
2. Projekt architektoniczny sporzadzony przez VOSTOK DESIGN, ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Krakdw.

Dodatkowo korzystano z obowigzujacych przepisdbw prawa oraz norm branzowych, w szczegdInosci
wyszczegbInionych ponizej:

Normy:

[N1] PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

[N2] PN-EN 1991-1-1:2004, Eurokod 1: Oddziafywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Ciezar objetoSciowy, ciezar wtasny,
obcigZzenia uzytkowe w budynkach.

[N3] PN-EN 1991-1-3:2005, Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziafywania ogdine. ObcigZenie
Sniegiem.

[N4] PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogélne. Oddziatywania
wiatru.

[N5] PN-EN 1992-1-1:2008, Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkow.
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3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt konstrukcji fundamentéw ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa
Polskiego.

4 Zastosowane materiaty konstrukcyjne i ich wtasciwosci

4.1 Konstrukcje zelbetowe

Otulina zbrojenia i klasa betonu

Otuling zbrojenia oraz klasy betonu przyjmuije sie dla poszczegdinych budynkéw i elementéw wg ponizszej
tabeli:

Element Klasa ekspozycji | klasa betonu Otulina Crom:
Beton podktadowy - - -
Fundamenty XC2 C25/30 50 /30 mm
ELEMENTY NARAZONE NA
SRODOWISKO ZEWNETRZNE XCAIXF2 C3037 25 mm

Parametry mieszanki betonowej (m.in. wskaznik w/c, ilos¢ cementu itd.) powinny spetnia¢ warunki podane
w normie PN-EN 206-1 dla minimalnej klasy betonu dla danego elementu zelbetowego.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia elementéw zelbetowych stosuje sie stal o oznaczeniu A-IlIN o granicy plastyczno$ci
fy=500MPa.
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5 Opis przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych

Posadowienie wszystkich ogrodzen projektuje sie jako bezposrednie za pomocg taw i stop
fundamentowych. Zatozono grunty w obszarze posadowienia nie gorsze niz:

grunty spoiste o stopni plastycznosci IL=0,4.

grunty niespoiste o stopniu zageszczenia 1D=0,4.

Grunt rodzimy w obrebie posadowienia wymaga odbioru przez uprawnionego geologa. Odbior ma byé
potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Nie nalezy dopusci¢ do rozluznienia gruntu rodzimego w obrebie posadowienia - ostatnig warstwe gruntu
rodzimego usung¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.

5.1 Konstrukcja fundamentow ogrodzenia panelowego

Fundament ogrodzenia panelowego stanowi stopa fundamentowa o srednicy 250 mm i gtebokosci 1300
mm.

5.2 Konstrukcja fundamentow bramy serwisowej

Fundament bramy serwisowej stanowi tawa fundamentowa o wymiarach 1000x300 mm oraz Zelbetowa
$ciana fundamentowa o grubosci 250 mm.

5.3 Konstrukcja fundamentow ogrodzenia nr 6

Fundament stanowi tawa fundamentowa o wymiarach 1000x300 mm oraz zelbetowa $ciana fundamentowa
0 grubo$ci 200 mm.

5.4 Konstrukcja fundamentow pod bramki automatyczne

Fundament pod bramki automatyczne stanowi pityta fundamentowa grubosci 250 mm. Na plycie
fundamentowej oparte sg Sciany zelbetowe o grubosci 150 mm oraz 200 mm. Na Scianach opiera si¢ ptyta
zelbetowa o grubo$ci 150 mm.

5.5 Konstrukcja fundamentow pod brame przesuwna

Fundament pod gtéwne skrzydto o diugo$ci 16 m stanowi stopa fundamentowa o wymiarach poprzecznych
1000x1300 mm oraz dtugosci 9,5 m.

5.6 Konstrukcja fundamentu pod ogrodzenie nr 2

Fundament stanowi fawa fundamentowa o wymiarach 1000x300 mm oraz Zelbetowa Sciana fundamentowa
0 grubo$ci 200 mm.




Strona:

10

ZESTAWIENIE OBCIAZEN, OBLICZENIA STATYCZNE
| WYMIAROWANIE

6 Zestawienie obciazen dziatajacych na konstrukcje

6.1 Obciazenie wiatrem dla ogrodzenia panelowego

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany wolno stojace i attyki (7.4.1)

b {Fw kN3]
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wiatru A
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Sciana - pole B:
- Sciana wolno stojaca bez zatamania w narozniku o wymiarach: 1 =5,00 m, h =2,30 m
- Wspdtczynnik wypetnienia ¢ = 1,00
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 300 m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatacznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cgir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: Vb = CdirCseason*Vb,0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu Il - zo=0,05m, zmn =2 m
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h=2,30 m
- Wspdtczynnik orografii: Co(ze) = 1
- Wspdtczynnik turbulencji: ki =1,0
- Wspdtczynnik terenu: k; = 0,19-(zo/zo,1)°%7 = 0,190
- Wspo6tczynnik chropowato$ci: cr(ze) = krIn(ze/zo) = 0,190-In(2,30/0,05) = 0,73 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = C(Ze):Co(ze) Vb = 16,00 m/s
- Intensywnos¢ turbulencii: v(ze) = ki / (Co(ze)*In(ze/z0)) = 0,261
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cinienie predko$ci: qp(ze) = [1+7-Iv(ze)]'(1/2)-p-Vm?*(ze) = 452,7 Pa = 0,453 kPa
- Wspdtczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wypadkowy wspétczynnik cisnienia (netto) Conet = 1,4
Ci$nienie sumaryczne (netto) wiatru:
Fw = Cst'Qp(Ze)'Cp,net = 1,0000,4531 ,4 = 0,63 kN/m2
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6.2 Konstrukcja fundamentow ogrodzenia panelowego

Obliczenia wykonano na podstawie ,HOARDINGS - A guide to good practice — TWf2012: 01 (revised
2014)"

G:= 230
D:=0.25
Pe=13

kN 2.3-m
Md = 2.52-111-2.3-111-0.7-—-1.5-T = 7-kN-m
2

m

kN

Q4= 252m23m0.7—15= 6.1-kN
2
m

My; =My + 0.707-Q4-P-m = 12.6-kN-m
G-D-P3

M, = -kN-m = 12.633-kN-m
& 10

Mgy <My =1




3000 (dugose stupa)

Konstrukcja fundamentu ogrodzenia
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UWAGA: Fundament pod stupek furtki wykona€ analogicznie.

A

Potencjalne obnizenie wierzchu fundament6w ze wzgledu na wykoficzenie powierzchni terenu nalezy wykonaé zgodnie z projetkem

architektury zachowujgc podang wysokos¢ fundamentu.

TABELA ZESTAWENIA STAL ZBROJENIOWEJ W ELEMENTACH
tl t p §¢ 0 :
ementy L e | Sedtico | Dlugost llosé pretow [szt] D1, fqczna [m]
Nazwa | llod¢ pretol (] [m] | | oadtem A-IIN Ksztatt preta
elementu | [s2t] W elemencie) 09 58 | 412
: 8 1,04 9 1800 1872,00
ogrodzenie 200 @ 2490
panelowe 1200
@ 12 1,20 4 800 960,00
Diugosc wg Srednic (m) 1872,00 | 960,00
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
Masa fgczna wg $rednic (kg) 739,44 | 852,48
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 1591,92
Ogétem (kg) 1591,92

1300
qf. posadowienia

L

Zbrojenie fundamentu_ogrodzenia (~200 szt.)

stup ogrodzenia @
~1 g
N Ai
4412
2
2 o
Il 9’

8x150

Ar _}A

230

240

OTULINA | KLASA BETONU:

KIASA | KLASA | OTULINA
ELEMENT EKSPOZYCJ | BETONU | NOMINALNA
FUNDAMENTY XC2 25/30 50/30 mm
ELEMENTY NARAZONE NA
SRODOWISKO ZEWNETRZNE KoA/F2 | c0/sT | 30mm
STAL ZBROJENIOWA; A-IIN

DODATKOWE UWAGI DOT. KONSTRUKCJI ZFL BETOWYCH:
1. Wszystkie prety zwymiarowano po obrysie zewngtrznym jok ponizef:

.U I
L3 L

PRETY OTWARTE, Dtugos¢ catkowita preta:
L=L1+12+13

PRETY ZAMKNIETE
Diugost catkowita preta:

L=2x (Ul +12+L3)

N

Srednice wewn. giecia pretdw (d) na powyzszym schemacie (o ile nie pokazano inacze))
stosowat wg zasady:
da ¢ < 20mm przyjmowaé d=4*9
da ¢ > 20mm przymowaé d=7*¢
Diugosci zakfadéw (jezeli nie podano inaczej):
dla pretow #8 - 35cm
dla pretow #0 - 45cm
dla pretow #12 - 55em
dla pretow #16 - 65cm
dla pretow #20 - 80cm
dla pretow #25 - 100cm
W kwestiach nieokreSlonych niniejszym opracowaniem obowiqzuje norma wg PN-EN
1992-1-1

~® ® o o o oy e o

NR REWIZJI DATA OPIS ZMIAN

Pracownia KNm

Projektowanie konstrukgji budowlanych

UWAGI DOTYCZACE PRAC FUNDAMENTOWYCH:
Sposdb prowadzenia wykopu poa zakres projektu, bedzie ustalony na etaple budowy.

2. Grunt rodzimy w obrgbie posadowienia wymaga odbioru przez uprawnionego geologa.
Odbidr ma by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

3. Zafozono pesymistyczne warunki gruntowe. Posadowienie projektuje sie na gruntach
nie gorszych niz:
grunty spoiste o stopni plastycznosci IL=0,4.
grunty niespoiste o stopniu zaggszczenia ID=0,4.

4. Nie nalezy dopusci¢ do rozluznienia gruntu rodzimego w obrebie posadowienia —
ostatniq warstwe gruntu rodzimego usunqt bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow.

Obiekt: Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego na dziatkach
nr 30, 14,/242, 16/24,29, 21/85; w ramach projektu: Zielone
Lotnisko - rozw6j zabytkowego parku spacerowowypoczynkowego
w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

OBREB: 6
NR DZIALK: | 30, 14/242, 16/24, 29, 21/85

Inwestor: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
al. Jana Pawta Il 39, 31-864 Krakow

UWAGI OGOLNE:

1. Wymiary na rysunku podano w milimetrach [mm], poziomy w metrach [m]

2. Nalezy kierowa¢ si¢ tylko wymiarami podanymi na rysunku, nie dopuszcza sig
mozliwo$ci domierzenia ew. brakujgcych wymiaréw w programie CAD.

3. Nalezy dokfadnie zapoznaé sie z catosciq dokumentacii.

4, Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami architektonicznymi oraz branzowymi.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ projektanta.

5. Wszystkie elementy wykonywaé, rozpatrujqc fqcznie z elementami sgsiednimi.

Projektant: numer uprawniefi: podpis:
mgr inz. Krystian Czubata MAP /0106 /PBKb /19

Projektant sprawdzajqcy: numer uprawniefi: podpis:
mgr inz. Michat Domzof MAP /0114 ,/PWBKb /18

Branza: Studium:

KONSTRUKCJA PROJEKT TECHNICZNY, WYKONAWCZY
Tytuf rysunku:

KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW OGRODZENIA PANELOWEGO

Skala: Data:
1:50 24.11.2023

Nr rysunku:

KW-01




Konstrukcja fundomen1’_£5L(J) dla bramy serwisowe]
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Ibrojenie pinowe $ciany $10 co 200
Ibrojenie poziome $ciany #10 co 150
Sciana z betonu «
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N
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Jezeli nie podano inczej zbrojenie poziome Sciany
fundamentowej domykat powyzszymi wkfadkami.

UWAGA: Potencjalne obnizenie wierzchu fundamentdw ze wzgledu na
wykoficzenie powierzchni terenu nalezy wykona€ zgodnie z projetkem
architektury zachowujgc podang wysokos¢ fundamentu.

1:25
$ciang z betonu
architektonicznego
(poza zakresem) N poziom terenu
N
\\_przerwa robocza
S )
| N
A A A A
L 1000 |
A A

OTULINA | KLASA BETONU:

KIASA | KLASA | OTULINA
ELEMENT EKSPOZYCJ | BETONU | NOMINALNA
FUNDAMENTY XC2 25/30 50/30 mm
ELEMENTY NARAZONE NA
SRODOWISKO ZEWNETRZNE KoA/F2 | c0/sT | 30mm
STAL ZBROJENIOWA; A-IIN

DODATKOWE UWAGI DOT. KONSTRUKCU ZELBETOWYCH:

1.

Wszystkie prety zwymiarowano po obrysie zewngtrznym jok ponizej:

.U I
L3 L

TABELA ZESTAWENIA STALI ZBROJENIOWEJ W ELEMENTACH PRETY ZAMKNIETE
Elementy N | Sechica | Diugose llogc pretow [szt] D1, fqczna [m] Diugost catkowita preta: PRETY OTWARTE, Dtugos¢ catkowita preta:
Nazwa ~ |llosc q rednica | ER9 , . A-IIN Ksztatt preta L=2x(1+12+L3) L=U+12413
ementu | [s21] preta| [mm] | [m] |w elemencie| ogdtem 70 e
€ 2. Srednice wewn. giecia pretow (d) na powyzszym schemacie (o ile nie pokazano inacze])
1 stosowat wg zasady:
®] 10 2.8 13 % 67,08 % o da ¢ <20mm przymowat d=4*s
2450 o da ¢ > 20mm przymowaé d=7*
| 10 2% 10 20 43,00 3. Diugosci zakfaddw (jezeli nie podano inaczej):
¢ dla pretow - 35cm
o 25 | 8 16 3,20 2400 v do Brgtaw ﬁo - 45em
S o dla pretow #12 - 55cm
o @ 10 1,92 26 92 99,84 4 o dia pretow #16 - 65m
; 2 ¢ dia pretow #20 - 80cm
Serwisowa 10 1,34 5 10 13,40 1&%' N dl(] pr?t()w #25 _ 1000m o ‘ ' ‘
@ " 200 ) s 8.00 E 4 %sl)(;lf?t_l(;ch nieokre$lonych niniejszym opracowaniem obowiqzuje norma wq PN-EN
0 | 174 10 20 34,80 1|I;§
12 177 12 24 42,48 LE
170 - - -
Dlugost wg Srednic (m) 26412 | 89,68 NR REWZJ DATA OPIS ZMIAN
Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 0,89
Masa fgczna wg srednic (kg) 162,96 | 79,64
Masa fgczna wg qatunku stali (kq) 242,60 .
- e Pracownia KNm
Projektowanie konstrukgji budowlanych
Obiekt: Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego na dziatkach
nr 30, 14,/242, 16/24,29, 21/85; w ramach projektu: Zielone
Lotnisko - rozw6j zabytkowego parku spacerowowypoczynkowego
UWAGI DOTYCZACE PRAC FUNDAMENTOWYCH: w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Sposdb prowadzenia wykopu poa zakres projektu, bedzie ustalony na etaple budowy. OBREB: 6
2. Grunt rodzimy w obrgbie posadowienia wymaga odbioru przez uprawnionego geologa. '
0dbiér ma byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. NR DZIALKI: 30, 14/242,16/24, 29, 21/85
3. Zafozono pesymistyczne warunki gruntowe. Posadowienie projektuje sie na gruntach Inwestor: Muzeum Lotnictwa Polskieqo w Krakowie
nie gorszych niz: . . al. Jana Pawfa Il 39, 31-864 Krakow
grunty spoiste o stopni plastycznosci IL=0,4.
grunty niespoiste o stopniu zaggszczenia ID=0,4. . . . -
4. Nie nalezy dopusci¢ do rozluznienia gruntu rodzimego w obrebie posadowienia — PrOJ<A:ktant. ) numer uprawniefi podpis:
ostatnig warstwg gruntu rodzimego usungt bezposrednio przed wykonaniem mgr inZ. Krystian Czubafa MAP /0106 /PBKb /19
fundamentdw. Projektant sprawdzajgcy: numer uprawniefi; podpis:
mgr inz. Michat Domzof MAP /0114 ,/PWBKb /18
Branza: Studium:
UWAGI OGOLNE:
1. Wymiary na rysunku podano w milimetrach [mm], poziomy w metrach [m] KONSTRUKCJA PROJEKT TECHNICZNY, WYKONAWCZY
2. Nalezy kierowa¢ si¢ tylko wymiarami podanymi na rysunku, nie dopuszcza sig Tytuf rysunku:
mozliwo$ci domierzenia ew. brakujgcych wymiaréw w programie CAD.
3. Nalezy dokfadnie zapoznaé sie z catosciq dokumentacii. KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW BRAMY SERWISOWEJ
4, Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami architektonicznymi oraz branzowymi.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ projektanta. Skala: Data: Nr rysunku:
5. Wszystkie elementy wykonywaé, rozpatrujqc fqcznie z elementami sgsiednimi. 1:50 24.11.2023 K W— 02




§ciana z betonu

architektonicznego ™

(poza zakresem)

300

Ogrodzenie nr 6
1:50

2570

robocza

Ibrojenie pinowe Sciany #10 co 200
Zbrojenie poziome Sciany #2 co 150
Gebokos¢ odciskanych grafik — maks. 30 mm

Otuling zbrojenia dostosowat do gfebokosci odciskanych elementdw

OTULINA | KLASA BETONU:

KIASA | KLASA | OTULINA
ELEMENT EKSPOZYCJ | BETONU | NOMINALNA
FUNDAMENTY XC2 25/30 50/30 mm
ELEMENTY NARAZONE NA
SRODOWISKO ZEWNETRZNE KoA/F2 | c0/sT | 30mm
STAL ZBROJENIOWA; A-IIN

\_Przerwva

poziom terenu

DODATKOWE UWAGI DOT. KONSTRUKCJI ZFL BETOWYCH:
Wszystkie prety zwymiarowano po obrysie zewngtrznym jok ponizej:

1.

PRETY ZAMKNIETE
Diugost catkowita preta:

L=2x (Ul +12+L3)

.U I
L3 L

PRETY OTWARTE, Dtugos¢ catkowita preta:
L=L1+12+13

‘ 11175 % 2. Srednice wewn. giecia pretow (d) na powyzszym schemacie (o ile nie pokazano inacze])
7 7 stosowat wg zasady:
—_ o da ¢ <20mm przymowat d=4*¢
o da ¢ > 20mm przymowaé d=7*
3. Dlugosci zakfadéw (jezeli nie podano inaczej):
¢ dia pretow #8 - 35em
o dia pretow $10 - 45em
1—1 7broien; TABELA ZESTAWIENIA STALI ZBROJENIOWEJ W ELEMENTACH o dla pretow #12 - 55cm
. rojenie S preto da pretow #16 ~ 65
195 175 Elementy . | lloge pretow [szt] DI. fqczna [m] o dia pretow #1 cm
. ' N Josg | | Srednica | Diugose AT Ksztat preta + da pretow §20 - 80cm
‘ ‘”W“t (s pretal [mm] | [m] |w elemencie| ogdfem m 5 o dla pretow #25 - 100cm
,,,,,,,, - S elementy t t ] 4. W kwestiach nieokreslonych niniejszym opracowaniem obowigzuje norma wg PN—EN
$ciana z betonu @] 10 | 2% 56 5 | 14448 % 1992-1
architektonicznego S 40
(poza zakresem) N poziom terenu @] 1w 1.90 11 ) 212,80 40%
ogrodzenie nr
S i T G| 12 | 1o 8 8 88,80 11100
2456410/200 - - -
AN 11100
rzerwa robocza B @ 1t @ 10 11,10 10 10 111,00 NR REWZJI DATA OPIS ZMIAN
= U/ 0 | 104 | 10 10| 1040 k@
= 1010/ 150@ Q 1
= <:>56#10/800 F AN S Dfugost wgq $rednic (m) 478,68 88,80
@ 4 b Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 0,89 .
0 @ Bie — Masa fgczna wg drednic (kg) 29535 | 78,85 PrOCan 1Q kNm
*% l — Projektowanie konstrukcji budowlanych
| | 490 Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 374,20
Lo Lo | 0| N\ chudybeton 450 Ogotem (kg) 37420 Obiekt: Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego na dziatkach
A v — v |§ 150 nr 30, 14,/242, 16/24,29, 21/85; w ramach projektu: Zielone
L 1000 % Lotnisko - rozwd; zabytkowego parku spacerowowypoczynkowego
7 7 @#WO [=1040 w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
UWAGI DOTYCZACE PRAC FUNDAMENTOWYCH:
zbrojenie poziome Sciany fundamentowej Spostb prowadzenia wykopu poa zakres projektu, bedzie ustalony na etaple budowy. OBREB: 6
domykat powyzszymi wkfadkami. 2. Grunt rodzimy w obrgbie posadowienia wymaga odbioru przez uprawnionego geologa. '
0dbiér ma byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. NR DZIALKI: 30, 14/242,16/24, 29, 21/85
3. Zafozono pesymistyczne warunki gruntowe. Posadowienie projektuje sie na gruntach Inwestor: Muzeum Lotnictwa Polskieqo w Krakowie
nie gorszych niz: . . al. Jana Pawfa Il 39, 31-864 Krakdw
grunty spoiste o stopni plastycznosci IL=0,4.
grunty niespoiste o stopniu zaggszczenia ID=0,4. . - — —
4. Nie nalezy dopusci¢ do rozluznienia gruntu rodzimego w obrebie posadowienia — PrOJ<A:ktant. ) numer uprawniefi podpis:
ostatnig warstwg gruntu rodzimego usungt bezposrednio przed wykonaniem mgr inZ. Krystian Czubafa MAP /0106 /PBKb /19
fundamentdw. Projektant sprawdzajgcy: numer uprawniefi; podpis:
mgr inz. Michat Domzof MAP /0114 ,/PWBKb /18
Branza: Studium:
UWAGI OGOLNE:
1. Wymiary na rysunku podano w milimetrach [mm], poziomy w metrach [m] KONSTRUKCJA PROJEKT TECHNICZNY, WYKONAWCZY
2. Nalezy kierowa¢ si¢ tylko wymiarami podanymi na rysunku, nie dopuszcza sig Tytuf rysunku:
mozliwo$ci domierzenia ew. brakujgcych wymiaréw w programie CAD.
3. Nalezy dokfadnie zapoznaé sie z catosciq dokumentacii. KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW OGRODZENIA NR 6
4, Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami architektonicznymi oraz branzowymi.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ projektanta. Skala: Data: Nr rysunku:
5. Wszystkie elementy wykonywaé, rozpatrujqc fqcznie z elementami sgsiednimi. 1:50 24.11.2023 K W— 03
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Konstrukcja pod bramki automatyczne
1:50
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TABELA ZESTAWENIA STALI ZBROJENIOWES W ELEMENTACH

Element ) ¢ prets .
ety | enico Dlugost llos¢ pretow [szt] D1. fqczna [m]
Nozwa | llog¢ preta] [mm] [m] ‘ | ogdtem A-IIIN Ksztaft preta
dlementy | [szt] W elemencie| 09 70 | F12
®| 12 | 67 | n 3 19744 | Q2830 o
600 600"
D 12 | 40 | n 3 14700 | — 4600
10 1,20 70 70 84,00
|87 | @ ) 038 | R0 0
800 600
M| 1 | 480 32 3 153,60 4500
S
10 | 309 52 52 160,68
bramki 1 %UE
atomatyene] |Gy g | 378 | 13 3| 491 &
1570
0 | 279 70 70 195,30 QE
0 | 0% | 9% 0 | 8820 u-?
0 | 30 | 48 48 | 17760 3700
G| 10 | 40 | w0 W | 18400 4600
Diugost wg érednic (m) 938,92 | 702,08
Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 0,89
Masa 1qczna wg $rednic (kg) 579,31 | 623,45
Masa 1gczna wg gatunku stali (kg) 1202,76

Ogétem (kg)

1202,76

OTULINA | KLASA BETONU:

KIASA | KLASA | OTULINA
ELEMENT EKSPOZYCJ | BETONU | NOMINALNA
FUNDAMENTY XC2 25/30 50/30 mm
ELEMENTY NARAZONE NA
SRODOWISKO ZEWNETRZNE KoA/F2 | c0/sT | 30mm
STAL ZBROJENIOWA; A-IIN

DODATKOWE UWAGI DOT. KONSTRUKCU ZELBETOWYCH:

1.

N

~® ® o o o oy e o

Wszystkie prety zwymiarowano po obrysie zewngtrznym jok ponizej:

.U I
L3 L

PRETY OTWARTE, Dtugos¢ catkowita preta:
L=L1+12+13

PRETY ZAMKNIETE
Diugost catkowita preta:

L=2x (Ul +12+L3)

Srednice wewn. giecia pretdw (d) na powyzszym schemacie (o ile nie pokazano inacze))
stosowat wg zasady:
da ¢ < 20mm przyjmowaé d=4*9
da ¢ > 20mm przymowaé d=7*¢
Diugosci zakfadéw (jezeli nie podano inaczej):
dla pretow #8 - 35cm
dla pretow #0 - 45cm
dla pretow #12 - 55em
dla pretow #16 - 65cm
dla pretow #20 - 80cm
dla pretow #25 - 100cm
W kwestiach nieokreSlonych niniejszym opracowaniem obowiqzuje norma wg PN-EN
1992-1-1

NR REWIZJI DATA

OPIS ZMIAN

Pracownia KNm

Projektowanie konstrukgji budowlanych

UWAGI DOTYCZACE PRAC FUNDAMENTOWYCH:
Sposdb prowadzenia wykopu poa zakres projektu, bedzie ustalony na etaple budowy.

2. Grunt rodzimy w obrgbie posadowienia wymaga odbioru przez uprawnionego geologa.
Odbidr ma by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

3. Zafozono pesymistyczne warunki gruntowe. Posadowienie projektuje sie na gruntach
nie gorszych niz:
grunty spoiste o stopni plastycznosci IL=0,4.
grunty niespoiste o stopniu zaggszczenia ID=0,4.

4. Nie nalezy dopusci¢ do rozluznienia gruntu rodzimego w obrebie posadowienia —
ostatniq warstwe gruntu rodzimego usunqt bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow.

UWAGI OGOLNE:

1. Wymiary na rysunku podano w milimetrach [mm], poziomy w metrach [m]

2. Nalezy kierowa¢ si¢ tylko wymiarami podanymi na rysunku, nie dopuszcza sig
mozliwo$ci domierzenia ew. brakujgcych wymiaréw w programie CAD.

3. Nalezy dokfadnie zapoznaé sie z catosciq dokumentacii.

4, Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami architektonicznymi oraz branzowymi.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ projektanta.

5. Wszystkie elementy wykonywaé, rozpatrujqc fqcznie z elementami sgsiednimi.

Obiekt: Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego na dziatkach
nr 30, 14,/242, 16/24,29, 21/85; w ramach projektu: Zielone
Lotnisko - rozw6j zabytkowego parku spacerowowypoczynkowego
w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
OBREB: 6
NR DZIALKI: 30, 14/242, 16/24, 29, 21/85
Inwestor: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
al. Jana Pawfa Il 39, 31-864 Krakow
Projektant: numer uprawniefi: podpis:
mgr inz. Krystian Czubata MAP /0106 /PBKb /19
Projektant sprawdzajqcy: numer uprawniefi: podpis:
mgr inz. Michat Domzof MAP /0114 ,/PWBKb /18
Branza: Studium:
KONSTRUKCJA PROJEKT TECHNICZNY, WYKONAWCZY
Tytuf rysunku:
KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW POD BRAMKI AUTOMATYCZNE

Skala: Data: Nr rysunku:
1:50 24.11.2023 KW-04.1
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OTULINA | KLASA BETONU:

KIASA | KLASA | OTULINA
ELEMENT EKSPOZYCJ | BETONU | NOMINALNA
FUNDAMENTY XC2 25/30 50/30 mm
ELEMENTY NARAZONE NA
SRODOWISKO ZEWNETRZNE KoA/F2 | c0/sT | 30mm
STAL ZBROJENIOWA; A-IIN

DODATKOWE UWAGI DOT. KONSTRUKCJI ZFL BETOWYCH:
Wszystkie prety zwymiarowano po obrysie zewngtrznym jok ponizej:

1.

N

~® ® o o o oy e o

PRETY ZAMKNIETE
Diugost catkowita preta:

L=2x (Ul +12+L3)

L=L1+12+1L3

, L1 ,
| fli
/\\/ L ﬂ}/

PRETY OTWARTE, Dtugos¢ catkowita preta:

Srednice wewn. giecia pretdw (d) na powyzszym schemacie (o ile nie pokazano inacze))

stosowat wg zasady:

da ¢ < 20mm przyjmowaé d=4*9
da ¢ > 20mm przymowaé d=7*¢
Diugosci zakfadéw (jezeli nie podano inaczej):

dla pretow #8

- 35em

dla pretow #0 - 45cm
dla pretow #12 - 55em
dla pretow #16 - 65cm
dla pretow #20 - 80cm
dla pretow #25 - 100cm
W kwestiach nieokreSlonych niniejszym opracowaniem obowiqzuje norma wg PN-EN

1992-1-1

NR REWIZJI

DATA

OPIS ZMIAN

Pracownia KNm

Projektowanie konstrukgji budowlanych

Obiekt:

w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego na dziatkach
nr 30, 14,/242, 16/24,29, 21/85; w ramach projektu: Zielone
Lotnisko - rozw6j zabytkowego parku spacerowowypoczynkowego

OBREB: 6

NR DZIAEKI:

30, 14/242, 16/24, 29, 21/85

Inwestor:

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
al. Jana Pawta Il 39, 31-864 Krakow

Projektant:

magr inz. Krystian Czubata

numer uprawniefi: podpis:

MAP /0106 /PBKb /19

Projektant sprawdzajqcy:

mgr inz. Michat Domzot

numer uprawniefi: podpis:

MAP /0114 /PWBKb /18

Branza:
KONSTRUKCJA

Studium:
PROJEKT TECHNICZNY, WYKONAWCZY

Tytuf rysunku:
KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW POD BRAMKI AUTOMATYCZNE

Skala:

1:25

Data:
24.11.2023

Nr rysunku:

KW-04.2




FUNDAMENT;POD 1B§AME PRZESUWNA

L 6500 (przyblizony rozstaw podpér bramy)

1

UWAGA: Maksymalna waga skrzydfa bramy 2000 kg.
‘ Maksymalne wypetnienie powierzchni bramy ze wzgledu na parcie wiatru to 40%.

_LC

OTULINA | KLASA BETONU:

KIASA | KLASA | OTULINA
ELEMENT EKSPOZYCJ | BETONU | NOMINALNA
FUNDAMENTY XC2 25/30 50/30 mm
ELEMENTY NARAZONE NA
SRODOWISKO ZEWNETRZNE KoA/F2 | c0/sT | 30mm
STAL ZBROJENIOWA; A-IIN

DODATKOWE UWAGI DOT. KONSTRUKCJI ZFL BETOWYCH:
1. Wszystkie prety zwymiarowano po obrysie zewngtrznym jok ponizef:

PRETY ZAMKNIETE
Diugost catkowita preta:

L=2x (Ul +12+L3)

N

stosowat wg zasady:
da ¢ < 20mm przyjmowaé d=4*9
da ¢ > 20mm przymowaé d=7*¢

dla pretow #8 - 35cm
dla pretow #0 - 45cm
dla pretow #12 - 55em
dla pretow #16 - 65cm
dla pretow #20 - 80cm
dla pretow #25 - 100cm

~® ® o o o oy e o

1992-1-1

.U I
L3 L

PRETY OTWARTE, Dtugos¢ catkowita preta:
L=L1+12+13

Diugosci zakfadéw (jezeli nie podano inaczej):

Srednice wewn. giecia pretdw (d) na powyzszym schemacie (o ile nie pokazano inacze))

W kwestiach nieokreSlonych niniejszym opracowaniem obowiqzuje norma wg PN-EN

NR REWIZJI DATA

OPIS ZMIAN

Pracownia KNm

Projektowanie konstrukgji budowlanych

Obiekt: Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego na dziatkach

nr 30, 14,/242, 16/24,29, 21/85; w ramach projektu: Zielone
Lotnisko - rozw6j zabytkowego parku spacerowowypoczynkowego
w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

OBREB: 6
NR DZIALKI:

30, 14/242, 16/24, 29, 21/85

Inwestor:

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
al. Jana Pawta Il 39, 31-864 Krakow

Projektant:

magr inz. Krystian Czubata

numer uprawniefi: podpis:
MAP /0106 /PBKb /19

Projektant sprawdzajqcy:
mgr inz. Michat Domzot

numer uprawniefi: podpis:
MAP /0114 ,/PWBKb /18

| i‘ poziom terenu
i |
—]
1500 — 1500 4—4 (2 SZJ[.)
9500 1:50
UWAGA: Potencialne obnizenie wierzchu fundamentdw ze wzgledu na wykoficzenie powierzchni terenu nalezy wykonaé zgodnie z
projetkem architektury zachowujgc podanq wysokosé fundamentu, @ 26412/150
64512/190
CC @
— 64512/190
1:50 @
‘ UWAGA: Maksymalna waga skrzydfa bramy 2000 kg.
Maksymalne wypefnienie powierzchni bramy ze wzgledu na parcie wiatru to 40%
| (22)#12 1=2900
\
900
[l ‘
(=3 |
S 1
J’ 1500 AL 1500 | 0
e 9500 F (22)#12 1=2900
TABELA ZESTAWIENIA STALI ZBROJENIOWES W ELEMENTACH
E‘ t L/\ \\4 HU
ementy | e | Sednico | Dhugose llos¢ pretow [szt] (e
Nazwa llog¢ preto] [mm] [m] ‘ | ogstem AN Ksztatt preta
clementu  |[szt] W elemencie) 09 #12
1
1 | 240 12 2 57,60 @
UWAGI DOTYCZACE PRAC FUNDAMENTOWYCH:
brama @ 12 1,80 12 24 43,20 g Sposdb prowadzenia wykopu poa zakres projektu, bedzie ustalony na etaple budowy.
przesuwna 2 2 2. Grunt rodzimy w obrebie posadowienia wymaga odbioru przez uprawnionego geologa.
@| 1 2,90 128 256 742,40 9l6§ Odbidr ma by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
9400 3. Zafozono pesymistyczne warunki gruntowe. Posadowienie projektuje sie na gruntach
®| 1n 9,40 2% 5 488,80 nie gorszych niz:
_ grunty spoiste o stopni plastycznosci IL=0,4.
Diugose wg srednic (m) 1352,00 grunty niespoiste o stopniu zaggszczenia ID=0,4,
4. Nie nalezy dopusci¢ do rozluznienia gruntu rodzimego w obrebie posadowienia —
Masa 1 m preta (kg/m) 0,89 ostatnig warstwg gruntu rodzimego usungt bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow.
Masa fgczna wg érednic (kg) 1182,82
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 1182,82
- UWAGI OGOLNE:
Ogdtem (kg) 182,82 1. Wymiary na rysunku podano w milimetrach [mm], poziomy w metrach [m]
2. Nalezy kierowa¢ si¢ tylko wymiarami podanymi na rysunku, nie dopuszcza sig
mozliwo$ci domierzenia ew. brakujgcych wymiaréw w programie CAD.
3. Nalezy dokfadnie zapoznaé sie z catosciq dokumentacii.
4, Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami architektonicznymi oraz branzowymi.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ projektanta.
5. Wszystkie elementy wykonywaé, rozpatrujqc fqcznie z elementami sgsiednimi.

Branza:

KONSTRUKCJA

Studium:
PROJEKT TECHNICZNY, WYKONAWCZY

Tytuf rysunku:
KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW POD BRAME, PRZESUWNA

Skala:
1:50

Data: Nr rysunku:
24.11.2023

KW-05




Ogrodzenie nr 2
1:50

Zbrojenie pinowe $ciany #10 co 2
Ibrojenie poziome $ciany #10 co 150
Glebokos¢ odciskanych grafik — maks. 30 mm

2 Otuling zbrojenia dostosowaé do gfebokosci
sciana z betonu ~ odciskanych elementéw
architektonicznego
(poza zakresem) ™~ o~

EEEE——— 7‘ 77777777
\_przerwa
robocza
L 250 |

A ﬁ‘ /1
N

/brojenie ogggdzenio nr 2

600

-
=

@2*13#10/800

1900
1500
.

10#10/150@

é% CB#IU/EUU 4/ \k
4 b

@ 8itle [ — s

l \‘ )

&ciana z betonu
architektonicznego
(poza zakresem)

poziom terenu
N

TABELA ZESTAWIENIA STALI ZBROJENIOWEJ W ELEMENTACH

Element . llo¢ pretd t Dt 1
ementy N | Seednicn | Dlugose 0S¢ pretow [szt] qezna [m]
Nazwa | llos¢ preto] [mm] [m] | | ogbtem A-IIIN Ksztatt preta
elementu | [szt] W elemencie) 99 70 [ F12
1
®] 10 | 258 13 13 33,54 %
9
®| 1w 1,90 2 2 49,40
ogrodzenie nr 1 ‘ﬁ
2 @[ 10 | 1| 1 0| 1040 15@
®| 10 | 26 10 0| 2450 2450
2 | 25 | 8 g 19,60 2450
Diugost wg érednic (m) 17,84 | 19,60
Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 0,89
Masa fgezna wg srednic (kg) 12,1 17,40
Masa fqczna wg qatunku stali (kg) 90,11
Ogotem (kg) 90,11

400 ‘
450

AN

|§ 450
@#wo L=1040

zbrojenie poziome $ciany fundamentowe]
domykat powyzszymi wktadkami.

400 200, 400 |
AN A A

1000 L
A

\ poziom terenu
\\_przerwa robocza

chudy beton

OTULINA | KLASA BETONU:

KIASA | KLASA | OTULINA
ELEMENT EKSPOZYCJ | BETONU | NOMINALNA
FUNDAMENTY XC2 25/30 50/30 mm
ELEMENTY NARAZONE NA
SRODOWISKO ZEWNETRZNE KoA/F2 | c0/sT | 30mm
STAL ZBROJENIOWA; A-IIN

DODATKOWE UWAGI DOT. KONSTRUKCJI ZFL BETOWYCH:
1. Wszystkie prety zwymiarowano po obrysie zewngtrznym jok ponizef:

PRETY ZAMKNIETE
Diugost catkowita preta:

L=2x (Ul +12+L3)

N

stosowat wg zasady:

dla pretow #8

dla pretow #25 -1

~® ® o o o oy e o

1992-1-1

da ¢ < 20mm przyjmowaé d=4*9

da ¢ > 20mm przymowaé d=7*¢
Diugosci zakfadéw (jezeli nie podano inaczej):
- 35em
dla pretow #0 - 45cm
dla pretow #12 - 55em
dla pretow #16 - 65cm
dla pretow #20 - 80cm

00cm

.U I
L3 L

PRETY OTWARTE, Dtugos¢ catkowita preta:

L=L1+12+1L3

Srednice wewn. giecia pretdw (d) na powyzszym schemacie (o ile nie pokazano inacze))

W kwestiach nieokreSlonych niniejszym opracowaniem obowiqzuje norma wg PN-EN

NR REWIZJI DATA

OPIS ZMIAN

Pracownia KNm

Projektowanie konstrukgji budowlanych

UWAGI DOTYCZACE PRAC FUNDAMENTOWYCH:
Sposdb prowadzenia wykopu poa zakres projektu, bedzie ustalony na etaple budowy.

2. Grunt rodzimy w obrgbie posadowienia wymaga odbioru przez uprawnionego geologa.
Odbidr ma by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

3. Zafozono pesymistyczne warunki gruntowe. Posadowienie projektuje sie na gruntach
nie gorszych niz:
grunty spoiste o stopni plastycznosci IL=0,4.
grunty niespoiste o stopniu zaggszczenia ID=0,4.

4. Nie nalezy dopusci¢ do rozluznienia gruntu rodzimego w obrebie posadowienia —
ostatniq warstwe gruntu rodzimego usunqt bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow.

Obiekt:

Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego na dziatkach
nr 30, 14,/242, 16/24,29, 21/85; w ramach projektu: Zielone
Lotnisko - rozw6j zabytkowego parku spacerowowypoczynkowego

w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

OBREB: 6
NR DZIALKI:

30, 14/242, 16/24, 29, 21/85

Inwestor:

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
al. Jana Pawta Il 39, 31—

64 Krakow

Projektant:

magr inz. Krystian Czubata

numer uprawniefi:
MAP /0106 /PBKb /19

podpis:

Projektant sprawdzajqcy:

mgr inz. Michat Domzot

numer uprawniefi;

podpis:

MAP /0114 /PWBKb /18

UWAGI OGOLNE:

1. Wymiary na rysunku podano w milimetrach [mm], poziomy w metrach [m]

2. Nalezy kierowa¢ si¢ tylko wymiarami podanymi na rysunku, nie dopuszcza sig
mozliwo$ci domierzenia ew. brakujgcych wymiaréw w programie CAD.

3. Nalezy dokfadnie zapoznaé sie z catosciq dokumentacii.

4, Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami architektonicznymi oraz branzowymi.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ projektanta.

5. Wszystkie elementy wykonywaé, rozpatrujqc fqcznie z elementami sgsiednimi.

Branza:
KONSTRUKCJA

Studium:

PROJEKT TECHNICZNY, WYKONAWCZY

Tytuf rysunku:

KONSTRUKCJA FUNDAMENTU POD OGRODZENIE NR 2

Skala:
1:50

Data:
24.11.2023

Nr rysunku:

KW-06




»

Fundament pod betonowq tablice — “totem

Wysokos¢ Sciany — 215 cm ponad teren.
Tbrojenie pinowe Sciany $10 co 200
Ibrojenie poziome Sciany #10 co 150

4I@ziom terenu
pst0e00 [T
@ j [ \\_przerwa robocza
f | 10410/150
5#10/200 o X @
4 3
/ /‘\/
| |
L35 L 250 | 375 |, \chudybeton
AN A A v
L 1000 L
A A

TABELA ZESTAWENIA STALI ZBROJENIOWEJ W ELEMENTACH

Element . 5¢ pretd .
ementy e | Sredrica | Diugost llose pretow [szt] Df. fgczna [m]
Nazwa | llos¢ preto| [rmm] [m] ‘ | ogdtem A-IIN Ksztatt preta
elementu | [szt] W elemencie) 09 PR D)
1
G 10 | 2% 5 12,90 @
1,92 19,20 g
totem 1 @ 0 0 0 4
12| 080 8 6,40 800
@| 10 | 080 10 10 8,00 800
Diugost wg érednic (m) 40,10 6,40
Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 0,89
Masa fqezna wg srednic (kg) 24,74 5,68
Masa fqczna wg qatunku stali (kg) 30,42
Ogotem (kg) 30,42

OTULINA | KLASA BETONU:

KIASA | KLASA | OTULINA
ELEMENT EKSPOZYCJ | BETONU | NOMINALNA
FUNDAMENTY XC2 25/30 50/30 mm
ELEMENTY NARAZONE NA
SRODOWISKO ZEWNETRZNE KoA/F2 | c0/sT | 30mm
STAL ZBROJENIOWA; A-IIN

DODATKOWE UWAGI DOT. KONSTRUKCJI ZFL BETOWYCH:
1. Wszystkie prety zwymiarowano po obrysie zewngtrznym jok ponizef:

.U I
L3 L

PRETY OTWARTE, Dtugos¢ catkowita preta:
L=L1+12+13

PRETY ZAMKNIETE
Diugost catkowita preta:

L=2x (Ul +12+L3)

N

Srednice wewn. giecia pretdw (d) na powyzszym schemacie (o ile nie pokazano inacze))
stosowat wg zasady:
da ¢ < 20mm przyjmowaé d=4*9
da ¢ > 20mm przymowaé d=7*¢
Diugosci zakfadéw (jezeli nie podano inaczej):
dla pretow #8 - 35cm
dla pretow #0 - 45cm
dla pretow #12 - 55em
dla pretow #16 - 65cm
dla pretow #20 - 80cm
dla pretow #25 - 100cm
W kwestiach nieokreSlonych niniejszym opracowaniem obowiqzuje norma wg PN-EN
1992-1-1

~® ® o o o oy e o

NR REWIZJI DATA

OPIS ZMIAN

Pracownia KNm

Projektowanie konstrukgji budowlanych

UWAGI DOTYCZACE PRAC FUNDAMENTOWYCH:

2.
3.

Sposdb prowadzenia wykopu poa zakres projektu, bedzie ustalony na etaple budowy.
Grunt rodzimy w obrgbie posadowienia wymaga odbioru przez uprawnionego geologa.
Odbidr ma by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Zatozono pesymistyczne warunki gruntowe. Posadowienie projektuje sie na gruntach
nie gorszych niz:

grunty spoiste o stopni plastycznosci IL=0,4.

grunty niespoiste o stopniu zaggszczenia ID=0,4.

Nie nalezy dopuscié do rozluznienia gruntu rodzimego w obrebie posadowienia —
ostatniq warstwe gruntu rodzimego usunqt bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow.

Obiekt:

Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego na dziatkach
nr 30, 14,/242, 16/24,29, 21/85; w ramach projektu: Zielone
Lotnisko - rozw6j zabytkowego parku spacerowowypoczynkowego
w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

OBREB: 6

NR DZIAEKI:

30, 14/242, 16/24, 29, 21/85

In

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
al. Jana Pawta Il 39, 31-864 Krakow

westor:

Projektant:
magr inz. Krystian Czubata

numer uprawniefi:
MAP /0106 /PBKb /19

podpis:

Projektant sprawdzajqcy:
mgr inz. Michat Domzot

numer uprawniefi;
MAP /0114 /PWBKb /18

podpis:

3.
4,

UWAGI OGOLNE:
1.
2.

Wymiary na rysunku podano w milimetrach [mm], poziomy w metrach [m]

Nalezy kierowaé sig tylko wymiarami podanymi na rysunku, nie dopuszcza sie
mozliwo$ci domierzenia ew. brakujgcych wymiaréw w programie CAD.

Nalezy dokfadnie zapoznat sig z cafoscig dokumentacii.

Rysunek nalezy rozpatrywaé fqcznie z rysunkami architektonicznymi oraz branzowymi.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ projektanta.

Wszystkie elementy wykonywa€, rozpatrujgc fqcznie z elementami sqsiednimi.

Branza:
KONSTRUKCJA

Studium:
PROJEKT TECHNICZNY, WYKONAWCZY

Tytuf rysunku:

KONSTRUKCJA FUNDAMENTU POD TABLICE, "TOTEM”

Skala: Data:

1:

Nr rysunku:

KW-07/

50 24.11.2023




