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Element  projektu 2308A107
budowlanego oraz C1. INFORMACJA BIOZ
jego symbol:

Tytut opracowania:

Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z rozbiorka
obiektu, oczyszczeniem i uzupetnieniem ubytkéw ptyty hangarowej i
przedhangarowej oraz budowa i przebudowa instalacji
elektroenergetycznych i teletechnicznych na dziatkach nr 30, 14/242, 16/24;
w ramach projektu: Zielone Lotnisko - rozwoéj zabytkowego parku
spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Kategoria obiektu:

kategoria obiektu budowlanego: XXIII

Adres:

al. Jana Pawla Il 39, 31-864 Krakéow

Nr ewidencyjne
dziatek:

nr 30, obreb Nh-6
Identyfikator dziatki: 126103_9.0006.30

nr 14/242, obreb Nh-6
Identyfikator dziatki: 126105_9.0004.14/242

nr 16/24, obreb Nh-6
Identyfikator dziatki: 126103_9.0006.16/24

Inwestor: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawta Il 39,
31-864 Krakow
Jednostka VOSTOK DESIGN

opracowania:

ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Krakow
tel: 500 254 099, email: info@vstk.eu

Data opracowania:

Pazdziernik-listopad 2023 r.

Data uzupetnienia::

Maj 2024 r.

specjalnosé:

projektant: sprawdzajgcy:

architektura

mgr inz. arch.
Wojciech Gawinowski
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SPIS TRESCI

1.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektéw.

1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zycia ludzi.

1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robé6t szczegodlnie niebezpiecznych.

1.6 Wskazanie srodkéw technicznych, organizacyjnych zapobiegajgcym niebezpieczenstwom
wynikajgcych z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

1.7 Informacja o koniecznosci sporzgdzenia planu BIOZ
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1.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegodinych obiektow.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramg
gtéwna, bramami serwisowymi, bramkami automatycznymi oraz fragmentami ogrodzenia
betonowego. Przy bramkach automatycznych zostanie wykonana czes¢ utwardzona
nawierzchni z betonu wodoprzepuszczalnego. Inwestycja obejmuje czesci dziatek nr
14/242 obr. 4 Srédmiescie, 30; 16/24, obreb 6 Nowa Huta.

Identyfikatory dziatek: 126103_9.0006.30, 126105_9.0004.14/242, 126103_9.0006.16/24,

Obszar objety zakresem inwestycji jest zabudowany - ruiny istniejgcego obiektu
przeznaczone do rozbidrki. Teren uzbrojony jest w nastepujgce przytgcza:
elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne. Uksztattowanie terenu bez zmian
rzednych wysokosciowych.

1.2 Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.
Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie inne obiekty.

1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zycia ludzi.
Brak takich elementow

1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Roboty budowlane, ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
50m,
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujace grupy zawodowe, ktore
narazone sg na wystgpienie nastepujgcych zagrozen:

e Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie
sie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie prgdem,
wybuch niewypatu;

e Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie
sie, poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

e Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie srodkami
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem,
ogniem, upadek, potknigcie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu;

e Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprdszenie oczu,
napromieniowanie oczu;

e Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie prgdem,
zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym;

e Inzynier budowy, kierownik robét, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie
do wykopu, upadek ze schodéw, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez
srodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym.
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Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robot i sktadowania
materiatow. Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji rob6t
wynikajgcych z zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw poprzez wskazanie srodkéw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajgcym niebezpieczenstwom. Wszystkie prace nalezy
przeprowadzac zgodnie z BHP.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci — z uwzglednieniem mozliwosci
psychofizycznych pracownikéw.

Pracodawca winien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejagcych zagrozeniach, przed
ktérymi chroni¢ ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach
i zasadach ich stosowania.

1.6 Wskazanie srodkoéw technicznych, organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej,
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen. Srodki ochrony indywidualnej powinny byé
stosowane w sytuacjach, gdy nie mozna unikng¢ zagrozen lub odpowiedniej organizacji
pracy.

Rodzaje srodkow ochrony indywidualne;:

odziez ochronna,

kamizelki z elementami odblaskowymi (drogowe),

srodki ochrony gtowy,

srodki ochrony konczyn gornych,

Srodki ochrony konczyn dolnych,

srodki ochrony twarzy i oczu,

dermatologiczne srodki ochrony skory (srodki ostaniajgce, oczyszczajgce

i regenerujgce skore).

Przy pracach stwarzajgcych niebezpieczenstwo, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania
ludzmi wykonujgcymi te prace powinny by¢ stosowane sygnaty bezpieczenstwa — reczne
lub komunikaty stowne.

Pracodawca jest zobowigzany udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcje powinny w sposob zrozumiaty dla
pracownikow wskazywaé czynnosci, ktére nalezy wykonac przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady, sposoby bezpiecznego wykonania pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

1.7 Informacja o koniecznosci sporzadzenia planu BIOZ
Dla inwestycji wymagane jest sporzgdzenie planu BIOZ.
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