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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Dane ogoélne:

Obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACJI ZAKLADU KARNEGO
WE WLODAWIE
Adres: ul. Zolnierzy WiN 19, 22-200 Wtodawa, dziatka nr ewid. 87

Inwestor: Zaklad Karny we Wtodawie, ul. Zohierzy WiN 19, 22-200 Wtodawa

2. Podstawa opracowania:

3.

- Uzgodnienia z inwestorem dotyczace programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.
1225 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego — tekst jednolity (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679)

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr ewid. 87 dla inwestycji
polegajacej przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku administracji Zaktadu Karnego
we Wlodawie.

4. Sasiedztwo nieruchomosci gruntowej

5.

Dziatka nr ewid. 87, na ktorej planuje si¢ inwestycje sasiaduje z:

- dziatka nr ewid 84 (droga) — od strony potnocnej,

- dzialtka nr ewid. 88/1 — od strony wschodniej,
- dziatka nr ewid. 100/2, 100/1, 99/3 — od strony potudniowe;j,
- dziatka nr ewid. 86/2 — od strony zachodniej.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

5.1. Nieruchomo$¢ gruntowa
Nieruchomos$¢ gruntowa pod projektowana inwestycje stanowi dziatka nr ewid. 87 potozona
we Wlodawie przy ul. Zotierzy WiN 19.

5.2. Istniejgca zabudowa
Dziatka nr ewid. 87 jest zabudowana.
Na dzialce nr ewid. 87 znajduje si¢ Zaktad Karny we Wlodawie w sktad ktérego wchodza:
- budynek administracyjny(w trakcie rozbudowy i nadbudowy),
- budynki zakwaterowania osadzonych,
- budynki gospodarcze.

5.3. Uklad komunikacyjny
Dziatka nr ewid. 87 objeta opracowaniem posiada dostep do drogi publicznej — droga
powiatowa (dz. nr. ewid. 84) poprzez istniejacy zjazd.

5.4. Infrastruktura techniczna
Przez dziatkg przebiegaja sie¢ uzbrojenia terenu:
- wodociagowa
- telekomunikacyjna,
- elektryczna,
- telekomunikacyjna
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej
- cieplownicza
- gazowa

5.5. Dojécia i dojazdy
Uktad komunikacyjny dziatki stanowig ciagi pieszo-jezdne utwardzone.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351

5.6. Uksztaltowanie terenu oraz zielen

Teren dziatki zasadniczo plaski bez wyraznych spadkoéw terenu
Zielen w postaci trawnikow i krzewow ozdobnych

6. Projektowane elementy zagospodarowania dzialki

10.

11.

Ciagi pieszo-jezdne oraz opaska wokol budynku

W ramach zadania projektuje si¢ jedynie rozbidrke a nastepnie ponowne utozenia utwardzen
z kostki betonowej co jest zwigzane z koniecznos$cig wykonania izolacji oraz docieplenia $cian
piwnic oraz fundamentowych.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktada¢ na warstwie wyrownawczej z piasku gr
3cm, podbudowie z kruszywa tamanego gr. 20cm i warstwie odsaczajacej z ubitego piasku
gr. 20cm

Schody i podesty
W ramach zadania projektuje si¢ rowniez rozbiorka a nastepnie odtworzenie istniejgcych
schodéw oraz podestow.

Zadaszenia okien piwnicznych
W ramach zadania nalezy wykona¢ systemowe zadaszenia z poliwgglanu nad koszami okien
piwnicznych.

Uksztaltowanie terenu, zZielen oraz odprowadzenie wéd opadowych

Wszystkie wody opadowe oraz z zimowych roztopdw z powierzchni dziatki zostana
odprowadzone na teren powierzchni biologicznie czynnej dziatki Inwestora.

Wody z potaci dachowych projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku zostang
odprowadzone na teren powierzchni biologicznie czynnej dziatki Inwestora.

Odpowiednie spadki nawierzchni z kostki oraz uksztattowanie terenéw zielonych zabezpieczy
przez sptywem wod na dzialki sasiednie.

Woda nie bedzie zalewac dzialek sgsiednich.

Ochrona konserwatorska oraz wpis do rejestru zabytkow

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

Wplyw eksploatacji gérniczych na dziatke

Dziatka nr ewid. 87 nie znajdujg si¢ w rejonie wystgpowania wptywu eksploatacji gorniczych.

Przewidywane i istniejace zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
oraz ich otoczenia

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow oraz ich otoczenia nie
wystepuja z wylaczeniem sytuacji awaryjnych. Budynek bedacy przedmiotem opracowania
znajduje sie na terenie zamknigtym Zakladu Karnego. Praca instalacji wentylacji
mechanicznej nie bedzie powodowaé przekroczenia obowiazujacych norma poziomu hatasu
oraz zanieczyszczen powietrza w S$rodowisku. Wytwarzane odpady bedzie odbieraé
specjalistyczna firma na podstawie zawartej umowy.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20. Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z p6zniejszymi zmianami) Stanowi obszar
dziatki nr ewid. 87.



ZALACINIKI DO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Temat: POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCINEJ BUDYNKU
ADMINISTRACJI ZAKLADU KARNEGO WE WLODAWIE

Obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACJI ZAKLADU KARNEGO
WE WLODAMWIE (kat. XlI)

Adres: ul. Zotnierzy WiN 19
22-200 Wtodawa
dz. nr ewid. 87
(061901_1.0001.87)

Inwestor:  Zaktad Karny we Wtodawie
ul. Zotnierzy WiN 19
22-200 Wtodawa



Lublin, dnia 27.06.2024r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
|
PROJEKTANOW SPRAWDZAJACYCH

w zakresie:
e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Temat: POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
ADMINISTRACJI ZAKLADU KARNEGO WE WLODAWIE

Obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACJI ZAKLADU KARNEGO
WE WLODAWIE

Adres: ul. Zotnierzy WiN 19
22-200 Wtodawa
dz. nrewid. 87
(061901_1.0001.87)

Inwestor:  Zaktad Karny we Wtodawie
ul. Zotnierzy WiN 19
22-200 Wtodawa

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane”- tekst
jednolity  (Dz.U. 2024 poz. 725) os$wiadczam, ze przedtozony projekt
zagospodarowania dziatki zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Wykaz oséb o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a oraz projektantdw sprawdzajgcych

Branza Imie i nazwisko projektanta Podpis Imie i nazwisko sprawdzajgcego Podpis
mgr inz. arch. mgr inz. arch.
Anna Barancewicz Pawet Ptywacz
Architektura upr. bud. w spec. upr. bud. w spec.
architektonicznej architektonicznej
bez ograniczen bez ograniczen
88/POOKK/IV/2016 137/LBOKK/2015
mgr inz. mgr inz.
Michat Horynski Tomasz Kopeé
Instalaci upr. bud. bez ograniczen z spec. upr. bud. bez ograniczen z spec.
nsialacje instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyjnej w zakresie sieci,
elekiryczne instalacji i urzgdzen instalacji i urzadzen
elektrycznychi elektrycznychi
elekfroenergetycznych elekfroenergetycznych
LUB/0149/PWOE/05 LUB/0132/PWOE/10
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POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
ADMINISTRACJI ZAKLADU KARNEGO WE WLODAWIE

BUDYNEK ADMINISTRACIJI
ZAKLADU KARNEGO WE WLODAWIE (kat. XII)

ul. Zotnierzy WiN 19
22-200 Wtodawa

dz. nr ewid. 87
jedn. ewid. 061901_1.0001.87
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kanalizacyjnych kanalizacyjnych
LUB/0242/PWBS/18 LUB/0126/PWBS/15
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - ARCHITEKTURA

1. Dane ogélne
Obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACJI ZAKEADU KARNEGO WE WLODAWIE
Adres: ul. Zomierzy WiN 19, 22-200 Wtodawa, dziatka nr ewid. 87
Inwestor: Zaklad Karny we Wtodawie, ul. Zohierzy WiN 19, 22-200 Wtodawa

2. Podstawy opracowania:

- Uzgodnienie z inwestorem programu uzytkowo-funkcjonalnego,

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznym jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

- Obowigzujace normy na terytorium Polski oraz przepisy techniczno-budowlane

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn.
poprawa efektywnosci energetycznej budynku administracji zaktadu karnego we Whodawie
zlokalizowanego przy ul. Zomierzy WiN we Wiodawie (dzialka o nr ewid. 87).

4. Dane ogdlne

4.1. Opis stanu istniejacego
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Obiekt dwukondygnacyjnym
(obecnie nadbudowany o trzecig kondygnacje) czeSciowo podpiwniczony.
- Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe murowane z bloczkéw belitowych gr. 24cm, warstwy
ostonowej z cegly silikatowej gr. 12cm
- Sciany konstrukcyjne wewnetrzne murowane z bloczkéw belitowych gr. 24cm.
- Strop nad parterem i pigtrem typu DZ-3 gr. 23cm.
- Nad gldéwna czgscig budynku dach o konstrukceji drewnianej kryty blacha
- Kominy murowane z cegtly .
- Okna oraz drzwi zewnetrze zabezpieczone kratami.
Komunikacje w budynku zapewnia klatka schodowa o konstrukcji zelbetowe;.
W chwili obecnej obiekt poddawany jest nadbudowie wg odrgbnego opracowania.

5. Dane liczbowe
e Czesci budynku objetej opracowaniem

- powierzchnia zabudowy - 383,18 m?;
- powierzchnia uzytkowa - 649,37 m?;
- kubatura brutto - 1774,00 mé;
- wysokos¢ budynku p.p.t. - 12,80 m;

- wysokos$¢ do okapu - 10,80 m

- spadek gtéwnych potaci dachowych - 15°

- wysoko$¢ pomieszczen

6. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia
Na odstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego przeprowadzonych w roku 2019
stwierdzono wystepowanie w podtozu gruntowym piaskéw drobnych oraz $rednich o Ip 0,60-
0,70.
- warunki gruntowe: proste,
- kategoria geotechniczna: druga,
- w trakcie wykonywania prac nie stwierdzono wystgpienia zwierciadta wody podziemnej
- naterenie ogledzin warunki gruntowe umozliwiaja bezposrednie posadowienie bud.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351

Dostep dla os6b niepelnosprawnych

wejscie do budynku w czesci rozbudowywanej (nie objetej opracowaniem) jest
bezposrednio dostepne z terenu poprzez podjazd

drzwi wejsciowe spetniaja wymogi dostepnosci dla osob niepetnosprawnych — swiatto
przejscia > 90cm.

Program funkcjonalny

Budynek objety opracowaniem stanowi budynek administracji Zaktadu Karnego we
Wiodawie. Program funkcjonalny i przeznaczenie budynku nie ulega zmianie.

Zakres planowanych prac

9.1. Roboty rozbiorkowe

demontaz istniejacych krat okiennych
rozbiorka zadaszenia na stupach stalowych elewacji zachodniej

9.2. Roboty budowlane

wykonanie izolacji $cian piwnic poprzez infekcje

wykonaniem izolacji pionowej $cian zewngtrznych $cian fundamentowych do gt 1.2m
p.p.t.

docieplenie $cian fundamentowych do gh. 1.2m p.p.t.

docieplenie $cian zewnetrznych

wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej aluminowej

wykonanie daszkow systemowych nad wejsciami do budynku

wykonanie daszkow systemowych nad koszami okien piwnicznych

wykonanie podbitki dachu z blachy

montaz nowych krat okiennych

10. Opis projektowanych elementow

e Wykonanie izolacji §cian piwnic metoda iniekcji

Zadaniem izolacji wtornej jest ,,odciecie” wody od Scian wewnetrznych oraz stropow i
posadzek.

Rodzaj zaprawy, dokladny rozstaw otworow iniekcyjnych oraz ci$nienie iniekcji
sprecyzowane zostanie doktadnie podczas wykonywania prac po potwierdzeniu materiatu
murowego z jakiego wykonane sg $ciany. Iniekcje doszczelniajaca nalezy wykonywaé
pakerami o $rednicy 16mm.

Po wykonaniu iniekcji doszczelniajacej otwory nalezy ponownie rozwierci¢ wierttem
srednicy minimalnie wigkszej niz podawana byla zaprawa trasowa (Srednicy 18mm). W
nawiercone otwory nalezy poda¢ iniekt — mikroemulsje silikonowa. Doktadny rodzaj
iniektu, rozstaw otworow oraz ci$nienie iniekcji sprecyzowane zostanie podczas prac po
potwierdzeniu materiatu z jakiego wymurowane sg $ciany.

e wykonaniem izolacji pionowej §cian zewnetrznych $cian fundamentowych

izolacje nalezy wykona¢ jako bitumiczng dwusktadnikowg po uprzednim przygotowaniu
podtoza oraz sprawdzeniu jego przyczepnos$ci.

Ze wzgledu na problemy technologiczne poduszcez si¢ wykonanie izolacji do gt. min
1.2m ponizej poziomu terenu

e docieplenie $cian

sciany piwnic oraz fundamentowe ocieplone styropianem XPS gr. 12cm (A=0,036 W/mK)
sciany zewnetrzne nadziemia ocieplone styropianem EPS gr. 15cm (A=0,033 W/mK)

na $cianach wykona¢ tynki metoda BSO z wykonczeniem tynkiem akrylowym typu
baranek, ziarno 2mm, malowanie farba akrylowa,

Sciany zewnetrzne w kolorze jasnoszarym z boniowaniem w kolorze ciemnoszarym
cokét wykonczony tynkiem mozaikowym w kolorze ciemnoszarym



wykonanie daszkow nad wejSciami
Nalezy wykona¢ systemowe daszki o konstrukcji stalowej w pokryciem z poliweglanu.
Szczegodly wg czgscei rysunkowej projektu

wykonanie daszkéw nad koszami okien piwnicznych
Nalezy wykona¢ systemowe daszki o konstrukcji stalowej w pokryciem z poliweglanu.
Szczegoly wg czgsci rysunkowej projektu

kraty okienne zewnetrzne

Kraty okienne zewngtrzne ocynkowane. Kraty wykona¢é na podstawie rysunkow
wykonawczych z uwzglednieniem wytycznych:

- Wytyczne nr 1 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 14 lutego 2023 roku w
sprawie wymagan technicznych i ochronnych dla pawilonéw zakwaterowania osadzonych w
jednostkach organizacyjnych Sthuzby Wigziennej

- Wytyczne nr 3 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 29 grudnia 2022 roku w
sprawie technicznego zabezpieczenia ochronnego w jednostkach organizacyjnych Stuzby
Wigziennej

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne wykona¢ z profili izolowanych termicznie trzykomorowych zespolonych
przektadkami termicznymi z poliamidu wzmocnionego wtoknem szklanym. Gleboko$¢ profili
min. 75 mm. Profile skrzydet drzwiowych wyposazone w perforowane przektadki termiczne
zapewniajace kompensacje naprezen powstajacych na skutek roéznic temperatur pomiedzy
czgscia wewnetrzng i zewnetrzng drzwi. Okucia drzwiowe zgodne z dokumentacja systemowa
1 przeznaczeniem obiektu (klamki ze stali nierdzewnej, zamek, wkladka, klucze,
samozamykacze, ryglowanie skrzydta biernego, zawiasy rolkowe, kontrola dostepu/zasilanie,
odbojniki) uzgodni¢ z Projektantem obiektu. Parametry oku¢ dostosowac¢ do gabarytow i
cigzaru skrzydet drzwiowych oraz do wystepujacych obcigzen eksploatacyjnych. Uszczelki
plaszczowe, przyszybowe i przymykowe z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub
elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej DIN 7715 E2 lub 1SO 3302-1.
Uszczelka centralna konstrukcji drzwiowych z elastomeru termoplastycznego TPE.
Klasyfikacja ITB dla drzwi jednoskrzydtowych otwieranych na zewnatrz: wodoszczelnos¢
min. [wg EN 12208] E 750; przepuszczalno$¢ powietrza min. [wg EN 12207] 3 klasa.
Szklenie/wypelnienie wykona¢ spetniajagc wytyczne systemowe, projektowe, wymagania
normy cieplnej i gwarantowa¢ odpowiedni poziom bezpieczenstwa uzytkowania.

Drzwi zewnetrzne do pom. przetrzyman stalowe wzmocnione z zamkiem kluczowym

(U<1,2 W/m?K)

11. 1zolacje

Izolacje termiczne
- $ciany nadziemia — styropian EPS gr. 15cm
- $ciany piwnic i fund. — styropian XPS gr. 12cm

Izolacje przeciwwilgociowe i
- izolacja pionowa bitumiczna dwusktadnikowa

12. Projektowane instalacje

Instalacja ogrzewania i klimatyzacji

W celu wspomagania instalacji ¢.0. w okresie zimowym oraz odprowadzenia zyskow ciepla
w budynku zaprojektowano 3 uktady klimatyzacyjne ze zmiennym przepltywem czynnika
chlodniczego — VRF. Uktad klimatyzacji oparty jest na jednostkach wewngtrznych $ciennych.
Jednostki zewngtrzne posadowi¢ na gruncie zgodnie z zaleceniami producenta zachowujgc
wymagang przestrzen serwisowa - szczegoty czesci rysunkowej opracowania.

Jednostki zewngtrzne wyposazone sa w sprezarki inwerterowe charakteryzujgce si¢ wysoka
wydajnoscig w calym zakresie pracy. Systemy VRF pracuja w oparciu o czynnik chlodniczy
R410A.



Przewidziano osobny uktad VRF na kazda z kondygnacji.

e Zasilanie tablicy TK
Tablice TK nalezy zasili¢ kablem ziemnym typy YAKXS 4x16mm2 wyprowadzonym z
wolnego pola rozdzielnicy niskiego napiecia w stacji transformatorowej. W rozdzielnicy nn
rozlacznik bezpiecznikowy wyposazy¢ nalezy we wkiladki typu gF wlk. ,,0” o pradzie 63A.
Kabel prowadzi¢ w ziemi po istniejacej trasie kabli elektroenergetycznych.
Wzdhuz calej trasy nalezy ulozy¢ bednarke ocynkowang PFeZn 25x4 mm. Nalezy sprawdzic¢
warto$¢ uziemienia. Uziemienie w miejscu wyjscia na elewacje budynku w kierunku tablicy
TK powinno wynosi¢ Rz<10Q.
Kabel prowadzi¢ po elewacji w rurach ostonowych odpornych na promieniowanie UV.
Na elewacji nalezy zamontowac tablice TK

13. Uwagi koncowe

- materialy budowlane winny odpowiada¢ atestomi aprobatom technicznym,

- materialty budowlane powinny posiada¢ znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami
budowlanymi oraz pozytywng ocen¢ higieniczna,

- roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, przepisami BHP
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

- roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia
budowlane.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I.  Dane ogolne
Obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACIJI ZAKELADU KARNEGO WE WLODAWIE
Adres: ul. Zolnierzy WiN 19, 22-200 Wtodawa, dziatka nr ewid. 87
Inwestor: Zaklad Karny we Wtodawie, ul. Zohierzy WiN 19, 22-200 Wtodawa

1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz. U. z 2024 r. poz.725)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401).

2. QOgolna charakterystyka obiektu
e opis ogolny budynku
- fundamenty —tawy i stopy zelbetowe,
- $ciany fundamentowe —z bloczkow betonowych,
sciany konstrukcyjne —z bloczkow silikatowych,
- dach — konstrukcja drewniana tradycyjna,
pokrycie dachowe — blacha.
e wyposazenie w instalacje
- instalacja wodociggowa —z sieci wodociggowej,
- instalacja gazowa —z sieci gazowej,
- instalacja kanalizacji sanitarnej — do sieci kanalizacji sanitarnej
Il.  Dane szczegolowe
Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego obejmuje:
- wykonanie fundamentow — taw zelbetowych,
- wykonanie $cian fundamentowych z bloczkoéw betonowych,
- wykonanie $cian nadziemia z cegly silikatowej,
- wykonanie stropodachu
- roboty instalacyjne,
- roboty wykonczeniowe.

3. Kolejnos¢ robét jest nastepujaca:
- roboty instalacyjne,
- roboty stanu wykonczeniowego,
- ostatnim etapem robot sg prace na zewnatrz budynku polegajace na wykonaniu wszystkich
elementow zagospodarowania dziatki i catkowitym uporzadkowaniu placu budowy.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dziatka nr ewid. 87 objeta terenem budowy zlokalizowana jest we Wiodawie przy ul.
Zoierzy WIN 19.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na dzialce wystgpuja inne obiekty budowlane oraz infrastruktura techniczna. Przed
przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ teren budowy
ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajagcym przed dostepem osOb postronnych. Nalezy
umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstgpu na teren budowy.

6. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.



Przewidywane zagrozenia mogg wystapi¢ na etapiec wykonywania robot ziemnych, robot
murarsko-tynkarskich, rob6ot budowlano-montazowych np. konstrukcji dachowej, robot
wykonczeniowych.

6.1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia S$cian
wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie

instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢

napisy ostrzegawcze.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci

nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢

wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy

wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o glebokosci wickszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jesli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego

zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica klina

naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawisOw

gruntu.

Przebywanie oso6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest

zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych

i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami

ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

6.2. Roboty murarsko-tynkarskie

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu murarsko-tynkarskich:

- upadek pracownika lub osoby postronnej z wysokosci (brak barierek zabezpieczajacych
na rusztowaniach lub nieprawidtowy montaz rusztowan, wykonywanie robot z drabin
przystawnych),

- urazy spowodowane spadajacym z wysokosci przedmiotem (brak $rodkéw ochrony
indywidualnej  pracownikéw, nieprawidlowe zabezpieczenie rusztowan, nie
przestrzeganie przepisow BHP przez pracownikow),

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy wykonywac z pomostow rusztowan.

Pomost rusztowan do robot murarskich powinien znajdowac¢ si¢ ponizej wznoszonego muru

na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi a takze posiadac zabezpieczenie przed

upadkiem z wysokosci w postaci balustradg o wysokosci 1,Im. Rusztowania i ruchome
podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem
indywidualnym.



Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajagcym odptyw wod opadowych. Dodatkowo rusztowanie z elementéw metalowych
powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng.

6.3. Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworé6w technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordéw
prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika elementem wielkowymiarowym podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu podnos$nikdéw (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia,
tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej
strony 0 6,0 m)

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m

od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem

z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewngtrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sa prace lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi,

nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przebywanie w strefie pracy podnosnika, kiedy montowany jest element jest podnoszony jest

zabronione.

Ciesle prowadzacy pracg przy montazu konstrukcji dachowej powinni by¢ wyposazenia w

zasobniki na narzedzia rgczne, uniemozliwiajace wypadanie narzedzi oraz nieutrudniajace

swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie dlugich przedmiotow, a w szczegdlnosci desek
lub bali jest dozwolone wylacznie do wysokosci 3,0 m. Roboty ciesielskie montazowe
wykonuje zespot liczacy co najmniej trzy osoby.

6.4. Roboty wykonczeniowe i instalacyjne

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokos$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem pracownika lub osoby postronnej korzystajacej z
ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu

ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan np.

»~MOSTOSTAL — BAUMANN”, , BOSTA - 707, ,,STALKOL”, ,,RR - 1/30”,

»PLETTAC”, ,ROCO — 1. Nalezy stosowa¢ zasady dotyczace rusztowan opisane w pkt. 4.2.

Dopuszcza si¢ wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do

wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed

poslizgiem i rozsuni¢ciem si¢ oraz zapewnic ich stabilno$¢.

W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,

nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie moglo

spowodowaé zagrozenia pradem elektrycznym.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstgpne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.



Szkolenia wstgpne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie

pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukladach

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé

pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez

pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoré6w zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz

silnikami trojfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstlugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okres$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania

po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych

zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz

zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow. Oto niektore wymagania podczas wykonywania robot:

- nie pozostawia¢ sprzetu, urzadzen ponizej prowadzonych robot

- wyznaczy¢ 1 zabezpieczy¢ miejsca dla komunikacji

- nie prowadzi¢ robot przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s - roboty z drabin mozna
wykonywac¢ wylacznie do wysokosci 3,0m

- codziennie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny narzedzi i urzadzen pomocniczych.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji, ktore

pracownicy i ich przetozeni majg obowiagzek zna¢ i stosowac. Ich wiedza jest weryfikowana

odpowiednimi za§wiadczeniami o przeszkoleniu z zakresu BHP. Kazde przedsiebiorstwo

wykonawcze ma obowigzek posiadania i stosowania instrukcji wykonywania prac zgodnie

Z wymaganiami bezpieczenstwa.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Osoba kierujagca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,



- organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawno$¢ S$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegoélnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie

niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zZycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba

kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow

tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami

(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢

tymi $rodkami.



