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Nazwa obwodu: Licencja nr 59165 wer. 1.

Wyniki obliczen spadkéw napiecia:

Element Opis IfmlU[V] X Pik. >Psk. nk. Pik. kjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
K1:1 YAKXS4x 162 25,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 38,00 1 38,00 11,00 38,00 0,951,022 1,14 57,74
0,00 0,00 1,14

parametry i wyniki obliczen dla odcinka: ) ) ) ) ) ) ) o

S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]  Ki s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych) kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcow komunalnych [kW]  Piw., nw. - dane odbiorcy wiejskiego [kW] Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]

nk., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW] S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW] kx - wspotczynnik wptywu reaktanciji kx=1+(X/R)*tg fi

Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich IB - prad roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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