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1. Opis techniczny
1.1 Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest Projekt Techniczny (PT)

Branza

Elektryczna — Instalacje elektryczne

Zakres opracowania obejmuje:

Rozdzielnica gtéwng w istniejace;j stacji transformatorowej
Zasilenie tablicy TK

ochrona przeciwporazeniowa

ochrona przeciwprzepigciowa

1.2 Zasilanie tablicy TK

Tablice TK nalezy zasili¢ kablem ziemnym typy YAKXS 4x16mm? wyprowadzonym z
wolnego pola rozdzielnicy niskiego napigcia w stacji transformatorowej. W rozdzielnicy nn
roztacznik bezpiecznikowy wyposazy¢ nalezy we wktadki typu gF wik. ,,0” o pradzie 63A.
Kabel prowadzi¢ w ziemi po istniejacej trasie kabli elektroenergetycznych.

Wzdtuz calej trasy nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang PFeZn 25x4 mm. Nalezy sprawdzi¢
warto$¢ uziemienia. Uziemienie w miejscu wyjscia na elewacje budynku w kierunku tablicy
TK powinno wynosi¢ Rz<10Q.

Kabel prowadzi¢ po elewacji w rurach ostonowych odpornych na promieniowanie UV.

Na elewacji nalezy zamontowac¢ tablice TK

Tablice wyposazy¢ i dobra¢ zgodnie ze schematem rys. E-2
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Cze$¢ rysunkowa
E-01 - Plan zagospodarowania terenu

E-02 — Schemat zasilania tablicy TK
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