Zalacznik nr 7

Instalacje PV na ekranach dzwigkochlonnych DK 92 Kostrzyn:

- 4 rodzaje paneli PV (klasyczne jednostronne, klasyczne dwustronne, dwustronne o zmienionym rozstawie ogniw, dwustronne o innym zmienionym rozstawie ogniw),
- w kazdej sekcji po 3 panele wiszace na $cianie ekranu dzwigkochtonnego oraz jeden zamontowany nad ekranem,

- katy nachylenia ok 30-40°,

- ukierunkowanie ekranu niemal potudniowe (odchylenie ok. 14° na zachod) — od strony pasa zieleni,

- wykorzystane zostang dwa przesta ekranow (kazde 5 m szerokie,4,5 m wysokie) —rys. 1-3,

- montaz na dodatkowej konstrukcji wspartej na fundamentach hebow i podparte na gruncie,

- panele nad ekranami na wysokosci ok. 0,5 m,

- montaz paneli na ekranie od gory: ok. 0,5 m wolnej przestrzenia, dalej pierwszy panel (wysoko$¢ wzgledna ok. 0,6 m), w d6t 1 m odstgpu, drugi panel (0,6 m), odstep 1 m,
trzeci panel (0,6 m), pozostanie ok. 0,5 m ekranu oraz ok. 0,5 m ptyty betonowe;j, czyli ok. 1 m od poziomu gruntu,

- na szerokos$ci ok. 5 m przgsta ekranu zostanie powieszona konstrukcja a niej zamontowane dwa panele PV o szeroko$ci ok. 1,7 m, stad od brzegéw pozostanie wolna
przestrzen ok. 0,5 m a pomi¢dzy dwoma panelami ok. 0,7 m. Powstate odstepy umozliwiag niezaburzone odbicie promieni stonecznych dla ekranu niezaleznie dla kazdego z
badanego panelu.

Umiejscowienie paneli PV na ekranach dzwigkochtonnych pokazano na rys. 1, a przyktadowe rzuty paneli PV na ekranach przedstawiono na rysunku 2 i 3.
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Rys. 1. Orientacyjne umiejscowienie paneli (zotta linia) na ekranie dzwigkochtonnym na DK92 Kostrzyn [opracowanie wiasne]




Rys. 2. Orientacyjny widok paneli umieszczonych na ekranie dzwickochtonnym na DK92 Kostrzyn [opracowanie wiasne]
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Rys. 3. Orientacyjny widok paneli umieszczonych na ekranie akustycznym na DK92 Kostrzyn z przyktadowym wymiarowaniem [opracowanie whasne]
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