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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Pozycja nazwa elementu str.
CZESC OPISOWA
1 Przedmiot zamierzenia budowlanego
2 Stan istniejgcy zagospodarowania terenu wraz z elementami przeznaczonymi do rozbidrki
3 Projektowane zagospodarowanie terenu
4 Zestawienie powierzchni
5 Informacje i dane
6 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi
7 Pozostate niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdt budowlanych
8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
CZESC RYSUNKOWA
1 Projekty zagospodarowania terenu, skala 1:500
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Pozycja nazwa elementu str.
CZESC OPISOWA
1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
6 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
7 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
8 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
CZESC RYSUNKOWA
1 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
2 Profile podtuzne skala, 1:100/500
3 Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50
3. ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Pozycja nazwa elementu str.
1 oswiadczenia projektantow
2 uprawnienia projektantéw
3 informacja BIOZ
4 Uchwaty nr XXXI/435/20 Rady Miasta Kotobrzeg z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta Kotobrzeg
potozonego pomiedzy torami kolejowymi relacji Kotobrzeg - Biatogard a ulicami
Mysliwska i Koszalinska.
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PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych wraz z drogg manewrowa. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze miasta Koszalin, przy ulicy
Battyckiej.

Zakres inwestycji obejmuje budowe parkingu, jezdni i chodnikédw. Celem niniejszego opracowania jest
przedstawienie zakresu prac budowlanych, rozwigzan technicznych i technologicznych robét oraz
przedstawienie zagospodarowania terenu.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z ELEMENTAMI PRZEZNACZONYMI DO
ROZBIORKI

Przedsiewziecie dotyczy budowy miejsc parkingowych wraz z drogg manewrowsg zlokalizowanych przy
ul. Battyckiej w Koszalinie. Teren ten porosniety jest gtdwnie trawa oraz pojedynczymi drzewami w postaci
topoli i sgsiaduje z drogami wewnetrznymi oraz parkingami dla samochodéw osobowych.

Jest to obszar zabudowany, wokét wystepujg budynki mieszkalne wielorodzinne i ustugowo-handlowe
oraz uzytecznosci publicznej. Droga ul. Battyckiej zapewnia komunikacje okolicznym mieszkaricom i stanowi
pofaczenie z ul. Podgdrng oraz ul. Kutrzeby. Szeroko$¢ istniejgcych drdég jest zmienna i waha sie w granicach
4.5-5.5m. Ich konstrukcje stanowi gtdwnie nawierzchnia bitumiczna. Istniejgce parkingi wykonane sg z kostki
polbrukowej, nawierzchni betonowych, nawierzchni asfaltowych lub z gruntu, lokalnie obramowane
betonowym kraweznikiem ulicznym, a istniejgce chodniki wykonane s3 z ptytek betonowych i obramowane
obrzezem betonowym.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg spadkami poprzecznymi i podtuznymi na pobliskie tereny
zielone oraz do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

W celu dowigzania sie wysokoSciowo-sytuacyjnego, przewiduje sie rozbidrke czesci istniejgcej jezdni i
chodnika na dtugosci ok. 20m oraz parkingu na dtugosci ok. 3m.

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie istniejgcych sieci i urzadzen, w tym regulacje
wysokosciowg naziemnej armatury uzbrojenia, w szczegdlnosci studzienki, ztgcza i zawory.

Przewiduje sie do wycinki 5 drzew, stanowigcych kolizje z projektowang inwestycjg.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowany do budowy parking wraz z drogg manewrowg, zaczyna sie na wysokosci skrzyzowania z ul.
Podgorng poprzez projektowany zjazd i ciggnie sie wzdtuz ul. Battyckiej na dtugosci ok. 50m. Umiejscowiony
jest na dziatce nr 153/1 oraz cze$ciowo na dziatkach drogowych nr 119/6 i 119/11 i sasiaduje z przylegtym
parkingiem. Projekt przewiduje wykonanie zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm oraz jezdni manewrowej i
miejscach postojowych o nawierzchni azurowej gr. 8cm, - bedacych jednoczesnie powierzchnig biologicznie
czynng, zapewniajgcg naturalng wegetacje roslin i retencje wéd opadowych. Odwodnienie drogi
manewrowej oraz parkingu odbywac sie bedzie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na istniejace tereny
zielone, a takze do istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ul. Podgorne;j.

3.1. Projektowane obiekty wraz z urzadzeniami budowlanymi
Przewidywany zakres przedsiewziecia obejmuje w szczegdlnosci:
- budowe miejsc postojowych
- budowe jezdni manewrowe;j
- budowe i przebudowe chodnikdw, ciggdw pieszych

3.2. Parametry techniczne projektowanych obiektow:
3.2.1. Podstawowe zatozenia projektowe przebudowy drogi

- miejsca postojowe dla samochoddw osobowych - 2.5x5.0m
- kategoria ruchu - KRO-1 (ruch bardzo lekki)
- kategoria drogi - D
- szerokos¢ jezdni - 5m
- szerokos$¢ chodnikdéw - 1.5-2.0m
- nawierzchnia zjazdu - kostka betonowa gr. 8cm
- nawierzchnia jezdni - ptyty azurowe gr. 8cm



- nawierzchnia miejsc postojowych - ptyty azurowe gr. 8cm
- nawierzchnia chodnikéw - kostka betonowa polbrukowa gr. 8 cm
- odwodnienie - powierzchniowo na tereny zielone oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowej

3.2.2. Zakres prac budowlanych obejmuje:

- prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjng, polegajgce na
wytyczeniu osi i gtdwnych punktéw drogi oraz parkingu, zabezpieczeniu punktéw osnowy
geodezyjnej,

- roboty przygotowawcze, zdjecie warstwy humusu, wycinka drzew, usuniecie karp,

- rozebranie istniejgcych nawierzchni, kraweznikdw, kostki betonowe;j

- roboty ziemne, polegajace na wykonaniu wykopdéw, nasypow, korytowaniu,

- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

- wykonanie taw betonowych, ustawienie obrzezy i kraweznikéw drogowych,

- utozenie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych jezdni, parkingow, chodnikow,

- humusowanie skarp, poboczy i zieleficow,

- rekultywacja terenu,

3.2.3. Projektowane obiekty

3.2.3.1. Zjazd

Potfaczenie parkingu z drogg ul. Podgérng odbywac sie bedzie poprzez zjazd. Wykonany on bedzie z
kostki betonowej gr. 8cm i ograniczony kraweznikiem betonowym wysokim 15x30cm oraz
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm od strony najazdu i przejs¢ dla pieszych. Spadek
poprzeczny wynosi 4% i dostosowany jest do spadku istniejgcej nawierzchni, za$ spadek podtuzny
wynosi 0.5% i skierowany jest do jezdni ul. Battyckiej. tuki wyokraglajgce na zjezdzie dostosowane
sg do istniejgcych warunkéw terenowych oraz istniejgcych nawierzchni oraz obiektéw i wynoszg
R=3m i R=5m.

3.2.3.2.Jezdnia manewrowa

Dtugos¢ projektowanej jezdni manewrowej A-A’ wynosi 0+045.89m. Nawierzchnie szerokosci 5m
projektuje sie z ptyt azurowych gr. 8cm. Spadek poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny
wartosci 2%, zas spadek podtuzny wartosci 0.5% skierowany do jezdni ul. Battyckiej. Jezdnia
ograniczona jest kraweznikiem betonowym 15x30cm / 15x22cm. Krawezniki utozone s3 na tawie z
oporem z betonu C12/15.

3.2.3.3. Chodniki

W obszarze planowanej inwestycji planuje sie przebudowe istniejgcych chodnikdéw i ciggdéw
pieszych. Chodniki szerokosci 1.5-2.0m wykonane bedg z kostki betonowej gr. 8cm. Sg one
zlokalizowane bezposrednio przy jezdni lub prowadza w kierunku istniejgcych ciggdw pieszych.
Chodniki dostosowano do granicy dziatki, istniejgcych zabudowan i warunkéw terenowych. Od
strony zielericOw ograniczone sg obrzezem betonowym gr. 8cm o wysokosci w swietle -3 - +5cm.
Od strony ulicy kraweznikiem betonowym 15x22cm i 15x30cm utozonym na tawie z oporem z
betonu C12/15. Spadek poprzeczny chodnika jest jednostronny, i wynosi i=1-2%, za$ spadek
podtuzny dostosowany jest do terenu przylegtego, sasiadujgcej zabudowy oraz niwelety
projektowanej drogi.

3.2.3.4. Parking

Projektuje sie miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w ilosci 15szt. o wymiarach
2.5x5.0m. Nawierzchnia wykonana bedzie z ptyt azurowych gr. 8cm i obramowana kraweznikiem
betonowym wysokim 15x30cm oraz najazdowym 15x22cm.



3.3.

3.2.4. Szczegotowe zatozenia projektowe - projektowane konstrukcje
Konstrukcja zjazdu
- warstwa nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 15cm
- warstwa z piasku gr. 10cm
- warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C3/4 gr. 15cm
Konstrukcja jezdni i parkingu
- warstwa nawierzchni z ptyt azurowych gr. 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 15cm
- warstwa z piasku gr. 10cm
- warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C3/4 gr. 15cm
Konstrukcja chodnika:
- warstwa nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 15cm
- warstwa z piasku gr. 10cm
Krawezniki/obrzeza
- kraweznik drogowy betonowy wysoki - 15x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
cato$¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
- kraweznik drogowy betonowy najazdowy - 15x22cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4
gr. 5cm, catos$é na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
- obrzeze chodnikowe betonowe - 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3cm, catos¢ na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
Szczegbtowe rozwigzania projektowe przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu, profilach
podtuznych oraz przekrojach konstrukcyjnych.

Uksztattowanie terenu i zieleni
Na przebieg wysokosciowy projektowanego parkingu oraz na uksztattowanie wystepujgcego wokédt
terenu wptyw miato:

- istniejgce rzedne drogi

- istniejace rzedne przylegtego zagospodarowania

- wysokosciowy przebieg istniejgcych obiektéw, chodnikéw, parkingéw,
Przebieg wysokosciowy projektowanego parkingu oraz jezdni, uksztattowanie terenu przylegtego oraz
parametry tukow pionowych i poziomych wynikaja z obowigzujgcych przepiséw, normatywoéw i
dostosowane sg do istniejagcych warunkéw terenowych (przebieg i parametry miejsc parkingowych,
szeroko$¢ dziatki, lokalizacja budynkéw i obiektéw). Wynikajg takie z koniecznosci zapewnienia
maksymalnego bezpieczenstwa i komfortu kierujgcym pojazdami oraz pieszym, z jednoczesnym
zachowaniem optymalnych rozwigzan projektowych i estetyki planowanego przedsiewziecia.
Na styku pofaczen projektowanych nawierzchni, niwelete dostosowano do istniejgcych nawierzchni.
Projektowang niwelete dowigzano takze do istniejgcych chodnikow i wystepujacej infrastruktury. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca robdt zobowigzany jest do geodezyjnego wytyczenia projektowanych
elementéw, w celu sprawdzenia istniejgcych rzednych terenu. Wszystkie studnie teletechniczne i
elektroenergetyczne, studzienki wody i zawory, nalezy wyregulowac oraz dostosowac do projektowanej
nawierzchni i niwelety.
Powierzchnie terenu po wykonanych pracach budowlanych oraz za obrzezami chodnikowymi, nalezy
uzupetni¢ ziemig humusowg pozyskang w trakcie prac ziemnych lub zakupiong (w przypadku
niewystarczajacej ilosci), wyplantowaé i obsia¢ trawa. Realizacja przedsiewziecia wymaga wycinki 5
drzew oraz usuniecia 4 karp powstatych po poprzedniej Scince.



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest obiekt liniowy
charakterystycznym parametrem jest dtugosc.

4.1. Projektowane dtugosci:
dtugosc drogi: 45.89m
dtugosc parkingu: 37.5m

4.2. Projektowane powierzchnie:
powierzchnia drogi: 207.98m?
powierzchnia parkingu: 197.41m?
powierzchnia zjazdu: 39.59m?
powierzchnia chodnikéw: 46.96m?

4.3. Powierzchnie biologicznie czynna:
powierzchnia dziatki 153/1: 3131m?
istniejaca zieler i powierzchnie biol. czynna: 2445.38m?
istniejgce utwardzenia: 466.06
projektowana nawierzchnia chodnika: 11.32m?
projektowana nawierzchnia jezdni i parkingdw: 325.38m?
- powierzchnia betonu: 64% * 325.38 = 208.24
- powierzchnia biologicznie czynna: 36% * 325.38 = 117.14

droga

oraz

parking,

ktérych

tacznie powierzchnia biologicznie czynna dziatki wynosi: 2445.38m? + 117.14m? = 2562.52m?, co stanowi

81% powierzchni dziatki nr 153/1 wynoszacej 3131m? i jest zgodne z zapisem MPZP dla terenu A8.MW

§14 ustep 6 pkt. 3b - minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 30 % powierzchni terenu.
(Uchwata Nr XXXV/584/2021 Rady Miejskiej W Koszalinie z dnia 23 wrzes$nia 2021r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego , Wtadystawa IV — Batalionéw Chtopskich” w Koszalinie).

INFORMACIE | DANE

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow

prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa

wymagane

Na budowe przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy. Projekt

wykonano na podstawie Uchwaty Nr XXXV/584/2021 Rady Miejskiej W Koszalinie z dnia 23 wrzesnia

2021r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Wtadystawa IV — Bataliondéw

Chtopskich” w Koszalinie.

5.2. Informacja czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do

rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest

na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Z pozyskanych informacji wynika, ze przedmiotowa dziatka i teren nie znajduje sie pod ochrong

Konserwatora Zabytkow.

5.3. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie

budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Przedmiotowa dziatka i teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

5.4. Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi



Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na

Srodowisko, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco

oddziatywaé na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie, z uwagi na fakt, ze bedzie spetniato wymagania obowigzujacych

przepiséw, w tym techniczno-budowlanych, bedzie tym samym spetnia¢ warunki dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uzytkownikéw i ochrony srodowiska.

5.4.1.

5.4.2.

Przewidywane zagrozenia:

- Emisje do powietrza:
w fazie realizacji, przedsiewziecie moze mie¢ pewien niekorzystny czasowy wplyw na
srodowisko, zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi sie on nieznaczng
emisjg zanieczyszczen pytowych z materiatéw wbudowywanych - kruszyw lub ciecia elementéw
betonowych.

- Emisje hatasu:
w fazie realizacji, przedsiewziecie moze mie¢ pewien niekorzystny czasowy wplyw na
srodowisko, zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi sie on zwiekszeniem
natezenia hatasu i wibracji w zwigzku z pracg sprzetu budowlanego.

- llos¢ i sposob odprowadzania sciekdw socjalno-bytowych:
przedsiewziecie nie wigze sie z odprowadzaniem Sciekéw bytowych podczas eksploatacji.
Podczas prac budowlanych wytwarzane przez pracownikéw budowlanych Scieki socjalno-
bytowe, gromadzone beda w przenosnych urzadzeniach sanitarnych, a nastepnie przewozone i
utylizowane przez uprawniong firme.

- llos¢ i sposéb odprowadzania sciekdw technologicznych:
przedsiewziecie nie wigze sie z odprowadzaniem Sciekdw technologicznych

- llos¢ i sposéb odprowadzania wod opadowych z powierzchni utwardzonych:
wody opadowe z nawierzchni odprowadzane beda poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do
kanalizacji deszczowej oraz na pobliskie tereny zielone.

- Rodzaj, przewidywana ilos¢ i sposob postepowania z odpadami:
odpadami powstatymi na placu budowy bedg odpady komunalne wytworzone przez
pracownikéw budowlanych. Smieci bedg zbierane i segregowane przez Wykonawce robét do
pojemnikéw i przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom. Elementy z rozbidrek drogi
zostang wbudowane ponownie (humus, kruszywa), inne nienadajace sie do tego celu zostang
wywiezione i zmagazynowane poza terenem budowy, a nastepnie zutylizowane przez
uprawnione podmioty.

- Dane dotyczace innych wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii:
przedsiewziecie nie wigze sie z wprowadzeniem do $rodowiska innych substancji lub energii.

Przewidywane ryzyka:

Ryzyko powstania powaznej awarii przy realizacji przedsiewziecia moze wystgpi¢ tylko poprzez
uszkodzenie istniejgcych sieci gazowych, elektroenergetycznych lub wodociggowych podczas
wykonywania wykopdw.

Réwniez poruszajace sie po budowie maszyny budowlane moga stanowic¢ zagrozenie dla oséb
znajdujacych sie w poblizu - ryzyko potracenia, uderzenia, rozjechania.

Ryzyko wystgpienia katastrofy naturalnej w postaci suszy, trgb powietrznych, dtugo
utrzymujgcych sie niskich temperatur nie bedzie miato wptywu na przedsiewziecie.

Ryzyko wystgpienia katastrofy naturalnej w postaci powodzi lub bardzo wysokich opadéw deszczu
moze spowodowac podmycie konstrukcji drogi, a wiec utrate jej statecznosci, zapadniecie,
spekanie nawierzchni jezdni, rozmycie poboczy.

Ryzyko wystgpienia katastrofy naturalnej w postaci pozaru moze spowodowaé zniszczenie
nawierzchni poprzez jej stopienie.

Podczas realizacji inwestycji zagrozenie dla stanu powietrza wynika¢ bedzie z pracy sprzetu

budowlanego, drogowego i S$Srodkéw transportu. Oddziatywanie emisji zanieczyszczen bedzie

praktycznie ograniczone do obszaru bezposredniego otoczenia placu budowy. Z uwagi na incydentalny



charakter zjawiska (wptyw ustanie po zakonczeniu robdt) mozna uznac je za nieistotne. Zaleca sie, aby
samochody transportowe byty wyposazone w tzw. oponcze. Dodatkowo nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole stanu technicznego maszyn budowlanych oraz minimalizowa¢ prace sprzetu na tzw. biegu
jatowym.

W czasie wykonywania prac budowlanych, Zrédtami hatasu i drgan beda maszyny oraz urzadzenia
budowlane (koparki, zageszczarki, transport samochodowy). Z uwagi na to, ze ucigzliwosci te beda
miaty charakter tymczasowy i ustang po zakonczeniu robdt, niekorzystny wptyw na klimat akustyczny
nalezy uznad za zjawisko tymczasowe, typowe dla prowadzenia tego rodzaju inwestycji i nie bedg one
wystepowaty poza terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny. Prace beda wykonywane w
godzinach dziennych (6.00 - 22.00). Obstuga maszyn i urzadzen budowlanych generujgcych wysoki
poziom hatasu i wibracji zabezpieczona zostanie zgodnie z obowigzujagcymi zasadami BHP, dotyczagcymi
stanowisk pracy. Okoliczni mieszkancy zostang powiadomieni o terminie prowadzenia prac oraz o
ucigzliwosciach z nimi zwigzanymi.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI

Planowany do budowy parking oraz rozbudowa drogi manewrowej, nie stanowi obiektu budowlanego
wymagajacego przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode czy tez obiektu wymagajacego drogi pozarowej,
W rozumieniu przepiséw o ochronie przeciwpozarowej - Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Budowa parkingu oraz drogi dojazdowej zostata zaprojektowana w sposdb:

- ograniczajgcy rozprzestrzenianie sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,

- umozliwiajgcy dostep stuzbom ratowniczym do miejsca pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,

- zapewniajacy akceptowalny czas dojazdu stuzb ratowniczych do miejsca pozaru lub innego miejscowego

zagrozenia,

- umozliwiajgcy dostep do zaopatrzenia w wode do celdw ratowniczych,

poprzez zastosowanie przepisow, w tym przede wszystkim Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, okreslajacych szczegdtowe
parametry techniczne dla okreslonej klasy i kategorii drogi - w tym przypadku drogi klasy ,,D” dojazdowe
kategorii wewnetrznej, tj. m. in. szerokosc¢ jezdni, szerokosc i ilo$¢ paséw, szerokos¢ poboczy, konstrukcje
nawierzchni, wartosci spadkow poprzecznych i podtuznych, promienie tukdw skretnych, szerokosci
poboczy, czy okreslenie skrajni drogowe;.

7. POZOSTALE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Warunkami korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji przedsiewziecia przez Wykonawce robot

budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych

zasobow naturalnych oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sgsiednich bedzie:

- odpady niebezpieczne powstajgce na etapie realizacji inwestycji magazynowane bedg w zamknietych,
szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na dziatanie sktadnikow
umieszczonych w nich odpaddéw zlokalizowanych w wyznaczonym, o utwardzonym podtozu, miejscu,
zabezpieczonym przed wptywem warunkéw atmosferycznych; odpady przekazywaé uprawnionym
odbiorcom; miejsca magazynowania odpaddw niebezpiecznych bedg oznaczone i zabezpieczone przed
wstepem osdb nieupowaznionych i zwierzat

- odpady inne niz niebezpieczne na etapie realizacji inwestycji magazynowane bedg selektywnie w
zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach, ustawionych w wyznaczonym, o
utwardzonym podtozu miejscu, zabezpieczonym przed wptywem warunkéw atmosferycznych lub
sektorach zabezpieczonych przed mozliwoscig zanieczyszczenia podtoza, a nastepnie przekazywane
uprawnionym odbiorcom

- zaplecze budowy (park maszyn, baze i miejsce sktadowania materiatéw) bedzie zorganizowana na
terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed mozliwoscig skazenia wdd i gruntdw, poza zasiegiem
koron drzew



prace budowlane (z wytgczeniem sytuacji wyjatkowych, np. prac wymagajgcych zachowania ciggtosci
robdt) w sasiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem prowadzone beda wytgczenie w porze
dziennej tj. w godzinach od 6:00 do 22:00

Scieki bytowe wytworzone podczas realizacji inwestycji gromadzone bedg w szczelnych zbiornikach
bezodptywowych przewoznych toalet, a nastepnie systematycznie przekazywane za posrednictwem
uprawnionych odbiorcéw do oczyszczalni sciekow

planowang wycinke drzew i krzewdw prowadzona bedzie poza sezonem legowym ptakéw; w
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ przeprowadzenia powyziszej czynnosci w okresie
legowym, pod warunkiem wykonania pod nadzorem ornitologicznym przegladu drzew i krzewéw pod
katem zasiedlenia ich przez ptaki i uzyskania stosownych derogacji, zgodnie z ustawg o ochronie
przyrody

drzewa pozostajgce w bezposrednim sgsiedztwie terenu realizacji inwestycji bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniami poprzez owiniecie pni drzew matami stomianymi, a nastepnie oszalowane deskami do
wysokosci pierwszych gatezi, przykryte odkryte korzenie matami stomianymi lub folig. Drzewa i krzewy
przez caty okres trwania robdt beda podlewane woda, o ile beda tego wymagaé warunki atmosferyczne.
Pnie drzew nieprzeznaczonych do wycinki nie bedg obsypane ziemig powyzej wysokosci 0,2m ponad
pierwotny poziom terenu

roboty ziemne zaplanowane w poblizu drzew bedg wykonane recznie

w ramach dziatarh ochronnych w celu ograniczenia mozliwosci wtargniecia fauny na teren placu budowy,
pas robot na szlakach migracji zwierzat zawezony bedzie do niezbednego minimum. W miejscach
bytowania ptazéw nie bedg powstawaty zastoiska wody. Ponadto w tych miejscach zastosowane beda
tymczasowe ogrodzenia ochronne uniemozliwiajgce ptazom przedostanie sie na plac budowy

Ponadto:

wytyczenie robdt w terenie w zakresie projektowanych rozwigzan sytuacyjnych i wysokosciowych nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej

projektowane warstwy konstrukcyjne nalezy uktada¢ na podtozu gruntowym nalezagcym do dawnej
grupy nosnosci G1

przed przystgpieniem do robét budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego i przed
wykonaniem warstw konstrukcyjnych, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace
zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza przyjete w czasie projektowania. Jezeli badania kontrolne wykazg,
ze grupa nosnosci podtoza gruntowego okreslona w czasie robdt jest gorsza od przyjetej do
projektowania konstrukcji nawierzchni, to nalezy przeprojektowaé dolne warstwy konstrukcyjne z
uwzglednieniem nizszej nosnosci podtoza gruntowego. Polepszenia nosnosci podtoza mozna dokonac
m. in. poprzez wymiane gruntu, wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej stabilizowanej dodatkami
zwiekszajgcymi odpornosé na absorbcje kapilarng wody, wzmocnienie konstrukcji geosiatkg komérkowa
z kompozytu polimerowego

nalezy wzigé¢ pod uwage mozliwos¢ niezgodnosci mapy do celdw projektowych i stanu istniejgcego,
szczegblnie odnosnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu

przed realizacjg robdt ziemnych, nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ lokalizacje i gtebokos$¢ utozenia
podziemnej infrastruktury technicznej

w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania

w miejscach kolizji i zblizen z uzbrojeniem podziemnym, zachowa¢ warunki okreslone w normach i
przepisach branzowych

o terminie wykonania wykopdw powiadomié nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen
podziemnych oraz nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robét

przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zweryfikowad istniejgce rzedne terenu. W razie rozbieznosci,
projektowane rzedne dostosowac do zaistniatego stanu i skonsultowac z projektantem

w miejscach wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie
szczegblng ochrong nalezy objgé znaki osnowy geodezyjnej. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca
jest zobowigzany do ich odtworzenia, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt budowlanych z uwzglednieniem postanowien i
decyzji oraz pozostatych uzgodnien, a takze warunkéw wydanych przez organy i instytucje, zgodnie ze
sztukg budowlang i z obowigzujgcymi przepisami



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie analizy prawnej obowigzujacych przepiséw:
- Ustawa Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych
- Rozporzadzenia Rady Ministréw. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oraz oddziatywa¢ na
Srodowisko
- Ustawa o drogach publicznych
Planowana budowa i rozbudowa zostata zaprojektowana w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom
wynikajagcym z jej usytuowania i przeznaczenia. Inwestycja nie zmieni sposobu zagospodarowania terenu, a
obszar na ktérym planuje sie wykonanie prac budowlanych, potozony jest wytacznie na dziatkach
wskazanych jako teren inwestycji, tj. dz. nr 153/1, 119/6, 119/11. Parametry techniczne budowanego
parkingu oraz rozbudowy drogi zostaty dostosowane do wymiardw poruszajgcych sie tam pojazdow.
Inwestycja nie bedzie powodowata ograniczen w uzytkowaniu terenéw sgsiednich, w tym zabudowy tego
terenu. Nie ograniczy dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Nie
bedzie powodowac ograniczen terendw sasiednich przez ucigzliwosci powodowane nadmiernym hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz
nie wptynie na istniejgcy zielen i drzewostan.
Zgodnie z Ustawg o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
- przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na sSrodowisko;
- przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko niniejsza inwestycja nie miesci sie w katalogu przedmiotowych inwestycji.
Lokalizacja przedsiewziecia wskazuje, ze inwestycja nie bedzie oddziatywac transgranicznie na srodowisko.
Przewidywane oddziatywanie na elementy srodowiska podczas realizacji przedsiewziecia to odlegtosci od 3m
do 10m.
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BRANZA DROGOWA
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

AN IWIN|F

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

7 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

8 Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

Profile podtuzne skala, 1:250/500

Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50




RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa miejsc postojowych dla samochoddéw
osobowych wraz z drogg manewrowa. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze miasta Koszalin, przy ulicy
Battyckiej.

Zakres inwestycji obejmuje budowe parkingu, jezdni i chodnikéw. Celem niniejszego opracowania jest
przedstawienie zakresu prac budowlanych, rozwigzan technicznych i technologicznych robdt oraz
przedstawienie zagospodarowania terenu.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do XXV i XXII kategorii
obiektu budowlanego.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parking wraz z drogg dojazdowa jest liniowym obiektem budowlanym. Ich uzytkowanie przewiduje sie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy o ruchu drogowym. Zaktada sie wystepowanie ruchu bardzo
lekkiego KRO-1 - samochoddéw o dopuszczalnej masie catkowitej do 3.5t. Parking stuzy¢ bedzie postojowi
samochodéw osobowych mieszkaricom osiedla Tysigclecia, za$ droga dojazdowa umozliwia¢ bedzie dojazd
do miejsc postojowych oraz swobodne manewrowanie w celu wjechania i wyjechania na teren parkingu, a
takze wyminiecie sie z innymi pojazdami. Obszar ten bedzie wykorzystywany gtéwnie w ruchu lokalnym
przez okolicznych mieszkancow.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Uktad przestrzenny projektowanego parkingu oraz drogi dojazdowej wkomponowany bedzie w
otaczajgce zagospodarowanie, z jak najmniejszg ingerencjg w istniejgcg zielen. Ich przebieg zostanie
powigzany z otoczeniem poprzez sytuacyjno-wysokosciowe skorelowanie przylegtego terenu oraz
odpowiednig adaptacje sgsiednich elementéw, tj. chodnikdéw, miejsc postojowych, zjazdu. Projekt
przewiduje wykonanie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz drogi dojazdowej
umozliwiajgcej manewrowanie.

Przedsiewziecie dotyczy budowy parkingu przy ul. Battyckiej, przed budynkiem nr 9-33 w Koszalinie.
Dotyczy ono dziatek nr 153/1 oraz 119/6 i 119/11. Obecnie obszar przewidziany pod inwestycje, stanowi
czesciowo sztuczny, niewielki nasyp ziemny - skarpe (powstatg prawdopodobnie podczas budowy
okolicznych budynkow) oraz teren zielony porosniety gtdwnie niskg trawg, a takze lokalnie wystepujgcymi
drzewami rosngcymi wzdtuz ul. Battyckiej. Poszczegdlne projektowane elementy zostaty przedstawione w
czesci rysunkowej oraz opisane w dalszej czesSci niniejszego opracowania.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- kategoria drogi - ,D” dojazdowa

- kategoria ruchu - KRO-1

- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa

- szeroko$¢ jezdni-5m

- szerokos¢ chodnikéw - 1.5-2.0m

- szeroko$¢ miejsc postojowych - 2.5m

- nawierzchnia jezdni - ptyty azurowe gr. 8cm

- nawierzchnia miejsc postojowych - ptyty azurowe gr. 8cm

- nawierzchnia chodnikéw - kostka betonowa polbrukowa gr. 8 cm
- nawierzchnia zjazdu - kostka betonowa polbrukowa gr. 8 cm

- odwodnienie - powierzchniowo do istniejgcej kanalizacji deszczowej

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Inwestycja zaktada budowe obiektdw i posadowienie ich na gruntach rodzimych, na terenach gdzie
obecnie wystepujg obszary zielone. Teren zlokalizowany wokdt jest mocno zainwestowany, wystepuje tu
petna infrastruktura techniczna i przyjmuje sie, ze podtoze gruntowe byto juz wielokrotnie naruszane i
wymieniane.

Z przeprowadzonych badan odwiertdw gruntéw oraz oceny makroskopowej i analiz, okreslajgc
wilgotnos¢, barwe i stan gruntu wynika, ze w istniejgcym podtozu wystepujg grunty watpliwe i wysadzinowe,
sktadajace sie z piaskdw gliniastych, pylastych, glin.



Podtoze gruntowe zaklasyfikowano do dawnej grupy nosnosci G4 i w zwigzku z tym nalezy je
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1. W tym celu zaprojektowano wzmocnienie podfoza gruntowego warstwg
mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym gr. 15cm. taczna grubosé konstrukcji nawierzchni i ulepszonego
podfoza, wynoszgca:

dla G4 i KR1 = 0.60h;; dla gtebokosci przemarzania 0.8m

0.60 * h,=0.60 * 0.80 =0.48

0.48cm < 51cm (projektowana konstrukcja)
jest wystarczajaca, aby zapewni¢ odpornosé na wysadziny.

W otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania sgczen ani zwierciadta wéd podziemnych. Z
uwagi na wystepowanie gruntow watpliwych, zaleca sie aby w trakcie prowadzenia robdét budowlanych nie
dopusci¢ do nawodnienia podtoza i zastosowaé odpowiednie srodki zaradcze - wtasciwg jakos¢ powierzchni
robot i roboczy system jej odwodnienia. Wystepujace podtoze gruntowe zaklasyfikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznej i do prostych warunkéw gruntowych.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

6.1. Parametry techniczne projektowanych obiektow:
- miejsca postojowe dla samochoddw osobowych - 2.5x5.0m
- kategoria drogi - ,D” dojazdowa
- kategoria ruchu - KRO-1
- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa
- szerokos¢ jezdni - 5m
- szerokos¢ chodnikéw - 1.5-2.0m
- nawierzchnia jezdni - ptyty azurowe gr. 8cm
- nawierzchnia miejsc postojowych - ptyty azurowe gr. 8cm
- nawierzchnia chodnikéw - kostka betonowa polbrukowa gr. 8 cm
- nawierzchnia zjazdu - kostka betonowa polbrukowa gr. 8 cm
- odwodnienie - powierzchniowo do istniejgcej kanalizacji deszczowej

6.2. Projektowane konstrukcje:
Konstrukcja zjazdu
- warstwa nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 15cm
- warstwa z piasku gr. 10cm
- warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C3/4 gr. 15cm
Konstrukcja jezdni i parkingu
- warstwa nawierzchni z ptyt azurowych gr. 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 15cm
- warstwa z piasku gr. 10cm
- warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C3/4 gr. 15cm
Konstrukcja chodnika:
- warstwa nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowe]j 1:4 gr. 5cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 15cm
- warstwa z piasku gr. 10cm

Odcinek planowany do budowy, o tgcznej dtugosci ok. 46m, zaczyna sie na wysokosci skrzyzowania z ul.
Podgdrng poprzez projektowany zjazd i ciggnie sie wzdtuz ul. Battyckiej. Projekt przewiduje wykonanie
nowej konstrukcji miejsc postojowych (15 szt.) o nawierzchni azurowej biologicznie czynnej, zapewniajacej
naturalng wegetacje roslin i retencje wéd opadowych wraz z jezdnig dojazdowag/manewrows i przebudowe



istniejacych ciggdw komunikacyjnych. Nie zmieni sie dotychczasowy przebieg istniejgcych parkingéw i drég
zlokalizowanych wokat, ich funkcja oraz sposéb wykorzystania. Odwodnienie parkingu i drogi odbywac sie
bedzie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do wpustu deszczowego istniejacej kanalizacji deszczowe;j ul.
Podgodrnej.

Planowane przedsiewziecie nie wigze sie z wykorzystywaniem wody, energii i paliw podczas
eksploatacji. Obiekty liniowe jakimi sg parkingi i drogi nie sg elementami infrastruktury technicznej, ktéra
wymagataby podfaczenia i zaopatrzenia w energie cieplng, elektryczng, gazowa, wode, surowce czy paliwa,
nie emituje zanieczyszczen, nie produkuje odpaddéw ani Sciekdw. Jedynie na etapie realizacji, maszyny
budowlane wykorzystywac bedg niezbedne do funkcjonowania materiaty tj. paliwo, energie, wode np. do
celéw produkgcji i pielegnacji betonu oraz na cele gospodarcze - zaplecze socjalne. Z powodu prowadzenia
prac budowlanych nie powstang nadmierne skazenia Srodowiska: powietrza, gleby, czy wody.

6.3. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd
opadowych.
Przedmiotowa inwestycja nie wigze sie z zapotrzebowaniem na wode i odprowadzaniem Sciekdw.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg spadkami podtuznymi i poprzecznymi do istniejacej
kanalizacji deszczowej oraz na pobliskie tereny zielone.

6.4. Emisje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Przedmiotowa inwestycja nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych. Jedynie
w fazie realizacji, przedsiewziecie moze mie¢ pewien niekorzystny czasowy wptyw na srodowisko,
zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi sie on nieznaczng emisjg zanieczyszczen
pytowych z materiatéw wbudowywanych - kruszyw lub ciecia elementéw betonowych.

6.5. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

W fazie realizacji, odpadami powstatymi na placu budowy beda odpady komunalne wytworzone przez
pracownikéw budowlanych. Smieci beda zbierane i segregowane przez Wykonawce robét do
pojemnikéw i przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.

W trakcie trwania budowy, wytworzone zostang odpady budowlane, zaliczane do grupy 17 wg
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw - Dz. U. Nr
112, poz. 1206. Szacunkowg ilosci odpaddéw okreslono metodg analogii do zrealizowanych podobnych
tego typu inwestycji. Etap budowy wigzac sie bedzie z koniecznoscig prowadzenia prac ziemnych przy
uzyciu ciezkiego sprzetu. Wynikiem tego beda przeksztatcenia powierzchni ziemi zwigzane z
koniecznoscia wykonania wykopow oraz budowe infrastruktury technicznej drogi. Wszystkie odpady,
jakie powstang na etapie budowy bedg zbierane w sposéb selektywny zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Dz. U. 2013 poz. 21.

llos¢ odpaddw powstajgcych w trakcie budowy okreslono na podstawie ilosci planowanych prac lub
ilosci materiatéw przewidzianych do zuzycia:

Zrédto Szacunkowa | Zalecany sposéb
Lp Kod odpadu | Rodzaj odpadu pochodzenia ilos¢ postepowania z
odpadu odpaddéw odpadem
Odpady z produkcji, .
. Odpady z Zbierane do beczek
przygotowania, . .
. . prowadzenia i przekazywane do
1 08 01 obrotu i stosowania do 10 kg .
= farb prac uprawnionego

oraz usuwania

o, budowlanych odbiorcy odpadéw

i lakieréw

Odpadowe oleje Odpady z Zbierane do beczek

silnikowe, prowadzenia i przekazywane do
2 1302 . do 20 kg .

przektadniowe prac uprawnionego

i smarowe montazowych odbiorcy odpaddéw

Odpad Odpady z Zbierane do
5 1501 pady . pagy . do 50 kg

opakowaniowe prowadzenia kontenera




(wtacznie z prac i przekazywane na
selektywnie montazowych sktadowisko
gromadzonymi
komunalnymi
odpadami
opakowaniowymi)
Sorbenty, materiaty Odpady z Zbierane do beczek
filtracyjne, tkanin rowadzenia i przekazywane do
6 | 1502 YIne, Tanny | P do 20 kg preekazy
do wycierania i prac uprawnionego
ubrania ochronne montazowych odbiorcy odpaddéw
Odpady materiatow
i elementéw .
Odpady z Zbierane do
budowlanych oraz .
. prowadzenia kontenera
13 | 1701 infrastruktury do 200 Mg .
. prac i przekazywane na
drogowej (np. beton, .
budowlanych sktadowisko
cegly, piyty,
ceramika)
Odpady z
rowadzenia
P Zbierane do
Odpady drewna, prac bud.,
kontenera
14 | 1702 szkta odpady z do 50 kg .
. o . i przekazywane na
i tworzyw sztucznych | wycinki drzew i .
. sktadowisko
usuwania
krzewéw
. . Odpady z Zbierane do beczek
Kable inne niz . .
L prowadzenia i przekazywane do
15 | 170411 wymienione w 17 04 do 50 kg .
10 prac uprawnionego
montazowych odbiorcy odpaddéw
Odpady z
Gleba i ziemia, w pady . Magazynowane
Lo prowadzenia )
tym kamienie, inne i wykorzystywane w
16 | 170504 - o prac do 5000 m?3 )
niz wymienione w 17 celu zasypania
budowlanych - )
0503 . wykopow
ziemnych
Zmieszane odpady z
P ,y Odpady z .
budowy, remontéw . Zbierane do
. o .. | prowadzenia
i demontazu inne niz kontenera
17 | 170904 o prac do 1000 kg .
wymienione w 17 09 i przekazywane na
) budowlanych - ]
01,170902i17 09 . sktadowisko
ziemnych
03
. Zbierane do
Niesegregowane Odpady z
. kontenera
18 | 200301 (zmieszane) odpady | zaplecza do 500 kg .
i przekazywane na
komunalne budowy .
sktadowisko

6.6. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

Przedmiotowa inwestycja nie wigze sie z wystepowaniem promieniowania, w tym jonizujgcego czy
pola elektromagnetycznego.

Istniejacy hatas komunikacyjny w obrebie parkingu i drogi dojazdowej jest niewielki i wywotujg go
pojazdy osobowe. Wystepujgcy przede wszystkim lokalny ruch samochodéw osobowych, nasila sie w
godzinach szczytu (7.00 i 15.00) i ma dominujgcy wptyw na natezenie ruchu oraz poziom hatasu.
Zasadniczym zrédtem hatasu sg kota tych pojazdow.

W czasie prowadzenia robdt budowlanych, zrédtami hatasu i drgan bedg przede wszystkim maszyny i
urzadzenia budowlane uzywane podczas budowy (koparki, zageszczarki, transport samochodowy). Z



uwagi, iz ucigzliwosci te bedg miaty charakter tymczasowy i ustang po zakoriczeniu robdt, okresowy
niekorzystny wptyw na klimat akustyczny nalezy uznac za zjawisko tymczasowe, typowe dla tego rodzaju
robét i nie bedzie wystepowad poza terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny. Prace bedg
wykonywane w godzinach dziennych (6.00 - 22.00). Obstuga maszyn i urzgdzen budowlanych
generujacych wysoki poziom hatasu i wibracji zabezpieczona zostanie zgodnie z obowigzujacymi
zasadami BHP, dotyczgcymi stanowisk pracy. Okoliczni mieszkancy zostang powiadomieni o terminie
prowadzenia prac oraz o ucigzliwosciach z nimi zwigzanymi.

6.7. Wpltyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja wymaga wycinki 5 drzew oraz 4 karp. Pomimo tego nie bedzie ona miatfa
niekorzystnego wptywu na istniejgcy (pozostaty) drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Kierunki komunikacji, sposéb powigzania z otaczajagcym terenem pozostanie bez zmian, dokonane
zostang niewielkie korekty wysokosciowe i sytuacyjne w celu dostosowania projektowanych elementéw
do istniejgcych obiektéw. Zrealizowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Planowane przedsiewziecie nie wigze sie z ingerencjg w
istniejgce stosunki wodne i ma charakter lokalny.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, a
jego realizacja nie wptynie negatywnie na jego stan.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanego parkingu i drogi dojazdowej odbywac¢
sie bedzie spadkami poprzecznymi i podtuznymi w kierunku drogi ul. Podgdrnej i do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej. Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac rzedne wierzchu wtazéw i wpustow z
projektem wykonawczym branzy drogowej biorgc pod uwage rzedne projektowanej nawierzchni.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU
Planowany do budowy parking oraz rozbudowa drogi manewrowej, nie stanowi obiektu budowlanego
wymagajacego przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode czy tez obiektu wymagajacego drogi pozarowej,
w rozumieniu przepisdw o ochronie przeciwpozarowej - Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
Budowa parkingu oraz drogi dojazdowej zostata zaprojektowana w sposdb:
- ograniczajgcy rozprzestrzenianie sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,
- umozliwiajacy dostep stuzbom ratowniczym do miejsca pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,
- zapewniajacy akceptowalny czas dojazdu stuzb ratowniczych do miejsca pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,
- umozliwiajgcy dostep do zaopatrzenia w wode do celdw ratowniczych,
poprzez zastosowanie przepisow, w tym przede wszystkim Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, okreslajacych szczegdtowe
parametry techniczne dla okreslonej klasy i kategorii drogi - w tym przypadku drogi klasy ,,D” dojazdowe
kategorii wewnetrznej, tj. m. in. szerokosc¢ jezdni, szerokosc i ilo$¢ paséw, szerokos¢ poboczy, konstrukcje
nawierzchni, wartosci spadkow poprzecznych i podtuznych, promienie tukdw skretnych, szerokosci
poboczy, czy okreslenie skrajni drogowe;.
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'~ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa miejsc parkingowych na os. Tysigclecia przy ul. Battyckiej w Koszalinie
w ramach Koszalifiskiego Budzetu Obywatelskiego na 2023 rok

skala 1:500
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KOMPEX ul. Szczeciriska 32 pawilon A, 75-137 Koszalin
tel. 509 366 661; 790 505 535
NIP 669-100-23-11

cl4(
e INWESTOR

Gmina Koszalin - Zarzad Budynkow Mieszkalnych

ul. Potczyriska 24, 75-815 Koszalin

ZADANIE

LEGENDA

Budowa miejsc parkingowych na os. Tysiaclecia przy ul. Battyckiej w Koszalinie

s nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm
nawierzchnia jezdni manewrowej z ptyt azurowych gr. 8cm

s nawierzchnia miejsc parkingowych z pyt azurowych gr. 8cm

dojscialchodniki z kostki betonowej gr. 8cm

zielen

——— oS jezdnifzjazdow

kraweznik betonowy wysoki 15x30cm

kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

070679 pikietaz trasy

2 2% spadki poprzeczne

.1 Wwymiary

— — — granica mpzp

PROJEKTANT w specjalnosci inzynieryjnej drogowej:
mgr inz. tukasz KOMOROWSKI
upr. nr ZAP/OO78/PWBD/16

SPRAWDZAJACY w specjalnosci inzynieryjnej drogowej:
mgr inz. Magdalena Mtynarczyk
upr. nr ZAP/OO73/PWOD/10

ADRES INWESTYCJI

Koszalin, dz. nr 1531, 119/6, 119/11 obreb 0015 Koszalin

BRANZA DATA SKALA
DROGOWA 06.06.2023 1:500
RYSUNEK
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1
R RYS.
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PROFIL PODLUZNY

Budowa miejsc parkingowych na os. Tysigclecia przy ul. Battyckiej w Koszalinie
w ramach Koszaliiskiego Budzetu Obywatelskiego na 2023 rok
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KOMPEX ul. Szczecinska 32 pawilon A, 75-137 Koszalin
tel. 509 366 661; 790 505 535
NIP 669-100-23-11

INWESTOR

Gmina Koszalin - Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Potczyriska 24, 75-815 Koszalin

TADANIE

Budowa miejsc parkingowych na os. Tysiaclecia przy ul. Battyckiej w Koszalinie

PROJEKTANT w specjalnosci inzynieryjnej drogowej:
mgr inz. tukasz KOMOROWSKI
upr. nr ZAP/OO78/PWBD/16

SPRAWDZAJACY w specjalnosci inzynieryjnej drogowej:
mgr inz. Magdalena Miynarczyk
upr. nr ZAP/0073/PWOD/10

ADRES INWESTYCJI

Koszalin, dz. nr 153/1, 119/6, 119/11 obreb 0015 Koszalin
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Budowa miejsc parkingowych na os. Tysigclecia przy ul. Battyckiej w Koszalinie
w ramach Koszalifiskiego Budzetu Obywatelskiego na 2023 rok
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Budowa miejsc parkingowych na os. Tysigclecia przy ul. Battyckiej w Koszalinie

PROJEKTANT w specjalnodci inzynieryjnej drogowej:
mgr inz. tukasz KOMOROWSKI
upr. nr ZAP/OOT8/PWBD/16

SPRAWDZAJACY w specjalnosci inzynieryjnej drogowej:
mgr inZ. Magdalena Miynarczyk
upr. nr ZAP/0073/PWOD/10

ADRES INWESTYCJI
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Budowa miejsc parkingowych na os. Tysigclecia przy ul. Battyckiej w Koszalinie
w ramach Koszaliskiego Budzetu Obywatelskiego na 2023 rok
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Gmina Koszalin - Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Potczyniska 24, 75-815 Koszalin

IADANIE
Budowa miejsc parkingowych na os. Tysiaclecia przy ul. Battyckiej w Koszalinie

PROJEKTANT w specjalnosci inzynieryjnej drogowej:
mgr inZ. tukasz KOMOROWSKI
upr. nr ZAP/O078/PWBD/16

SPRAWDZAJACY w specjalnosci inzynieryjnej drogowej:
mgr inz. Magdalena Miynarczyk
upr. nr ZAP/0073/PWOD/10

ADRES INWESTYCJI

Koszalin, dz. nr 153/1, 119/6, 119/11 obreb 0015 Koszalin
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI

Budowa miejsc parkingowych na os. Tysigclecia przy ul. Battyckiej w Koszalinie
inskiego Budzetu Obywatelskiego na 2023 rok
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KOMPEX ul. Szczeciriska 32 pawilon A, 75-137 Koszalin
tel. 509 366 661; 790 505 535
NIP 669-100-23-11

INWESTOR

Y | Gmina Koszalin - Zarzad Budynkow Mieszkalnych
\ |ul. Potczyriska 24, 75-815 Koszalin

‘ ZADANIE

Budowa miejsc parkingowych na os. Tysiaclecia przy ul. Battyckiej w Koszalinie

PROJEKTANT w specjalnosci inzynieryjnej drogowej:
mgr inz. tukasz KOMOROWSKI
upr. nr ZAP/OO78/PWBD/16

SPRAWDZAJACY w specjalnosci inzynieryjnej drogowej:
mgr in. Magdalena Mtynarczyk
upr. nr ZAP/O073/PWOD/10

ADRES INWESTYCJI

Koszalin, dz. nr 1531, 119/6, 119/11 obreb 0015 Koszalin
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