PROJEKTOWANIE | NADZOR 74-200 Pyrzyce ul. Dworcowa 23/3
BUDOWLANY mgr inz. BOLESLAW

GASIOROWSKI
KOSZTORYS INWESTORSKI -
PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: Remont schododw i strefy gtbwnego wejscia do budynku Pyrzyckiego
Domu Kultury

ADRES INWESTYCJI: Plac Wolnosci 3 74-200 Pyrzyce

NAZWA INWESTORA: PYRZYCKI DOM KULTURY
ADRES INWESTORA: PLAC WOL NOSCI 3 74-200 PYRZYCE

BRANZE: budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Bolestaw Gagsiorowski

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 2024-07-16

WYKONAWCA. INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2152
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Obmiar

Lp. Podstawa ‘ - ' Opis | w-ff_liczeni_é_ _ i - j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
- ' Roboty rozbiérkowe S
11 KNR19-01 | Rozebranie posadzki z ptytek terakota na zaprawie cementowej m2 _
d.1 0927-06 | - |
| (8,1*3,5)+(1,5*1,5)+ (12,3 *2,0) -
B R o EBE RAZEW 55,200]
2| KNR 19-01 Rozebranie schodow z plytek terakota na zaprawie cementowe; m2
d.1 0927-06 | szerokosc stopnia 0,35 m; podstopiert h = 0,15 m
_ (3*14) + (1 *13, 10) m2 55,100
RAZEM 55,100
. ? I‘(NCTEE1 0702- | Reczna rozbiérEé_Bodbudowy betonong_- grubo$é warstwy 10 cm m2 N
o (24 * 0,2) + (55,1 * 0,2) m2 15,820
o Plyta = 4,92 m2; Schody = 11,02 m2 - . ~ RAZEM 15,820
) «;1 KNCK(—)11 0702- | Reczna rozbidrka podbudowy betonowej - grubosé warstwy 10 cm m2
| analogia
| (4%0,2)+(551*0,2) . - N m2 15,820
| Plyta = 4,92 m2; Schody = 11,02 m2 RAZEM
: ? KNCK'[-;1 0702- Rt—;-czna rozbiérka podbudowy betonowej - grubos¢ warstwy 10 cm | m?2 -
analogia
(8,1*3,5)+(1,5*1,5) m2 30,600
- Podcien = 30,60m2 S RAZEM| 30,600
) ? KNCK(-)11 0702- | Reczna rozbiédrka podbudowy betonowej - grubosé warstwy 10cm | m2
analogia B |
(8,1*3,9) +(1,5*1,5) m2 30,600
| \ e Podcien = 30,60m2 N I RAZEM 30,600
7| KNK 2-06 0803 | Reczna rozbiorka nawierzchni z kostki Polbruk gr. 6 cm rzedowej na | m2 ]
d.1 -04 podsypce cementowo-piaskowej przy wypetnieniu spoin zaprawg
_ cementowg o | L _
(4,3*8,2) + (6,3 *8,2) m2 86,920
l____F—- NN I I R  RAZEM 86,920
8| KNK 2-06 0809 | Rozbidrka obrzezy o wym. 6x20 cm R =1 m
d.1 -05
4,3+(1,4+6,3)*2+(8,2*6) m 68,900
i e S =t T —
9| KNK 2-06 0803 | Reczna rozbidrka nawierzchni schodéw z kostki Polbruk gr. 6 m2 -
d.1 -04 cmrzedowej na podsypce cementowo-piaskowej przy wypetnieniu spoin |
Zaprawg cementows
03574782
——
; KNCKE]11 0702- | Reczna rozbiérka podbudowy betonowej - grubo$é warstwy 10 cm
d
(86,92 + 11,48)* 0,1 m2 | 9,840
— " ————————————
11 KI\(I)IT-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi | m3 | ]
d. 09-11 na odlegtos¢ do 1 km
BE | 22,81 Bk Gate T m3 | 22,810[ BEAA
o ——— — RAZEM| 22810
12 o | Demontaz balustrad | pochwytow ze stali nierdzewnej o m |
d.1 wycena
indywidualna ) )
T NS B
N IS : | RAZEM[ 25500
Roboty budowlane
Wykonanie muru oporowego
13| KNP 01 0402- [ Reczne wykonanie wykopdw pionowych pod tawe fundamentowsa z m3
d.2.1 01.04 wyrzuceniem gruntu topatami na dowolne strony wykopu - dodatek za
kazdy nastepny przerzut gruntu
R (3,5*0,5*0,8) m3 1,400
- - — T 1 RAZEM 1,400
14[KNR 2-02 0201| Podtoze z chudego betonu B10 pod tawy m3 e——1 |
d.2.1 -01
0,5*0,1*3,5 o m3 | 0,175
o 1T RAZEM 0,175
15| KNR 2-02 0202 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z m3
d2.1  -01 zastosowaniem pompy do betonu B25

050435 e owo
1 | RAZEM 0,700
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
16| KNR 2-02 0290| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety| kg
d.2.1 -02 zebrowane o $r. 12 mm |
| (35" 4*09)+(35*4*0222) | kg 15,708
. - RAZEM 15,708
17 KNR-W 2-02 ciana oporowa z pustaka scienno - cokotowego 39x20x19 kolor (granit)[ m3
0101-05 na zaprawie cementowej |
(3:9 020" 12) m3 0,840
- R T RAZEM 0,840]
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
18 KNR 2-09 0102 Wykonanie podEdowy—ﬁospé}ki ZWIrowo - piaskowej z zageszczeniem| m3
-02 gr. 25 cm
(86,92 + 14,48) * 0,25 - m3 25,350
— RAZEM 25,350
8692+1448)+ 246+551 +306 31,755
i RAZEM‘ ~ 31,755
20/ KNR 0-11 0317 Nawierzchnie z piyﬁérasowyéh__betonowych Piastra 52,5x35x7; mZ2 B e
d.2.2 -01 35x35x7; 35x17,5x7 (kolor tupkowy) Tl = |
117,52 m2 117,520
il - S - kN | ~ RAZEM 117,520
21| KNCK-1 0504- WykonaWe obramowan z obrzezy betonowych 100x20x6 cm m S |
d.2.2 03
R T B R e e R 212000
T T S S I 20 T T e O s Yl - 21,200
22
d.2.2 02
*8,20) + (4 * 12,3) 90,200
B ~ RAZEM| 90,200
23| KNR 0-11 0317| Nawierzchnie z plyt tarasowych betonowych Piastra 52,5x35x7: m2
d.2.2 -01 35x35x7; 35x17,5x7 (kolor tupkowy) ials 3 s i
(12,8 12) (8. 1:"-3,0) (1D -1:5) m2 09,200
o drphna e e i ~ RAZEM| 55,200
24 Montamemonto'w_a.nej balustrady i poc_hwytévﬁé stali nierdTewnej m - |
d.2.2 wycena |
indywidualna | s o ga i N il s Gt b £io |
25,5 m 25,500
ey ~RAZEM 25,500
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