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1. Nazwa zadania
,,Remont w budynku Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu”

2. Adres obiektu budowlanego
Wojewodztwo $wigtokrzyskie, miasto Sandomierz, ul. Romana Kosety 22, 27-600
Sandomierz

3. ZaKkres robét budowlanych
3.1. Klasyfikacja ustug projektowych wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45216110-8 — Roboty budowlane w zakresiec obiektow budowlanych dla stuzb porzadku
publicznego

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

3.2. Klasyfikacja robot budowlanych wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

WYMAGANIA OGOLNE kod CPV 4521000-2
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn.

zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2015r., poz. 1422 z p6zn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z p6zn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz
innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1139).
PN-EN 45014:2000 ,,0g6lne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce”
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 z p6zn.
zm.).

~

ROBOTY MURARSKIE kod CPV 45262500-6
10. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.



11.

12.
13.
14.
15.
16.

PN-EN197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i Kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

ROBOTY IZOLACYJNE kod CPV 45320000-6

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE ORAZ
PAROIZOLACYJNE kod CPV 45323000-7

17. Instrukcje techniczne producentéw materialow izolacyjnych,
ROBOTY TYNKARSKIE kod CPV 45324000-4

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

25.
26.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1l).

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

WYKONANIE OKEADZIN SCIAN I POSADZEK kod CPV 45262650-2

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki 1 plyty ceramiczne S$cienne 1 podlogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarOw i
sprawdzanie jako$ci powierzchni.

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci
wodnej.

PN-EN 1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemicznej.

PN-EN 1SO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
plamienie.

PN-EN 1SO 10545-15:1999 Plytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i
kadmu.



40. PN-EN 1SO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych ré9nic
barw.

41.PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg
skali Mohsa.

42.PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne.

43.PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

44, PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

45. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

46.PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie
odpornosci na $cieranie.

47.PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymalo$ci na zginanie i §ciskanie.

48. PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

49. PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie
nasigkliwo$ci wodne;.

50. PN-EN 13813:2003 Podklady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania.
Terminologia.

51. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

52. PN-85/B-04500:Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymalo$ciowych.

53. PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykte.

54. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlanych cze$¢ B zeszyt 5
Oktadziny
i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

WYKONANIE POWLOK MALARSKICH kod CPV 45442100-8

55. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

56. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

57. PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

58. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

WYKONANIE ELEMENTOW BUDOWLANYCH Z PLYT GK kod CPV 45421152-4

59. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany

60. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

61. PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

62. PN-B 79405/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Apl)

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA kod CPV 45421000-4

63. PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

64. PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos$ci  akustycznej elementow budowlanych. Pomiary laboratoryjne
izolacyjnos$ci od dzwickow powietrznych elementow budowlanych

65. PN-EN-1SO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkow
powietrznych.

66. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

67. PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.



68. PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi z drewna, materialow
drewnopochodnych
i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

CZESC OPISOWA

1. Wprowadzenie

Celem opracowania jest wykonanie remontu w budynku Prokuratury Rejonowej
w Sandomierzu.

2. Opis ogo6lny przedmiotu zamowienia

2.1. Charakterystyka istniejacego obiektu
Powierzchnia obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposob wykorzystywania.

 powierzchnia zabudowy - 155,55 m?
- powierzchnia calkowita - 622,22 m?
« kubatura budynku -1617,77 m®

2.2 Dane materialowe

Glowne wejscie do budynku od ulicy R. Kosetly. Trakt komunikacyjny tworza Korytarze
oraz jedna klatka schodowa usytuowana przy wejsciu gtdownym do budynku.

Posadowienie budynku: Brak dokumentacji nie pozwala na okreslenie posadowienia
budynku. Zauwazalnym elementem wigzgcym obiekt z gruntem sg $ciany fundamentowe
betonowe.

Budynek trzykondygnacyjny ( parter, I pietro , II pigtro), catkowicie podpiwniczony,
wykonany w konstrukcji tradycyjnej - murowanej. Lawy i stopu zelbetowe monolityczne.

Sciany piwnic zelbetowe monolityczne grubosci 25cm. Sciany zewnetrzne piwnic
ocieplone od zewnatrz styropianem grubosci 10cm, zabezpieczone folig kubetkows.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych warstwowe grubosci 34 cm w uktadzie:

» warstwa wewngtrzna grubosci 24cm z bloczkéw gazobetonowych,

« ocieplenie styropianem o grubosci 10cm

Sciany wewnetrzne kondygnacji nadziemnych grubosci 12-25cm z cegly ceramicznej
pelne;j.

Stropu nad piwnica, parterem, | pigtrem z prefabrykowanych zelbetowych ptyt
kanatowych spr¢zonych (dla obcigzenia zewnetrznego 15.5 kN/m2). Plyty PS 660-120
dtugosci 646¢cm, szerokosci 119.7cm, wysokos$ci 26.5¢cm oparte na $cianach nosnych.

Wienice stropowe zelbetowe monolityczne z betonu obecnej klasy C16/20.

Dach z ptyt korytkowych zamknietych DKZ ( wg KB1 -31.6.3/6-71 ) opartych na
azurowych $ciankach . Pokrycie dachu z kilku warstw papy.

Nadproza w $cianach zewnetrznych podtuznych prefabrykowane zelbetowe grubosci
34cm ( 20cm warstwa wewngtrzna no$na, 6¢cm ocieplenie, 8cm warstwa zewngtrzna)

Nadproza dtugosci 658cm oparte na wspornikach zewnetrznych ram H i mocowane do
nich przez spawanie do uprzednio osadzonych marek. Klatka zelbetowa monolityczna w
konstrukcji ptytowe.



Kominy: z cegly pelnej na zaprawie cem.-wap.
Obrobki: z blachy stalowej ocynkowanej.
Stolarka okienna: okna PCV w kolorze biatym.
Stolarka drzwiowa: drzwi wejSciowe stalowe ze szklem, drzwi wewngtrzne drewniane
1 ptycinowe malowane farba olejna.
Elementy wykonczeniowe:
e podtogi i posadzki: w pomieszczeniach biurowych potozone sg panele, w korytarzu
i fazienkach ptytki gresowe, piwnica, klatka schodowa ptytki gresowe.
e tynki zewngtrzne: cienkowarstwowy, mineralny.
e tynki wewngetrzne: cementowo-wapienny.
e wykonczenie $cian: $ciany wnetrz malowane farbg emulsyjng, tazienki — $ciany
malowane farba I licowane ptytkami glazurowymi.
Instalacje:
e wodociggowa: z rur stalowych ocynkowanych, przy kazdej umywalce znajduje si¢
elektryczny podgrzewacz wody o mocy 4,5 kW.
e kanalizacyjna: z rur PCV o ér. 50 i 110mm tgczone za pomocg uszczelek gumowych
oraz rur zeliwnych.
o elektryczna: gniazda 220V i 380V oraz o$wietleniowa.
e CO: zrodtem ciepta jest podiaczenie budynku do miejskiej sieci cieptowniczej,
w pomieszczenia grzejniki stalowe.

2.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i zakres zamierzenia

2.3.1. Ogolna charakterystyka robét i ustug

Przedmiotem postepowania jest przeprowadzenie prac remontowych budynku biurowego
zlokalizowanego w Sandomierzu ul. R. Kosety 22. Zakres zlecenia obejmuje nastgpujace
prace:

Prace wykonawcze:
1. Protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu remontu przez Wykonawce.
2. Wyburzenia i przebudowa czesci $cianek dziatowych, zerwanie oktadzin podtogowych
(gres, panele) oraz wywiezienie gruzu.
3. Instalacje wewngtrzne:
1) Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.
2) Wykonanie instalacji wodociggowej
a) wody zimnej
b) wody cieptej poprzez montaz elektrycznych podgrzewaczy wody o mocy 4,5 kW.
3) Instalacji elektroenergetycznych
a) o$wietleniowa w tazienkach
4. Wykonanie podtoza pod posadzki
5. Wykonanie posadzek w pomieszczeniach biurowych, przedsionku i kancelarii podawczej.
6. Roboty wykonczeniowe zapleczy socjalnych, tazienkach oraz pomieszczeniach
biurowych.
7. Dostawa i ,,bialty montaz” instalacji sanitarnych i elektrycznych
8. Przekazanie Zamawiajagcemu bez zbednej zwtoki, po zakonczeniu robot:
a) dokumentacji powykonawczej wszystkich branz
b) kompletu dokumentéw odbiorowych
c) wszystkich wymaganych przez Zamawiajacego dokumentoéw zwigzanych z dzietlem
umownym.




Zamierzenie zaklada przebudowe w obrebie wejscia gtdéwnego do budynku prokuratury
polegajaca na wyburzeniu §cian wiatrotapu oraz §ciany kancelarii. Budowie Sciany dziatlowe;j
pomiedzy kancelarig podawcza a pomieszczeniem dla interesantow. Remont tazienek wraz z
wymiang instalacji wod-kan i armaturag.

2.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Wykonczenie wewnetrzne

Tynki wewnetrzne na $cianach wygladzone szpachlg gipsows. Kladzione
z zastosowaniem naroznikow aluminiowych. Farby zmywalne, umozliwiajace mycie
i dezynfekcje catej powierzchni, np. lateksowe lub réwnowazne. Sciany w pomieszczeniach
technicznych, sanitarnych — glazura w wysokosci jak obecnie istniejaca. W pomieszczeniu
socjalnym wytozy¢ glazurg na wysoko$¢ pomiedzy dolnymi i géornymi szafkami.

Planowany jest montaz $cian gipsowo — kartonowych na stelazu stalowym
z wypelieniem welng mineralng na parterze pomiedzy kancelaria podawczg
a pomieszczeniem dla petentow. Budowg $cianki dzialowej nalezy wykonaé z ptyty gipsowo -
kartonowe 0 grubosci do 1,2 cm na stalowym stelazu. Ptyty g-k nalezy wyszpachlowa¢ oraz
pomalowaé zgodnie z zastosowana kolorystyka w danym pomieszczeniu. Scianki wewnatrz
nalezy wypeti¢ wetng mineralng. W $ciance nalezy przewidzie¢ okno podawcze wykonane z
PCV lub aluminium, otwierane na zasadzie przesuwania w bok o wymiarach 1 m na 0,8 — 0,9
m.

Nalezy wykonaé¢ posadzki z gresu i paneli winylowych. Kolorystyka posadzek
zostanie dobrana na podstawie probnika wykonawcy.
Wymagania specjalne
Prace w zespole pomieszczen kancelarii tajnej oraz archiwach nalezy wykonaé jedynie pod
statym nadzorem 0soby wyznaczonej przez Zamawiajacego.

2.5 Prace w zakresie instalacji i infrastruktury technicznej

Budynek biurowy wyposazony jest w nastepujace instalacje, ktore podlegaja wymianie:
1) wodociagowa,
2) sanitarng

Wykonczenie scian

W sanitariatach, tazienkach, projektuje si¢ ptytki gresowe w kolorze jasnym w formacie ok.
30x60cm w uktadzie poziomym do wysokosci jak obecnie. Fugi w kolorze zblizonym do
koloru ptytek. Powyzej farba akrylowa matowa, przeznaczona do stosowania w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, odporna na szorowanie. Kolorystyka $cian
jasna, pastelowa, kolor farby dopasowany do koloru ptytek gresowych.

W pomieszczeniu socjalnym, w przestrzeni pomigdzy szafkami dolnymi a szafkami gornymi
przewiduje si¢ ptytki gresowe w kolorze wybranym przez Zamawiajacego W formacie ok.
30x60 cm w uktadzie poziomym — 2 pasy ptytek (60 cm) nad blatem. Fugi w kolorze
zblizonym do koloru ptytek. Powyzej farba akrylowa matowa, na tynku gipsowym,
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, odporna
szorowanie. Kolorystyka §cian jasna, pastelowa, kolor farby dopasowany do koloru ptytek
gresowych.



Uwaga: Dostawa i montaz szafek w pomieszczeniu socjalnym nie jest przewidziana w tym
postgpowaniu. Zamawiajacy zakupi szafki wraz z wyposazeniem (zlew, bateria
zlewozmywakowa urzadzenia kuchenne itp.) we wlasnym zakresie.

Malowanie

Sciany i sufity tynkowane oraz z plyt gipsowo-kartonowych przewidziane do malowania —
malowa¢ farbami akrylowg lub lateksowa po uprzednim przygotowaniu i zagruntowaniu
podtoza.

Sciany na parterze w strefie wejscia glownego i holu, poczekalni oraz na korytarzach
pomalowa¢ farbg lateksowg — odporng na wielokrotne zmywanie.

Malowanie elementéw projektowanej §lusarki — fabryczne malowanie proszkowe. Elementy
metalowe zewnetrzne zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie.

Podlogi i posadzki

Podktady pod posadzki i podtogi — z betonu, zaprawy cementowej badz wylewki
samopoziomujacej odpowiednie dla rodzaju pomieszczen i sposobu wykonczenia. Podktady
pod posadzki musza posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na S$ciskanie, dostosowang do
przewidywanego obcigzenia posadzki. W pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniu ksero,
sali konferencyjnej nalezy ulozy¢ posadzki z paneli winylowych drewnopodobnych,
o wymiarach zblizonych do 150x910 mm, pokrytych trudnoscieralng powloka z poliuretanu
(grubos¢ warstwy $cieralnej 0,7 mm, klasa antyposlizgowosci DS, odpornos¢ na Scieranie:
grupa T, thumienie dzwickow: 4 dB, odpornos¢ ogniowa: Bfl S1, odpornos¢ na krzesta na
rolkach: brak efektu. Cokoty wykonac¢ z listew MDF w kolorze zblizonym do koloru paneli.

Komunikacja

Na parterze w pomieszczeniu dla interesantow 1 kancelarii podawczej projektuje si¢ posadzki
wykonczone ptytami gresowymi 0 powierzchni antyposlizgowej i wymiarach 60x60 cm,
grubosci okreslonej przez producenta ptyt, projektuje si¢ cokoty z tego samego materiatu 0
wysokosci 7 cm. Projektuje si¢ ptytki o podwyzszonej odpornosci na $cieranie,
antyposlizgowe, uktadane na zaprawie klejowej atestowanej. Cokolik wysokosci okoto 7 cm.
Spoiny z zaprawy fugowej dostosowane Kolorystycznie do ptyt podtogowych (szer. fugi max.
3 mm). Fuga pomig¢dzy posadzka, a cokolikiem uszczelniona silikonem. Nalezy zastosowac
gres monolityczny o minimalnych parametrach:

stopien twardos$ci klasa 8 (skala Mohsa)

stopien odporno$ci na $cieranie klasa 5

stopien odpornos$ci na plamienie klasa 3
nasigkliwo$¢ < 0,1%

stopien antyposlizgowosci R9 (pom. mokre R10)

Pomieszczenia w poziomie piwnic.

W zwiagzku z wczesniejszym zalaniem piwnic przez §ciany w terminie wczesniejszym
wykonano izolacje termiczna i przeciwwilgociowa. W chwili obecnej nalezy usunaé ze Scian
efekty zalania polegajace na skuciu naruszonego tynku, wykonanie nowego tynku oraz jego
pomalowanie. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ te Sciany preparatami przeciw grzybiczymi.



Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

W sanitariatach i tazienkach standardowa ceramika w kolorze bialym, w weztach sanitarnych
damskim i meskim w przedsionkach blaty kamienne i umywalki podblatowe. W kabinach WC
projektuje si¢ wieszaki. Ceramika i armatura muszg by¢ trwate, pochodzace od sprawdzonych
producentow, zapewniajgce zachowanie koloru i parametrow uzytkowych w dlugim okresie.
Kolor ceramiki biaty, widoczne el. armatury — nierdzewne. Deski sedesowe sztywne, miski
ustepowe montowane na stelazach.

Roletki w oknach

W wyznaczonych pomieszczeniach nalezy zamontowaé roletki w oknach typu plisy
z mozliwoscig zasuwania (odsuwania) z goéry i z dotu okna.

UWAGI:

Zastosowane urzadzenia i materiaty budowlane, wykonczeniowe i instalacyjne musza
posiada¢ wszelkie wazne certyfikaty oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie ogdlnym.

Przyjecie do zastosowania poszczegolnych materiatow, technologii i urzadzen oraz
zastosowanie ich w realizacji na budowie musi by¢ bezwzglednie poprzedzone kazdorazowo
akceptacja Zamawiajacego.

2.6 Instalacje sanitarne

Wszystkie instalacje wewnetrzne powinny by¢ wykonane jako kryte, chyba ze przepisy
okreslajace warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane, stanowia
inaczej. Dopuszcza si¢ umieszczenie instalacji niezabudowanej jedynie w pomieszczeniach
piwnic.

Lokalizacja wszelkich elementow instalacji sanitarnych wymagajacych obshugi w trakcie
normalnej eksploatacji, a zabudowane $ciankami lub sufitami musi by¢ 0znakowana w sposob
czytelny i jednoznaczny. Sposob zabudowy musi umozliwiac tatwy dostgp serwisowy.

Elementy instalacji wptywajacych na bezpieczenstwo i jako$¢ uzytkowania pomieszczen
powinny by¢ oznaczone dla uzytkownika w zakresie podstawowej armatury (okreslenie
gtownego zaworu wody, itp.).

Przy wykonawstwie w zakresie instalacji sanitarnych nalezy uwzgledni¢ nastepujgce punkty:

1) materialty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne: aprobaty techniczne, atesty
higieniczne PZH, certyfikaty m.in. bezpieczenstwa B, deklaracje zgodnosci,
dopuszczenia na rynek polski, itp.,

2) przepusty instalacyjne, tuleje ochronne, masy uszczelniajace i inne zabezpieczenia (dla
instalacji wody zimnej, c.w.u., przewody inst. wentylacji i inne) w S$cianach Iub
stropach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg réwng
odpornos$ci ogniowej tego oddzielenia,

3) instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte (Szachty instalacyjne), w bruzdach,
zabudowa plytami gk.; chyba, Ze przepisy okreslajace warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane lub wytyczne Inwestora stanowig inaczej,



4) w trakcie prac montazowych instalacji, urzadzen sanitarnych i przyboréw nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe mocowanie do stelazy, prawidtowe
wykonanie konstrukcji wsporczych, zawiesi, podpor $lizgowych, punktéw statych,
uchwytéw, obejm, itp.

Instalacja wodociagowa i kanalizacji sanitarnej

Instalacja wodociagowa

Instalacj¢ wodociggowa mozna wykona¢ z rur palnych — PEX, PERT-AL-PEHD lub PP
stabilizowanych.

Budynek podiaczony jest do miejskiej Sieci cieptowniczej zapewniajgcej centralne
ogrzewanie. Przygotowanie ciepltej wody uzytkowej nalezy wykona¢ z zastosowaniem
przepltywowych podgrzewaczy wody o mocy 4,5 kW kazdy.

Przewody wodociggowe rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem piwnic (z pominigciem
pomieszczen sktadu dokumentdw) oraz parteru i pigter W obudowie z ptyt gips-karton.

Przejscia przewodow instalacji przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie materialdow ognioochronnych.

Przewody wody zimnej nalezy ociepli¢ przeciwroszeniowo. Przewody wody cieptej |
cyrkulacji nalezy ociepli¢ otulinami o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015 r., poz. 1422 z p6zn. zm.) Dla rur prowadzonych po wierzchu $cian oraz pod tynkiem
zastosowac otuliny o wiasnosciach nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Armatura i przybory sanitarne

W weztach sanitarnych zastosowac bialy montaz z porcelany, baterie umywalkowe stojace
jednouchwytowe mieszakowe, miski ustepowe Stojace z pluczkami zewnetrznymi w systemie
dolnoptuku oraz podwieszane na specjalnych stelazach do nich dedykowanych. Deski
sedesowe sztywne, biate. Pisuary pojedyncze z natynkowg sptuczka cisnieniowg do pisuarow
wraz z syfonem i sitkiem ze stali nierdzewnej.

Instalacja kanalizacji

Glowna linia kanalizacyjna znajdujaca si¢ w piwnicach budynku wykonana jest z rur
zeliwnych. W chwili obecnej rury te sa bardzo popgkane i podczas demontazu nalezy
zachowac szczegdlna uwage.

Gtowne przewody odplywowe wykona¢ z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC
SDR34 SN8. Instalacj¢ wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PP-HT.

Do instalacji podtaczy¢ odprowadzenie Sciekow z poszczegodlnych przyborow.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach lub w obudowie gipsowo — kartonowej (g.k.)
I wpia¢ je do rur wywiewnych wyprowadzonych nad dach.

Materialy, montaz, proby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spetnia¢
wymagania odpowiednich norm i przepisow polskich obowigzujacych w trakcie realizacji
prac, a przede wszystkim:

10



1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6ozn.
zm.),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),

3) Ustawa z dnia 7 czerwca 201 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. z 2018 1., poz. 1152 z p6zn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terené6w (Dz.U. nr109, poz.719),

6) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. 0 normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483),

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015 ., poz. 1422 z pézn. zm.),

8) PN-ISO-6701-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogélne,

9) PN-1SO-3443-4 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych
I ustalania tolerancji,

10) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze,

11)PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przepltyw zwrotny,

12) PN-EN 12056-(1-4) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow,

13) PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Wspodlne wymagania i badania,

14)PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

15)PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych,

16) wytyczne zawarte w DTR poszczegdlnych Producentow.

Instalacja wentylacji

Wentylacja pomieszczen

W catym budynku zastosowana jest wentylacja grawitacyjna. W pomieszczeniach ktorych jest
to niezbedne nalezy przewidzie¢ wymiang istniejacych kratek wentylacyjnych.

2.7 Instalacje elektryczne i o$wietlenie

Instalacje elektryczne

Dotyczy wymiany o$wietlenia 1 elektrycznych podgrzewaczy wody w tazienkach
I pomieszczeniu socjalnym.

Instalacje wykona¢ wylgcznie przewodami i kablami miedzianymi, w izolacji 750V
polwinitowej, zgodne z obowigzujacymi normami — jesli Konieczne.
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Przekroje przewodéw zgodnie z obliczeniami projektowymi, lecz dla obwodoéw
o$wietleniowych nie stosowaé przekrojow mniejszych niz 1,5 mmz2, a dla gniazd wtykowych
0 przekrojach nie mniejszych niz 2,5 mmz2.

Instalacje zasilajace — poziome nalezy prowadzi¢ wewnatrz budynkow, przede wszystkim po
glownych trasach kablowych (korytach) w przestrzeni miedzy sufitowej, natomiast przejScia
pionowe, miedzy poziomami budynkow, prowadzi¢ nalezy w specjalnych, przeznaczonych do
tego celu szachtach elektrycznych. Instalacje elektryczne do odbiornikéw prowadzié nalezy:

1) odcinki poziome nad sufitem podwieszanym w korytach kablowych;

2) koncowe odcinki (pojedyncze przewody) dopuszcza si¢ prowadzi¢ nasciennie na
uchwytach montowanych do scian lub stropu;

3) odcinki pionowe do gniazd, tacznikow, urzadzen, itp. w bruzdach zatynkowanych lub
w rurkach karbowanych w przestrzeni $cianek G-K;

4) w pomieszczeniach bez wyposazenia w sufity podwieszane nalezy wykonac
w bruzdach jako podtynkowe, a pod glazurg, oktadzinami lub obudowami prowadzi¢
w rurach instalacyjnych.

W przypadku prowadzenia instalacji pod tynkiem nalezy zapewni¢ przykrycie przewodow
zaprawa tynkarska z przykryciem min. 5 mm.

Przejécia instalacyjne przez elementy oddzielenia pozarowego uszczelni¢ za pomoca
systemowych przej$¢ przeciwpozarowych do wymaganego stopnia szczelnosci p.poz.

Zasilanie w energie elektryczna i tablice rozdzielcze

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany przy
glownym wejsciu do  budynku. Wylacznik jest odpowiednio oznakowany. Budynek
wyposazony jest w tablicg energetyczna gldwng i tablice rozdzielcze na pigtrach budynku.
Nie podlegajg one wymianie. Nalezy jedynie pomalowaé drzwiczki zewnetrzne w kolorze
Scian.

Instalacja oSwietleniowa

Oswietlenie podstawowe

Dla os$wietlania pomieszczen stosowaé¢ wylacznie oprawy oswietleniowe wyposazone
w zrodta LED. Zrodta LED zintegrowane z oprawami — nie dopuszcza si¢ stosowania tzw.
zarowek lub §wietlowek LED.

Temperatura $wiatla w pomieszczeniach 4000 K.

W pomieszczeniach wyposazonych w sufity podwieszane oprawy w wersji do wbudowania
w sufit podwieszany.

Wszystkie oprawy z kloszem mlecznymi lub szybg opalowg — nie stosowac¢ opraw z kloszem
przezroczystym.

Nategzenie o§wietlenia w pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12464-1 - toalety/tazienki, pokoj
socjalny — 200 Ix;

Rownomierno$¢ rozktadu natezenia o§wietlenia — zgodnie z PN-EN 12464-1.
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Stosowa¢ oprawy odpowiednie do charakteru pomieszczen.
Charakterystyka opraw do stosowania w tazienkach, toaletach, pom. socjalnym:

Oprawa oswietleniowa na zroédta LED, IP44, UGR<25, T=3000K, Ra>80, IK05, strumien po
przejséciu przez zespot optyczny =2300Im, pobor mocy 26W, typ downlight, do wbudowania
w strop podwieszony lub podsufitowa, obudowa wykonana z aluminium, ramka biata, 2 klasa
ochronnos$ci, uktad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED, zywotnos¢ 30000h
(L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C + +40°C.

2.9 Uwagi koncowe

W wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ jeszcze prace, ktore nie zostaly wskazane z osobna
w specyfikacji:

1)

2)

3)

4)

Czyszczenie i sprzatanie pomieszczen po zakonczonych robotach budowlanych
tacznie z umyciem okien.

Przenoszenie mebli, wyposazenia biurowego pozostawionego w budynku. Ustuga
dotyczy przeniesienia mebli przed wykonaniem robét budowlanych jak rowniez po ich
zakonczeniu.

Zabezpieczenie foliami ochronnymi, kartonem lub innymi materiatami mebli,
urzadzen biurowych, okien, drzwi oraz wykonanych juz prac remontowych przed ich
zniszczeniem.

Nadzor kierownika robot remontowych wskazanego przez Wykonawce/ wyznaczonej
osoby.

5) Wykonanie wszelkich, wymaganych prob, pomiarow oraz przeszkolenia pracownikow

6)

prokuratury z obstugi zamontowanych urzadzen.

Przekazanie, po zakonczeniu robot kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz
z instrukcjami obstugi zamontowanych urzadzen oraz warunkami uzytkowania
i gwarancji.

Piotr Ka rol Elektronicznie podpisany

przez Piotr Karol Merwart
Data: 2024.08.09 10:56:51

Merwart oo
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