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WIENIEC W POZIOMIE POSADZKI

(WIENIEC WYSTEPUJE NA WSZYSTKICH SCIANACH FUNDAMENTOWYCH)
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7BROJENIE STARTOWE RDZENI 1. PRZED BETONOWANIEM DOKONAC ODBIORU ZBROJENIA

PRZEZ OSOBE UPRAWNIONA.
2. BETON W TRAKCIE UKLADANIA W ELEMENTACH
ZELBETOWYCH BEZWZGLEDNIE ZAWIBROWAC

UWAGI:

WIBRATOREM

3. POWIERZCHNIE BETONOWANE STYKAJACE SIE Z
GRUNTEM ZABEZPIECZYC PRZEZ PODWOJNE

T - SMAROWANIE NP. DYSPERBITEM ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
4. OTULINA ZBROJENIA 2cm.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO PROJEKTOWE
mgr inz. DARIUSZ STRZAY KOWSKI
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PRZEKROJ A-A
NR.2. 326

Rozbidrka oraz przebudowa czesci
budynku szkoly wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na swietlice wiejska

NAZWA | ADRES INWESTYCJI: Géra, gm. Krypno, dz. geod. nr 386/1, 386/5, 386/6
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SPECJALNOSC:

NR. UPR.

DATA | PODPIS:

24 mgr ini'pgggf.fr Skrouba

konstr.-bud.

PDL/0113/
PWBKb/22

13.08.2023

mgr inz. Artur Ryszard Kus

SPRAWDZAJACY

konstr.-bud.

PDL/0003/
POOK/10

13.09.2023




