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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

- przebudowa cze¢s$ci budynku szkoly wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na $wietlice wiejska -

1.0 Dane ogolne.

Istniejacy budynek $wietlicy wiejskiej, murowany, pietrowy, podpiwniczony
o wymiarach 43,73 x 17,55 m 1 wysokos$ci budynku do kalenicy dachu 8,68 m, posadowiony
na $cianach fundamentowych murowanych o $cianach zewnetrznych murowanych
wykonczonych wyprawa cienkowarstwowa w kolorze zottym i zielonym, o stropodachu,
wielospadowym krytym papg 1 blacha.
Potacie dachowe gléwne o spadku 8°= 14%.

Projektuje si¢ przebudowe czesci budynku szkoty wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na $§wietlice wiejska.
Budynek swietlicy wiejskiej o IX kategorii obiektu budowlanego.
Zamierzony sposob uzytkowania — §wietlica wiejska.

Program uzytkowy wyliczony na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 (mianowicie
przyjeto zaliczenie, w 100%, jesli wysoko$¢ pomieszczen jest rowna lub wigksza od 2,20 m,
w 50%, jesli jest rowna lub wigksza od 1,40 m i mniejsza niz 2,20 m, z kolei o wysokosci
mniejszej od 1,40 m pomija sie caltkowicie) z zestawieniem powierzchni:

PARTER

Lp. Pomieszczenie Powierzchnia Posadzka
1. Wiatrotap 5,09 m? Gres
2. Szatnia 14,46 m> Gres
3. Pomieszczenie gospodarcze 7,73 m? Gres
4.  Komunikacja 69,58 m? Gres
5. Komunikacja 9,98 m? Gres
6. Pomieszczenie porzadkowe 3,44 m? Gres
7. Przedsionek WC 2,04 m? Gres
8. WC 2,04 m? Gres
9, Przedsionek WC ONP 5,89 m? Gres
10. WC ONP 4,67 m? Gres
11.  Wiatrotap 3,94 m? Gres
12.  Pomieszczenie $wietlicy 46,28 m? Gres
13.  Komunikacja 15,44 m? Gres
14. Kuchnia 13,30 m? Gres
15.  Spizamia 2,96 m? Gres
16. Klatka schodowa 12,36 m? Gres
17. Pomieszczenie biurowe 12,21 m? Gres
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 231,41 m?
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego po rozbiorce i przebudowie:

Powierzchnia zabudowy - 290,80 m?

Powierzchnia uzytkowa - 231,41 m?

Kubatura budynku - 2.230,00 m?

Dhugos¢ budynku - 20,39 m

Szerokos¢ budynku - 17,55 m

Wysoko$¢ budynku - 8,68 m




Liczba kondygnacji - I nadziemne
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych - 3 lokale mieszkalne

1.1 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych — ustala si¢ jako pierwsza kategorie¢ geotechniczng.
Ustalono warunki posadowienia.
a/ 0,00 — 0,20 m ziemia urodzajna,
b/ ponizej piasek gliniasty, do giebokosci 1,5 m nie stwierdzono wod gruntowych.
Warunki gruntowo-wodne.
Do zwymiarowania fundamentéw przyjeto wielkosci odporu granicznego jednostkowego
grs—=150kPa. Warunkom tym odpowiada piasek $redni, §rednio zageszczony Ip>0,40, nie
nawodniony dla Dmin=1,2m.
W przypadku wystapienia pod fundamentem gruntéw nieno$nych po ich usuni¢ciu uzupetni¢
chudym betonem B-10.
Do wykonania obsypania fundamentoéw nalezy uzy¢ gruntow niespoistych (rodzime piaski lub
pospotki).
Dno i $ciany wykopu nalezy zabezpieczy przed podmakaniem i zalewaniem przez wody
opadowe lub gruntowe.
W przypadku wystapienia innych warunkéw od podanych wyzej fundamenty i posadowienie
nalezy zaprojektowa¢ ponownie.
Strefa obcigzenia $niegiem IV i wiatrem 1.
Projektowana rozbudowa posadowiona na tawach fundamentowych.

1.2 Forma architektoniczna.

Teren otaczajacy projektowany budynek rowninny bez konieczno$ci wykonywania prac
niwelacyjnych.
Otaczajaca zabudowa uslugowa. Przewazajaca budowa budynkéw o prostej zabudowie na
bazie prostokatéw, o Scianach murowanych 1 dachach dwuspadowych lub wielospadowych
o r6znym nachyleniu potaci dachowych.
Projektowany budynek nawigzuje do istniejacego krajobrazu i otaczajgcej zabudowy na
terenie gminy Krypno.
Rozwigzanie formy architektonicznej, wymiardw zewnetrznych, liczy kondygnacii,
kolorystyki, materiatow wykonczeniowych, spadkéw dachu projektowanego budynku
spetniajg w cato$ci wymagania zawarte w decyzji o warunkach zabudowy.

1.3 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

e zaopatrzenie w wode przeznaczona do spozycia w iloéci 1,5 m? na dobe z istniejacej
sieci wodociggowej,

e emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych — nie wystepuje,

e odprowadzenie nieczystoci bytowych z budynku w ilosci 1,4 m> na dobe do
istniejgcego kolektora zbiorczego,

e wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i1 podziemne — projektowany obiekt budowlany nie
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wplywa na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowany budynek nie spowoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia ze wzgledu
na swoja wysoko$¢. Budynek nie wprowadza szczegélnych zakldcen ekologicznej
charakterystyce ziemi, gleby, wod podziemnych i powierzchniowych. Zastosowane
rozwigzania eliminujag mozliwo$¢ przedostawania si¢ zanieczyszczen do gleby 1 wod
gruntowych. Uzytkowanie budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziatki poza powierzchnig zabudowa i niezbednymi utwardzeniami. Wody
opadowe beda odprowadzane na teren wilasnej dziatki. Projektowane
zagospodarowanie terenu nie zmieniaja stosunkow wodnych w odniesieniu do dziatek
przylegtych.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych.

Projektowany budynek nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska poniewaz emisje
zanieczyszczen gazowych i pytowych mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych
emisji 1 mieszczg si¢ w granicach dziatki.

Emisja halasow i wibracji.

Projektowany budynek ze wzgledu na swoja funkcje nie emituje szczegdlnych
halasow i wibracji wymagajacych stosowania specjalnych zabezpieczen. W okresie
realizacji inwestycji hatas nie bedzie przekraczat poziomu dopuszczalnego
przepisami. Roboty budowlane beda prowadzone w godzinach dziennych.

2.0 Konstrukcija istniejaca Swietlicy wiejskiej.
2.1 Sciany zewnetrzne.
Sciany zewngtrzne murowane, warstwowe gr. 53 cm docieplone styropianem.

2.2 Sciany wewnetrzne.
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z obustronnym tynkiem.
Kominy wentylacyjne i dymowe — wieloszybowe murowane z cegly petnej ceramicznej na
zaprawie cem.-wap. do wysokos$ci potaci dachowej. Powyzej z cegly klinkierowej w kolorze
brazowym.
Przewody dymowe z wewnetrznym wkiadem z blachy kwasoodporne;.
Wymiary przewodow:
- przewod dymowy 14 x 27 cm, przewod wentylacyjny 14 x 14 cm

2.3 Stropy.
Stropy nad piwnicg i parterem zelbetowy.

2.4 Dach.
Istniejgca konstrukcja dachu zelbetowa jako stropodach kryta papa i blacha.

2.5 Schody.
Schody wewngtrzne zelbetowe. Schody zewngtrzne betonowe na podlozu gruntowym.

2.6 Posadzki.
Istniejgce posadzki betonowe.

2.7 Stolarka okienna.
Istniejaca stolarka okienna, PCV.




2.8 Stolarka drzwiowa.
Istniejgca stolarka drzwiowa, PCV.

2.9 Wykonczenie wewnetrzne.
Sciany tynkowane tynkiem cem.-wap. kat. III pomalowane farbg emulsyjna.

2.10 Elewacja zewnetrzna.
Sciany zewngtrzne wykonczone tynkiem nakrapianym.

2.11 Instalacje.

2.11.1 Zaopatrzenie w wode.
Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej poprze istniejgce przytacze wodociggowe.

2.11.2 Kanalizacja sanitarna.
Odprowadzenie nieczystosci ciektych do istniejacego kolektora zbiorczego poprzez
istniejgce przytacze kanalizacji sanitarne;.

2.11.3 Instalacja elektryczna.
Instalacja elektryczna na dotychczasowych zasadach.

2.11.4 Instalacja c.o
Ogrzewanie wtasne zrédto ciepta — kociot olejowy.

3.0 Konstrukcja projektowanej przebudowy.
3.1 Lawy i stopy fundamentowe.

Lawy fundamentowe zelbetowe wykonane z betonu C20/25 1 stali A-1II 4 ¢ 12
podtuznie zwigzane strzemionami ze stali A-0 @ 6 co 20 cm, oraz poprzecznie ze stali A-III
9 12 co 25 cm zbrojenie wg schematu zbrojenia.

Przyjeto szeroko$¢ taw fundamentowych: 50 cm (zgodnie z rys. ,,Rzut fundamentow”).
Nalezy w trakcie wykopu pod lawy i stopy fundamentowe sprawdzi¢ no$Snosé¢ gruntu
i ewentualnie skorygowac szerokos¢ law i stop fundamentowych.

3.2 Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe gr. 39 cm murowane z bloczka betonowego gr. 24 cm
z dociepleniem styropianem gr. 15 cm z wyprawg przeciwwodng ponizej poziomu terenu.
Powyzej poziomu terenu tynk mozaikowy w kolorze szarym.

3.3 Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne murowane gr. 44 cm z pustaka wapienno-piaskowego gr. 24 cm
z zewngtrznym dociepleniem styropianem gr. 20 cm wykonczonym wyprawg mineralng
w systemie Atlas w kolorze biatym.

3.4 Sciany wewnetrzne.
Sciany wewnetrzne murowane gr. 12 cm z pustaka wapienno-piaskowego 1 wykonczone
tynkiem wapienno — piaskowym.

3.5 Belki nadprozowe, podciagi i wience.
Belki nadprozowe zelbetowe zgodnie z tabelg na rzucie parteru.




3.6 Stropy.
Strop nie wystepuje.

3.7 Schody.

Schody zewnetrzne istniejace przeznaczone do czgsciowej przebudowy, polegajacej na
zdjeciu goérnej warstwy posadzki betonowej i wykonania nowej posadzki betonowej
1 wykonaniu dodatkowej rozbudowy w celu zwigkszenia powierzchni spocznika przed
drzwiami wejsciowymi.

Fundament 1 podbudowa schodéw betonowe, wykonane z betonu B-20. Stopnie schodowe
betonowe 15,0 x 35,0 cm. Okladziny schodéw i spocznika z gresu mrozoodpornego,
antyposlizgowego, o klasie V odpornosci na Scieranie, o klasie 3-5 odpornosci na plamienie,
w kolorze z6itym lub w uzgodnieniu z inwestorem.

W celu pokonania wysoko$ci przy wejsciu gtownym zaprojektowano dla o0sob
niepetnosprawnych platforme schodowa.

3.8 Slupy zewnetrzne i wewnetrzne.
Stup zewnetrzne 1 wewngetrzne nie wystepuja.

3.9 Dach.
Dach nie wystepuje.

3.10 Izolacje.

3.10.1 Paroizolacja.
Paroizolacja projektowana nie wystepuje.

3.10.2 Izolacja termiczna i akustyczna.

Scian zewnetrznych fundamentowych styropianem gr. 15 cm, $cian zewnetrznych
ostonowych styropianem gr. 20 cm 1 podposadzkowa styropian gr. 5 cm w czesci
podpiwniczonej i 10 cm w czg$ci niepodpiwniczonej (posadzka na gruncie).

3.10.3 Izolacja przeciwwilgociowa.
Podposadzkowa parteru folia.

3.11 Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Budynek zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
15.04.2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Uwaga.

- wszystkie elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna sosnowego suchego
zaimpregnowanego $rodkiem grzybobdjczym i ogniochronnym np. "Fobos M4" do stanu
NRO,

- pomieszczenia uzytkowe nalezy wykonczy¢ od wewnatrz ptyta gipsowo-kartonowa
ogniochronng wg BN-86/6743-02,

- instalacja elektryczna na elementach drewnianych w rurkach sztywnych,

- dach kryty blachg spelniajacg wymogi odpornosci ogniowe;j,

- budynek niski, o dwoch kondygnacjach nadziemnych,

kategoria zagrozenia ludzi ZL III,
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- klasa odpornosci pozarowej — bezklasowa na zasadzie § 213 pkt 1 lit. a warunkow
techniczno- budowlanych

Powierzchnia zabudowy - 290,80 m?
Powierzchnia uzytkowa - 231,41 m?
Kubatura budynku - 2.230,00 m?

3.12 Posadzki.

Posadzki betonowe gr. 6 cm wykonczone gresem z izolacja styropianem, gr. 5 cm nad
piwnica i 10 cm w pozostatej czesci z izolacj¢ przeciwwodng. W czgsci niepodpiwniczonej
warstwa podktadu do wymiany na podktad betonowy gr. 15 cm.

3.13 Stolarka okienna projektowana.

PARTER

Lp. Typ okna Wymiary [mm] IloS$¢ [szt.]
1. 0] 23 89/2280 1
OGOLEM

W oknach wykona¢ nawiewniki.

Stolarka okienna PVC w kolorze bialym (ewentualna zmiana kolorystyki w uzgodnieniu
z inwestorem), pigciokomorowa, ze szczelinami infiltracyjnymi o szybach o wsp. Us = 0,9
W/m2K.

Przed wyceng 1 zakupem stolarki okiennej nalezy dokona¢ doktadnego pomiaru w naturze.

3.14 Stolarka drzwiowa projektowana.

PARTER
Lp. Typ okna Wymiary [cm] Hlos¢ [szt.]
1. DLE8BO 810/2050 2 (P-2)
2. DLE90 910/2050 3 (P-1,L-3)

OGOLEM 5

Wymiary stolarki drzwiowej podano w §wietle o$cieznicy.
Drzwi wewngtrzne drewniane plytowe w kolorze ciemny orzech (ewentualna zmiana
kolorystyki w uzgodnieniu z inwestorem).

3.15 Wykonczenie wewnetrzne.

Sciany tynkowane tynkiem cem.-wap. kat. III, szpachlowane i pomalowane farba
emulsyjng
w kolorze biatym.
Sufity szpachlowane i malowane farbg emulsyjng w kolorze biatym.
Piytki podlogowe z gresu jako antyposlizgowe, szkliwione, o klasie V odpornosci na
$cieranie, o klasie 3-5 odporno$ci na plamienie, o wymiarach 33 x 33 cm.
W pomieszczeniach sanitarnych $ciany obtozone ptytkami ceramicznymi, szkliwionymi
o wymiarach 20 x 25 cm w kolorach jasnych w uzgodnieniu z inwestorem.

3.16 Elewacja zewnetrzna.

Sciany zewnetrzne docieplone styropianem gr. 20 cm i wykonczone metoda potmokra
w systemie Atlas wyprawg mineralng w kolorze z6ttym i zielonym.
Cokot docieplony styropianem gr. 15 cm i1 wykonczony wyprawa akrylowa w kolorze
zielonym.
Balustrady pomalowa¢ farbg olejng w kolorze brazowym.




3.17 Dach i obrobki blacharskie.

Dach i obrobki blacharskie projektowane nie wystepuja.

3.18 Instalacje.
3.18.1 Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Wg projektu technicznego — cze$¢ sanitarna.

3.18.2 Instalacja wewnetrzna wodociagowa (woda zimna, ciepla i cyrkulacja).

Wg projektu technicznego — czg$¢ sanitarna.

3.18.4 Kanalizacja sanitarna wewnetrzna.

Wg projektu technicznego — cze$¢ sanitarna.

3.18.5 Instalacja c.o.

Wg projektu technicznego — czg$¢ sanitarna.

3.18.6 Instalacja gazowa.

Nie wystepuje.

3.18.7 Instalacja elektryczna.
Dane elektryczne:

e zasilenie obiektu istniejgcego przylacza,
e napiccie siedzi 400/230V,

ochrona przed dotykiem posrednim samoczynne wytgczenie zasilania zrealizowane
poprzez zastosowanie wylacznikéw réznicowo-pradowych,

e uklad sieci projektowany TN-S,
e uklad siedzi projektowany TN-C.

Opis robot:

1.

W obiekcie zaprojektowano instalacje elektryczng z wytacznikiem przeciwpozarowym.
Obiekt zasilany przytaczem napowietrznym. Uziemienie roboczo-ochronne R<30 oméw
ptaskownik FE-ZN 30x4mm. Uziom pionowy — prety uziemiajace 1,5m gr 188mm
miedziowane typu galmar.

Wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ) kabel YKY 5x10mm2 w budynku. Tablica
rozdzielcza wtynkowa 36-polowa typ RW -1 3X12 Legranda w wiatrotapie.

Instalacja o$wietleniowa 1 gn. wtyk.1-faz. Os$wietlenie wykona¢ przewodami
kabelkowymi YDYp 3/4/5x1,51 2,5mm?2 pod tynkiem. Istniejaca instalacj¢ elektryczna
zdemontowac. Przewidziano o§wietlenie LED o barwie neutralnej. Natgzenie oswietlenia
przyjeto zgodnie z norma PN84/E-02033. Instalacje¢ gniazd wtykowych 1-faz. 230V
wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5mm?2.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przeciwporazeniowa projektowanej instalacji — uktad TN-S/samoczynne
wylaczenie zasilania u odbiorcy/realizowana poprzez wytaczniki przeciwporazeniowe
zainstalowane w rozdzielni. Przewod PE nie moze by¢ polaczony z przewodem
neutralnym N za wytacznikiem réznicowopradowym. Ponadto za w/w wylacznikiem nie
wolno uziemia¢ przewodu neutralnego N.

Potaczenia wyrownawcze i potaczenia miejscowe.

Przewod lyl6mm?2 potaczy¢ z istniejgcym uziemieniem otokowym budynku i1 szyng PE
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w rozdzielnicy TRW-1. Do powyzszego przewodu taczy¢ miejscowe potaczenia
wyrownawcze tazienek, natryskow, metalowe rury wodociggowe i inne konstrukcje
metalowe oraz zaciski ochronne tablic pigtrowych. Polaczenia miejscowe wykonad
przewodem DY4mm?2.

6. Ochrona przepigciowa
Ochrong przepigciowg urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed skutkami przepigé
spowodowanych wyladowaniami atmosferycznymi 1 przepigciami Iaczeniowymi
zaprojektowano jako dwustopniowg. W rozdzielnicy TRW-1 nalezy zainstalowaé 1-szy
stopien ochrony - odgromniki DEHNport. Umozliwig one wyréwnanie potencjatu migdzy
instalacjg odgromowa i przewodami zasilania energetycznego ograniczajac przepi¢cia do
warto$ci ponizej 3,5kV. Drugi stopien stanowig odgromniki DEHN guard275
zainstalowane w rozdzielnicach pig¢trowych.

7. Wymagania
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami 1 zasadami oraz przepisami
PBUE. Cato$¢ robot wykona¢ w koordynacji z kierownikiem robot budowlanych i
sanitarnych.

3.18.6 Instalacja telekomunikacyjna.
Na zasadach dotychczasowych.

3.18.7 Instalacja odgromowa.
Instalacja odgromowa jako istniejgca po przebudowie dokona¢ pomiardw.

3.18.8 Wentylacja.

Wentylacja wszystkich pomieszczen grawitacyjna przewodami kominowymi
wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa. Przewody powyzej czesci ogrzewanej docieplone
warstwg izolacyjng gr. 5 cm.

Dodatkowo w sanitarnych wentylacja wspomagajaca mechaniczna, okresowa. W przypadku
wylaczenia wentylacji mechanicznej dziata wentylacja grawitacyjna.

3.19 Wspolczynnik przenikania ciekla i charakterystyka energetyczna.
[Rozporzadzenie = Ministra  Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego];

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO opracowana
zgodnie z  przepisami dotyczacymi metodologii obliczania  charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czeSci  budynku stanowiacej
samodzielna calo$¢ techniczno-uzytkowa oraz sporzadzania 1 wzoru $wiadectw ich
charakterystyki energetyczne, z wyjatkiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust.3 pkt.2
okreslajagca w zaleznosci od potrzeb:
e Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje
energii , stanowigcych  jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne,
z wydzieleniem mocy urzadzen do celow technologicznych  zwigzanych
z przeznaczeniem budynku
- moc urzadzen -elektrycznych — o$wietlenie 140 - kW
e Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych w tym $cian petnych drzwi, wrot
a takze przegrdd przezroczystych i innych
Wymagania okreslono w oparciu znowelizowana rozporzadzenie Infrastruktury z dn.
12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac




-11 -

budynki i1 ich usytuowania - pkt 1.1, 1 pkt 1.2, ktory okresla maksymalne
wspoltczynnika przenikania ciepta U(max) przez przegrody w pomieszczeniach budynku
uzytecznosci publicznej o temperaturze wewnetrzne] powyze] ti = 16°C

[ pomieszczenia, mieszkalne - t; - 20°C, sanitarne - t; - 24°C, pomocnicze - ti = 12°C ]

Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody zewnetrzne [wg opisu technicznego]

Lp. Rodzaj przegrody Projektowane obliczeniowe
U [W/m**K]

1. Sciany zewnetrzne 0,20

2 Stropodach 0,15

3. Podloga na gruncie 0,30

4. Okna 0,90

S. Drzwi zewngtrzne 1,30

e Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wplyw na
gospodarke energetyczng obiektu budowlanego.

Wyposazenie budynku w instalacje oraz wskazniki sprawnos$ci

- instalacja ogrzewania: wodna z kotlowni z kotlem na olej, instalacja grzejnikami
ptytowymi

wskaznik sprawno$ci instalacji - 0,92, [dopuszczalny 0,90]

- instalacja cieptej wody zasilana z wtasnej kottowni z kotta na olej

wskaznik sprawnosci instalacji - 0,90 [dopuszczalny 0,80]

- instalacja wentylacji - nie wystepuje

- instalacja klimatyzacji - nie wystepuje

- instancja chtodnicza - nie wystepuje

e Dane wykazujace, ze przyjeto w projekcie architektoniczno-budowlano rozwigzania

budowlane i1 instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczgdnosci energii
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa [kWh/(m2rok)]

Lp. Nosnik energii Ogrzewanie  Ciepta  Urzadzenie = Suma
iwentylacja  woda  pomocnicze
1.  Paliwo — piec olejowy 9,251 3,858 8,900 22,009
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa [kWh/(m2rok)]
Lp. Ogrzewanie Ciepta Urzadzenie = Suma
iwentylacja woda  pomocnicze
1.  Warto§¢ [kWh/(m?rok)] 8,654 2,888 0,585 12,127
2 Udziat [%] 71,4% 23,8% 4,8% 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Lp. Ogrzewanie Ciepta  Urzadzenie Suma

1 wentylacja woda  pomocnicze
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 9,541 3,511 26,125 39,177
Udziat [%] 24,4% 9,0% 66,6% 100,0%
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Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna [kWh/(m2rok)]

Lp. Ogrzewanie Ciepta  Urzadzenie Suma
i wentylacja woda  pomocnicze

1. Wartoé¢ [kWh/(m?rok)] 27,111 9,851 8,651 44,613
2. Udzial [%] 58,8%  22,4% 18,8% 100,0%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

e pierwotng 44,6kWh/(m?*rok) wg WT2021 45,0 kWh/(m*rok) — nie jest przekroczone

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiektu sgsiednie

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

- liczba kondygnacji — parter + poddasze nieuzytkowe

- stropodach - ocieplony

- posadzka w pomieszczeniach mieszkalnych - na gruncie ocieplona styrodurem gr. 15 cm

- powierzchnia ogrzewanej czg¢$ci budynku F= 264,08 m?

- kubatura ogrzewanej czgsci budynku V= 654,18 m’

- liczba uzytkownikow - na zasadach dotychczasowych

e Zapotrzebowanie 1 jako$s¢ wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu odprowadzenia
sciekow.
- Zapotrzebowanie i jako$¢ wody - 0,24 m*/24h z sieci wodociagowej,
- Tlosci, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekéw - 0,22 m?3/24h,
Scieki surowe bez zanieczyszczen chemicznych, odprowadzane do kolektora
zbiorczego.

e Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow pytowych i ptynnych z podaniem

ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania si¢:
- nie wystepuja.

e Rodzaju iilo$ci wytwarzanych odpadow:

- $mieci powstate przy uzytkowaniu pomieszczen sktadowane w pojemnikach na
$mieci
wywozone na lokalne wysypisko $mieci.
llos¢ odpadéw [ $mieci ] — 1,00 m*/miesiecznie

e Emisji hatasu oraz wibracji a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola
elektromagnetycznego i1 innych zakldcen, podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzenia sig:

Emisja hatasu w znikomym stopniu i jedynie okresowo ograniczajacy si¢ do terenu
dziatki inwestora, pozostate czynniki nie wystepuja.

o  Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym
gleby, wody powierzchniowe 1 podziemne, oraz wykazaé, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami:

- nie wystepuje.
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3.20 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analiz¢ mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujag temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej takich jak: regulacja
stalotemperaturowa, regulacja pokojowa, regulacja pogodowa, inteligentne glowice
termostatyczne, termostaty pokojowe itp.

Z analizy tej wynika, ze wprowadzenie urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature

oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej nie jest

uzasadnione ekonomicznie.

3.21 Podjazdy.
Podjazd nie wystepuje.

3.22 Dostepnos$¢ dla osob niepelnosprawnych.
Ze wzgledu na przeznaczenie projektowanego czesci budynku zaprojektowano dla osob
niepetnosprawnych platforme schodowa oraz miejsce postojowe na terenie dziatki.

3.23 Wplyw obiektu na srodowisko.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, planowana inwestycja nie jest zakwalifikowana jako przedsiewzigcie mogace
zawsze znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko jak rowniez przedsiewzigcie mogace
potencjalnie oddziatywac na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie wyptywa negatywnie na $rodowisko i nie wymaga okre$lania
stref ochronnych lub innych projektowanych form zabezpieczenia.

3.24 Warunki ogdlne wykonawstwa.

- roboty konstrukcyjne wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,

- uzgodnienie techniczne zasadnicze w ramach nadzoru autorskiego projektanta dokumentacji
technicznej,

- niniejszy projekt techniczny nie zawiera szczegdtowych rozwigzan konstrukcyjnych.

3.0 Podstawowe wyniki obliczen statycznych

Dach - obcigzenia Srodowiskowe

Rodzaj Warto$¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p Opis oddzialywania oddziat  char. Y rep. gF obl.
. ywania  kN/m? kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie rtownomierne $niegiem polaci dachu zmienne 1,28 1,0 1,28 1,5 1,92
dwupotaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3 0 0
(strefa 4 -> sk = 1,6 kKN/m2, przyp.A,
nachylenie potaci 4,0 st. -> 0,8, Ce=1,0, Ct=1,0)
[1,280kN/m2]
2. Obcigzenie wiatrem pola H potaci dachu zmienne -0,36 1,0 -0,36 1,5 -0,54
ptaskiego wg PN-EN 1991-1-4/7.2.3 (strefa 1, 0 0

A=116 m n.p.m. -> vb,0 = 22,00m/s, teren III,
co=1, ze=h=4,7 m -> ¢r=0,70, wymiary dachu
h=4,7 m, d=11,0 m, b=6,0 m -> qp=0,52 kPa,
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cscd=1,000, cpe=-0,36) [-0,363kN/m2]

3. Obcigzenie wiatrem pola H potaci dachu

ptaskiego wg PN-EN 1991-1-4/7.2.3 (strefa 1,
A=116 m n.p.m. -> vb,0 = 22,00m/s, teren III,
co=1, ze=h=4,7 m -> ¢r=0,70, wymiary dachu
h=4,7 m, d=6,0 m, b=11,0 m -> qp=0,52 kPa,
cscd=1,000, cpe=-0,36) [-0,363kN/m2]

4. Obcigzenie rownomierne dachu nizszego -

przypadek (i) wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.6
(strefa 4 -> sk = 1,6 kN/m2, przyp.A, =0,8,
Ce=1,0, Ct=1,0) [1,280kN/m2]

zmienne -0,36 1,0 -0,36 1,5 -0,54
0 0
zmienne 1,28 1,0 1,28 1,5 1,92
0 0
S: 1,84 1,84 2,76

Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupolaciowe (p.5.3.3)

1,280

1.2
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Pola¢ dachu obcigzonego rownomiernie - przypadek (i):
- Dach dwupotaciowy

- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatacznika krajowego NA):

- strefa obcigzenia $niegiem 4 ® sy = 1,6 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadoéw i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwala lub przej$ciowa
- Wspotczynnik ekspozycji:

- teren normalny ® C. = 1,0
- Wspotczynnik termiczny ® C¢= 1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a = 4,0°

mj

=0,8

Obciazenie charakterystyczne:

s =m-Ce Ce sk = 0,8-1,0-1,0-1,600 = 1,280 kN/m?
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Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy plaskie (p.7.2.3)

Kierunek

Pola¢ - pole H:
- Dach o wymiarach: d=11,0m,b=6,0 m,h=4,7m
- Dach ptaski, kat nachylenia potaci -5° < a < 5°, z ostrymi krawedziami brzegu
- Wymiar e = min(b,2-h) = 6,0 m
- Wartos$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =116 m n.p.m. ® vpo =22 m/s
- Wspotczynnik kierunkowy: cgir = 1,0
- Wspodlczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: vy = Cdir* Cseason* Vb,0 = 22,00 m/s
- Wysoko$¢ odniesienia: ze =h=4,70 m
- Kategoria terenu IIl ® wspotczynnik chropowato$ci: ci(z) = 0,8:(5,0/10)%"” = 0,70 (wg
Zatacznika krajowego NA.6)
- Wspolczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vi(ze) = cr(ze)-Co(ze) Vb = 15,43 m/s
- Intensywno$¢ turbulencji: Iv(ze) = 0,355
- Gesto$é powietrza: = 1,25 kg/m?
- Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci:
Qp(ze) = [1+7-1u(ze)](1/2) 1 Vim*(ze) = 518,9 Pa = 0,519 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny: cscqa = 1,000
- Wspdlezynnik ci$nienia zewngtrznego Cpe = Cpe,10 = -0,7
Sita oddzialywania wiatru na powierzchni¢ zewnetrzng:
Fuw,e = csCd qp(Ze) Cpe = 1,000-0,519-(-0,7) = -0,363 kKN/m?

eeeeeee
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Pola¢ - pole H:
- Dach o wymiarach: d=6,0m,b=11,0m,h=4,7m
- Dach ptaski, kat nachylenia potaci -5° < a < 5°, z ostrymi krawedziami brzegu
- Wymiar e = min(b,2-h) =9,4 m
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =116 m n.p.m. ® vpo =22 m/s
- Wspotczynnik kierunkowy: cgir = 1,0
- Wspodlezynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: vy = Cdir* Cseason Vb,0 = 22,00 m/s
- Wysoko$¢ odniesienia: ze =h=4,70 m
- Kategoria terenu III ® wspotczynnik chropowatosci: ci(ze) = 0,8+(5,0/10)%!? = 0,70 (wg
Zatacznika krajowego NA.6)
- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: vim(ze) = ci(Ze)- Co(ze) Vb = 15,43 m/s
- Intensywno$¢ turbulencji: Iv(ze) = 0,355
- Gesto$¢ powietrza: r= 1,25 kg/m®
- Wartos$¢ szczytowa ci$nienia predkosci:
Qp(ze) = [1+7 1u(ze)](1/2) 1 Vi (ze) = 518,9 Pa = 0,519 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscqa = 1,000
- Wspolczynnik ci$nienia zewngtrznego Cpe = Cpe,10 = -0,7
Sita oddzialywania wiatru na powierzchni¢ zewnetrzng:
Fw.e = ¢sCd*qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,519-(-0,7) = -0,363 kN/m>

Obciazenie $Sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy bliskie i przylegajace do wyzszych
budowli (p.5.3.6)

©f
5,000

h=2,5°
2,

1,280 4 W 1,280
IEAARARA AR A AR
1s=5,0

b1=15,0 L b2=6,0 M v b1=15,0 b2=6,0
+ + A

*

Obciazenie rownomierne dachu nizszego - przypadek (i):
- Dachy bliskie i przylegajace do wyzszych budowli
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 4 ® sk = 1,6 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadow i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwala lub przej$ciowa
- Wspotczynnik ekspozycji:
- teren normalny ® Ce = 1,0
- Wspotczynnik termiczny ® C¢= 1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu nizszego:
m; =0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s=m;-Ce-Cesk = 0,8-1,0-1,0-1,600 = 1,280 kN/m>
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Stropodach i strop [d1] - obcigzenia stale.

Lp Opis obcigzenia Obe. char. gr ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Papa termozgrzewalna [0,150kN/m2] 0,15 1,35 - 0,20
Papa istniejgca [0,150kN/m2] 0,15 1,35 - 0,20
3. Projektowany strop podwieszany z 0,45 1,35 -- 0,61
wypetnieniem izolacjg z welny mineralnej gr.
20cm [0,450kN/m2]
4. Projektowana ptyta GKF (wodoodporna) 0,19 1,35 -- 0,26
grub. 1,3 cm [15,0kN/m3-0,0125m]
S: 0,94 1,35 - 1,27
Stropodach[d1] - ci¢zar wlasny.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. gr kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Beton zwyktly na kruszywie kamiennym, 4,50 1,35 -- 6,08
zbrojony, zageszczony grub. 18 cm
[25,0kN/m3-0,18m]
S: 4,50 1,35 - 6,08
Strop nad parterem [st1] - obc. zmienne.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. gr kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70
stropodachow wentylowanych, w ktorych
ciezar pokrycia dachowego nie obcigza
konstrukeji stropu z dostgpem poprzez wytaz
rewizyjny) [0,5kN/m2]
S: 0,50 1,40 -- 0,70
Strop nad parterem [stl] - ciezar wlasny.
Lp Opis obcigzenia Obe. char. gr kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 5,00 1,35 -- 6,75
zbrojony, zageszczony grub. 20 cm
[25,0kN/m3-0,20m]
S: 5,00 1,35 -- 6,75
Sciana zewnetrzna [sz1] - obciazZenia stale.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. gr kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Wyprawa mineralna grub. 2 cm 0,32 1,35 -- 0,43
[16,0kN/m3-0,02m]
2. Styropian grub. 20 cm [0,45kN/m3-0,20m] 0,09 1,35 - 0,12
3. Cegla wapienno-piaskowa (silikat), petna 4,56 1,35 -- 6,16
grub. 24 cm [19,0kN/m3-0,24m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,35 - 0,51
[19,0kN/m3-0,02m]
S: 5,35 1,35 -- 7,22
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Belka nadprozowa N.1

Schemat statyczny przyjety do obliczen

Sily wewnetrzne elementu betonowego 1D
Wartosci: N

Obliczenie liniowe

Klasa: Wszystkie SGN

Uktad wspotrzednych: Pret

Ekstremum 1D: Globalny

Wybor: Wszystkie

Przypadek N Vy V, Mx My M.
[KN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [KNm]
VEdz Mgeax Medy MeEdz
[KN] [kNm] [KNm] [KNm]
Bl 2,400 | SGN-Zestaw B 0,001 0,00|-49,20/ 0,00 0,00/ 0,00
(automatyczne)/1 0,00| 0,00|-49,20| 0,00/ 7,48 0,00
Bl 0,000 | SGN-Zestaw B 0,00 0,00| 49,20/ 0,00 0,00/ 0,00
(automatyczne)/1 0,00 0,00| 49,20/ 0,00/ 7,48 0,00
Bl 0,000 | SGN-Zestaw B 0,00/ 0,00| 31,75/ 0,00 0,00/ 0,00
(automatyczne)/2 0,00 0,00 31,75/ 0,00/ 4,83/ 0,00
Bl 1,200 | SGN-Zestaw B 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 29,52 0,00
- (automatyczne)/1 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 29,52 0,00
SGN-Zestaw B (automatyczne)/1 1.35*LC1 + 1.35*LC2 +
1.50¥*LC3
SGN-Zestaw B (automatyczne)/2 LC1+LC2
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Sprawdzenie no$nosci na zginanie

Wartosci: UC

Obliczenie liniowe

Klasa: Wszystkie SGN
Uktad wspotrzednych: Pret
Ekstremum 1D: Globalny
Wybor: Wszystkie

Belka B1 Prostokat (350; 240)
PN EN 1992-1-1/NA:2008 Przekréj 5 [dx = 1.2 m]
Dhugos¢ elementu: L=24m Beton: C20/25

Wyboczenie y-y--
Wyboczenie z-z-1-

L, = 2.4 m (przesuwny)
L, = 2.4 m (przesuwny)

() () 2212 (226 mm2)

350

4512 (452 mm2)

240 206/183

Charakterystyki materiatu

Obliczeniowa wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie

acc'fck 1-20
fog = otk o L

Ve 14 - 14.3 MPa

Sity
Zawarto$¢ kombinacji:  1.35*LC1+1.35*LC2+1.50*LC3
Na podstawie analizy MES:
N=0kN My=295kNm M;=0kNm

Element Sciskany

Limit sity osiowej uznawany za element $ciskany:

Diagram dwuliniowy naprezenie-odksztatcenie
Klasa ekspozycji: XC3

Zbrojenie podiuzne: B 500B
Dwuliniowy z nachylong gatezig gorng
6212 (679 mm?)
pi = 0,808 % (5.33 kg/m)

Zbrojenie na Scinanie: B 500B
Dwuliniowy z nachylong gatezig gérna
206/183 (308 mm*/m)
pw = 0,129 % (2.42 kg/m)

Otulina (strzemie)

Na goérze: 25 mm
Na dole: 25 mm
Po lewej: 25 mm
Po prawej: 25 mm

Obliczeniowa granica plastycznosci zbrojenia podtuznego

fy 500
Ys h 1.15

oo = = 435 MPa (3.15)

Neom = - Coeffeom ( foa - Ac )= -0.1- ( 143-10°0.084) = 120 kN

Warunek sprawdzenia:

Neg = Neom = O kN = -120 kN ... element niesciskany

Uwaga: Element nie jest rozwazany jako element $ciskany (sita podtuzna jest wzglednie mata lub wynosi zero).
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Ponowne obliczanie momentéw zginajgcych:
Redukcja momentu nad podporami: Nie Redukcja sity écinajacej nad podporami: Nie
Uzyj reguty przesunigcia: Tak
Neg = OKkN  Mggy = 29.5 kNm Mgy, = 0 kNm

Podsumowanie sprawdzania

Typ ; €oxtr | Ooxtr Sprawdz Sprawdz Wartos¢ graniczna Stan
. \Viékno/pret . L. UC [-]
sktadnika [%0] [MPa] odksztatcenia [-] naprezenie [-] [-1
Beton 3 -073 -596 0,21 0,42 0,51 1 DOBRZE
Zbroj. 1 119 238 0,03 0,51

Lista bteddéw/ostrzezen/uwag:  N2/1.
Rozktad naprezen i odksztatcen

€ [%o] o [MPa]
-0,73 -5,96

[ (] -0,50 -100,56

119

[ ] [ ] [ ] [ 1,19 #238,23
1,42

Ekstremalne wartosci naprezen/odksztatcen dla elementu

Typ sktadnika Wiékno/ ¢ &m O Ciim UC[-] Stan
pret [%0] [%o] [MPa] [MPa]
Beton — $ciskanie 3 -073 -35 -596 -143 042 DOBRZE
Beton — rozcigganie 1 1.42 0 0 0 0,00 DOBRZE
Zbrojenie — Sciskanie 5 -0.503 -45 -101 -466 0,22 DOBRZE
Zbrojenie — rozcigganie 1 119 45 238 466 0,51 DOBRZE
Ptaszczyzna deformacji
Odksztatcenie w Srodku ciezkosci & = 0.344 %o
Krzywizna wzgledem osi y gy = -6.14 %o
Krzywizna wzgledem osi z €, = 0 %o
Wysokos¢ obszaru $ciskanego x =119 mm
Zréwnowazona wysoko$¢ obszaru $ciskanego Xpal = 188 mm
Graniczna wysoko$¢ obszaru $ciskanego Xiim = 23 mm
Odchylenie osi obojetnej ona=0°
Wysokos¢ przekroju poprzecznego prostopadle do osi obojetnej h =350 mm

Efektywna gtebokos¢ przekroju poprzecznego prostopadle do osi obojetnej d = 313 mm

Ramie dzwigni przekroju poprzecznego prostopadle do osi obojetnej z =274 mm




313

¢

z =|274
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Charakterystyki przekroju poprzecznego

Typ sktadnika t, t, A ly I,

ml [m]  [m]  [mY  [mY
Beton — $ciskanie 0 0116 00285 41510° 137.10°
Beton — rozcigganie 0 -0.059 0.0555 44310° 266:10°
Zbrojenie — éciskanie 0 0138 22610° 43110° 14710°
Zbrojenie — rozcigganie 0 -0.138 452.10° 86210° 16410°
Caty beton 0 0 0084 85810° 403-10°
Wszystkie prety zbroj. 0 -0.046 679-10° 12.910° 3.11.10°

Sity we wszystkich sktadnikach przekroju poprzecznego

Typ skiadnika Nies Mresy Meesz € e,

[kN] [kNm] [kNm] [m] [m]
Beton — $ciskanie -85 11.5 0 0 0.135
Beton — rozcigganie 0 0 0 0 0
Zbrojenie — $ciskanie -22.8 3.14 0 0 0.138
Zbrojenie — rozcigganie 108 14.9 0 0 -0.138
Wszystkie sktadniki Sciskane -108 14.7 0 0 0.136
Wszystkie sktadniki rozciggane = 108 14.9 0 0 -0.138
Podsumowanie 0 29.5 0
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Szczegotowe wyniki naprezen i odksztatcen dla widkien betonu

Kat wypadkowego momentu zginajacego zwigzanego z
kierunkiem My« w ptaszczyznie poziomej My-M,
Kat wypadkowego momentu zginajacego zwigzanego z

. . L . onw =0°
kierunkiem N w ptaszczyznie pionowej N-Mes

Obliczanie nosnosci

Omymz = 180 °

Nosnosci w kierunku pozytywnym Nggs = 0 KN Mggy+ = 58 kKNm  Mggdz+ = 0 kNm

Nosnosci w kierunku negatywnym Ngg- = O kN Mggy- = -30 kNm  Mgg;- = 0 kNm

Wiékno Materiat vy; Z; £ €im o Olim €/ &m O/0Oim Sprawdz
[m] [m] [%o] [%o] [MPa] [MPa] [-] [-]
1 C20/25 0.12 -0.175 1.42 0 0 0 0 0 DOBRZE
2 C20/25 0.12 0 0.34 0 0 0 0 0 DOBRZE
3 C20/25 = 0.12 0.175 -0.73 -3.5 -5.96 -14.3 0.21 0.42 DOBRZE
4 C20/25 0 0.175 -0.73 -3.5 -5.96 -14.3 0.21 042 DOBRZE
5 C20/25 | -0.12 0.175 -0.73 -3.5 -5.96 -14.3 0.21 042 DOBRZE
6 C20/25  -0.12 0 0.34 0 0 0 0 0 DOBRZE
7 C20/25 | -0.12 -0.175 1.42 0 0 0 0 0 DOBRZE
8 C20/25 0 -0.175 1.42 0 0 0 0 0 DOBRZE
Szczegotowe wyniki naprezen i odksztatcen dla pretow zbrojenia
Pret Materiat d; Yi Z; € &m O Oiim €/ €&m 0/0;m Sprawdz
[mm] [m] [m]  [%o] [%o] [MPa] [MPa] [-] [-]
1 B 500B 12 -0.081 -0.138 1.19 45 238 466 0.03 0.51 DOBRZE
2 B 500B 12 -0.027 -0.138 1.19 45 238 466 0.03 0.51 DOBRZE
3 B 500B 12 0.027 -0.138 1.19 45 238 466 0.03 0.51 DOBRZE
4 B 5008 120081 -0.138 119 45 238 466  0.03 0.51 DOBRZE
5 B 500B 12 0.081 0.138 -0.5 -45 -101 -466 0.01 0.22 DOBRZE
6 B 500B 12 -0.081 0.138 -0.5 -45 -101 -466 0.01 0.22 DOBRZE
Objasnienie bledow, ostrzezen i uwag
Indeks Typ Opis Rozwigzanie
Element nie jest rozwazany jako element $ciskany (sita
N2/1  Uwaga L . .
podtuzna jest wzglednie mata lub wynosi zero).
Sprawdzenie wykresu interakcji
Wprowadzone dane do generowania wykresow interakgji
Metoda sprawdzenia wykresu interakgji Ny M,
Podziat odksztatcen pionowych 250
Liczba przekrojéw pionowych 18
Wypadkowa warto$¢ momentu zginajacego Mres = 29.5 kNm
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Podsumowanie sprawdzania
Sity: Neg = 0kN  Megy = 29.5kNm  Meg, = 0 kNm
Nosnos$c: Nrg = 0kN Mgy = 58 KNm Mgy, = 0 kNm

Obliczanie sprawdzenia zgodnosci:

2 2 2! 2 2 2
\/NEd + Medy + Meg, _\/0 +295 +0

2 2 2 2 2 2
\/ Nrd + Mgrgy + Mg, '\/0 +57.7 +0
Lista btedéw/ostrzezerni/uwag: N2/1.

1
-=0512 <=1 DOBRZE

ucC=

Wykres interakcji 3D — przekréj pionowy N-M,,

[

375-

Mz [kN]
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Objasnienie btedow, ostrzezen i uwag

Indeks Typ Opis Rozwiazanie
Element nie jest rozwazany jako element Sciskany (sita

N2/1  Uwaga L . .
podtuzna jest wzglednie mata lub wynosi zero).

Sprawdzenie $cinania i skrecania (SGN)

Ustawienia
Metoda obliczania nosnosci na scinanie: Standardowe
Graniczna wartos¢ kata miedzy momentami zginajacymi a wynikowymi sitami $cinajgcymi, uzasadniajaca uzycie metody standardowej:  Ovm,lim = 15
Réwnowazny cienkoscienny przekrdj poprzeczny: Automatyczne

Kat pomiedzy $ciskanym krzyzulcem betonowym a osig elementu:  Dane wprowadzone przez uzytkownika:  Binp = 40 ° => cot(©inp) = 1.19

Sity
Zawartos$¢ kombinacji: 1.35*LC1+1.35*LC2+1.50*LC3
Neg = OkN  Megy = 748 kNm  Mgg, = O kKNm Vegy = OKN Vg, = 492 kN Tegg = 0 kNm

Kat gradientu ptaszczyzny odksztatcen Kat $cinania wypadkowego
om=90° oy=90°
Wypadkowa sita scinajaca Rdznica katow oy i oy
1 1 °
oy = abs| o — ay)=abs(90 -90)=0
Ved =\/ Veay + Ve 0492 —492kn = abs (e~ a) = abs(90 - 90)

Charakterystyki materiatu

Obliczeniowa wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie Obliczeniowa wytrzymatos$é betonu na rozcigganie
_ e - ek _1-20 _act'fctkOOS _ 115
fea = ve 14 - 14.3 MPa fea = v =714 - 1.07 MPa (3.15, 3.16)

Obliczanie kata pomiedzy sciskanym krzyzulcem betonowym a osia elementu:
- warto$¢ minimalna:
Omin = 26.6° => COt(Bmin) = 2 (86.2.3(2))
- warto$¢ maksymalna:
Omax = 45° => cot(Bpmay) = 1 (86.2.3(2))
- warto$¢ wprowadzona/obliczona:

0 = B, = 40°, cot(®) = 1.19

Uwaga: Funkcja automatycznego obliczania kata jest wytaczona, dlatego wartos¢ wprowadzona przez uzytkownika
jestuwzgledniana.
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Sprawdzenie Scinania i obliczeniowej nosnosci na Scinanie
Parametry przekroju poprzecznego

Minimalna szerokos¢ przekroju poprzecznego w obszarze rozcigganym

Yow=0mm zp, =559 mm by, =240 mm

Uwaga: Wartos¢ by, jest obliczana jako najmniejsza szeroko$¢ przekroju poprzecznego w rozcigganym obszarze
prostopadle do wypadkowej sity $cinajace;j.

Minimalna szerokos¢ przekroju poprzecznego pomigdzy pasem rozcigganym a $ciskanym

Yowi =0 mm  zpwt =136 mm  byq = 240 mm

Wysokos¢ przekroju poprzecznego ponownie obliczona dla kierunku wypadkowej sity scinajacej
h =350 mm

Uwaga: Wartos$¢ h jest obliczana jako szerokos¢ przekroju poprzecznego w $rodku ciezkosci w kierunku wypadkowe;j
sity Scinajacej.

Powierzchnia przekroju poprzecznego betonu

Ac=0.084 m”
Efektywna gteboko$¢ ponownie obliczona dla kierunku wypadkowej sity $cinajacej
d=313mm
Ramie dzwigni sit wewnetrznych ponownie obliczone dla kierunku wypadkowej sity scinajacej
z=274 mm
° Tc °

d =313

¢
z =|274
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Parametry zbrojenia na scinanie

Parametry wejsciowe

Strzemiona na dtugosci rzutu rysy scinanej & = z*cot(®) = 338 mm, przedziat (0; 338)

z = Coeff_d-Coeff z-h=0.9-0.9:0.35 = 284 mm

§=2z-cotg(6)=0.284- cotg(40) = 338 mm

Liczba potaczen strzemion

Srednica zbrojenia

Odlegtos¢ srodkdw strzemion w kierunku podtuznym
Kat strzemion wzgledem osi elementu
Charakterystyczna granica plastycznosci

Pole przekroju poprzecznego zbrojenia na $cinanie

2 2
Asw=ns~ﬂ~(%) =2~3‘14~(%) =565 mm’

Maksymalny podtuzny rozstaw potaczen strzemion
S| = Sinp = 100 mm
Pole przekroju poprzecznego zbrojenia na metr

_Aw _ 56510°
s T 0

=565 mm°/m
Parametry zbrojenia podtuznego

Powierzchnia zbrojenia na rozcigganie

Ag = 452 mm?

Obliczenie nosnosci na Scinanie

Obliczeniowa nosnos¢ na Scinanie elementu bez zbrojenia na scinanie
Octmax = 1.53 MPa 2 foq = 1.07 MPa =>  przekroj zarysowany przy zginaniu
Obliczeniowa no$nos¢ na $cinanie elementu bez zbrojenia na $cinanie zgodnie z rozdz

Wspotczynnik wysokosci przekroju poprzecznego

1 1
2 2
k =min 1+( 200 ) ;2[=min 1+(&) 2[=1.8

d 313
Geometryczny stopien zbrojenia

oAa ) [ 452100 ) 3
p1= mln( by~ d ,0.02)— mln( 024.0313 ,0‘02)— 6.02:10

Naprezenie osiowe przekroju poprzecznego

. | =Ned | RN ) B
Ocp = mln( A ;0.2 fcd)— mln( 0.084 ;0.2 14.3)— 0 MPa
Inne wspétczynniki
Crdc=0.129  Vpin= 0378 MPa k;=0.15

ng=2

@s = 6 mm

Sinp = 0.1Tm
as=90°

fywk = 500 MPa

iatem 6.2.2(1).

X ] 3 ng o f
ID Strefa > s s 8 os Wk b e o i ——
[mm] [mm] [mm] [] [] [MPa] e
1 1 50 6 100 2 90 500 e
2 1 150 6 100 2 90 500 ‘/
3 1 250 6 100 2 90 500 ," &
Avg. - - 6 100 |2 90 500 e B
".
‘/
0"
RKd
& =338 mm
|

(86.2.2(1))

(86.2.2(1))

(86.2.2(1))
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Obliczeniowa no$nos¢ na Scinanie

1
dec=106-(ckdc-k-(1oo-p1-fck)3 +k1-ocp)-bw-d (6.2.3)
1
6 3 \3~
=10%- | 0.129-18-(100-6.0210°- 20) +o.15-0)~0.24-o‘313=40 kN
6
VRdemin = 10 ( Vmin + K1 - Ocp ) by -d (6.2.b)
=10" (0.378 +0.15-0)-0.24-0.313 = 28 kN
Viae = Max(VeacVdamin0) = max (39836,28380,0) = 40 kN

Uwaga: Obliczeniowa no$nos¢ na Scinanie elementu bez zbrojenia na $cinanie jest obliczana zgodnie z punktem
6.2.2(1), poniewaz przekroj zostaje zarysowany podczas zginania w SGN lub przekroj nie jest obcigzony przez site
normalng i momenty zginajace.

Obliczeniowa warto$¢ maks. sity scinajacej, ktora moze by¢ przeniesiona przez element

Wspétczynnik zmniejszajacy wytrzymatosci betonu zarysowanego przy $cinaniu — wartos¢ v

06| 1-2% |06 [1-22]_qs52 6.6N)
v=>_ 250 |7 250 )7 :

Wspbtczynnik zmniejszajgcy wytrzymatosci betonu zarysowanego przy $cinaniu — warto$¢ v,

-N
Oep = min( AE" ;0.2~fcd)= min(io,’oz' 14.3): 0 MPa
C

0.084
vi=0.6 (6.10.aN)
Wspotczynnik uwzgledniajacy stan naprezenia w pasie $ciskanym
oew=1 (dla elementu niesprezanego) (86.2.3(3)N3)
Obliczeniowa warto$¢ maks. sity scinajacej, ktéra moze by¢ przeniesiona przez element
Vidma = Ocw bwi-z-vi-fg  1-024-0274-06- 14.3-10°
( cotg (9) +1g (9)) ( cotg (40) +1g (40))

Obliczeniowa no$no$¢ na Scinanie elementu ze zbrojeniem na $cinanie

=277 kN (6.9)

Obliczeniowe naprezenie zbrojenia na $cinanie
o \ 6\
Asw = nn(?) =2-314- (?) =56.5mm’

VEq s 49201 0
z 0274

Asw'( cotg(e) + cotg (ots)' sin(as)) ) 56.510 °- ( cotg (40) + cotg (90)' sin(90)

Oswd = ) =267 MPa

Obliczeniowa granica plastycznosci zbrojenia na $cinanie
fywd = 0.8 - fyyi = 0.8-500 = 400 MPa ,(poniewaz  Ogwd < 0.8 fyw)

Uwaga: Obliczeniowa granica plastycznosci zbrojenia na $cinanie zostata zmniejszona do 0,8 x fy (EN 1992-1-1 pkt
6.2.3(3)), poniewaz obliczeniowe naprezenie zbrojenia na $cinanie jest nizsze niz 80% charakterystycznej granicy

plastycznosci fyy.

Ogranicz maksymalne dopuszczalne zbrojenie na $cinanie

Vp oy Dur - .0.6- 240 -

Aswma = Ocw V1~ fed - Bwi - Si - 1:06-14.3 24(2) 100 =212 mm? 6.12)

fywd ( 1+ cotg (9)2 ) sin(ots) 400- ( 1+ cotg (40) ) sin(90)

Agy = min(Asw;Asw,max)= min(56.5;212)= 56.5 mm?

Obliczeniowa no$nos¢ na $cinanie elementu ze zbrojeniem na $cinanie
A 10°
Vids =22+ fyu-cotg (9)= %' 0.274-400-10° - cotg (40) = 74 kN (6.8)
| .

Maksymalna sita $cinajaca w poblizu podpory (bez uzycia wspotczynnika )

Vedmax = 0.5 by1-d-v-fqq=0.5-0.24-0.313-0.552- 14.3-10° = 296 kN (6.5)




-27 -

Nosnos¢ na scinanie elementu
Vrd = min(VRds + Veed + Vid;VRdmax + Veed + Vid:Vedmax + Veed + th) = min(73‘8 +0+0,277+0+ 0,296 + 0 + 0)= 73.8 kN
Sprawdzenie $cinania

Sprawdzenie Vrgmax
Ved = 49.2 kN < Vigmay + Veed + Vi = 277 kN

|Uwaga: Pozytywny wynik sprawdzenia dla skruszenia $ciskanego krzyzulca betonowego (V gq £ Vrdmax + Vid + Veed). |

Sprawdzenie Vegmax
Veg = 49.2 kKN < Vegmax + Veed + Vig = 296 kN

|Uwaga: Pozytywny wynik sprawdzenia dla sity scinajacej w poblizu podpory (Vg < Vedmax + Vid + Vecd)- |

Sprawdzenie Vrgc i Vras
Veg = 49.2kN < Vrgs + Veed + Via = 73.8 kN

|Uwaga: Pozytywny wynik sprawdzenia dla zbrojenia na $cinanie (Vg < Vrds + Veed + Vig)- |

Sprawdz zgodn.
Ve _ 49.2 kN
UC=3 =73 - 0666

Sprawdzenie skrecania i obliczeniowej nosnosci na skrecanie

|Uwaga: Nie wykonano sprawdzenia skrecania, poniewaz moment skrecajacy (T gg) jest rowny zero.

Sprawdzenie interakcji Vy+Vz+T

Uwaga: Sprawdzenie interakdji Vy, + V, + T nie zostato wykonane, poniewaz moment skrecajacy (Tgq) lub wypadkowa

sita $cinajaca (Vig) jest rowna zero.

Catkowita wartos¢ sprawdzenia zgodnosci
UC = max (UCsheariUCiorUCint conUCingshear) = max (0.666,0;0;0) = 0.666

5. Sprawdz ograniczenie naprezen

Charakterystyki materiatu

Charakterystyczna wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie Charakterystyczna granica plastycznosci zbrojenia podtuznego
foc =20 MPa fyx = 500 MPa

Srednia wytrzymato$é¢ betonu na rozciaganie
fetm = 2.2 MPa

Modut sprezystosci betonu
E. =30 GPa
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Sity

Na podstawie analizy MES
Wartosci charakterystyczne:

LC1

N=0kN My=148kNm M,=0kNm
Wartosci quasi-state:

LC1

Ngp = 0kN Mygq, = 148 kNm M4, = 0 kNm

Kat wypadkowego momentu zginajacego: oy = 90 °

Element sciskany
Limit sity osiowej uznawany za element $ciskany:
Neom = - Coeffeom -( fea- Ac )=- 0.1+ ( 14.310°0.084) = -120 kN
Warunek sprawdzenia:

Neg 2 Neom = OkN 2 -120 kN ... element niesciskany

Wartosci charakterystyczne: Ncharr = 0 kN My charr = 148 kKNM My charr = 0 kNm
Wartosci quasi-state: Ngpr = OKN My qor = 148 kKNm M, o = 0 kNm

Kat wypadkowego momentu zginajacego: oy, = 90 °

Podsumowanie sprawdzania

Obciazenie E E. uc Stan uc Stan uc Stan UC Wartosc graniczna Stan
typ [MPa] §7.2(2) §7.2(2) §7.2(3) §7.2(3) §7.2(5) §7.2(5) [-1 I[]
[-1 Char. [-] Q-S [-] Char.
Krotkie Ec 30000 0,00 WYL. 0,03 DOBRZE A 0,00 DOBRZE 0,03 1 DOBRZE

Lista btedéw/ostrzezen/uwag: N2/1, N5/2.

Weryfikacja rys w przekroju poprzecznym

Obciazenie Typ E. Kombi. Ngg Mgy Meqy, Ot h | IR Rysy
modulu [MPa] [kN] [kNm] [kNm] [MPa] [mm] [MPa] pojawiaja sie
Krotkie Ec 30000 Char. 0 148 0 0272 350 2.2 NIE

Rozktad naprezenie-odksztatcenie przed zarysowaniem (stan niezarysowany) — obciazenie krétkotrwate

€ [%o] o [MPa]

-0,01 t -0,28 ~
® ® -0,01 -1 7 e—

177

) ® ® ® :0,01 p— | X2
0,01 0,27
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Charakterystyki przekroju poprzecznego

Obcigzenie Kombi. tiy t; A Iiy li, X €., max € min Ocmax  Femin
[m] [m] [m] [m'] [m'] [m] [%] [%] [MPa] [MPa]
Krétkie Char. 0 -2110° 0.0885 94410° 42410° 0.177 9103 -9103 027 -0.28
Krétkie Q-S 0 -2.10° 0.0885 944-10° 42410° 0.177 9103 -9103 027 -0.28
Rozktad naprezenie-odksztatcenie z wytrzymatoscia betonu na rozciaganie
przy kombinacji quasi-statej — obciazenie krétkotrwate
€ [%o] o [MPa]
-0,01 -0,28 K
° ° -0,01 -1¥7
Ny

y
[ ([ [ ([ 0,01 1,42
0,01 0,27
Ograniczenie naprezen w betonie
Typ sprawdzenia Obcigzenie Ngg  Meggy \Y, [ Yi Z; a. Oclim 0./0im Stan
[kN] [kNm] [kNm] [mm] [mm] [MPa] [MPa] [-]
§7.2(2) Char. Krétkie 0 1.48 0 WYL.
§7.2(3) Q-S Krétkie 0 1.48 0 012 018 -0.279 -9 0.031 DOBRZE
Ograniczenie naprezen w zbrojeniu niesprezanym
Typ sprawdzenia Obciazenie Ngg Mgy Mgy, Yi Z; o, O lim G./0 lim Stan
[kN] [kNm] [kNm] [mm] [mm] [MPa] [MPa] [-]
§7.2(5) Char. Krotkie 0 148 0 -008 -014 142 400  410° DOBRZE
Objasnienie btedow, ostrzezen i uwag
Indeks Typ Opis Rozwiazanie

Element nie jest rozwazany jako element $ciskany (sita
N2/1  Uwaga o . .
podtuzna jest wzglednie mata lub wynosi zero).
Sprawdzenie ograniczenia naprezen nie jest

N5/2 Uwaga . .
wymagane dla wybranej klasy ekspozydji.

Zmien klase ekspozycji na XD, XS lub XF.
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Sprawdzenie szerokosci rys (SGU)

Wartosci: UC

Obliczenie liniowe
Klasa: Wszyskie SGU
Uktad wspotrzednych: Pret

Ekstremum 1D: Globalny
Wybor: Wszystkie

Nazwa dx Przypadek Ner Mcry Merz GOct Os Sr_max W L[ @
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [mm] [mm] [-]
N My M., fct_eff Xr €m_cm Wmax Check
[kN] [kKNm] [KNm] [MPa] [mm] [le-4] [mm]
Bl 0,000  SGU-Char. 0,00/ 0,000 0,00/ 0,00 0,0 00,000 0,00
(automatyczn | 0,000 0,00/ 0,00] 2,20 0 0,010,300 DOBR
e)/1 ZE
B1 1,200 | SGU-Char. 0,00 12,02/ 0,00 3,95 150,5 205|0,104)0,35
- (automatyczn | 0,00 21,59 0,00 2,20 74 5,110,300 DOBR
e)/2 7E
Nazwa Klucz do
kombinacji
SGU-Char. LC1+LC2
(automatyczne)/1
SGU-Char. LCI +LC2 +
(automatyczne)/2 LC3

Sprawdzenie ugi¢cia

Wartosci: UC
Obliczenie liniowe

Klasa: Wszyskie SGU
Uktad wspotrzednych: Pret
Ekstremum 1D: Globalny
Wybor: Wszystkie

Nazwa dx Przypadek  Ototy Ototz  Oaddy  Oaddyz UC
[m] [mm] [mm] [mm] [mm] [-]
atot,lim,y 6t0t,lim,z 6add,lim,y 6add,lim,z Check
[mm] [mm] [mm] [mm]
B1 0,000 | SGU-Char. 0,0 0,0 0,0 0,0/0,00
(automatyczn 0,0 0,0 0,0 0,0 DOBR
e)/1 ZE
B1 1,200 | SGU-Char. 0,0 -2.3 0,0 -1,1/0,24
- (automatyczn 0,0 -9,6 0,0 -4,8 DOBR
e)/2 ZE
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Nazwa Klucz do
kombinacji
SGU-Char. LC1+LC2
(automatyczne)/1
SGU-Char. LC1+LC2+
(automatyczne)/2 LC3
Zakres opracowania Petniona Imie i nazwisko, specjalnosc i Data Podpis
funkcja numery uprawniehn budowalnych | opracowania | projektanta
projektowa
Konstrukcja budynku Projektant mgr inz. Lukasz Skrouba 13.09.2023 r.
Projektant Spec. upr. konstr.-bud.
Numer upr. | PDL/0113/PWBKb/22
Konstrukcja budynku Projektant mgr inz. Artur Ryszard Kus 13.09.2023 r.
Sprawdzajacy Spec. upr. konstr.-bud.
Numer upr. | PDL/0003/POOK/10
Instalacja elektryczna | Projektant inz. Leopold Onufryjuk 13.09.2023 r.
Projektant Spec. upr. elektryczna
Numer upr. | B£/136/89
Instalacja elektryczna | Projektant mgr inz. Piotr Bartoszewicz 13.09.2023 r.
Sprawdzajacy Spec. upr. elektryczna

Numer upr.

PDL/0129/POOE/14
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
- rozbiorka czesci budynku szkoty -

1.0 Dane ogolne.
Przedmiotem opracowania jest rozbidrka czesci budynku szkoty.

Rozbiorce podlega czesé szkoly o wymiarach 23,34 x 10,77 m, wysokosci do okapu 4,00 m
i do kalenicy dachu 4,66 m o konstrukcji nadziemnej murowanej i czg$¢ ponizej poziomu
stanu zerowego, betonowej, z dachem o konstrukcji zelbetowej kryty papa.

Budynek mieszkalny bedacy przedmiotem niniejszej dokumentacji ulegt czesciowej erozji jak
roOwniez nie spelnia wymagan inwestora w zakresie lokalizacji.

Rozbidrka budynku nie wptynie na pogorszenie stosunkéw wodnych, warunkéw sanitarnych
oraz stanu Srodowiska.

Podstawowe dane budynku szkoly (1):

Powierzchnia istniejgcej zabudowy - 251,37 m?
Powierzchnia uzytkowa istniejgca - 207,15 m?
Kubatura budynku - 1.512,00 m*

2.0 Konstrukcja istniejacego budynku szkoly (1).

2.1 Stopy i lawy fundamentowe.
Lawy fundamentowe betonowe.
Stopy fundamentowe nie wystepuja.

2.2 Sciany fundamentowe.
Sciany fundamentowe, betonowe.

2.3 Sciany zewnetrzne.
Sciany zewngtrzne, murowane.

2.4 Sciany wewnetrzne.
Sciany wewngtrzne, murowane.

2.5 Shupy wewnetrzne i zewnetrzne.
Stupy wewngetrzne i1 zewnetrzne nie wystepuja.

2.6 Belki - podciagi.
Belki nadprozowe drzwi i okien, zelbetowe.

2.7 Podciagi.
Podciagi, zelbetowe.

2.8 Plyta stropowa.
Strop zZelbetowy.

2.9 Dach.
Dach o konstrukcji zelbetowe;.
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2.10 Zabezpieczenie przeciwpozarowe.
Obiekt budowlany podlega rozbidrce.

2.11 Instalacje.
2.11.1 Instalacja elektryczna.
Instalacja elektryczna podtaczona do sieci elektroenergetyczne;j.

2.11.2 Instalacja wodociagowa.
Instalacja wodociggowa do sieci wodociggowe;.

2.11.3 Instalacja kanalizacyjna.
Instalacja kanalizacji do kolektora zbiorczego.

2.11.4 Instalacja gazowa.
Instalacja gazowa nie wystepuje.

2.11.5 Instalacja telekomunikacyjna.
Instalacja telekomunikacyjna nie wystepuje.

2.11.6 Instalacja odgromowa.
Instalacja odgromowa nie wystepuje.

2.12 Wykonczenie wewnetrzne.
Sciany murowanej, otynkowane i pomalowane.

2.13 Elewacja zewnetrzna.
Sciany docieplone i wykonczone tynkiem cienkowarstwowym.

Zdjecia czeSci szkoly przeznaczonej do rozbiorki:

Widok budynku szkoly od stron wschodniej
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SRS

f : : L - % Q7
Widok budynku szkoly od strony zachodniej

2.14 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych.
Wiasciciel podjat decyzje o rozbidrce czesci budynku szkoty ze wzgledu na stan
techniczny 1 niekorzystng lokalizacjg.

Etapy rozbiorki:
- demontaz pokrycia dachowego,




- demontaz konstrukcji dachu,
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- demontaz $cian zewng¢trznych murowanych,

- rozbiodrka $cian fundamentowych murowanych.
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Ze wzgledu na usytuowanie budynku w przyblizeniu do granicy dziatki sasiedniej nalezy
elementy konstrukcji wigzby dachowej wraz z pokryciem demontowa¢ w kierunku na teren
inwestora. Sciany ostonowe demontowa¢ w kierunku do wewnatrz budynku i w kierunku na
teren dzialki inwestora. Elementy demontowane, cyklicznie wywozi¢ poza teren rozbiorki.
Demontazu $cian dokonywac z rusztowania ustawionego na zewnetrz budynku.
Prace rozbiorkowe wykonywa¢ moga tylko pracownicy uprzednio przeszkoleni w zakresie
bhp 1 p.poz. i pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne przygotowanie zawodowe.

Zakres opracowania Petniona Imie i nazwisko, specjalnosc i Data Podpis
funkcja numery uprawniehn budowalnych | opracowania | projektanta
projektowa

Konstrukcja budynku Projektant mgr inz. Lukasz Skrouba 13.09.2023 r.

Projektant Spec. upr. konstr.-bud.

Numer upr. | PDL/0113/PWBKb/22
Konstrukcja budynku Projektant mgr inz. Artur Ryszard Kus 13.09.2023 r.
Sprawdzajacy Spec. upr. konstr.-bud.

Numer upr.

PDL/0003/POOK/10
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny rozbidrki oraz przebudowy czesci budynku

szkoty wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na §wietlice wiejska na dziatce o nr geod. 386/1,
386/5, 386/6 potozonej w obrgbie miejscowosci Gora, gm. Krypno, sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zakres opracowania Petniona Imie i nazwisko, specjalnos¢ i Data Podpis
funkcja numery uprawnien budowalnych | opracowania | projektanta
projektowa

Konstrukcja budynku Projektant mgr inz. Lukasz Skrouba 13.09.2023 r.

Projektant Spec. upr. konstr.-bud.

Numer upr. | PDL/0113/PWBKb/22
Konstrukcja budynku Projektant mgr inz. Artur Ryszard Kus 13.09.2023 r.
Sprawdzajacy Spec. upr. konstr.-bud.

Numer upr. | PDL/0003/POOK/10

Instalacja elektryczna | Projektant inz. Leopold Onufryjuk 13.09.2023 r.

Projektant Spec. upr. elektryczna
Numer upr. | B£/136/89

Instalacja elektryczna | Projektant mgr inz. Piotr Bartoszewicz 13.09.2023 r.

Sprawdzajacy Spec. upr.

Numer upr.

elektryczna
PDL/0129/POOE/14

Biatystok, 13.09.2023 .




