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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1[Swietlica wiejska Géra
1|KNR 4-04  [Rozebranie podicza z belonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.1|0301-02
[6.68°5.24+10.78%4.04+4.67*5.77+1.73*2.28+2.22'2.29+2 26*2.29+2.90*2 69+ |m3 12.980
2.39*3.07]*0.10
RAZEM 12.960
2|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem grunlu taczkami na odleglosé do 10m (kat.gr.ll) [m3
d.1|0307-02
" [5.68°5.24+10.78"4.04+ 4.67*5.77+1.73*2.28+2.22*2.29+2.26"2.29+2.90° 2,63+ |m3 62.209
2.39'3.07]"0.48
RAZEM 62.209
3|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegioéé do 10m (kat.gr.lV) |m3
d.1]0307-03 wykop pod lawe fundamentowg
9.64*1.2*1.0 m3 11.568
RAZEM 11.568
4|KNR 2-01 Rgczne formowanie nasypdw z ziemi lezacej na odkiadzie (kat.gr.ll-V) m3
d.1]0314-02 zasypanie wykopu przy fundamecie
9.64*1.2*1.0 m3 11.568
-[2.314+1.326] m3 -3.640
RAZEM 7.928
5|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu m3
@ 1101-01 ciggnikiem kolowym z przyczepa na odl. do 1 km
12.96+62.21+[11.57-7.93] m? 78.810
RAZEM 78.810
6/KNR 2-02  |tawy fundamentowe proslokgtne Zelbetowe, szer.do 0.6m m3
‘ d.1“ 0202-01
9.64'0.6'0.4 m3 2.314
RAZEM 2.314
7|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkow betoniowych na zaprawie cemeniowo-wapiennej m3
d.1{0101-05
9.64%0.55*0.25 m3 1.326
RAZEM 1.326
8/KNR 2-02 Belki i podciggi, Zeibetowe stos.desk obw.do przekr.do 8 m3
@021 0-01 wiefice
0.25"0.25"9.64"2 m3 1.205
RAZEM 1.205
9|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrawane |t
d.1(0230-02
fi 12x4 9.64*4*3*0.6888/1000 t 0.103
fiéco20 9.6473/0.20%0.222/1000 t 0.032
cm
RAZEM 0.135
10|KNR 2-02 Sciany budynkdw jednokond.wys.do 4.5m z blokaw wap.-plask.drgzonych typu [m2
d.1]0111-01 2 NFD gr.25cm
[1.40+0.64]*2.9 m2 32.016
- otwory -2.4'2.3 m2 -5.520
RAZEM 26.436
11|KNR 4-01 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
' d.} 0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
[1.8+0.9]"1.6*0.25 m3 1.080
RAZEM 1.080
12| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe budynkdw jednokondygnacyjnych, o gr. 12cm z bloczkow wa- |m2
0 d.1{0119-01 pienno-piaskowych drazonych typu 2 NFD o wys.do 4.5m
i [5.88+2.46+5.24]*2.78 m2 37.752
ofwory -2.05*0.9*5 m2 -8.225
RAZEM __|——28.527]
- Tynkr wewn. zwae kat Il wykonywane recznie z transportern mechanic |
d.1/0802-02 nas ch
m2 125.767
otwory m2 -23.970
—
RAZEM
[HNR0:12 _[Licowanie $cian plytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na Kigj mz2 ="
d.1/0829-05 el
[5.88+2.46+5. m2 75.505
otwory -2.05%0.9*52 m2 -18.450
[5.88'2+5.24 212 m2 61.827
-otwory - ; 2 -1.845
___lkwchnia | |[4.65+2.86]°1.0 e
RAZEM lﬂg
I T5TIKNR-8-23 | [qatowanie starego podioza - oczyszezenie mechaniczne | zmycie m2 I
d.1|2611-01 |
[1 73'2+2.28° 2+5 09+ 2 04+ |m2 439.268
[ 22°3+10.78"2+4.07* 2+2 88'2+5 5‘%+5 021" 3 15 __*‘“———._.___________
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- otwory -{2.05*0.8*12+2.35%0.9*58+1.551.5+1,4*2.0+1.45'2.45+2.4*2.3+1.9*1.5+1.9" |m2 -162.248
. 1.5] /
~ RAZEM _~277.020
X KNRK Przygotowanie slarego padioza - jednokrolne gruntowanie emulsjg ATLAS m2 L~
.N2611-02 UNI-GRUNT
1277.02 m2 .020
RAZEM 277.020
X KNR 4-01 Uzup. zwyk.wew kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i slup.prostok na podt.z  |m2 o
.} 0710-01 cegly i pustakdw (do 1m2 w 1 migj.) przyjeto 10% pow. /
277.02'0.1 4m?2 27.702
e RAZEM 27.702
18{KNR-W 2-02 |Wewn. gladzie gipsows dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefabrykowdnych [m2
K 0830-04 i belondw wyiewanyc.?s\ /
277.02 m? 277.020
RAZEM 277.020
X’KNR-W 2-02 (Wewn. gladzie gipsowe dwuwarstwo * prefabrykowanych i|m2
.} 0830-06 betondw wylewanych
8.22*5.63+2.88"8.22+1.77*4.8+4.073.0+2.2*2 292.26"2.29+2.9"2.68+2.39* |m2 164.944
3.07+4.67°9.64+1.73°2.28
RAZEM 164.944
ﬁ KNR 0-23 Przygotowanie starego podioZa - oczy$zczenie mechaniezne i zmycie m2
2611-01
164.944 m2 164.944
RAZEM 164.944
KNR 0-23  |Przygolowanie starego podicza - jednokrotne gruntowanie emulsig ATLAN m2
2611-02 UNI-GRUNT
164.944 m\\ 164.944
RAZEM 164.944
22{KNR 4-01 Uzupltynk. zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na na sufitach{do 1m2 w 1 migj.) |m2
)& 0710-01 jeto 10% pow. \Q
/ 164.944*°0.1 m2 167494
RAZEM .. 16.494
KMNNR 2 Malowanie tynkdw wewnetrznych gladkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
401-05 gruntowania
164.944+277.02 m2 441.954
RAZEM 441.964
24| KNR-W 2-02 |Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach melalo-  [m2
d.112006-01 wych pojedynczych podwieszanych
8.22*5.63+2.86*8.22+1.77*4.8+4.07*3.0+2.2°2.29+2.26"2.29+2.9'2.68+2.39* |m2 164.944
3.07+4.67'9.64+1.73"2.28
[ 164.944
Z5KNNR-2 alo farba emulsyjng dwukrotnie podiozy ai m2
d.1/1402-03
[z ——364-944/
RAZEM 164.944
261KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy  |m?
' d. L 2614-02 uzyciu got. zapraw kiejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszank
fundament 15 cm
10.17*0.8 mZ 8.136
RAZEM 8.136
27|KNR 0-23 Docieplenie &cian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy  [m2
|(yze1 4-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i rgczne wyk. wyprawy
etew. z got. suchej mieszank
sciana styr.20 cm
10.173.83 m2 38.951
RAZEM 38.951
28|KNR-W 2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z weiny minerainej poziome z plyt uklada- |m2
‘ d.1]0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
164.944 m2 164.944
RAZEM 164.944
29 2-02 |Podklady z ubitych materialdéw sypkich na podhgruntowym m3
d.1/1101- e
M.M*S.EBH.OT*ZJQ +2.90%2.69]"0.20 m3 13.570
RAZEM 13.570
30/KNR 2-02 | Podklady belonowe na pw m3
d.1{1101-01
[5.68°5.24+4.04°5.68+3.07'2.39+2.90:2.5 1 m3 10177
RAZEM 10.177
31{KNR 2-02 Izolacje przecivwwilgat | przeciwwodne z folii polietylen. szerokig ;:-sziﬂm—éﬁod-ﬂk
d.1{0607-01 pos. oWe
5.68°5.24+4.04'6.11+3.072.35+2.90"2.69] m? \69‘58&.____
— RAZEM —B9:686
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\’{% KNR 2-02 lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m2
d.T19609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa 15 cm
67.849 m2 67.849
RAZEM_— | 67.849
33|NNRNKB  {z.VI) Padkiady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokrela® w |m2 /
d.1|202 1125-01 Wimh o pow.ponad 8 m2
67.843 m2~"] 67.843
RAZEM 67.849
34|KNR 2-02 Izolacie przeciwwi .i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pdd- [m2
d.1/0607-01 posadzkowe /
8.645.63+8.22'2.88+4.81* 177 +4.6179.64+2.29"2.26+2.22"2.28+4.07*3.0 m2 147.740
Pl RAZEM 147.740
35/KNR 2-02 lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z styroplano poziome na wierz-  |m2
d.1{0603-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa }w
147.74 m2 147.740
RAZEM 147.740
36|NNRNKB (z.V1) Podkiady betonowe grub.‘}vn'wykonywsne przy uZyelu "Miksokreta" w |m2
d.1|202 1125-01 |pomieszczeniach o pow.pan m2
147.74 m2 147.740
~ RAZEM 147.740
37|/KNR 0-12  |Posadzki z pt o wymiarach 40 x 40 cm, ukladanych metodg kombinowang~q2
d.1(1118-06 m\
m2 231410
- klatka m2 \236@
RAZEM™._ 219.050
38/KN 2-02 |Fosadzki - listwy przyécienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1 4-06
205.0 m 205.000
RAZEM 205.000
38/KNR-W 2-02 |Oscieznice staiowe dla drzwi wewngtrzlokalowych i wejéciowych do lokalu ma- szt
lcg 1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
5+2 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4D|KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
131 1022-01 koriczone
7*1.8 m2 12.600
RAZEM 12.600
41|KNR 0-19 Montaz drzwi wejsciowych dwuskrzydiowych z PCV z obrébkg obsadzenia m2
@ 1023-12
2.380%2.28"2 m2 10.853
RAZEM 10.853
Az ——————_|Winda krzeslo przyschodowe dla niepeinosprawnych szt | ———
d.1|analiza indy- =
widualna
T szt 1.000
: ——1.000]
l 43/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowsgo z papy na betonie na zakiad mz2
d.110509-03 4 warstwy
Krolnodé = 4
6.0"11.0 m2 66.000
RAZEM 66.000
441KNR 4-01 Uzupeinienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym migjscu z za- |m?2
& 0803-02 tarciem na gladko
przyjeto 30%pow. dachu
£.0"11.0°0.3 m2 18,000
RAZEM 19.800
45|KNR 4-04  |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m?
ly 0504-01 zerwanie zpekanej szlichty przyjeto 30%
6.0*11.0°0.3 m2 19.800
RAZEM 19.800
46 KNR-W 2-02 |Warstwy wyrGwnawcze pod posadzki z zaprawy cemenlowej gr. 20 mm zalarte|m2
‘ d.111104-02 na gladko
wykonanie szlicty
6.0"11.0 m2 66.000
RAZEM 66.000
47|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z  |m2
w 0602-01 emulsji asfaltows] - pierwsza warstwa
6.0°11.0 m2 68.000
RAZEM 66.000
48 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachdw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalna dwikrotne ma2
d.1 }02 0534-01 |z wywinieciem na ognioméry
Krotnodc = 2
[6.0+1.0]*11.0 m2 77.000
RAZEM 77.000
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49| KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.1|0514-01
[6.0"2*2+11.0*2]°0.2+11.0'0.4 m2 13.600
RAZEM 13.600
50|KNNR 9 Wymiana zwodow poziomych instalacji odgromowej m
d.1/0601-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
51|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego a grub. ponad 15 cm m3
l d.1|0301-04 rozbidrka schoddw
{13.0*[4.2+3.7}/2+11.0*1.8/2}*0.15 m3 9.188
RAZEM 9.188
52| KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podiozu B-25 [m3
@ 0219-01
9.188 m3 9.188
RAZEM 9.188
‘ 53/KNR 2-02 Przygolowanie | montaz zbrojenia elem.budynkdw | budowli - prety Zebrowane |t
d.1]0290-02
{13.0*[4.2+3.7]/2+11.0"1.6/2}/0.15*2*0.888/1000 t 0.725
RAZEM 0.725
54|KSNR 4 Ruraciggi z PCW o $r. 110 mm faczone metodg weiskowa m
d.140205-04 Kanaly wentylacyjne wiazienkach
analogia
3.8'3 m 11.400
RAZEM 11.400
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