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S Caonazon elektryczna

|:| - oprawa LED 36W 60/60
®—— - wypust oswietleniowy sufitowy S ka I a 1 : 1 O O
@) —— - wypust oéwietleniowy $cienny
b - rozdzielnica wnekowa

——— -instalacja oéw. i gniazd YDYp
= - przycisk wytgcznika p.poz.

BIURO PROJEKTOWE
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: mgr inz. DARIUSZ STRZAt KOWSKI

UWAGI:

1.Niniejszy rysunek nalezy traktowa¢ jako integralng czes¢ wielobranzowego
projektu technicznego.

2.Przejmujac niniejszy rysunek inwestor oraz firma wykonawcza akceptuje
przedstawione na nim rozwigzania. Wykonawca powinien sprawdzié na
budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome jeszcze
przed przystapieniem do robét. Wszelkie rozbieznosci wynikajace z réznic
wymiaréw pochodzacych z rysunku | wymiaréw rzeczywistych nalezy zglosic
projektantowi lub kierownikowi budowy.

3.Wszystkie okna zewnetrzne powinny posiada¢ system mikrowentylacji.
4.Przed przystapieniem do zaméwienia stolarki okiennej i drzwiowej nalezy
sprawdzi¢ zestawienie z rzutami architektonicznymi i dokonaé pomiaréw z
natury.

5.Wymiary oiworéw zewnetrznych drzwiowych, okiennych, tarasowych i
balkonowych podano w $wietle muru. Wymiary otworéw wewnetrznych
drzwiowych podano w Swietle oscieznicy.

6.Poziomy okien podane sg wg stanu wykoriczonego.

7.Wszystkie prace budowalne nalezy wykonywaé pod nhadzorem osoby
uprawnionej oraz zgodnie z wytycznymi dostawcow wszystkich technologii, z
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zasadami sztuki budowlane;j.
8.Przed wykonaniem elementéw budowlanych nalezy uwzglednié¢ wykonanie
przepustow i kanatéw instalacyjnych do zasilania urzgdzen technologicznych
i wyposazenia. Wszelkie przebicia i przej$cia miedzy strefami pozarowymi
muszg byé wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia p. poz. wedtg

wytycznych p. poz.
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Nr | Pomieszczenie Posadzka pow. [m?]
1/01 | Wiatrotap gres 5,09
2/01 | Szatnia gres 14,46
3/01 | Pomieszczenie gospodarcze gres 7,73
4/01 | Komunikacja gres 69,58
5/01 | Komunikacja gres 9,98
f 6/01 | Pomieszczenie porzadkowe gres 344
T8 | o | \% >% >% % 7/01 | Przesionek WC gres 2,04
! LED18W :
. o LED18W >@ 801 [WC gres 2,04
‘ M 9/01 | Przedsionek WC ONP gres 5,89
gste 2/01 ; >% 10/01] WC ONP ares 4,67
— 11/01| Wiatrotap gres 3,94
72~ =p 5= 12/01| Pomieszczenie $wietlic res 46,28
> 7 == 24 g 2
Z I""""'_.!?,:ii 13/01| Komunikacja gres 15,44
Qg Wiz 7 8w oo 14/01| Kuchnia gres 13,30
=N obw1fgn.-75 =ik No o Qe A 15/01| Spizarnia gres 2,96
istn. g1 @ @ ) 16/01| Klatka schodowa gres 12,36
N N 17/01| Pomieszczenie biurowe gres 12,21
231,41
7X17,1
3 PROJEKT TECHNICZNY
Rozbiérka oraz przebudowa czesci
budynku szkoty wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na swietlice wiejska
NAZWA | ADRES INWESTYCJI: GOra, gm. Krypno, dz. geod. nr 386/1, 386/5, 386/6
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Rzut parteru .
TYTUL RYSUNKU: = instalacja elektryczna | STRONA: 41 SKALA: 1:100
IMIE, | NAZWISKO PROJEKTANTA: SPECJALNOSC: | NR. UPR.: DATA | PODPIS:
in2. Leopold Onufryjuk 13.09.2023
inz. Leopoid Jnuiryju elektryczna | BI/136/89
mgr inz. Piotr Bartoszewicz PDL/O129/ 13.09.2023
g SPRAWDZAJAGY elektryczna POOE/14




