Przedmiar robét na zadanie inwestycyjne pn. "Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem uszczelnienia
dylatacji pomiedzy ptytami podbudowy zasadniczej w obrebie ptyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie,

etap II".
Podstawa Opis roboét Jednostka  Obmiar
2 3 4 5

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1 Kalkulacja wtasna |Rozebranie nawierzchni z kostki porfirowej o gr. 10 cm m2 100,000
2 Kalkulacja wtasna |Rozebranie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 5-15cm m2 100,000
2 WYKONANIE NAPRAWY DYLATACJI PLYT BETONOWYCH

Wykonanie przygotowania szczeliny dylatacyjnej poprzez
3 Kalkulacja wtasna |oczyszczenie obszaru dylatacii, zeszlifowanie krawedzi ptyt mb 200,000

oraz zagruntowanie krawedzi ptyt

Wcisniecie sznura dylatacyjnego wraz z wypetnieniem

szczelin dylatacyjnych mb 200,000

4 Kalkulacja wtasna

Szlifowanie wierzchniej warstwy ptyt betonowych oraz ich

. mb 200,000
oczyszczenie

5 Kalkulacja wtasna

Gruntowanie wierzchniej warstwy ptyt betonowych,
6 Kalkulacja wtasna |wklejenie tasmy dylatacyjnych oraz wykonanie stryroduru mb 200,000
zgodnie z przekrojem poprzecznym

Uzupetnienie pustek powietrznych pod istniejgcymi ptytami

: . m3 20,000
betonowymi betonem poprzez wpomowanie

7 Kalkulacja wtasna

3 WYKONANIE PONOWNEGO ULOZENIA KOSTKI PORFIROWEJ

Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej o gr. zmiennej
7 Kalkulacja wtasna |5-15 cm pod utozenie nawierzchni z kostki porfirowej zgodnie |m?2 100,000
z istniejgcym schematem utozeniewym

Utozenie nawierzchni z kostki porfirowej zgodnie z istniejgcym
8 Kalkulacja wtasna |schematem utozeniewym wraz z wypetnieniem spoin fugg m2 100,000
elastyczng
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