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Dotyczy: warunkéw na wykonanie prac zwiazanych z biezaca konserwacia w obrebie plyty

Rynku polegajaca na uszczelnieniu dylatacji pomiedzy plytami podbudowy.

W odpowiedzi na emaila z dnia 22.01.2024r dotyczacego warunkéw na wykonanie prac
zwigzanych z biezacgq konserwacja w obrgbie plyty Rynku polegajaca na uszczelnieniu
dylatacji pomiedzy ptytami podbudowy, Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie informuje, ze

powyzsze prace nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonym projektem.

Zalaczniki:
1. Kopia projektu

Otrzymuja:
I _Adresat + zalacznik

. aa

- Miejski Zarzad Drog, Targowa 1, 35-064 Rzeszow @t
EEne ) tel. 17 748 37 00, fax 17 852 62 23 L./ rzeszow
MzD | e-mail: sekretariat@mzd.erzeszow.pl 2 f’J stolica innowacji

www.mzd.erzeszow.pl
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PROJEKT WYKONAWCZY

Rekonstrukcji | zagospodarowania plyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie
wraz z obiektem wejécia do Podziemnej Trasy Turystycznej
TOM1

Projekt rekonstrukcii i zagospodarowania plyty Rynku
ZESZYT 1

Projekt uksztaltowania terenu oraz kompozycja nawierzchni

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rekonstrukcji i
zagospodarowania pfyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie wraz z obiektem wejscia
do Podziemnej Trasy Turystycznej.

Obszar opracowania obejmuje calos¢ plyty Rynku w obrysie utworzonym przez
przebieg jego pierzei poéinocnej, wschodniej i potudniowej do krawgznika pomigdzy
jezdnia a chodnikiem po wschodnigj stronie ulicy Stowackiego. Wewnatrz obszaru
opracowania znajdujq sig¢ w catosci: Ratusz i projektowany obiekt wejscia do
Podziemnej Trasy Turystycznej oraz istniejace na Rynku i przeznaczone do
zachowania elementy; Pomnik Tadeusza Kosciuszki, studnia z zadaszeniem i dwa
drzewa. Poza tym obrysem przewiduje sie powiazanie historycznego bruku
porfirowego z nawierzchnia ulicy Tadeusza Koéciuszki (przez jezdnig ulicy
Stowackiego).

Celem przebudowy jest modernizacja waznego, historycznego fragmentu centralnej
przestrzeni miasta, polegajaca na lepszym dostosowaniu do petnionych na co dziefi
funkgji, zaakcentowania jej reprezentacyjnego statusu i stworzenia wiasciwej oprawy
dla prowadzonych w tej przestrzeni uroczystoéci i imprez okolicznosciowych.

Rynek Rzeszowski i caly obszar objety projektem znajduje sig W strefie A"
Ochrony Konserwatorskiej — peinej ochrony historycznej struktury przestrzennej.
Obowiazuje w niej peiny priorytet wymagan konserwatorskich. Zespdt Urbanistyczny
Starego Miasta jest wpisany do Rejestru Zabytkoéw. Do Rejestru Zabytkow sg rowniez
wpisane obiekty poszczegolnych kamienic i Ratusz. Niniejszy projekt wraz z projektem
wykonawczym obiektu wejscia do podziemnej trasy turystycznej musi uzyskac decyzje
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw zezwalajaca na jego realizacjg.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt wykonawczy obejmuje nastepujace zagadnienia:

o przelozenie istnigjacej zabytkowe) kostki i ptyt porfirowych nawierzchni ulicy z
rynsztokiem i chodnikiem oraz czesci nawierzchni piyty rynku, czesciowq
wymiang nawierzchni w granicach opracowania oraz catkowitg wyming warstw
podbudowy, odwodnienia. powierzchniowego i podpowiérzchniowego, o )

« trasy podziemnych linii kablowych dia iluminacii Ratusza, Pomnika Tadeusza «/
Kosciuszki i zadaszonej studni

e zlacza elekiryczne do ogrodkow letnich organizowanych w sezonie na plycie L/'
Rynku ulokowane w obiektach malej architektury majacych jednoczesnie
funkcje siedzisk,

« remont kanah deszczowego wzdtuz potudniowe] pierzei Rynku,

o przedtuzenie kanalu deszczowego pod jezdnig przecinajace] ptyte Rynku ulicy z
wpustami dla odwodnienia powierzchniowego | wiaczeniami dla odwodnienia

podpowierzchniowego,

o nowe o§wietlenie ptyty Rynku latarniami )
« elementy malej architektury: siedziska ze ziaczami elektrycznymi dla ogrodkow,

kosze na Smieci, pachotki odcinajace wjazdy, schody terenowe, murek z
zielenia.
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Projektuje sie pozostawienie w stanie istnlejgcym studni | jej zadaszenia, Pomnika i
dwoch drzew. Projektuje sie nieznaczne zmiany usytuowania wysokosciowego
nawierzchni plyty Rynku.

3. _ORGANIZACJA ROBOT

3.1. Wykonawca roboét jest zobowigzany do:

- Sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wymiany czescel nawierzchni oraz
robét zwigzanych z kanalizacjg deszczowg oraz elektroenergetyczna w jezdni ulicy
Stowackiego.

- Uzgodnlenia granic wygrodzen placu budowy oraz etapowania robdt (zajmowania
poszczegdlnych obszaréw | udostepniania ich na nowo po wykonaniu robét) z
uwzglednieniem wytycznych zawarlych w niniejszym projekcie.

- Zaproponowania takiego prowadzenia robot, by zapewni¢ dojscie | dojazd (dostawa
do sklepow, dojazd strazy pozarnej i karetki pogotowia) do budynkéw przy
wszystkich pierzejach Rynku oraz dojscie do Ratusza.

3.2. Etapowanie robét

Zakres opracowanla oraz wytyczne dla Wykonawcy w zakresie etapowania robét
przedstawia rysunek 2 niniejszego tomu. Podzial na poszczegbine etapy zostal
przeprowadzony w taki sposdb, by rekonstruujgc nawierzchnie, mdc korzysta¢ z
istnlejacych watkéw ukladania buku i kopiowaé je na ukiadane na nowe plaszczyzny,
co zostalo rowniez opisane na rysunku 2, Jednoczeénie nalezy zapewnié dojazd
pozarowy do kamienic oraz uzyska¢ odpowiednig niwelete nawierzchnl, co réwniez
uwzglednia projekt etapowania robét.

3.3. Realizacja robdt powinna przebiegaté w nastgpujgce] kolejnosci:
1. Czasowa organizacla ruchu kotowego i pieszego w obrebie | otoczeniu
zasadniczego placu budowy
2. Wydzielenie i ogrodzenie odpowiednich fragmentéw zasadniczego placu budowy ~
z pozostawieniem dostgpu do =zabudowy, lokali uslugowych, dojazdu
zaopatrzeniowego i awaryjnego dojazdu przeciwpozarowego
Rozbiérka nawierzchni, podbuddéw | krawegznikéw w zakresie wynikajacym z
dokumentacji projektowe)
Zdjecie nasypow i nadmiaru gruntu z terenu przeznaczonego do korytowania pod
nowe nawlerzchnie
Realizacja wykopow, w tym dla nowego odwodnienia deszczowego | fundamentéw
elementéw zagospodarowanla terenu.
Budowa sieci i przylaczy kanalizaci sanitarnej | deszczowsj, linii zasilajacych NN
réwniez poza placem obszarem gléwnego placu budowy | wéwczas poprzedzone
organizacjg ruchu i wydzieleniem placu budowy, w miarg potrzeb etapowym,
uwzgledniajagcym dostep do zabudowy, dostgp i dojazd zaopatrzeniowy do lokali
ustugowych, dojazd przeciwpozarowy
7. Budowa muréw oporowych, schodéw tersnowych i linii kablowych oéwietlenia
zewnetrznego ze stupami oéwietleniowyml.
8. Budowa chodnikéw i nawlerzchni placu, a w warstwach podbudowy budowa
drenazu | kanalizacji kablowsj i teletechnicznej
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9. Instalacja slementéw malej architektury
10. Realizacja odpowiednio; etapowej lub docelowej organizacji ruchu, likwlidacja
wygrodzefi placu budowy.

4, STANISTNIEJACY

4.1. Istnie]qce zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem stanowi centraing przestrzen miasta uksztattowang w
wyniku nawarstwienia sie przeksztatceri funkgjonaino — uzytkowych w okresie kilkuset
lat. Pelni funkcje komunikacyjne i reprezentacyjne i jest miejscem organizowania
réznorodnych imprez, uroczysto$ci i wydarzen w istotny spos6b wspoitworzgcych
kiimat miasta. W obrebie przestrzeni objetej projektem znajduje sie dominujacy w
otoczeniu jakoscla swej architektury neogotycki Ratusz - siedziba Wiadz Miasta.

Przez Rynek przebiega, taczac wyloty ulic Koscluszki | Mickiewicza, przebita w XIX
w. ulica wybrukowana charakterystyczng kostke, porfirowg duzego formatu. Znaczna
czesé plyty Rynku jest brukowana mniejszg kostkg, porfirowa w charakterystycznym
uktadzie wachlarzowym z przypadkowymi wiracenlami z kostki brukowej granitowe] i
betonowej,

Centrum Rynku zagospodarowane jest pizez zadaszong studnig, Pomnik
Tadeusza Kosciuszki i dwa drzewa wyrastajace bezposrednio z brukowanej
nawierzchni. Péinocno - zachodnig czesé Rynku stanowi trawnik. Po zachodniej stronie
Rynku teren w miejscu wyburzonego w 1941 roku kwartatu zabudowy jest ogrodzony w
zwigzku z prowadzonymi na calym jego obszarze pracami odkrywkowymi -

archeologicznymi.

4.2, Zielen istnlejgca
Na trawniku w péinocno — zachodniej czgscl Rynku nie ma drzew ani krzewow,

ktére podlegatyby inwentaryzacji i ktérych usunigcie w zwiazku projektowang likwidacja
trawnika wymagatoby uzyskania sezwolenia. Dwa drzewa w centralnej czesci Rynku
przeznaczone sg do zachowania.

4.3. Infrastruktura techniczna

Ptaszczyzna Rynku jest o$wietlona latarniami elektrycznymi w ramach systemu
oéwietlenla miasta. Na terenie objgtym opracowaniem znajduja sie siecl i przylacza
kanalizac)i sanitarnej | deszczowej, siecl | przylacza wodociggowe, gazowe,
elekiryczne i telefoniczne. W chodniku wzdiuz ulicy Stowackiego przebiega sieé

cleplna.

5. PROJ WANE OSPOD ANIE TERENY

Projektowane zagospodarowanie piyty Rynku ma za zadanie stworzenie atmosfery
historycznego Rynku Staromlejskiego z jednoczesnym dostosowaniem go do

wspélczesnych potrzeb.
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§.1. Projektowane uksztaliowanie i zagospodarowanie terenu

Plyta Rynku zostata podzielona w rysunku posadzki na 2 czescl: plyte gléwng oraz
okalajacy ja szeroki chodnik, tzw. pas przedprozowy. Plyte giéwng przecina
historyezna ulica z jednostronnym chodnikiem, dzielac jg na kolejne 2 czeéci.

W zwigzku z zakazem ruchu samochodéw na Rynku (dopuszcza sig jedynie wjazd
dla samochodéw uprzywilejowanych oraz dostawe do sklepéw), projektuje sie
rezygnacj z istniejgcych krawgznikéw w obrebie plyty. Zasada ta nie dotyczy odcinka
historycznej ulicy przed wejéciem do Ratusza — zachowuje sie tam krawezniki oraz
motzliwos¢ wjazdu samochodéw stuzbowych z ul. Stowackiego na ten odcinek. Poza
wjazdem na historyczng jezdnie przed Ratuszem w przediuzeniu ulicy Mickiewicza,
umozliwiony bedzie na zasadzie wjazdu bramowego przez wschodni chodnik wul.
Stowackiego. Wjazd w przediuzeniu ul. Matejki — dia potrzeb dojazdu do budynkéw
Rynek 24 | Rynek 25, nie majacych innej mozliwosci zorganizowania dojazdu. Zaréwno
ten odcinek przediuzenia ul. Matejki jak odcinek ulicy historycznej przed Ratuszem
beda zakoriczone skiadanymi pacholkami w linii historycznej zachodniej pierzei Rynku
(przediuzenie wschodniej elewacji Ratusza). W taki sam sposéb — skiadanymi
pachotkami — beda zamknigte wioty ulic Mickiewicza | Baldachowki. Wea wschodnie] i
potudniows] pierzei Rynku projekiuje sie zachowanie wigkszosci istniejacych rzednych
wysokosciowych w charakterystycznych migjscach Rynku, takich jak: linie pierzei |
styk z chodnikami ulic przyleglych. Zmiane wysokosciows zaprojektowano w misjscach
zniwelowania réznic powstalych na skutek rezygnacji z kraweznikéw oraz utworzenia
$ciekéw powierzchniowych dla wéd opadowych. Nieznaczne Zmiany wysokosciowe w
stosunku do stanu istnisjgcego zaprojektowano na czesci nawlerzchni przylegajace)
bezposrednio do projektowanego oblektu wejécla do Podziemnej Trasy Turystycznej.

Plyta gtéwna zachowa specyfike historycznego Rynku Staromiejskiego — projektuje
sig zachowanie istniejacego ukfadu oraz rodzaju nawierzchni. W miejsce istniejgcego
trawnika projektuje sig ulozenie kostki porfirowej w ukiadzie wachlarzowym
Identycznym z zachowanym na czesci plyty Rynku. Przekroj poprzeczny istniejacsj
ulicy historycznej wraz z jednostronnym chodnikiem i Sciekiem zostanie zachowany a
jej przebleg bedzie uregulowany. Zachowanie wypukiego dwuspadowego przekroju
poprzecznego ulicy — powoduje powstanie drugiego réwnolegtego $cieku wzdiuz jej
péinocne]j krawedzi. Historyczna nawierzchnia ulicy z duzych kostek porfirowych oraz
chodnika zostanie zachowana a tam gdzie obecnie wystepuja uzupelniania innym
materiatem — zostanie przywrécona.

W okresie letnim na terenle piyty gtéwnej przewiduje sie rozstawianie ogrédkow
letnich. Projekt nle definiuje doktadnie obszaru rozstawiania ogrodkéw, zakiada
jedynie, ze catkowicie wolne od sezonowych instalacji majg byé: pas przedprozowy
wokét Rynku, Jezdnia i chodnik ulicy historycznej na calej diugosci oraz cale odcinki
pomiedzy chodnikiem ul. Stowackiego a linig zachodniej pierzei Rynku.

Pas przedprozowy projektuje sig jako wygodny cigg pieszy okalajacy plyte gtowna,
zbudowany z nieregularnych plyt kamiennych porfirowych $rutowanych oraz kostki
porfirowej. Pas przedprozowy ma za zadanie wyrownac plaszczyzne piyty w
bezposrednim styku z domami w miejscach nisréwnomismych spadkéw i zasymilowaé
estetycznie ,sarkofag” nad reliktami historycznymi istniejacy przed kamienicg nr 19.
Cata szeroko$¢ pasa bedzie stuzyla wylacznie dla celéw swobodnego i wygodnego
przemieszczania si¢ wzdiuz pierzei Rynku i ich przediuzenia w kierunku ul.
Slowackiego.
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Plyte gtéwna od pasa przedprozowego bedzie oddzielat 50 cm. szerokosci pas ze
Srutowanego porfiru. W szeroko$cl tego pasa zaprojektowano obiekly matej
architektury: tawki ze ztgczami kablowymi, latarnie oraz kosze na $mieci.

5.2, Wkomponowanie oblektu wejscia do Podziemne] Trasy Turystyczne]

Projektowany obiekt bedzie usytuowany w migjscu nieistnigjacego kwartatu
zabudowy Starego Miasta w Rzeszowie, pomiedzy zachodnig pierzeja Rynku,
przediuzeniami ulic Kosciuszki i Matejki i ulicg Stowackiego. Zabudowa tego kwartatu
nie istnieje od przeszio 60 lat, zachowaly si¢ jedynie czesciowo mury pierwsze)
kondygnacji piwnic. W czesci przylegle] do Rynku w wyniku prowadzonych cbecnie
prac wykopaliskowych odslonigto pod nimi drugi poziom piwnic — obmurowanych
korytarzy i komér wydrazonych w lessowym podiozu. Bedg one po odpowiednim
zabezpieczeniu zagospodarowane jako poczatkowy odcinek Podziemnej Trasy
Turystyczne] — Istniejace] obecnie pod wschodnig czescig Rynku. Zgodnie z
»amierzeniami Miasta Rzeszéw Trasa zostanie wydiuzona do omawianego miejsca @
jei obecne wejécie na tytach kamienicy Rynek 12 przyjmie docelowo funkcje wyjécia.

W przestrzeni nadziemne] kwartat po wyburzeniu zabudowy byt zagospodarowany
prowizorycznie jako skwer, poszerzajacy wolng od zabudowy przestrzerh przed
frontows,_ elewacje noegotyckiego Ratusza, zdecydowanie dominujgcego jakoscla swej
architektury w przestrzeni Rynku i jego bezposrednim otoczeniu. Stan ten, utrwalony
od kilkudziesieciu lat, szczegblnie przy dokonanym w tym okresie kitkukrotnym
powigkszeniu miasta, zostal przez wiadze miasta i sluzby konserwatorskie uznany za
pozadany do zachowania W sensie przestrzennym. Z tego wzgledu projektowane
zagospodarowanie kwartaly zaklada utrzymanie wrazenia braku zabudowy
kubaturows] w stosunku do przestrzeni Rynku | elewacji frontowej Ratusza skierowanej
na poinoc (przedhuzenie ul. Koscluszki). Projektuje sie ulokowanie przestrzeni
uzytkowych wewnatrz obiekiu pod powierzchnig terenu i utworzenie na ptaszczyznie
stropodachu miejsca dla rozkladane] estrady, ktéra moze by¢ oslonigta
demontowalnym zadaszeniem. Audytorium dla estrady stanowi¢ bedzie przestizeli

Rynku.

5.3. Zielen

Projektuje sie likwidacje trawnika w péinocno zachodniej czescl Rynku.

Dwa drzewa w centrum Rynku bedg zachowane. Pod drzewami projektuje sig kratg
zeliwna, wg 1ys 5 i 7A oraz wykazu matej architektury.
UWAGA: .
W promieniu ok. 3 m wokét drzew obowlazuje korytowanle rgcznel

W razle odkrycla korzeni — nie przecinajgc ich— uzyskaé interpretacje nazdzoru
autorsklego w zakresie zmiany migzszoscl | zarysu warstw podbudowy!

Na plycie nad obiektem wejécia do podziemnej trasy turystycznej projektuje sig

wzdtuz jego péinocnej i zachodniej krawedzl pgs zleleni niskiej.
W murku M1 projektuje sig donice z nasadzeniam! z bukszpanu, wg rys. 2C,

zeszytu 2
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6. PROJEKT DROGOWY

Opracowanie okresla: rozwigzania geometryczne, wysokosciowe i konstrukcyjne
projektowanych ciggow pieszych i jezdni.

6.1. Uklad komunikacyjny.
6.1.1. istniejgecy uktad komunikacyijny.
Znaczna czegs¢ plaszczyzny Rynku jest wolna od ruchu samochodowego, przy czym
dopuszczony jest dojazd reprezentacyjny do Ratusza. Istniejaca organizacja ruchu
ogranicza mozliwos¢ wjazdu na jezdnig ulicy przecinajacej Rynek i jego brukowane
przestrzenie. Dopuszczony jest dojazd eksploatacyjny i dostawezy do zabudowy.

6.1.2. Projektowany uk!ad komunikacyjny.

W zakresie funkcjonalnym projektuje sie zachowanie mozliwosci wjazdu na plyte
Rynku bez pokonywania kraweznikéw ze wszystkich prowadzgcych do niego
przestrzeni przylegtych ulic z wyjatkiem wiotu potudniowo — zachodniego. Projektuje
si¢ zachowanie dojazdu reprezentacyjnego do Ratusza przediuzeniem ul. Tadeusza
Kosciuszki. Dojazd do budynkéw Rynek 24 i Rynek 25 w przedtuzeniu ul. Matejki na
zasadzie wjazdu bramowego. Dalszy wjazd w tych odcinkéw na plyte Rynku i wjazd na
nig z innych wilotéw komunikacyjnych wylgcznie poprzez odkiadane pachofii.
Umozliwia to dojazd awaryjny i dostawczy do zabudowy poprzez odpowiednig
organizacje ruchu.

Spadek nawerzchni na obu poziomach Rynku nie przekracza w zadnym migjscu 5%.
Rzedne oscyluja w granicach od 207 m n.p.m. w pd-zach narozniku do 210,7 m np.m. na
chodniku przy ,sarkofagu”.

Kanstrukcja nawierzchni i podbudowy bedzie przystosowana do ruchu pieszego i
ruchu pojazdow mechanicznych i cdpowiada kategori_ruchu KR4. Zaprojektowano te
Mimbmku uzasadnienia rodzajem i natezeniem ruchu ze wzgledu na
szczegolng _sytuacje podtoza - gruntowego, . w ktorym na skutek dziafalnosci
antropogenicznej prawdopodobne s3 lokalne niekontrolowane osunigcia i zapadanie
sig podioza gruntowego. . = T

Ze wzgledu na specyfike Rynku Rzeszowskiego wynikajgcg z istnienia pod nim
komor, korytarzy i tuneli zaprojektowano pomigdzy podbudowa pomacniczg i
zasadniczg drenowang warstwe filtracyjna. Pozwoli to odprowadzaé przesgczajgce sie
przez piytg betonowa wody opadowe do kanalizagji deszczowej, co przyczyni sie do
ochrony pozostajacych pod powierzchnig budowli., Wykonanie systemu drenazowego

lezy w g&stii Wykonawcy robét drogowych. Projekt systemu drenazowego znajduje sie
w zeszycie nr 4 Tomu 1 i jest tam przedstawiony na rysunkach nr 3, 8, 9, 10, 17, 12 i
13. Ze wzglgdu na koniecznosé odseparowania warstwy betonu od warstwy filtracyjnej
ze zwiru na etapie uktadania podbudowy, na warstwie zwiru nalezy utozy¢ geowtdknine
o nastepujgcych whasciwosciach:

- funkcje podstawowe: separacja, drenaz, filtracja

- wytrzymaloS¢ na zerwanie wzdhuz i wszerz: 11,5 kN/m

- wydiuzenie wzdiuz: 100%

- wydiuzenie wszerz: 40%
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6.2. Uklad warstw podbudowy oraz nawierzchni

Zaprojektowano nastgpujgcy uktad warstw podtoza oraz nawierzchni:

Warstwa scieralna |»  Kostka kamienna poifirowa lub 10-~1B8cm
»  Plyty kamienne porfirowe lub
= Piyly kamienne granitowe
Podsypka | Cementowo — plaskowa 1:4 4-10cm
Podbudowa zasadnicza | Plastyczny beton B-20 z uszczehieniem dylatacli 20cm
Warstwa separujaca | geowtdknina o
Warstwa filtracyjna | Zwir frakcji 16732 15 cm
Podbudowa pomocnicza | Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego 15cm
S cemantem o Pm=1,5 MPa w betonlarce —_—
. Razem: 70 cm
6.3. Wkomponowanle istnlejacych wiazéw studzienek
Nalezy dostosowaé  wiazy wszystkich  istniejacych studzienek  do
nowoprojektowanych nawierzchni poprzez odpowiednie ich wypoziomowanie.
6.4. Uszczelnienie
Plyte podbudowy zasadniczej nalezy uszczelnié na calym obwodzie Jej styku z budynkami,
fundamentami murdbw | schodéw terenowych, studzlenkami  kanalizacji sanitame],
teletechnicznej, deszczowej | drenazu, w tym réwniez na obwodzie urzadzes | budowli
istniejacych. Uszczelnieniu podiegaja réwnlez wszystkie dylatacje | przewody robocze.
T

pdbLidowsa

cje drogowe. Podbudows | nawierzchnie z thucznle kamienae,
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Rekonstrukcji | zagospodarowania plyty Rynku Staromie/skiego w Rzeszowie
wraz z obiektem wejscia do Podzlemnej Trasy Turystyczne)

TOM1

Projekt rekonstrukc]l | zagospodarowanla piyty Rynku
ZESZYT 1

Projekt uksztaitowanlia terenu oraz kompozycja nawierzehni

SPIS RYSUNKOW:
NR  |NAZWA RYSUNKU SKALA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ‘
1 - ROZWIAZANIA GEOMETRYCZNE | WYSOKOSCIOWE 1:250
- PLAN WARSTWICOWY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
. - PODZIAL PLYTY BETONOWEJ PODBUDOWY 1:250
NA DYLATACJE :
~.. ETAPOWANIE ROBOT
3 PROFILE PODLUZNE 4-1, 2-2, 3-3 1:50/500
4 PRZEKROJE POPRZECZNE 4-4, 5-5 1:50
5 DETALE DROGOWE A-A, B-B, C-C, D-D, E-E 1:20
" oA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1980
- KOMPOZYGCJA NAWIERZCHNI RYNKU .
pra PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU s
- ROZLICZENIE KAMIENIA — 1 -
oC "PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 150
- _ROZLICZENIE KAMIENIA — 2 1"
KOMPOZYCJA NAWIERZCHNI “
7A - DETALE ULOZENIA POSADZKI WOKOL STUDZIENEK, 1:20
WPUSTOW, KRAT POD DRZEWA ORAZ ZDROJU b
ULICZNEGO
KOMPOZYCJA NAWIERZCHNI
7B - DETAL ULOZENIA PLYT W CHODNIKU OKALAJACYM 1:25
RYNEK
KOMPOZYCJA NAWIERZCHNI
7C DETAL ULOZENIA ULICY HISTORYCZNEJ, CGHODNIKA ORAZ | 1:25
RYNSZTOKA _
8 WARSTWY DROGOWE | LOKALIZACJA DRENOW — PRZEKROJ
s STUDZIENKI KANALIZACYJNE | DRENAZOWE 126
| ORAZ WPUSTY ULICZNE - PRZEKROJE :
10 STUDZIENKI DRENAZOWE — DETALE PODYACZEN -
PRZEWODOW DRENAZOWYCH :
8
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