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0 B 0 Biezaca konserwacja w obrebie pfyty Rynku w Rzeszowie polegajqca na uszczelnieniu dylatacji
POULSKA  pomiedzy plytami podbudowy.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis wykonania rob6t zwigzanych z uszczelnieniem
dylatacji ptyt podbudowy Rynku w Rzeszowie.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewo6dztwa podkarpackiego, w centralnej czgsci
miasta Rzeszéw, na dziatkach nr ewid. 986/2, 985/4, 988 obreb 207 Rzeszéw-Srddmiescie.
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie wykonanie nastepujgcych robét
budowlanych:
e czeéciowa rozbiérka istniejacej nawierzchni z kostki porfirowej,
e czesciowe usuniecie podbudowy cementowo-piaskowej,
» oczyszczenie szczelin dylatacyjnych,
e wykonanie uszczelnienia oraz zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych,
e odtworzenie nawierzchni,

e prace porzadkowe.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja realizowana byta w oparciu o materiaty:
[1]. Zlecenie Inwestora;
[2]. Wizja lokalna;
[3].  Warunki na wykonanie prac zwigzanych z biezgcg konserwacjg w obrebie ptyty Rynku
polegajgca na uszczelnieniu dylatacji pomiedzy ptytami podbudowy, pismo znak

TU.417.1.06.2024.DL L.dz. 1012 z dnia 2 lutego 2024 r.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie gminy miasta Rzeszow na dziatkach
o nr ewid. 986/2, 985/4, 988 obr. 207 Rzeszé6w-Srédmiescie.

Na przedmiotowych dziatkach zlokalizowany jest rynek gtéwny w Rzeszowie. Pod ptyta giéwna
rynku znajdujg sie Rzeszowskie Piwnice. Ze wzgledu na wyeksploatowanie sie materiatu z ktérego
zostaty wykonane uszczelnienia szczelin dylatacyjnych ptyty giéwnej rynku, na stropie Piwnic widoczne
sg zawilgocenia i przesigkanie wody.

W zwigzku z powyzszym, w celu ochrony zabytkowej podziemnej trasy turystycznej, planuje
sie wykonanie naprawy i ponownego uszczelnienia szczelin dylatacyjnych.

Ponizej pogladowe zdjecia z wykonanej miejscowe]j odkrywki ptyt betonowych.

Projekt techniczny 3



0 B 0 Biezaca konserwacja w obrebie piyty Rynku w Rzeszowie polegajaca na uszczelnieniu dylatacji
POULS KA  pomiedzy plytami podbudowy.
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0 B 0 Biezaca konserwacja w obrebie pfyty Rynku w Rzeszowie polegajaca na uszczelnieniu dylatacji
POULS KA  pomiedzy ptytami podbudowy.

4, OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA PRAC NAPRAWCZYCH

4.1. Opis stanu istniejacego

Istniejaca konstrukcja nawierzchni rynku:

¢ nawierzchnia z kostki porfirowej —gr. 10-16cm
¢ podbudowa cementowo-piaskowa 1:4 —gr. ~10cm
e podbudowa zasadnicza — ptyty z betonu C16/20 (B-20) o wymiarach ok. 6,0m x 6,0m

z uszczelnieniem dylatacji —gr. ~20cm.

4.2. Zakres prac naprawczych

¢ demontaz istniejacej nawierzchni,

s oczyszczenie plyt betonowych z zabrudzen,

e uzupetnienie i ustabilizowanie ptyt betonowych,
¢ zeszlifowanie krawedzi ptyt betonowych,

e zagruntowanie krawedzi ptyt betonowych,

¢ wci$niecie sznura dylatacyjnego,

s wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

¢ szlifowanie wierzchniej warstwy piyt betonowych,
e gruntowanie ptyt betonowych,

s wklejenie tasmy uszczelniajacej,

s zabezpieczenie dylatacji,

e odtworzenie nawierzchni.

4.3. Sposdéb przeprowadzenia prac naprawczych

Przed przystapieniem do naprawy dylatacji nalezy rozebrac istniejacg nawierzchnie. Rozbiérki
nalezy dokonywac pasami o szerokosci ok. 50cm. Kostke porfirowa nalezy sktadowa¢ w poblizu miejsca
rozbibrki i zabezpieczy¢ ja az do ponownego wbudowania. Szczeline dylatacyjng nalezy starannie
oczyscic z wyeksploatowanego materiatu.

Ze wzgledu na intensywng eksploatacje ptyty betonowe moga one nie by¢ utozone na jednym
poziomie a pod czescig plyt mogg wystepowac pustki powietrzne — nalezy je uzupetni¢ betonem. Po
ustabilizowaniu ptyt betonowych nalezy je starannie oczysci¢ ze wszelkich zabrudzer i przeszlifowac —
kazda ptyte na szeroko$¢ ok. 20cm od szczeliny dylatacyjnej. Nastepnie — jezeli bedzie to konieczne —
uzupetni¢ ubytki w ptytach betonowych. W miejscach, ktére wymagaja naprawy, nalezy nafozyc

zaprawe do zabezpieczenia zbrojenia przed korozjg oraz do tworzenia warstwy szczepnej dla zaprawy
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0 B 0 Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem uszczelnienia dylatacji pomigdzy plytami
POLSKA podbudowy zasadniczej w obrebie plyty Rynku Staromigjskiego w Rzeszowie, etap I".

reprofilacyjnej a nastepnie ubytki wypetni¢ zaprawa przeznaczong do wypetniania ubytkdw w
konstrukcjach betonowych i zelbetowych.

Krawedzie szczelin dylatacyjnych nalezy zeszlifowac. Na powierzchnie pionowe szczelin nalezy
natozyé warstwe gruntujgca — zywice przeznaczong do wykonania nawierzchni na jezdniach
i chodnikach mostowych. W tak przygotowana szczeling dylatacyjna nalezy wcisnaé sznur dylatacyjny
o érednicy ok. 2cm wieksze] od szerokosci szczeliny. Nastepnie szczeling wypetniamy na giebokos¢ ok
2cm jednosktadnikowym, elastycznym, poliuretanowym materiatem uszczelniajgcym. Wczedniej
naprawiong i zeszlifowana plyte betonowa gruntujemy zywica do wykonania nawierzchni na jezdniach
i chodnikach mostowych , ktéra ma zastosowanie jako hydroizolacja. Szczeling dylatacyjng doktadnie
pokrywamy tasma uszczelniajgcg powleczong termoplastycznym  elastomerem, wzdiuznie
stabilizowanej fizeling polipropylenowa ze strefg elastyczng w $rodku, mocng i odporng na zrywanie —
szerokos¢ tasmy nalezy dostosowal do szerokosci szczeliny dylatacyjnej i wybranego systemu
naprawczego. Tasme nalezy kleié na elastycznym, bezrozpuszczalnikowym, uniwersalnym kleju
budowlanym.

Miejsca naprawy dylatacji nalezy zabezpieczyé dwiema warstwami styroduru o grubosci 2cm
uktadanymi na zaktad.

Nastepnie nalezy odtworzyé nawierzchnie Rynku poprzez wykonanie podbudowy cementowo-

piaskowe] o grubosci 10cm oraz ponowne whudowanie kostki granitowej wraz z fugowaniem.

UWAGA!
W trakcie wykonywania robét nalezy na biezaco inwentaryzowac geodezyjnie naprawione szczeliny

dylatacyjne. Inwentaryzacja ta bedzie stanowi¢ zatacznik do dokumentacji powykonawczej.

4.4. Minimalne wymagane parametry wbudowanych materiatow

¢  Minimalne wymagane parametry dla zaprawy (warstwy szczepnej):

Zaprawa jednokomponentowa, mineralna na bazie cementu, mocyfikowana polimerami.
Zaprawa ta powinna by¢ przeznaczona do zabezpieczenia zbrojenia przed korozjg oraz do tworzenia
warstwy szczepnej dla zaprawy reprofilacyjnej przy naprawie zelbetu. Powinna by¢ zgodna z
wymogami normy PN-EN 1504, posiadaé wtasciwosci antykorozyjne, charakteryzowad sie wysoka

odpornoécig na przenikanie wody i chlorkéw oraz posiadaé mozliwos¢ aplikacji w systemie ,,mokre na

mokre”.
przyczepnosé (wg EN 1504-3:2005) >2 MPa
Wytrzymato$é na $ciskanie (wg EN 1504-3:2005) >39MPa
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0 B 0 Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem uszczelnienia dylatacji pomigdzy plytami

POLSKA podbudowy zasadniczej w obrebie pfyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie, etap II”
Absorpcja kapilarna (wg EN 1504-3:2005) < 0,15kg/m?hgs
Kompatybilno$¢ cieplna (zmrazanie i rozmrazanie) >2MPa

e  Minimalne wymagane parametry dla zaprawy przeznaczonej do uzupetnienia ubytkdéw:

Zaprawa mineralna, polimerowo-cementowa, odporna na siarczany, zawierajaca wypetniacze

z kruszyw kwarcowych o uziarnieniu do 2mm, zawierajgca zbrojenie rozproszone z mikrowtdkien

syntetycznych.
przyczepnos¢ (wg EN 1504-3:2005) >1,6 MPa
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (wg EN 1504-3:2005) >35MPa
Absorpcja kapilarna (wg EN 1504-3:2005}) < 0,20kg/m?hos
Kompatybilno$¢ cieplna (zmrazanie i rozmrazanie) >1,6MPa

e Minimalne wymagane parametry dla materiatu gruntujgcego:

Jako warstwe gruntujaca nalezy uzyé zywice do wykonania nawierzchni na jezdniach i
chodnikach mostowych. Materiat ten powinien by¢ dwusktadnikowy, szybkowigzgcy, niezawierajacy
rozpuszczalnika, niezawierajacy wypetniacza mineralnego. Powinien charakteryzowaé sig dobrymi
whagciwoséciami penetrujacymi, utwardzad sie nawet w niskich temperaturach (od +8°C). Zywica ta

powinna mie¢ zastosowanie jako spoiwo do zapraw naprawczych.

¢ Minimalne wymagane parametry dla materiatu uszczelniajacego:

Do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac trwale elastyczny, wodoodporny
materiat uszczelniajgcy. Powinien by¢ to materiat wigzacy pod wptywem wilgoci z powietrza,
elastyczny kit uszczelniajgcy na bazie o wysokiej odpornosci mechanicznej nadajacy sig do stosowania

na otwartej przestrzeni.

Baza chemiczna Poliuretan lub réwnowazny

Mechanizm utwardzania Pod wptywem wilgoci z powietrza

Czas tworzenia naskdrka {w temp. 23°C i wilgotnosci | Ok. 70min

wzglednej 50%)

Tempo utwardzania (w temp. 23°C i wilgotnosci | 2,5mm/24h

wzglednej 50%)

Twardosé Shore A (DIN 53505) 25
Wydfuzenie przy zerwaniu (DIN53504) ' >400%
Naprezenie przy wydtuzeniu 100% (DIN52455) 0,25N/mm?
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0 B 0 .Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem uszczelnienia dylatacji pomigdzy ptytami

POLSKA podbudowy zasadniczej w obrebie plyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie, etap II”
Dopuszczalne odksztatcenie 25%
Zalecana temperatura aplikacjt +5°C do +35°C
Odporno$¢ termiczna 0Od -40°C do +80°C

e Minimalne wymagane parametry dla tasmy uszczelniajacej:

Do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé tasme szerokosci dostosowanej do
szerokosci szczeliny dylatacyjnej. Ta$ma ta powinna by¢ powleczona termoplastycznym elastomerem,
poprzecznie elastyczna, wzdituznie stabilna polipropylenowa ze strefy elastyczng w $rodku, mocna i
odporna na zrywanie. Materiatem nosnym powinna by¢ flizelina polipropylenowa zapewniajgca

doskonate potaczenie z klejami budowlanymi i powtokami uszczelniajgcymi.

Najwyzsza sita rozciggania wzdiuznego (strefa | 48N/15mm

elastyczna)

Najwyzsza sita rozciggania wzdtuznego (z flizeling) 130,3N/mm

Najwyzsza sifa rozciggania poprzecznego 58,0N/15mm

Rozciagliwo$¢ wzdtuzna do rozerwania (strefa | 238%

elastyczna)

Rozciagliwos¢é wzdtuzna do rozerwania (z flizeling) 33%
Rozciaggliwosé poprzeczna do rozerwania 478%
Wytrzyaa’ros'c’ na zerwania wzdtuzne (z flizeling) 5,5MPa
Wytrzymatosc na zerwanie pop_rzeczne 3,1MPa
Szczelnosc (1,5bar) 1,0bar

e Minimalne wymagane parametry dla kleju budowlanego:

Nalezy stosowaé elastyczny, epoksydowy, bezrozpuszczalnikowy, uniwersalny klej budowlany.
Produkt ten nie powinien zawieraé rozpuszczalnikéw organicznych, by¢ odporny na dziatanie ciepta i

mrozu oraz wyrézniaé sie duzg przyczepnoscig i wytrzymafoscig mechaniczng.

Wytrzymatosé na odrywanie | Zerwanie w betonie
Twardos¢ Shoer’a D>80
Sucha pozostatosé 100%
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0 B 0 Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem uszczelnienia dylatacji pomiedzy plytami
POLSKA podbudowy zasadniczej w obrebie plyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie, etap II".

B. CZESC RYSUNKOWA
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