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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania, stan prawny
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu pomieszczen poradni
urologii w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu. Przeznaczenie
modernizowanych pomieszczen oraz sposéb ich uzytkowania nie ulegnie zmianie.
Szpital oraz dziatka nr 234/15, na ktorej jest on zlokalizowany sg wtasnoscig
Powiatu Olsztynskiego w zarzadzie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej - Szpital w Biskupcu.

Podstawa opracowania

dokumentacja archiwalna budynku oraz inwentaryzacja stanu istniejgcego.
rozporzgdzenie Ministra Zdrowia Dz.U. 2019.595 (z 26 marca 2019r.) w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzagdzenia
podmiotu wykonujagcego dziatalnos¢ lecznicza.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogoinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

Ustawa z 7.07.1994r. - Prawo budowlane D.U. 89.414 z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw techn.
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie D.U. 75/2002 poz. 690 z
pbzniejszymi zmianami.

Ustawa z 14.12.2012r. o odpadach (D.U. z 2013r. poz.21).

Lokalizacja
Remontowana poradnia znajduje sie na parterze budynku ,D” Szpitala. Lokalizacje

pomieszczen i ich uktad pokazano na zataczonym rysunku inwentaryzaciji.

Dane ogdlne

Pomieszczenia objete zakresem projektu wykorzystywane sg na potrzeby
szpitalnych poradni specjalistycznych. W wyniku remontu nie ulegnie zmianie lokalizacja
poradni oraz spos6b uzytkowania pomieszczen. Z uwagi na obecny stan techniczny i
funkcjonalny pomieszczenia poradni wymagajg przeprowadzenia gruntownych prac
remontowych i modernizacyjnych celem poprawy ich funkcji oraz warunkéw udzielania
Swiadczen pacjentom. Efektem planowanych prac remontowych bedzie doprowadzenie
poradni do wtasciwego stanu technicznego, stanu sanitarno-higienicznego oraz
dostosowanie jej do obowigzujgcych wymogow prawa.

Budynek szpitala zostat wzniesiony w latach siedemdziesiatych, jako konstrukcja
szkieletowa, trzytraktowa ( 5.40 + 3.00 + 5.40m ), o uktadzie konstrukcyjnym
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poprzecznym. Rozstaw ram wynosi 6m. Stropy kanatowe, tzw. ,szkolne”, wzmocnione.
Sciany ostonowe z gazobetonu. Wzdtuz korytarza usytuowane sg kominy wentylacyjne z
pustakéw ceramicznych i szachty instalacyjne, ktére od strony pomieszczen sg
omurowane $ciang dziatowg grubosci 12 cm, a od strony korytarza zas sciana grubosci
6.5cm lub 12cm. Klatki schodowe wydzielone, o scianach zelbetowych, monolitycznych,
ocieplonych gazobetonem. Biegi schodowe i spoczniki zelbetowe monolityczne.

Stan istniejacy:

Pomieszczenia szpitalnej poradni urologii objete projektem nie spetniajg wymogow
obowigzujgcego rozporzgdzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. 2012.739 z 29 czerwca 2012r.).
Przystosowanie poradni do obowigzujgcych standardéw wymaga przeprowadzenia
niewielkiego zakresu prac remontowych, drobnych zmian funkcjonalnych i
wyeliminowania nizej opisanych nieprawidtowosci.

Wyeksploatowana, zniszczona, nieréwna, wielokrotnie naprawiana posadzka z
ptytek PCV i terakoty stanowi zagrozenie dla ruchu pacjentéw i personelu, oraz
uniemozliwia utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego. Posadzki w zakresie
wskazanym projektem — wymagajg gruntownej naprawy podfoza i wymiany. Stolarka
drzwiowa w remontowanych pomieszczeniach - wyeksploatowana, nie zapewnia
utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego — w zakresie wskazanym projektem
wymaga wymiany. W poradni brak spetniajgcego wymogi dostepnosci pomieszczenia
higieny osobistej (co jest bezwzglednym wymogiem), brak odpowiednich warunkéw
sanitarno-higienicznych i funkcjonalnych. Sprzet stanowigcy wyposazenie jest juz
wyeksploatowany, awaryjny i nie gwarantuje sprawnego funkcjonowania poradni oraz
prawidtowej profilaktyki zakazen szpitalnych. Majgc na wzgledzie obowigzujgce wymogi i
standardy niezbedne jest uzupetnienie wyposazenia i sprzetu medycznego w poradni, co
zostanie poprzedzone wykonaniem planowanych prac remontowych w pomieszczeniach.

Nie zaobserwowano zadnych zjawisk swiadczacych o nieprawidtowej pracy
konstrukcji budynku, ktére zagrazatyby bezpieczenstwu uzytkowania

Stan techniczny elementow konstrukcji budynku w zakresie objetym

opracowaniem nie budzi zastrzezen — bardzo dobry

Zestawienie istniejgcych pomieszczen poradni (wysokos¢ pomieszczen 2,98-3,0m):

l.p. |Przeznaczenie pomieszczenia: Powierzchnia m2
1 |Gabinet badan 13,0

2 |Pom. higieniczne 3,1

3 |Gabinet zabiegowy 31,5
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4 |Korytarz - poczekalnia 49,2
Razem: 96,8

5.1. instalacje:
Pomieszczenia poradni wyposazone sg w nastepujgce instalacje:

* elektryczna

» wodnokanalizacyjna

» centralnego ogrzewania

» instalacje gazéw medycznych (tlenu, prézni, sprezonego powietrza)
»  Wentylacji grawitacyjnej.

» instalacje teletechniczne: telefoniczna i komputerowa

Stan projektowany technologia — opis do przyjetych rozwigzan:

Zakres prowadzonej dziatalnosci (bez zmian):
W pomieszczeniach poradni bedg realizowane tak jak obecnie swiadczenia

medyczne z diagnostyki i badan urologicznych.

Dane wyjsciowe przyjete do projektowania (zgodne ze stanem faktycznym):
Pozostaje poradnia urologii z istniejacg poczekalnig (krzesetka zlokalizowane na
korytarzu przy poradni)

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne lokalizuje sie przy gabinecie badan usg
Gabinet usg skomunikowany z gabinetem lekarskim.

Gabinet lekarski potgczony z gabinetem zabiegowym.

Ustepy dla pacjentow istniejgce dostepne na terenie szpitala w niedalekim sasiedztwie
poczekalni

Szatnia dla pacjentéw ogdélnodostepna czynna caty rok.

Odpady medyczne niebezpieczne i komunalne zbierane do wydzielonych pojemnikdw.
Kolorystyka pojemnikéw na odpady zgodna z przyjetymi w szpitalu zasadami. Z
poradni odpady odbierane sg przez sekcje higieny szpitalnej. Odpady medyczne sg
przekazywane do utylizacji uprawnionemu podmiotowi Postepowanie z odpadami jest
zgodnie z obowigzujgca ustawg o odpadach.

Uktad funkcjonalny:
Lokalizacje pomieszczen poradni, ich uktad funkcjonalny i podstawowe wyposazenie

pokazano na zatgczonych rzutach pomieszczen. Efektem przeprowadzonych prac

remontowych i czesciowej modernizacji poradni bedzie poprawia funkcjonalnosci

istniejgcych pomieszczen i rozdziat ich funkcji, co zapewni dobre warunki pracy personelu,



obstugi pacjentow oraz zdecydowang poprawe warunkow higieniczno-sanitarnych. Istotng
zmiang jest wydzielenie wpetni dostepnego i funkcjonalnego pomieszczenia higieny
osobistej, funkcjonalne potgczenie z gabinetem lekarskim gabinetéw usg i zabiegowego.
Zapewniona zostanie radykalna poprawa jakosci Swiadczonych ustug, dostepnosci i
warunkow sanitarnych. Pomieszczenia poradni po dokonaniu planowanych prac
remontowych spetnig wymogi obowigzujgcych przepiséw i zaspokojg mozliwosé

$wiadczenia ustug medycznych w zgodzie z obowigzujgcymi standardami, zapewnig
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pacjentom poczucie bezpieczenstwa oraz komfortu.

6.4. Stan projektowany - opis technologiczny:

Zestawienie pomieszczen poradni:

l.p. |Przeznaczenie pomieszczenia: Powierzchnia m2
1 |Gabinet badan usg 10,0
2 |Gabinet lekarski 14,4
3 |Gabinet zabiegowy 16,5
4 |Kabina higieny osobistej 6,1
5 |Korytarz - poczekalnia 49,2
Razem: 96,2

Ponizej opisano podstawowe wyposazenie pomieszczen poradni.

Sprzet stanowigcy wyposazenie winien byc¢:

» prosty w swojej konstrukcji, o gtadkich powierzchniach (fatwy do mycia i

dezynfekcji)

» wytrzymaly na czeste mycie i dezynfekcje (np. krzesta z siedziskami z pcv, lub
tapicerowane pokryciem syntetycznym umozliwiajgcym dezynfekcje),

» bezpieczny dla personelu

» zaopatrzony w kétka (zalecane)

* meble ustawione na nézkach lub zawieszone tak by cata powierzchnia podtogi
byta dostepna i fatwa do utrzymania w czystosci

Przy wszystkich umywalkach nalezy zamontowac:

» dozowniki ze srodkiem myjgco-dezynfekujagcym do ragk (w sanitariatach mydto w

ptynie)
» podajniki z recznikami jednorazowego uzytku

* pojemniki na zuzyte reczniki

lustro nad kazdg umywalkag
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baterie umywalkowe w gabinetach i pomieszczeniu higienicznym uruchamiane
bez uzycia rak np. tokciem.
» do wszystkich punktéw poboru wody doprowadzona woda ciepta i zimna

» we wszystkich pomieszczeniach pojemniki na odpady

Wptyw projektowanego remontu poradni na srodowisko:

» Wszystkie pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie.

» W trakcie realizacji $wiadczen medycznych w remontowanych pomieszczeniach nie
wystgpig czynniki szkodliwe badz ucigzliwe dla zdrowia. Wydzielanie szkodliwych
substancji do atmosfery nie wystepuje. Emisja hatasu, wibracji, promieniowania nie
wystapi.

* Odpady powstate w wyniku uzytkowania poradni gromadzone bedg w workach
foliowych (bedg codziennie odbierane przez sekcje higieny szpitalnej), odpady
niebezpieczne (medyczne) zostang przekazane specjalistycznej jednostce
posiadajgcej wymagane zezwolenia do ich utylizacji zgodnie z posiadang umowa.

* Przyjete rozwigzania funkcjonalne i architektoniczne nie majg wptywu na srodowisko
przyrodnicze, inne obiekty budowlane i zdrowie ludzi.

» Zaopatrzenie w wode oraz sposéb odprowadzenia sciekdw bez zmian.

» Zaopatrzenie w energie elektryczng — istniejgce bez zmian na dotychczasowych
zasadach

» Ogrzewanie bez zmian

Wymagania dotyczace wykonczenia wnetrz:
Remontowane pomieszczenia majg wysokos¢ 2,97-3,00m.

6.6.1. Sciany i sufity

Sciany i sufity wszystkich pomieszczen powinny mie¢ gtadkg powierzchnie,
malowane - sufity farbg akrylowa, sciany farba lateksowg p6tmat zmywalng min. w 1
klasie odpornosci na szorowanie na mokro z atestem przeznaczong do obiektow stuzby
zdrowia i odporng na srodki dezynfekcyjne W kabinie higieny osobistej glazura
(20x20cm) do wys. min. 2,0m. W miejscach umywalek glazura do wys. 1,6m szer. min.
po 0,6m za obrys. Nad umywalkami lustra. Sciany i narozniki $cian zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi (np. wyroby firmy C/S Polska).

6.6.2. Otwory okienne i drzwiowe
Istniejgce okna PVC stan b. dobry pozostajg. Parapety okienne wystajgce poza

lico sciany max 3cm gtadkie zmywalne.
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6.6.3. Oswietlenie

Instalacja oswietlenia zgodnie z normg PN-84/E-02033 "Oswietlenie wnetrz swiattem
elektrycznym”. Natezenie oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach poradni po 500lux, w
kabinie higieny osobistej 200lux.

6.6.4. Podtogi

Podtogi gtadkie, niesliskie, niescieralne, wykonane z materiatéw trwatych,
odpornych na srodki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne, niepylace oraz tatwe do
utrzymania czystosci np. tarket granit, norma itp., w pomieszczeniach ,mokrych” terakota
(antyposlizgowa min r10). Cokoty przy podtogach wys. min 10 cm z materiatéw jak
podtoga.

6.6.5. Instalacja wentylacyjna

Wentylacja pomieszczenh pozostaje istniejgca grawitacyjna (1,5w/h).
Pomieszczenie higieniczne grawitacyjna wspomagana wentylatorem kanatowym
50m3/h. W gabinecie lekarskim klimatyzator typy split min 2,5kW (lokalizacja zgodnie z

rysunkiem).

6.6.6. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Projektuje sie czesciowg przebudowe istniejgcej instalacje wod-kan. celem
doprowadzenia jej zmienionych lokalizacji punktéw poboru, zostang wykorzystane
istniejace piony i podejscia.
6.6.7. Instalacja centralnego ogrzewania
Ogrzewanie pomieszczen bez zmian. Temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach
zgodnie z PN-82/B-02402. Pozostajg istniejgce grzejniki gtadkie, ptaskie zamontowane

(umozliwiajg) utrzymanie w czystosci grzejnika, sciany i podtogi.

6.6.8. Instalacja elektryczna

Majac na uwadze stan istniejgcych instalacji oraz obowigzujace przepisy
przewiduje sie czesciowg wymiane istniejgcych instalacji (w gabinetach) i istniejgcego
osprzetu na nowy. Moc zainstalowanych urzadzen nie ulegnie duzym zmianom,
przewidzie¢ mozliwos¢ wiekszego obcigzenia sieci. Przy instalacji elektrycznej nalezy
uwzgledni¢ system ochrony od porazen TN-C-S zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Przemystu z dn. 08.10.1990r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ urzagdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
(Dz. Ustaw Nr 81 z dn. 26 listopada 1990r).
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6.6.9. Instalacja gazow medycznych
Istniejgce punkty pozostajg bez zmian.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Sprzet i urzgdzenia techniczne instalowane i eksploatowane w obiekcie winny
odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z
ustawag o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 z 1993 r. z p.zm.) posiada¢, znak zgodnosci
CE. Zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy personel powinien by¢ przeszkolony w
zakresie obstugi urzadzen i aparatury stanowigcych wyposazenie praktyki oraz w zakresie
przepiséw bihp. pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng zgodnie z
rozdziatem VIl i IX Kodeksu Pracy.

8. Stan projektowany — opis do projektu robét remontowych:

W zakresie niezbednych prac remontowych, projektuje sie wymiane zniszczonych i
wyeksploatowanych elementéw wykonczenia poradni i instalacji wewnetrznych oraz drobne
zmiany ukfadu funkcjonalnego istniejgcych pomieszczen, co pokazano na rysunkach i
opisano ponizej.

Wymiana posadzek z ptytek PCV, terakoty i utozenie nowych wyktadzin
homogenicznych wyktadzin obiektowych np. Tarkett Granit, Norma lub inne o
poréwnywalnych parametrach. Wymiana wyeksploatowanej wewnetrznej stolarki drzwiowe;j.
Komunikacja remontowanych pomieszczen z pozostatymi ,komérkami” (oddziatami) szpitala
pozostaje bez zmian.

Stan techniczny elementdéw konstrukcji budynku w zakresie objetym opracowaniem nie budzi

zastrzezen. Nie zaobserwowano zadnych zjawisk swiadczgcych o nieprawidtowej pracy

konstrukcji budynku, ktére zagrazatyby bezpieczenstwu uzytkowania. Przedmiotem robét nie

beda jakiekolwiek elementy konstrukcyjne. W trakcie dokonanej wizji pomieszczen

stwierdzono, ze elementy wykonczeniowe sg stare, zniszczone i wyeksploatowane.

Przeznacza sig je do wymiany lub gruntownej naprawy zgodnie z opisem szczeg6towym.

» Zakres zmian budowlanych

- demontaz istniejgcych skrzydet drzwi wskazanych w projekcie (drzwi wraz z oscieznicami)

- rozbiérki fragmentow $cian dziatowych (w tym dodatkowe otwory drzwiowe) — wg rzutu,

- wymiana okfadzin ceramicznych Scian i utozenie nowych,

- wymiana posadzek w pomieszczeniach, zgodnie z opisami na rysunkach

- projektowane nowe scianki dziatowych z ptyt GKF (pokryte obustronnie 2x ptytg stelaz co
40cm) — vide rys.

Elementy konstrukcyjne pozostaja bez zmian!
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Opis projektowanych elementow

Pracami remontowe obejmujg pomieszczenia poradni urologii o fgcznej powierzchni
Uzytkowej wraz z korytarzem-poczekalnig - 96,2 m2

8.1.1. Sciany

Sciany istniejgce zewnetrzne i elewacja budynku pozostajg bez zmian

projektowane scianki i przemurowania — z ptyt GKF i uzupetnienia z bloczkéw
gazobetonowych odmiana 600 na zaprawie cem.-wap.”30” lub zaprawie do gazobetonu.
wymiana i uzupetnienie kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach z wentylacja

grawitacyjna.

8.1.2. Wykonczenie scian i sufitow

Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych dwuwarstwowych na scianach i sufitach (z
gruntowaniem podtozy, naprawg peknie¢, wyprostowanie naroznikéw)

Na projektowanych uzupetnieniach $cian wykonac¢ tynki cementowo-wapienne kl.1l. Pod
powierzchnie malowane gtadz gipsowa.

Pomieszczenia dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych
$cian tynkow gtadkich farbg np. Caparol Samtex 20 ELF lub inne o podobnych
parametach, sufity farba akrylowa matowa, kolor biaty.

W kabinie higieny osobistej, glazura wysokosci 2,0m; pod ptytkami sciennymi do wys.
20cm izolacja np. 2x folia ptynna 1KS Murexin + tasmy uszczelniajgce w narozach DB
70 Murexin lub inne podobne rozwigzania.

Przy umywalkach fartuchy z glazury wys. 1,6m + 60cm poza obrys umywalki.

Sufity na korytarzu przed poradnig (poczekalnia) podwieszane na stelazu systemowym z
wypetnieniem ptyty gipsowe 60x60cm gr8 mm np Casoprano,

Na naroznikach wypuktych nalezy zamontowac¢ zabezpieczenia ochronne typu SM20
ACROVIN (producent C/S Polska) lub inne rownowazne. Wysokos¢ naroznikow
ochronnych ~1,5 m lokalizacja wg rysunku.

8.1.3. Podlogi
Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

* W pomieszczeniu kabiny higienicznej projektuje sie terakote (przeciwposlizgowos$¢ min

R 10). Po rozbiérce istniejgcych posadzek wyréwnag istniejgce nierownosci
poziomdw posadzek i uszkodzenia. W przypadku koniecznosci rozebrac i uzupetnic
warstwy konstrukcji posadzek po przez ich uzupetnienie i wyréwnanie. Pod szlichtg
wykonac izolacje przeciwwodng 2xfolia 0,2mm, na szlichcie izolacja 2x folia ptynna
1KS Murexin + tasmy uszczelniajgce w narozach DB 70 Murexin i kotnierze
uszczelniajgce przy kratkach, na tak wykonanej izolacji utozy¢ nowa terakote na
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zaprawie klejowej o wzmocnionej elastycznosci. Izolacje nalezy wykonac
szczegOlnie starannie.
Posadzka w pomieszczeniu kabiny higienicznej warstwy:

- terakota

- izolacja wg systemu ,Murexin”

- szlichta gr. ~4cm

- siatka

- izolacja akustyczna: styropian posadzka 2cm
- izolacja — folia PE min. 0,2

- strop istniejgcy — kanatowy 24cm

* wymiana istniejgcych ptytek PCV i terakoty na termozgrzewalng homogeniczna

wyktadzine rulonowg gr. 2mm, z cokotem wywinietym na sciany wys. 10cm.
Wyktadzina np. Norma, tarket Granit jednowarstwowa PCV rozpraszajaca tadunki
elektrostatyczne o gr.2mm. o odpornosci na scieranie grupa T wg PN-EN 660-1 z
powierzchnig zabezpieczong poliuretanem o odpornosci na poslizg zgodnej z norma
PN-EN 14041 w klasie DS lub inna o jakosci walorach uzytkowych i estetycznych jej
odpowiadajgcych. Catos¢ prac musi by¢ wykonana zgodnie z wymagang technologig
i sztukg budowlang (tj. po zerwaniu istniejgcych ptytek, oczyszczeniu, naprawie,
zagruntowaniu podtoza i wyrdwnaniu wylewka samopoziomujgcg nalezy utozy¢

wyktadzine termozgrzewalng wraz ze zgrzewaniem potgczen).

8.1.4. Stolarka drzwiowa

Wykona¢ zgodnie z opisem na rysunku i zestawieniem stolarki.

Wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej do pomieszczen wraz z oscieznicami w ilodciach
zgodnych z zatgczonym rysunkiem na: skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne fabrycznie
wykonczone gtadkie typu Porta okleina CPL, oscieznice stalowe typu Porta lub inne
rownowazne, kolor biaty.

Wszystkie drzwi w wyposazone we wktadki patentowe, okucia na wzor istniejagcych w
sgsiedniej poradni chirurgicznej.

8.1.5. Stolarka okienna
Bez zmian

Instalacje
8.2.1. Instalacje elektryczne

Istniejgce bez zmian, w ramach remontu dokonana zostanie wymiana instalacji

podtynkowych i osprzetu, w gabinetach pod zmienione lokalizacje urzgdzen. Wymiana i
uzupetnienie istniejgcych opraw oswietleniowych. Uzupetnienie instalacji komputerowej
w gabinecie zabiegowym. Zasilenie klimatyzatora typu split 2,5kW w gabinecie lekarskim.
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8.2.2. Instalacje co

Istniejgca bez zmian.

8.2.3. Instalacje wod.-kan.

Bez zmian, do wykonania tylko przebudowa istniejgcej instalacji pod zmienione
lokalizacje armatury sanitarnej w pomieszczeniach i w pomieszczeniu higienicznym.
Wszystkie przytgczenia zostang wykonane do instalacji wody zimnej i cieptej oraz

kanalizacji sanitarnej, z wykorzystaniem istniejgcych pionéw.

8.2.4. Instalacja wentylacji

Wentylacja grawitacyjna pomieszczen bez zmian, w kabinie higienicznej
dodatkowo wentylator kanatowy. Montaz 1 klimatyzatora typu split 2,5kW w gabinecie
lekarskim zgodnie z lokalizacjg na rysunku.

8.2.5. Instalacja p.poz
Wykonanie instalacji p.poz. w pomieszczeniach poradni zgodnie z opracowanym w
projektem czujka p.poz w kazdym pomieszczeniu (bez pom. sanitarnego) i na korytarzu
tacznie 6 czujek (w tym 3 na korytarzu) .

8.2.6. Instalacje gazéw medycznych
Bez zmian pozostajg istniejace punkty.

9. Wymagania przeciwpozarowe
Remontowana poradnia znajduje sie na parterze budynku ,D” szpitala. Powierzchnia
poradni 96,2m2.
» Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w
pomieszczeniach:
Obiekt klasy ZL 1.
Maksymalna liczba pacjentow w poradni to 2 osoby + 3 osoby personelu.
» Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.
Budynek Szpitala zaliczony jest do klasy odpornosci pozarowej B.
Obiekt posiada gtéwne elementy konstrukcyjne:
- Konstrukcja nosna R-120 — szkielet zelbetowy prefabrykowany,
- Strop REI60 — ptyty kanatowe typu szkolnego,
- Konstrukcja dachowa R30 — istn. stropodach wentylowany z ptytek
korytkowych
- Sciany zewnetrzne EI60 z gazobetonu, ocieplone styropianem,
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Sciany wewnetrzne EI30 konstrukcyjne zelbetowe monolityczne,
dziatowe gazobeton, cegta dziurawka 12 i 6,5cm nierozprzestrzeniajgce gnia
hydranty przy klatkach schodowych
Projektowany remont poradni nie narusza istniejgcego uktadu konstrukcyjnego i
komunikacyjnego. Projektowane Scianki dziatowe gr.12cm i 10cm z ptyt gipsowo-
kartonowych z dwustronnie po 2xptyta GKF zapewnig wystarczajgcg odpornosé
ogniowa i nie rozprzestrzeniajg ognia.
» Warunki ewakuaciji
Projektowany remont nie narusza istniejgcych drég ewakuacji. Korytarze o
szerokosci 2,2m i 2,3m prowadzgce na klatki schodowe. Klatki schodowe sg
obudowane i zamykane drzwiami ppoz. w klasie odpornosci ogniowej EI30,
wyposazone w okna oddymiajgce.
» Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych
Instalacje i urzgdzenia techniczne w budynku zaprojektowane zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi i spetniajg wymogi ochrony ppoz.
Gtéwny wytgcznik pradu w tablicy na korytarzu.
» Doboér urzadzen p.pozarowych
Na klatkach schodowych znajduja sie hydranty. Szpital posiada instalacje
wodociggowg przeciwpozarowg, oraz ma zamontowane okna oddymiajgce na
klatkach schodowych. W odrebnej dokumentaciji dla catego szpitala zaprojektowano
system sygnalizacji pozarowej, ktére sg realizowane etapami. Szpital wyposazony w
gasnice: jedna gasnica na kazde 100m2 powierzchni z fadunkiem min 2kg
rownomiernie rozmieszczone na kondygnaciji, instrukcje przeciwpozarowe i
oznakowanie drég ewakuacyjnych.
* Uwagi do wystroju wnetrz
Wyktadziny, (zaluzje) — tylko z materiatéw niepalnych z atestem
poradnia spetnia wymogi p.poz.

10. Uwagi koncowe

Wyktadziny Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz atest higieniczny dopuszczajgcy stosowanie
w obiektach stuzby zdrowia.

prace wykonywaé zgodnie z zasadami bhp i warunkami technicznymi oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych,

niniejsze opracowanie rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi oraz
wytycznymi budowlanymi montazu poszczegdlnych urzadzen

z uwagi na charakter robo6t i prowadzenie rob6t w obiekcie istniejgcym, obowigzuje

wczesniejsza wizja lokalna i weryfikacja zakresu rob6t i wymiaréw z natury.
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skrzydta drzwiowe wewnetrzne, peine fabrycznie
wykonczone gtadkie typu Porta okleinowane CPL HQ
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