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1. WSTEP

1.1. Przedmiot S ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét rozbiérkowych .

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwiagzanych z
wykonaniem prac rozbiérkowych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodza:
rozbiorka konstrukcji z cegly, wyburzenia, wykucia z muru z zatadunkiem i
odwiezieniem na wysypisko materiatéw z rozbiorki,
- rozbidrka obudowy z plyt GK, supremy, ptyt widrowych, z zatadunkiem i odwiezieniem
na wysypisko, rozbidrka posadzek z zatadunkiem i odwiezieniem na wysypisko, odbicie
tynkdw, glazury itp.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Materiaty do robét rozbiérkowych nie wystepuja.

3. SPRZET I MASZYNY
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu dowolnego sprzetu.

4. SRODKI TRANSPORTU
Transport materiatéw z rozbiérki moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbidérkowe:
Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét rozbiérkowych zgodnie z
ustaleniami w projekcie budowlanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg sa:
M3, szt, - rozbidrka ,
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete rozbidrkami podlegaja zasadom robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za :
- roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez



Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Zaladunek , odwiezienie i koszt skladowania na wysypisku
materialow z
rozbiorki nalezy uwzglednié¢ przy wycenie robét rozbiérkowych.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje

Inzynier. Ilo$¢ rob6t rozbiérkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji
Inzyniera i projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot S ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materialéw ceramicznych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie muréw wewnetrznych wykonanych podczas remontu.
W zakres tych rob6t wchodza:
- Wykonanie $cianek dziatowych z cegiet budowlanych dziurawek kl. 15 lub
gazobetonu odm.600,
- Wykonanie przewigzki na Sciankach dzialowych,
- Uzupelnienie §cian oraz zamurowanie otworéw,
- Wzmocnienie otworéw drzwiowych katownikiem .

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0gdblne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét  oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut. 2.2.Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegta budowlana pelna klasy 15 wgPN-B 12050:1996
Wymiar 1=250mm, s=120mm, h=65mm.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdéwkowych , peknietych do 10% ilosci cegiet
badanych.
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wicksza od 16%.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 Mpa.
Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 °C i
odmrazania- brak uszkodzen po badaniu.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokoSci
1,5m na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapic¢
wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilo$¢ cegiet nie speiniajaca powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
2 na 15 sprawdzanych cegiel,
3 na 25 sprawdzanych cegiel,
5 na 40 sprawdzanych cegiet,
2.2.2. Cegta dziurawka k1.50
- Wymiary 1=250mm, s=120mm, h=65mm,




- masa2,15-2,8 kg

- nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie 5,0 MPa

- gesto$¢ pozorna |l ,3 kg/dm3

- wspo6tczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 st. C i odmrazania -brak
uszkodzen po badaniu.

2.3.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30

Cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50
Cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:
1 : 03 : 4

1 : 0,5 : 45

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem , ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C .

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwnamase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET I MASZYNY
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu dowolnego sprzetu.

4. SRODKI TRANSPORTU
Transport materiatéw z rozbiérki moze odbywac¢ si¢ dowolnymi §rodkami transportu. Przewozone
materialy i elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykona¢ warstwami , z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznurka, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokéw i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatlowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu



polaczenia muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowal strzepia
zazgbione koncowe.

d) Cegtly uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem
muréw.

5.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych , przy czym grubosé¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm. Spoiny powinny by¢
doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 .Materialy ceramiczne:

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proéby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztaltu cegtly, liczby szczerb i peknigc,

- odpornos$ci na uderzenie,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla, 6.2.Zaprawy
6.2 W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
konsystencje w sposdb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubos$ci. Ilo$¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenie o jako$ci materialéw 1 wyrobdéw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,
protokdty odbioru materialéw i wyrobéw,
wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku. 8.2. Wszystkie roboty objete B.002.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w

punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
wykonanie $cian,
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy ,



10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN- EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.
PN- 80/B-06259 Beton komérkowy.
PN-86/B-30020 Wapno
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot S ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych wykonanych podczas remontu. W zakres tych

robo6t wchodza:

* wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo - wapiennych kat IIl'i II na nowo
postawionych §ciankach dziatowych,

e uzupetnienie tynkéw na zamurowani ach,

e licowanie $cian ptytkami glazury naklej, z przygotowaniem podtoza,

¢ wykonanie suchych tynkéw, obudowy plyta GKF pionéw i poziomoéw instalacyjnych,

* obudowy z ptyt GKF

* lezaki wentylacyjne, kratki wentylacyjne oktadziny

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0¢g06lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t  oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.Piasek ( PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w
szczegllnosci:
nie zawiera¢ jednostek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednio ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - §rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o prze$wicie 0,5 mm.




2.3.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zaprawy do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesniej po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw budowlanych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem ,ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz z 5°C.
Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno such gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego , ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobieraé
do$wiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4.Plytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa wg wzorca producenta.
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%.
Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa.

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniejsza niz 160 °C.
Ptytki ceramiczne ktadzione na klej np. Ceresit CM 14 z zastosowaniem spoiny
CE37,
2.5. Materiaty do suchych tynkéw.
2.5.1. Ptyty gipsowo kartonowe wg PN-B-79406:1997, PN-B-79405:1997.
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
2.5.3. Konstrukcja z profili aluminiowych pod ptyty GKF.
2.6. Materialy izolacyjne
- wg instrukcji producenta.

3. SPRZET I MASZYNY
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu dowolnego sprzetu.

4. SRODKI TRANSPORTU
Transport materiatéw z rozbiérki moze odbywa¢ si¢ dowolnymi $§rodkami transportu. Przewozone
materialy i elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 .Wymagania ogdlne wykonania tynkow:
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do
wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj, po uptywie 4-6
miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.




Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz z5°C pod warunkiem ,
ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0 °C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu

odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych , zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwdch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzone woda.
5.2. Przygotowanie podlozy:
Spoiny w murach ceglanych.
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gleboko$¢ 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢
podioza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywanie tynkéw tréj warstwowych:
5.3.1. Tynki tréjwarstwowe powinny by¢ wykonane z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwy gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowal zaprawy cementowo- wapienne w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewn¢trznych o stosunku 1:1:2.
5.4.0g6lne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i1 gladkiego podtoza.
Ptytki po oczyszczeniu podloza nalezy montowac na cienkowarstwowa zaprawe¢ do
mocowania ptytek ceramicznych CM 14, stosujac spoing do ptytek np. CE 37.
Na wypuklych krawedziach §cian nalezy zastosowac¢ listwy narozne aluminiowe.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej z5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.
5.5.Wykonanie obudowy elementéw konstrukcji plytami GKF na ruszcie z profili
Wytrasowanie miejsc montazu.
Zamocowanie profilowanych ksztattownikow U-75 do elementéw
konstrukcyjnych przez przystrzelenie kotkami stalowymi .
Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-75.
Przymocowanie plyt gipsowo - kartonowych GKF do rusztu za pomocg wkretow.
Przygotowanie zaprawy szpachlujace;.
Szpachlowanie polaczen plyt i stykdw ze $cianami i stopami.
Zabezpieczenie spoin tasma.
Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 .Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,
proby doraznej poprzez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztaltu ptytek,
liczby szczerb i peknige,
odpornos$ci na uderzenie,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakos$ci ptytek przez prébe dorazna, nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym ( szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).
6.2.Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w spos6b podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.3.Plyty gipsowo - kartonowe.
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
splaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest - m2.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0dbidr podioza .
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2.0dbidr tynkéw.
8.2.1.  Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dhugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na
calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ( $ciany, belki itp.) 8.2.3.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztworéw soli przenikajacych a podtoza, pil$ni itp.
Trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3.0dbiér suchych tynkéw.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/ 1m.




8.4.0dbidr podtozy pod ptytki
ceramiczne. Wgpkt. 5.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materialéw i sprzetu,
ustawienie i rozbidrke rusztowan,
umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
9.2.Suche tynki,
Placi si¢ za 1 m2 okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
przygotowanie podtoza,
wykonanie konstrukcji z ksztaltownikéw aluminiowych,
mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporzadkowanie miejsca pracy,
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
przygotowanie ptytek,
ustawienie 1 rozbidrka rusztowan,
wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem
powierzchni,
zamurowanie przebic,
obsadzenie kratek wentylacyjnych, lezakéw wentylacyjnych i innych
drobnych
elementow,
reperacja tynkow,
oczyszczenie miejsca pracy z pozostato§ci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane..
PN-B-3 0000:1990 Cement portlandzki.
PN- EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.
PN- EN 771-6:2002  Wymagania dotyczace elementéw murowych.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo gipsowe.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot S ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich i szpachlarskich .

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t malarskich i szpachlarskich.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda PN- 75/C-04630
Do przygotowania farb i szpachli  stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych , kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.Spoiwa bezwodne.
2.2.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéltego do
ciemnobrazowego 1 odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.
2.2.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej
do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej Iub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o witasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
2.3 .Rozcieficzalniki.
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode do farb wapiennych ,
- terpentyn¢ i benzyne do farb i emalii olejnych.
Inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.4.Farby budowlane gotowe.
2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winylu, lateksu butadien-
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.
2.6. Farby olejne i ftalowe.
Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
Wydajno$¢ - 6-8 m2/dm3. Czas schnigcia 12 h.
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
Wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3.




2.7.Srodki gruntujace:

27.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni zwyklych nie zaleca sig
gruntowania o ile §wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje
inacze;j.

2.7.2. Na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 7z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢
wykonanie powtoki malarskie;.

2.7.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 ( pokost: benzyna lakiernicza).

2.74. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5 %.

3. SPRZET I MASZYNY
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw i aparatéw natryskowych.

4. SRODKI TRANSPORTU
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zgodnie z przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
z8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2-ch dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej z8°C.
Po zakoficzeniu malowania mozna dopus$ci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez trzy dni nie moze spas¢ ponizej - 1°C.
W czasie malowania nie dopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieplym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie, szpachlowanie i dwukrotne malowanie $cian 1 sufitow mozna wykonac po:
catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych,
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1 .Przygotowanie podtozy.
5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione prze
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo - wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw , naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo - wapienna.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczong woda w stosunku
1:3-5.
5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.2.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.
5.24. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka
epoksydowa.




5.3.Wykonanie powlok malarskich.

5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy zastosowaniu $rodkéw
myjacych i dezynfekujacych.

5.3.2. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen , smug i §ladéw
pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita ,
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciek6w , uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewng¢trzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody.
6.2.Roboty malarskie.
6.2.1. Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania
dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach.
dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od z5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65 %.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych : sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.
Dostarczenie aprobat technicznych i atestow technicznych oraz higienicznych na
zastosowane materialy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m2 - powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowanie stanowiska pracy.

Ilo$¢ robot okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 .0Odbidr podioza:
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub w
swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze posiadajgce



drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng do rob6t tynkowych Ilub odpowiednia
szpachléwka.
Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich.
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy, odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp. W
stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.
8.2.2.  Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na
lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni  migkka, welniang lub
bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie
poderwania ostrym narzedziem powloki od podloza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda, polegajace na
zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra,
mickka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy po dostarczeniu aprobat i atestow
technicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m2 powierzchni zaszpachlowanej i zamalowanej wg
ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podloza,
przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy.
Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodno —
rozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-80/ 6117-05 Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C 81901:2002 Farby olejne .

PN-C 81608:1998 Farby chlorokauczukowe.

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot S ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST
Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
- Wykonanie warstwy wyréwnawczej gr. 1,0 cm,
- Wykonanie izolacji podposadzkowej ze styropianu
- Wykonanie izolacji z folii podposadzkowej z wywini¢ciem na $ciany na wysoko$¢ 10 cm,
-Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki gr. 5,0 cm , wykonana z zaprawy
cementowe;j zatarta na ostro.
- Wykonanie izolacji,
- Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych - terakota na klej Ceresit CM
17 przy zastosowaniu zaprawy do spoinowania CE 37.
- Oczyszczenie i umycie powierzchni po zakonczonych robotach.
- wykonanie warstwy z zaprawy samopoziomujacej gr 2mm,
- wykonanie posadzki z wyktadziny rulonowej- zgrzewane;j,

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gé6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.Woda ( PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia , z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie woéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.Piasek ( PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci :

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
24. Wyroby ceramiczne
Plytki podtogowe ceramiczne wg PN- 74/B-12032.
Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych: - barwa
wg wzorca producenta,




nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz
$cieralnos$¢ nie wigcej niz
mrozoodpornos$¢, liczba cykli nie mniejsza niz
kwasoodporno$¢ nie mniejsza niz
tugoodporno$¢ nie mniejsza niz

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugosé i szerokosé do 1,5mm,
- grubos¢ do 0,5mm,
-krzywizna do 1,0mm.

GRES szkliwiony - wymagania dodatkowe:

- ptytka antyposlizgowa,

- trwalos¢ wg skali Mahsa 8§,

- Scieralno$¢ V klasa Scieralnosci,
a) materialy pomocnicze:

- klej np. CeresitCM 17,

- do wypelnienia spoin zastosowa¢ zaprawg¢ do spoinowania np. CE 37.

b) podktady:

Po robotach rozbiérkowych przed utozeniem posadzek wtasciwych nalezy wykonaé

nastgpujace podktady:

wyréwnanie powierzchni warstwg z zaprawy cementowej gr. 10 mm,

- wykonanie izolacji ze styropianu
- wykonanie izolacji z folii podposadzkowe;j,

wykonanie warstwy wyréwnawczej gr. 3,5 cm ,

¢) okfadziny ptytkami:

20

2,5 %,
25,0 Mpa,
1,5 mm,

98%
90%

- wykonanie posadzki z terakoty wg projektu technicznego,

d) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1m2 ptytek.

e) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

2.5 Zaprawa samopoziomujgca:

Przed wykonaniem oktadziny podtég nalezy wykonaé warstweg
samopoziomujacej do recznego wyréwnywania i korygowania powierzchni istniejacego podioza .
Grubo$¢ jednej warstwy wylewki powinna wynosi¢ 2-10 mm.

2.6 Wykladzina rulonowa typu Tarket Megalit (lub Norma 43).

Wyktadziny wykona¢ zgodnie z zatozeniami w PT.

3. SPRZET I MASZYNY
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. SRODKI TRANSPORTU
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyr6wnawcza wykonana z zaprawy cementowej marki

oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza.

samopoziomujaca

Z masy

8 MPa gr. 2-3 cm z



Wymagania podstawowe:

- Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem , ktéry

okresla wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podkiadu.

- Podtoze na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej

powinny by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony pionowych statych elementéw

budynku paskiem papy.

- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkltadéw cementowych oraz w
ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.

- Zaprawg cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.
Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng , stanowigca ptaszczyzne lub
pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu
sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitéw wigkszych nil 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej ) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i Smm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym.

5.2.Roboty posadzkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Wymagana jakos$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.
6.2.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktdrych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Zabrania si¢ stosowa¢ materiaty
przeterminowane (po okresie gwarancji).
6.3.Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych
wykonania robét.
6.4.Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
6.5.Nalezy dostarczy¢ atesty aprobaty technicznej na materiaty posadzkowe.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 - dla posadzek. Ilo$S¢ robdt okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0dbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy.
8.2.Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatéw, ktérych wtasciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym i po okresie gwarancji na te materialy.
8.3. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do Dziennika Budowy.
8.4. Odbidér powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego, badanie nalezy wykonac przez ocen¢
wzrokowa, sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni
posadzki, badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa, sprawdzenie
wykonania prawidtowosci stykow materiatéw posadzkowych, badanie



prostoliniowo$ci nalely wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru
odchylen z doktadno$cia 1mm, a szeroko$¢ spoin - za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania
cokotéw, badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utolonej posadzki wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje :
przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materialéw i sprzetu,
- ulozenie izolacji ze styropianu i folii podposadzkowej,
utozenie plytek terakoty,
wykonanie warstwy samopoziomujacej,
wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych.
- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 197-1:2004 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego ulytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe.



SZCZEGOL.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.006.00.00 STOLARKA DRZWIOWA
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1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



1. WSTEP

1.1. Przedmiot S ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczeg6towa dokumentacja  techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej wewngtrzne;j .

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Skrzydla drzwiowe wewnetrzne drewniane.

2.1.1. Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami zgodnie
z zestawieniem stolarki w P.T.

2.1.2.  Drzwi wewngtrzne- typu PORTA okleina CPL fabrycznie wykonczone,

2.1.3.  WC 1 pomieszczenia gospodarczego skrzydia z kratkg nawiewna,

2.14. Skrzydta drzwiowe drewniane do szachéw instalacyjnych wg PT,

2.1.4. Okucia budowlane:

- kazdy wyrdéb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace i faczace.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okre$lonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucia, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

2.1.5. W kazdych drzwiach do pomieszczen nalezy zamontowa¢j po jednym zamku z
wktadka patentowa,

2.1.6. Oscieznice stalowe typu Porta kagtowa duza kolor sahara do drzwi drewnianych

2.1.77. Skfadowanie elementow.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych , suchych i
przewiewnych. Wyroby nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.2 Stolarka drzwiowa Aluminiowa, witryny Al.

2.2.1. Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong  wraz z okuciami zgodnie z
zalozeniami w PT.

2.2.2. Aprobata techniczna ITB na wyrdb,

2.2.3.Certyfikat dla producenta za zgodno$¢ z Aprobata ITB, lub deklaracja zgodnoS$ci z
Aprobata



2.3. Drzwi stalowe
2.3.1. Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o odpornosci ogniowej EI30 wykonaé
zgodnie z zatozeniami w PT.

3.  SPRZETIMASZYNY
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.  SRODKI TRANSPORTU

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przed odpowiednie
opakowanie.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu , zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1.Przygotowanie osciezy:
- przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica.
- w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieze
nalezy naprawic i oczyScic.
5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej .
- dokfadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych,
- o$cieznice montowac za pomocg kotew osadzonych w o$ciezu,
- szczeliny miedzy oScieznica a murem  wypelni¢ materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB,
- przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i
poziomie.
5.3.Zakres rob6t do wykonania przy wymianie stolarki drzwiowej:
- Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej wewnetrznej
- Obsadzenie oScieznicy drzwiowej,
- Zawieszenie skrzydel drzwiowych wraz z regulacja,
- Obsadzenie o$cieznic do drzwi,
- Oczyszczenie i umycie stolarki drzwiowej po montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki

drzwiowej .

- Ocena jako$ci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materialéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- prawidlowo$¢ zmontowania i uszczelnienia.

6.3. Dostarczenie atestow technicznych i aprobat dla stolarki .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m2 wbudowanej stolarki drzwiowej w Swietle
oscieznic.



8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci
wyszczegoOlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w pkt. 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, obrobieniem
osciezy,
- dopasowanie 1 wyregulowanie,
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie

SZCZEGOL.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.008.00.00 WYPOSAZENIE

SPIS TRESCI

1. WSTEP
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1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.

2. MATERIALY

3. SPRZET I MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT



9. PODSTAWA PEATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



1. WSTEP

1.1. Przedmiot S ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajacych dostawie wyposazenia.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczeg6towa dokumentacja  techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja dostawe i montaz wyposazenia:
- wyposazenie tazienek dla oséb niepetnosprawnych,
- pochwyty i listwy odbojowe na korytarzu,

1.4. okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacja techniczna, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wyposazenie tazienki dla 0séb niepelnosprawnych
- porecze WC uchylna tukowa o wysiegniku 850 mm,
- porecze umywalkowe §cienne tukowa o wysiegniku 500 mm,
- porecze Scienne katowa we 300x600 mm,
- porecz prysznicowa z gladkim ramieniem wym. 600x1100mm
- siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem wym. 525x486mm
- wieszak zastony prysznicowej wym. 900x900mm
- uchwyt stuchawki prysznicowej montaz na poreczy

2.2. Pochwyty i listwy odbojowe na korytarzu.
- dostawa i montaz zgodnie z PT.

3. SPRZET I MASZYNY
Dostawa wyposazenia moze odbywac si¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. SRODKI TRANSPORTU
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Dostawa i montaz wyposazenia zgodnie z pkt. 2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Kontroli podlega prawidlowo$¢ montazu : zgodnos$¢ z projektem technicznym.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa roboét jest szt, .

8 . ODBIOR ROBOT
Odbidr konicowy robot  polega na sprawdzeniu zgodno$ci z SST .
9.PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za:
Dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia.



9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST.-04 INSTALACJE SANITARNE

SPIS TRESCI:

1. Wstep.

11 Przedmiot SST.

1.2 Zakres stosowania SST.

1.3 Zakres robét zgodny z zalagczonym przedmiarem roboét.

14 Okre$lenia podstawowe.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
2. Materialy.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robot.

Kontrola jako$ci roboét.

Odbidr robét.

Odbidr robot.
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Podstawa ptatnosci.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane.



1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
Dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych na
parterze i I pigtrze budynku Szpitala w Biskupcu przy ul. Armii Krajowej 8 (poradnie) w
ramach projektu Likwidacja Barier Architektonicznych .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji (SST)

Ustalenia zawarte w SST obejmuja prace zwiazane z dostawg materialéw, wykonawstwem I odbiorem
rob6t modernizacyjnych instalacji wody uzytkowej zimnej ,cieplej oraz kanalizacji sanitarnej.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot.

- Demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych.

- Demontaz istniejacych instalacji wod-kan. w obrebie modernizowanych pomieszczen.

- Montaz nowej instalacji sanitarne;j.

- Montaz armatury sanitarnej z wykonaniem sprawdzenia poprawnosci dziatania.

- Wykonanie préb i odbioréw technicznych.

- Roboty budowlane poinstalacyjne (przekucia otworéw, kucie bruzd, murowanie)

- Udroznienie istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej

- Inne roboty sanitarne i budowlane poinstalacyjne (wstawienie trdjnikéw, uszczelnienie przejsé¢
przez stropy i §ciany)

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z okres§leniami ujetymi w odpowiednich
Normach i przepisach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdot.Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
oraz za zgodno$¢ z opracowang Dokumentacja

2. Materiaty

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w niniejszej specyfikacji technicznej. Instalacja
wody uzytkowej zimnej, cieptej oraz kanalizacji sanitarnej powinna zgodnie z art. ustawy Prawo
budowlane zapewni¢ obiektowi budowlanemu spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych w
szczegblnosci:

- prace prowadzone beda przy czynnym obiekcie Szpitala

- bezpieczenstwo konstrukcji

- bezpieczenstwo pozarowe

- bezpieczenstwo uzytkowe

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone¢ $srodowiska

- ochrong przed hatasem i drganiami



Instalacja instalacji wody zimnej, cieplej, oraz kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego
uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wod¢ i odprowadzenia $ciek6w, zgodnie z przeznaczeniem
obiektu. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy zgodnie z ustawa stosowac¢ wyroby budowlane,
ktére zostaly dopuszczone do obrotu i1 powszechnego stosowania w budownictwie. Piony
wodociagowe wykonac z rur stalowych ocynkowanych, natomiast instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z
rur PCV. Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atesty higieniczne niezbedne do
stosowania w budownictwie. Przy modernizacji instalacji sanitarnych zastosowano nastepujaca
armatur¢ sanitarng; muszle ustgpowe z pluczka z porcelany Kompakt Koto, umywalki pojedyncze
porcelanowe z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowc mosi¢zne) Koto typ Nova, pisuary
porcelanowe (przyj¢to urzadzenia sanitarne prod. KOLO).

Do wykonania instalacji wodociagowej (rozprowadzenia) zastosowano system KAN -therm, ktéry
jest w petni kompletnym systemem rurowym przeznaczonym do budowy wewnetrznej instalacji wody
cieplej, zimnej, centralnego ogrzewania i ogrzewania podtogowego. Rury LPC, PEX-c produkowane
sa z wysokojakosciowego kopolimeru octowego polietylenu odpornego na wysokie temperatury. Rury
te mozna wykorzystywa¢ w nowo projektowanych instalacjach, przy zastosowaniu poziomych
uktadéw rozprowadzen w rurze ostonowej tzw. pesze], krytych w przegrodach (np. posadzki). System
KAN-thcrm do rur LPE i PEX-c posiada specjalny typ ztacz z pier§cieniem petnym nasuwanym
praska hydrauliczng dopuszczony do bezposredniego krycia w posadzkach. Dopuszcza si¢
zastosowanie innych materiatéw o zblizonych parametrach technicznych.

Zalety instalacji wykonywanych w systemie KAN-therm:

Nic zarastaja kamieniem - nie koroduja.

Szczelne potaczenia.

Trwato$¢ materialu oceniana na 50 lat.

Odpornos$¢ chemiczna.

Sa gtadkie (min. straty przeptywu)

Tlumienie wibracji i hatasu.

Mozliwo$¢ dowolnej aranzacji instalacji.

Wysoka cstctyczno$e.

. Nie zawierajg substancji szkodliwych dla zdrowia.
10. Nie przewodza pradu.

11. Sa bardzo lekkie.

12. Duza odpornos$¢ na media agresywne.

13. Odporne na uderzenia hydrauliczne (gwaltowne zmiany ci$nienia).

Sl N
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Skladowanie materialdw na budowie.

Sktadowanie materialéw na budowie powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych
na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj
sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy, pod warunkiem
spetnienia przyjetej technologii.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dostawa
materialéw odbywaé si¢ bedzie samochodami dostawczymi, a wywoéz materiatow
pochodzacych z rozbidrki samochodami samowytadowczymi. Wywéz materiatéw z rozbidrki
przewidzie¢ na odlegto$¢ ok. 17 km oraz ich ewentualng utylizacje. Zatadunek, transport 1
roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami ruchu



drogowego.

Rury LPE i PEX-c moga by¢ sktadowane w réznych temperaturach réwniez ponizej 0°C. Jednak
ze wzgledu na wrazliwo$¢ na dziatanie promieni ultrafioletowych nalezy chroni¢ rury przed
bezposrednim dlugotrwatym dzialaniem promieni stonecznych.

5. WYKONANIE ROBOT

1.

NN kW

10.

I1.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Roboty demontazowe - demontaz urzadzen, armatury, istniejacych instalacji,
wspornikéw w obrebie remontowanych pomieszczen.

Roboty budowlane poinstalacyjne.

Przekucia otworéw w $cianach.

Kucie i murowanie bruzd.

Montaz nowej instalacji wody zimnej, cieptej, oraz kanalizacji sanitarne;.
Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Dla utatwienia montazu zaleca si¢ stosowanie uchwytéw mocujacych rury do
podtoza.

Prowadzenie przewoddéw - prowadzac przewody w bruzdach sciennych nalezy
tak przewidzie¢ ich glebokos$¢, aby grubos¢ warstwy zaprawy zakrywajaca rury
byta nie mniejsza niz 30mm. Zakrycie przewodéw powinno nastapi¢ po
dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji.

Przewody instalacji wodociaggowej powinny by¢ prowadzone w odleglosci
wigkszej niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych.

Tuleje ochronne powinny by¢ w sposéb trwaty osadzone w przegrodzie
budowlane;j.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o §rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy
zewngtrznej rury przewodu, co najmniej o 2cm, przy przej$ciu przez przegrode
pionowa, co najmniej | cm przy przejsciu przez strop.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem  trwale plastycznym  niedzialajacym  korozyjnie na  rure,
umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sig.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu.

Rury LPE i PEX-c prowadzi¢ w rurze ostonowej tzw. peszlu.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy
usunag¢ z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu
prawidlowosci dzialania powinna by¢ tak instalowana zeby byta ona dostepna do obstugi i
konserwacji.

Armatura odcinajagca powinna by¢ zainstalowana na przewodach
doprowadzaj gcych wode do takich punktéw czerpalnych jak urzadzenia sptukujace
miski ustgpowe, pisuary.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznakowaniem kierunku przeptywu w armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach instalacji
oraz na podej$ciach pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej,

dla umozliwienia opréznienia poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcigciu i
lokalizowania w miejscach fatwo dostepnych i zaopatrzona w zlaczke do weza w
sposéb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢é
podtaczony z lewej strony.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej $ciennej i wysoko$¢ ustawienia
przyboréw wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji.

21. Montaz instalacji w systemie KAN-therm
Rury LPE i PEX-c Iaczy si¢ za pomoca zlaczek mosi¢znych mechanicznych typu zaciskowego.

ZYacza zaciskowe z pierscieniem pelnym nasuwanym praska, sa nimi ksztattki typu tréjniki,
kolanka, zakonczone korpusami, na ktére nasuwa si¢ rur¢, a nastepnie przy uzyciu specjalne]
praski nasuwa na petny mosi¢zny pier§cien uzyskujagc w ten sposéb bardzo mocne i szczelne



potaczenie zaciskowe. W tego rodzaju potaczeniu dodatkowe uszczelnienia sg zbedne.
22. Metoda wykonania polaczenia zaciskowego z pierscieniem pelnym.
a. Nasunigcie pier§cienia na rur¢ frazowanym koncem od strony ksztattki.
b. Rozkalibrowanic rury rozpicrakiem wykonuje si¢ w trzech fazach.
Pierwsze dwa rozparcia nie petne, przy czym obracamy rozpicrak o 30° i
15°. Trzecie rozparcie rury jest petne. W wyniku operacji rozkalibrowania
wew. Powierzchnia rury nie powinna posiada¢ uszkodzen w postaci
peknie¢, lub wyraznych wglebien. Rury z uszkodzong powierzchnig
wewnetrzng nie wolno stosowaé do zfacz. W temperaturze ponizej +5°C
zaleca si¢ przed rozkalibrowaniem miejscowe podgrzanie rury cieptym
powietrzem lub w cieptej wodzie w celu polepszenia jej wlasciwosci
plastycznych.
c. Osadzenie rozkalibrowanej rury z pier§cieniem na tréjniku do ostatniego
zgrubienia. Rura powinna wchodzi¢ na trdjnik z lekkim oporem.
23. Prowadzenie rur PEX-c i LPE.
Mozna wyr6zni¢ dwa sposoby prowadzenia rur:
1) Natynkowe.
Przy prowadzeniu natynkowym rur PEX-c i LPE nalezy kazdorazowo rozwazy¢ umieszczenie rur
za ekranami ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np. podlogowymi. Wynika to z faktu
duzej wrazliwos$ci rur na uszkodzenia mechaniczne, jak réwniez nalezy si¢ liczy¢ z kultura
eksploatacji. Rury PEX-c i LPE cechuje duza wydluzalno$¢ termiczna, przy rozprowadzeniach
natynkowych nalezy stosowa¢ zasady kompensacji wydtuzen termicznych, przy czym z reguly
wykorzystuje si¢ naturalne tuki i zalamania wynikajace z geometrii budynku.
2) Podtynkowe w przegrodach.
W przypadku prowadzenia rur w przegrodach rozréznia si¢ przypadki prowadzenia w tzw.
szachtach i bruzdach oraz betonowanie rur na state, gdzie wykorzystuje si¢ system rozprowadzen
w rurze ostonowej tzw. peszel.

Prowadzenie rur w przegrodach mozna podzieli¢ na:

a. Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach.

Takie prowadzenie rézni si¢ od sposobu natynkowego, jednak obowigzuja te samy zasady
kompensacji. Nalezy jedynie zwrdci¢ uwage, aby w bruzdzie wokét rury bylo miejsce na jej
ewentualng prace termiczng (wydluzanie). Nastepnie bruzdy zakrywa si¢ siatkg i tynkuje. W
przypadku zabetonowania bruzd, rury nalezy owina¢ papierem falistym lub prowadzi¢ w rurze
ostonowej tzw. peszlu tak, aby zapewnic¢ jej przesuw wzdluzny.

b. Betonowanie bezposrednie (peszel).

Polega na prowadzeniu przewodu w rurze ostonowej nieco wigkszej $rednicy tzw. pesztu. Wykonuje
si¢ w ten sposOb wszystkie polaczenia od rozdzielnicy do odbiornikéw tj. grzejnikdw, punktéw
czerpalnych, przy czym przewody moga biec w §cianach i podtogach. Umieszczanie przewodu
w rurze ostonowej zapewnia kompensacj¢ termiczna, nastepuje tzw. ,,ulozenie si¢ przewodu" oraz
spetnia role izolacji termicznej. Dodatkowa zaleta tego rozwiazania jest mozliwo$¢ wymiany rur bez
kucia podtug czy $cian.

W przypadku zabetonowania ,,na sztywno" min. grubo$¢ zaprawy liczona od powierzchni $ciany do
powierzchni rury powinna wynosi¢ 3 cm.

24. Sprawdzenie instalacji z rur PEX-c i LPE.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnoS$ci przy ci$nieniu 1,5

razy wigkszym od ci$nienia roboczego, nic wickszym jednak niz ciSnienie maksymalne
poszczegllnych elementéw systemu.

Ze wzgledu na prace¢ termiczng oraz odksztalcenia spowodowane ci$nieniem, podczas

proby szczelno$ci moga wystepowac spadki ci$nienia. Probe nalezy przeprowadzac jako wstepna i
zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotne ci$nienie
prébne w odstgpach co 10 minut.

Po ostatnim uzupelnieniu ci$nienia do wartosci probnej, w okresie nastgpnych 30 minut



ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wiecej niz o 0,6 bara.

Préoba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie

dalszy spadek ci$nienia (od ci$nienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien by¢ wigkszy niz
0,2 bara.

Podczas proby szczelno$ci rowniez wizualnie nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zlacz.

W przypadku rozprowadzcn rur w przegrodach ($cianach, posadzkach), podczas ich
zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawac¢ pod ci$nieniem minimum 3 bary
(zalecane 6 baréw). Wymaganie to jest podyktowane mozliwo$cig mechanicznego uszkodzenia rur
w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewania posadzek itp.) i fatwego ewentualnego
wykrycia oraz szybkiego usunig¢cia uszkodzenia.

W przypadku natynkowego prowadzenia rur nalezy podczas rozruchu instalacji

sprawdzi¢ zachowanie si¢ punktéw statych, podpér ruchomych i rur.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogd6lne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Badania
odbiorcze instalacji beda prowadzone wg metodyki badan okreslonej w warunkach
technicznych wykonania i odbiory rob6t. Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

1. Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania i zastosowanie materiatéw ze SST.

2. Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych..

3. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Przed przystapieniem do badania instalacja powinna
by¢ wyptukana woda. Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia
zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia roboczego.

4. Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Po napeinieniu instalacji

woda i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji w celu

sprawdzeniu czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenia i rozpocza¢ badanie
szczelno$ci zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjac zgodnie z WTWiO.

6. Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci powinien by¢ sporzadzony protoko6t
badania okreslajacy ci$nienie probne, przy ktérym byto wykonane badanie oraz
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym.

7. Badanie armatury odcinajacej:

sprawdzenie zgodno$ci doboru armatury z przedmiarem robdt i
wytycznymi inwestora

sprawdzenie szczelno$ci zamkniecia i potaczen armatury

sprawdzenie poprawno$ci i szczelno$ci montazu armatury i urzadzen sanitarnych
z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét, jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan

8. Dokumentacja techniczna powykonawcza:

rzut pomieszczen

dokumentacja koncesyjna na urzadzenia podlegajace UDT

oSwiadczenie, ze ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania w instalacjach, sg zgodne z przepisami i1
obowigzujgcymi normami

b

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonania obmiaréw okre$lajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatagczony do dokumentacji przedmiar robét.

Jednostki obmiarowe:



1 m? - objeto$¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody

1 m? - powierzchnia, $ciany, posadzki

1 m - dtugosci rurociaggéw

1 szt. - ilo$¢ urzadzen

1 kpi - ilo$¢ kompletnych urzadzen

1 préba - kompletna préba sprawdzajgca dziatanie instalacji

9. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robdt nastapi po
wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST. W czasie odbioru zostanie sprawdzona
kompletno$¢ dokumentéw odbiorowych instalacji wodno -
kanalizacyjnej w tym wyniki wszystkich badan odbiorczych wraz z ich oceng; potwierdzenie
zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

1. Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacy wykonanie instalacji
wodociggowej.
sprawdzenie wykona przejs¢ dla przewodéw przez S$ciany 1 stropy —
umiejscowienie i wymiary otworu
sprawdzenie wykonania bruzd w $cianach - wymiary i czystos$¢ bruzdy, zgodno$¢
kierunku bruzdy z pionem

Po wykonaniu odbioru mig¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy identyfikowac¢ miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

2. Odbior techniczny - czesciowy instalacji wodociggowe;j.

odbiér techniczny - czes§ciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych cze$ci instalacji,
dla ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Odbidr czeSciowy przeprowadza si¢ w
trybie przewidzianym dla odbioru konicowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy
instalacji

w ramach odbioru czgsciowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej
czeSci instalacji, a wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich punktach WTWiO
przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

po dokonaniu odbioru technicznego czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét i pozytywny wynik niezbgdnych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac miejsce zainstalowania
odcinkéw instalacji objetych odbiorem czg¢sciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢
protokoty niezb¢dnych badan odbiorczych.

3. Odbior techniczny - koncowy instalacji wodociagowej.

a) instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastgpujacych warunkéw:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej
instalacj¢ wyptukano i napetniono woda
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem
pozytywnym
b) przy odbiorze technicznym - koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
rzut pomieszczen
protokoty odbioréw mi¢dzyopcracyjnych
protokoty odbioréw technicznych - cz¢sciowych
protokoty wykonania robdt odbiorczych



instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

¢) w ramach odbioru technicznego koncowego nalezy:
sprawdzi¢ wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiednich WTWiO, sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw

3.1 Ogdlne warunki montazu instalacji wody uzytkowej zimnej,cieplej.

Dokumentacja wskazuje na zastosowanie rur stalowych ocynkowanych ze wzgledu na istniejaca instalacje
wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych w calym obiekcie Szpitala.
Z uwagi na koszt zwigzany z modernizacjg pomieszczen mozna zastosowac rury LPE i PEX-c , co zostato
opisane w niniejszej specyfikaciji.

Wybdr materiatu pozostawia sie do decyzji inwestora. Wprowadzone zmiany nalezy okresli¢
w protokéle za zgodg inwestora .

4.0 Rozliczenie robot i prac towarzyszacych

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysowej, przyjeta w dokumentach do Umowy z Zamawiajacym.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Roboty towarzyszace obejmuja:

- dostarczenie materiatéw i1 narzedzi

- ustawienie i rozbirke pomostow, rusztowan

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw

- uporzadkowanie miejsca pracy

5.0 Przepisy zwigzane:

z dokumentacjg projektowa jako odrebne opracowanie ,oraz
- PN-92/B-01707 -instalacje kanalizacyjne-wymagania w projektowaniu
- PN-81/B-10800 -instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN 1401-1:1995 -systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu
- PN-87/B-02151.02 akustyka budowlana.Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach .Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w pomieszczeniach.
WTP wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Tom II -instalacje sanitarne i
przemystowe . Arkady-Warszawa 1988 r. WTW i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych -
Warszawa -1994 r.



