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1. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji prac konserwatorsko-
restauratorskich dotyczgcych wymiany stolarki okiennej, wymiany stolarki drzwiowej
(zewnetrznej) oraz remontu schodéw wejsciowych do XIX budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej im. ks. Piotra Skargi w Grojcu przy ulicy Armii Krajowej 34.

Czes¢ opisowa uwzglednia podstawowe dane o zabytku, analize stanu obechego
poszczegolnych stref architektonicznych na podstawie ktorej sformowano wnioski i zatozenia

konserwatorskie a takze propozycje rozwigzan technologicznych.

2. Podstawa opracowania:

Wopis obiektu do rejestru zabytkéw pod numerem
- Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Radomiu z dn. 12.02.1982 r. pod nr rej. 130/A,
- Gléwnego Konserwatora Zabytkow w Warszawie z dn. 19.11.1959 r. pod nr rej. 219/59.

* Archiwalne materiaty i opracowania udostepnione przez Inwestora

* Wizja lokalna obiektu

3. Podstawowe dane zabytku:

W ogodlnodostepnej literaturze przedmiotu informacje odnoszace sie do czasu
powstania budynku i jego dalszych loséw sg bardzo lakoniczne. Pierwotnym przeznaczeniem
budowli byly carskie koszary oraz cerkiew, ktére wybudowano przed rokiem 1860.Warto
dodac¢, ze cerkiew wzniesiona na terenie koszar byla pierwszg Swiatynig prawostawng w
regionie centralnej Polski. Po odzyskaniu przez Polske niepodlegtosci w budynku utworzono
gimnazjum im. ks. Piotra Skargi. W latach powojennych utworzono szkote ktéra nieprzerwalnie
funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Obiekt pomimo przebudowania na przelomie wieku XIX i XX posiada
charakterystyczne cechy architektoniczne dla budowli klasycystycznej. Znajdujgca sie w
przesziosci cerkiew zostala znacznie obnizona i spelnia funkcje sali gimnastycznej. Na
podstawie ogledzin konserwatorskich struktury zewnetrznej mozna stwierdzi¢, ze obiekt
kilkukrotnie poddawany byt w przesziosci zabiegom renowacyjnym. Ostatnie dziatania z
zakresu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (jak ustalono na podstawie wywiadu z

diugoletnimi pracownikami technicznymi szkoty) wykonano w latach 90-tych XX wieku.



Fot. nr 1 XIX wieczny budynek PSP nr 3 im. ks. Piotra Skargi w Grojcu. Widok stanu istniejgcego stolarki
okiennej i drzwiowej frontowej (potudniowej) oraz schodéw zewnetrznych.



Fot. nr 2

XIX wieczny budynek PSP nr 3 im. ks. Piotra Skargi w Grojcu. Widok stanu istniejgcego stolarki
okiennej i drzwiowej w elewacji pétnocne;j.



Fot. nr 3 XIX wieczny budynek PSP nr 3 im. ks. Piotra Skargi w Grojcu. Widok stanu istniejgcego stolarki
okiennej i drzwiowej skrzydto zachodnie , elewacja zachodnia.

Fot. nr 4 XIX wieczny budynek PSP nr 3 im. ks. Piotra Skargi w Grojcu. Widok stanu istniejgcego stolarki
okiennej i drzwiowej skrzydto zachodnie , elewacja wschodnia



Fot. nr5 XIX wieczny budynek PSP nr 3 im. ks. Piotra Skargi w Gréjcu. Widok stanu istniejgcego stolarki
okiennej i drzwiowej skrzydio zachodnie , elewacja p6tnocna.

Fot. nr 6 XIX wieczny budynek PSP nr 3 im. ks. Piotra Skargi w Grojcu. Widok stanu istniejgcego stolarki
okiennej i drzwiowej skrzydto wschodnie , elewacja pétnocna.




Fot. nr7 XIX wieczny budynek PSP nr 3 im. ks. Piotra Skargi w Grojcu. Widok stanu istniejgcego stolarki
okiennej i drzwiowej skrzydto wschodnie , elewacja potudniowa.

Fot. nr 8 XIX wieczny budynek PSP nr 3 im. ks. Piotra Skargi w Grojcu. Widok stanu istniejgcego stolarki
okiennej i drzwiowej skrzydto wschodnie , elewacja wschodnia.



4. Stan zachowania i przyczyny zniszczen:
Stan obecny stolarki okiennej, drzwiowej (zewnetrznej) oraz schodéw zewnetrznych w

budynku jest zréznicowany pod wzgledem stopnia zniszczen. Uszkodzenia powstaly w
wyniku  proceséw fizyko-chemicznych  zwigzanych  bezposrednio ze  zmianami
atmosferycznymi oraz czynnikami mechanicznymi. Stwierdzono takze zmiany estetyczne
bedace skutkiem niewlasciwych dziatah o charakterze renowacyjnym. Zawarte ponizej wnioski
dotyczgce stanu zachowania: stolarki okiennej, drzwiowej (zewnetrznej) oraz schodow
zewnetrznych opracowano na podstawie ich ogledzin i podzielono na poszczegdlne strefy
architektoniczne.

Stolarka okienna:
Stan stolarki okiennej budynku jest w znacznej wiekszosci ztym stanie technicznym.

Do chwili obecnej nie zachowata sie oryginalna stolarka okienna. Okna w budynku gtéwnym
drewniane skrzynkowe wtorne w kolorze biatym wykonane wspétczesnie. Okna w skrzydtach
budynku drewniane skrzynkowe polskie oraz jednoramowe z PCV. Wg. Przeprowadzonego
wywiadu najstarsza Istniejgca stolarka okienna byla wymieniana w latach 90-tych XX wieku.
Nosi slady biezgcej konserwacji w postaci nanoszenia kolejnych warstw malarskich farbami
olejnymi w kolorze biatym i brgzowym. Nanoszenia kolejnych warstw malarskich sg wykonane
w sposob bardzo niedokfadny i nieestetyczny. Klamki w oknach najczesciej metalowe z epoki
modelowego ustroju poprzedniego wieku. Struktura drewna w sposob ciggly poddawana jest
procesowi niszczenia z powodu stalego zawilgocenia oraz rozktadowi, ktéry powoduje
degradacje biologiczng. Nieestetyczne sg dorazne efekty naprawy stolarki okiennej kitem
szklarskim. Drewno stolarki okiennej jest czesto wypaczone, zdegradowane i poddane
procesom gnilnym. Niestety z uwagi na brak prawidtowej konserwacji nastgpity nieodwracalne
zniszczenia w konstrukcji czesci okien, opadniecia, zwichrowania ramiakéw powodujgce
nieszczelnosci oraz utrate stabilnosci czopowych.
Istniejgce okna skrzynkowe o réznym podziale. Cze$¢ okien posiada slemie i stupek, czes¢
dwa skrzydta rozwierane bez slupka. Wszystkie skrzydta okien za wyjgtkiem okien z PCV
rozwierane. Okna z PCV posiadajg skrzydta rozwierno uchylne. Wiekszos¢ skrzydet okien

nawigzujacych do okien historycznych podzielone strzeblami.

Stolarka drzwiowa:

Drzwi w budynku szkoty z aluminium. Drzwi w skrzydtach budynku metalowe. Stolarka

drzwiowa catkowicie wtorna. W zaden sposob nie harmonizuje z tkanka historyczng obiektu.

Schody wejsciowe do budynku:

Schody wejsciowe do budynku w chwili obecnej obtozone ptytkami ceramicznymi w

kolorze czerwonym. Nie harmonizujg z tkankg historyczng obiektu.
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5. Program prac konserwatorskich

Whioski i zatozenia konserwatorskie

Zabytkowy budynek PSP nr 3 w Grdjcu jest interesujgcym pod wzgledem
architektonicznym obiektem o szczegOllnych wartosciach historycznych dla gréjeckiej
spotecznosci. Pomimo dziatah renowacyjnych jakimi poddano w przesziosci okna i drzwi
ulegly one zniszczeniom. Wymiana dorazna na stolarke przypadkowg nie nawigzujgcg czesto
do charakteru historycznego obniza walory estetyczne catego budynku. Na elewacjach
wystepuje chaos zaréwno pod wzgledem charakteru, kolorystyki i konstrukcji stolarki okiennej
jak i drzwiowe;j.

W zwigzku z powyzszym gtdwnymi celami planowanych dziatan konserwatorskich
odnosnie okien, drzwi zewnetrznych bedzie powstrzymanie procesu zniszczen substancji
zabytkowej oraz nadanie strukturze zewnetrznej budynku wiasciwej , jednolitej w stylu i
wiasciwej dla budynku estetyki.

Schody wejsciowe poza zuzyciem i brakiem dopasowania poziomu podestu

wejsciowego do wnetrza nie pasujg kolorystycznie i materialowo do reszty budynku.

W przypadku okien proponuje sie nastepujgce rozwigzania technologiczne. Stara
stolarka okienna o konstrukcji skrzynkowej oraz z PCV zostanie usunieta. Zastgpig jg nowe
drewniane okna skrzynkowe o konstrukcji z drewna lisciastego lub z drewna sosnowego
klejonego o kolorystyce nawigzujgcej do wiekszosci istniejacych okien - czyli biala. Okna
zostang odtworzone z zachowaniem charakterystycznych podziatéw oraz proporcji w oparciu o
przeprowadzang inwentaryzacje i projekt. W oknach zastosowaé konstrukcje skrzynkowg oraz

wspéiczesne szklenie pakietami szybowymi oraz szklem pojedynczym.

Istniejgca stolarka drzwiowa przeznaczona do catkowitego demontazu i zastgpiona
stolarka drewniang o konstrukcji ramowej z filongami spetniajgce wspotczesne nomy.
Kolorystyka drzwi powinna nawigzywac¢ do oryginalnej z XIX w. Wykonane zostanie to
potmatowg lakierobejcg w kolorze ciemnego orzecha.

Istniejgce schody zewnetrzne przewiduje sie do remontu, ktéry bedzie polegat na
demontazu istniejgcej okladziny z ptytek ceramicznych (kolor ceglasty).

Montaz nowej okfadziny schodow z granitu ptomieniowanego kolor jasny bez. W stopnicach

schodow dodatkowo nalezy wyfrezowac rowki antyposlizgowe.



Zabytkowy charakter obiektu i specyfika jego zniszczen obliguje, iz wszelka ingerencja
w jego materie powinna mie¢ charakter konserwatorski. W zwigzku z powyzszym
specjalistyczne dziatania powinny by¢ nadzorowane przez kierownika budowy posiadajgcego
uprawnienia do kierowania robotami w obiektach zabytkowych. Nalezy rowniez zapewni¢
nadzor konserwatorski nad opisanymi pracami. Zabiegi konserwatorskie powinny zostac
wykonywane z zastosowaniem materiatdw wysokiej jakosci przeznaczonych do obiektow
zabytkowych a przebieg prac nalezy systematycznie dokumentowac¢ fotograficznie. O wszelkich
odkryciach elementéw lub fragmentow o cechach historycznych, ktére wynikng w trakcie
prowadzenia prac oraz zmianach w proponowanym postepowaniu konserwatorskim nalezy
powiadomi¢ Inwestora, ktéry zobowigzany jest powiadomi¢ Stuzby Konserwatorskie.
Zaleca sie przed wykonaniem seryjnym stolarki okiennej i drzwiowej uzgodni¢ proponowane

pierwsze okno i drzwi z nadzorem konserwatorskim.

Proponowane postepowanie konserwatorskie

Stolarka okienna

- Z uwagi na stan i duze zniszczenia oraz ro6znorodnosé, proponuje sie wymienié¢ wszystkie
okna.

- Zastgpione zostang rowniez oknami skrzynkowymi drewnianymi z odtworzeniem
kompozycji i podziatéw istniejgcych w obecnych oknach.

- Jako wzorzec proponuije sie przyjaé odtworzenie stolarki okiennej w oparciu o wykonany
projekt.

- Elementy okien wykonane zostang na specjalne zamdwienie inwestora z potfabrykatow
uzyskiwanych przez tgczenie drewna iglastego na odpowiednia grubos¢ za pomoca klejow
odpornych na dziatanie wody i zmian temperatury.

- Okna szklone szybami zespolonymi jednokomorowymi.

- Oscieznice nowych okien zostang osadzone w osciezach na kotwach ze stali
ocynkowanej przy zastosowaniu pianki poliuretanowej.

- Podokienniki czyli wewnetrzne parapety okien proponuje sie wykona¢ nowe

np. ze sztucznego kamienia, ksztalt i rozmiary tych demontowanych.

- Zalecane materiaty do wykonania okien

Drewno; Kantoéwka okienna klejona trojwarstwowo z drewna sosnowego.

Uszczelki profilowane z rozszczelnieniem zapewniajgcym poziom migracji powietrza na
poziomie 05-1 m3/h

Okapniki termoizolacyjne kryte drewniang listwg ozdobng pomalowang w kolorze okna.
Okucia okienne obwiednikowe, klamki mosiezne

Szyby zespolone o wspotczynniku k=1,1 W/(m2K) oraz ttumieniu Rw-32dB

Kolorystyka okien- proponuje sie wymalowac¢ w kolorze biatym z zastosowaniem impregnaciji
drewna metodg kgpieli w impregnatach o cechach grzybobdjczych i giebokiej penetracji.
-Zabezpieczy¢ przekroje poprzeczne oraz fugi preparatami np. kodrinWVv470
-Powierzchnie drewna pokry¢ lakierami akrylowymi wodorozcienczalnymi przyjaznymi dla
srodowiska oraz uzytkownika.

-Parapety okienne wewnetrzne nalezy wykona¢ z zachowaniem profilu oraz obecnej grubosci ze
sztucznego kamienia.

- Podczas montazu nalezy zwrdci¢ uwage na zabytkowy charakter budynku. Od strony
zewnetrznej nalezy zastosowac taSmy montazowe rozprezone a od wewnatrz zabezpieczenie
pianki montazowej warstwg paroszczelng.

Okna zamontowane winny by¢ na nierdzewnych kotwach systemowych.



Stolarka drzwiowa

- Cala stolarka i slusarka zewnetrzna do wymiany.

- Zaktada sie przywrécenie wiasciwego odbioru estetycznego budynku.

- Proponowane postepowanie:

- zdemontowanie skrzydet i oscieznic drzwiowych.

- montaz nowych drzwi zewnetrznych wykonanych w oparciu o zatozenia projektowe
Proponuje sie wykonanie stolarki drzwiowej w kolorze ciemnego orzecha.

Schody zewnetrzne
Demontaz istniejgcej oktadziny z ptytek ceramicznych

- montaz nowej oktadziny schodéw z granitu ptomieniowanego kolor jasny bez. W stopnicach
schodow dodatkowo nalezy wyfrazowac rowki antyposlizogowe.



