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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| BUDYNEK GLOWNY 1 57
1.1/ Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze 1 10
1.2|Remont tynkéw cokotu 11 21
1.3|Sciany nadziemia 22 49
1.4|Roboty wykonczeniowe 50 57
2|SKRZYDLO WSCHODNIE 58 102
2.1|Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze 58 65
2.2|Remont tynkéw cokotu 66 76
2.3|Sciany nadziemia 77 92
2.4|Roboty wykonczeniowe 93 102
3|SKRZYDLO ZACHODNIE 103 140
3.1|Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze 103 108
3.2|Remont tynkéw cokotu 109 119
3.3|Sciany nadziemia 120 134
3.4|Roboty wykonczeniowe 135 140
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 BUDYNEK GLOWNY
11 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/SST. |ZKNR C-1 |Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie okien folig malarskg m?2
d.1.{lll.1  |0101-01
1
budynek 1,80*1,85*2+1,25*1,85*11+1,25*1,68*2+1,35*2+1,35*2,70+1,36*2,57 m2 46,14
gtéwny
RAZEM 46,14
2|SST. |KNR 4-03 |Demontaz oprawek zwyktych $ciennych, sufitowych lub péthermetycznych |szt.
d.1.{lll.1 |1135-03 z podfoza nie betonowego ( do ponownego montazu )
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3|SST. |[KNR 4-03 |Demontaz sygnalizatoréw szt.
d.1. 1.1 |1132-05
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4|SST. |KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju  |m
d.1.{lll.1 |1139-08 do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
1
8,222 m 16,44
RAZEM 16,44
5|SST. |[KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku ( do ponow- |m
d.1.|ll.1 |0535-05 nego montazu)
1
7,77*2+1,09*2 m 17,72
RAZEM 17,72
6/SST. |KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, m?2
d.1.{lll.1  |0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
budynek 0,40%(1,82*2+1,69*2+1,25*16+1,25%6) m2 13,81
gtéwny - pa-
rapety
gzymsy na- {0,30*1,97*5 m2 2,96
dokienne
gzyms mie- |0,30%10,09*2 m?2 6,05
dzypietrowy
dach 0,35%(2,33+6,62) m?2 3,13
RAZEM 25,95
7|SST. |KNNR 7 Daszki nad drzwiami - demontaz przed ponownym montazem m?2
d.1.|lll.1  |0506-01 z.
1 0.3.4.
1,80*1,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
8|SST. |[KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.|ll.3  |1604-01
1
10,0%(10,32+7,18*2+9,15) m2 338,30
RAZEM 338,30
9|SST. [NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.|lI.3  |202 1622a-
1 01
10,0*(10,32+7,18*2+9,15) m?2 338,30
RAZEM 338,30
10|SST. |KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan szt.
d.1.|lll.3 |16 z.sz.5.15
1
1556,1294/(0,84*3) szt. 617,51
RAZEM 617,51
1.2 Remont tynkéw cokotu
11|SST. |KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw m2
d.1.|lll.1 |0101-01
2
budynek 0,83%(4,08"2+7,56"2) 19,32
gtéwny
(0,23+0,35)*0,5%(9,15-1,35)+0,20*0,35*2 2,40
0,15%2,24*2 0,67
A (obliczenia pomocnicze) ========
22,39
22,39*20% m2 4,48
RAZEM 4,48
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
12|SST. |KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1.|lll.1 |0108-11
2 0108-12
4,48*0,05 m3 0,22
RAZEM 0,22
13|SST. |KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru m?2
d.1.|l1.3 |0102-04
2
22,39-4,48 m?2 17,91
RAZEM 17,91
14|SST. |KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach |m2
d.1.|ll.3 |0101-02 z cegly
2
4,48 m?2 4,48
RAZEM 4,48
15|SST. |KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.1.|ll.3 |0101-04
2
4,48 m?2 4,48
RAZEM 4,48
16/SST. |KNR AT-26 |Impregnacja biobéjcza reczna m2
d.1.|ll.3  |0102-03
2
4,48 m?2 4,48
RAZEM 4,48
17|SST. |KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca m?2
d.1.|ll.3  |0201-01
2
4,48 m?2 4,48
RAZEM 4,48
18/SST. |KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla wy-|m2
d.1.|llI.3 |0201-05 + |[sokiego stopnia zasolenia gr. 5 cm
2 KNR AT-26
0201-06
4,48 m?2 4,48
RAZEM 4,48
19|SST. |KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - szpachla wygtadzajgca o gr. |[m2
d.1.|ll.3 10301-02 + |3 mm
2 KNR AT-26
0301-03
22,39 m?2 22,39
RAZEM 22,39
20|SST. |KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie m2
d.1.|ll.3  |0304-01
2
22,39 m?2 22,39
RAZEM 22,39
21|SST. |KNR AT-26 |Malowanie tynkdw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.1.|lll.4 |0303-01
2
22,39 m?2 22,39
RAZEM 22,39
1.3 Sciany nadziemia
22|SST. |KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m?2
d.1.|lll.1 |0101-01
3
budynek (0,12*2+2,37*3)*(3,13+0,56+2,20)+0,55*10,32+8,47*1,38*0,5+0,50*(1,36+ 35,63
gtowny 2,57*2)+0,10*(1,25+0,40)*2*2-(1,61*2,27*2+1,36*2,27+1,61*2,03*3+2,89)
7,18*3,13+(7,18+8,40)*0,5*0,56+(8,40+12,68)*0,5*2,25+1,14*3,0+0,55" 52,62
12,68+0,20%(1,80+1,85*2)+0,10%(1,25+0,40)*2*2-(1,80*1,97+1,61*2,03+
0,18*(1,61+1,85*2)*3+0,24*1,69)
7,18*3,13+(7,18+8,40)*0,5*0,56+(8,40+12,68)*0,5*2,25+1,14*3,0+0,55* 50,30
12,68+0,20%(1,80+1,85*2)+0,10%(1,25+0,40)*2*2-(1,80*1,97+1,61*2,03*2+
0,18*(1,61+1,85*2)*2+0,24*1,69)
4,94*9,15+2,33*10,33+8,47*1,3870,5+0,20%((1,35+2,35*2)+(1,25+1,68*2)" 65,79
2+(1,25+1,85*2)*3+3,31)-(1,35"2,35+1,25*1,68*2+1,25*1,85*3+1,70)
A (sumaczesciowa) ] e
204,34
pilastry (0,25*2+0,75)*5,63*4 28,15
gtowice (0,25*2+0,99)*0,27*4 1,61
bazy (0,25*2+0,88)*0,28*4 1,55
gzymsy 0,25%25,30 6,32
0,22"28,56 6,28
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tech
n.
0,36"36,04 12,97
0,90%(57,04+6,03*4+4,30) 76,91
0,25*1,88*2 0,94
0,40*1,69%4 2,70
opaski 0,38*(1,61+1,85*2)*13 26,23
kroksztyny |0,16*0,23*4 0,15
wience 0,26 1,20
listwy 0,10%*(54,0+4,66*4) 7,26
0,061,785 0,53
B (sumaczesciowa) e
172,80
C (obliczenia pomocnicze) ========
377,14
377,14*20% m2 75,43
RAZEM 75,43
23|SST. |KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1.|lll.1 |0108-11
3 0108-12
75,43"0,03 m3 2,26
RAZEM 2,26
24|SST. |KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach |mz2
d.1.|ll.3 |0101-02 z cegly
3
75,43 m?2 75,43
RAZEM 75,43
25|SST. |KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.1.|ll.3 |0101-04
3
75,43 m?2 75,43
RAZEM 75,43
26|SST. |ZKNR C-2 |Naprawa rys; naciecie rysy m
d.1.|ll.3  |0601-02
3
1 xfi6 mm |2,50*2+1,50%4+1,40+2,50*2 m 17,40
2 xfi6 mm |2,25"2+2,50*2+2,25*4 m 18,50
RAZEM 35,90
27|SST. |ZKNR C-2 |Naprawa rys; osadzenie kotew spiralnych 1 x fi 6 mm i wypetnienie zapra- |m
d.1.{l1l.3 |0601-04 wa naciecia
3
17,40 m 17,40
RAZEM 17,40
28|SST. |ZKNR C-2 |Naprawa rys; osadzenie kotew spiralnych 2 x fi 6 mm i wypetnienie zapra- |m
d.1.{1l.3 |0601-04 wa naciecia
3
18,50 m 18,50
RAZEM 18,50
29|SST. |KNR AT-26 |Impregnacja biobojcza reczna m2
d.1.|ll.3  |0102-03
3
75,43 m?2 75,43
RAZEM 75,43
30(SST. |KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru m?2
d.1.|ll.3 |0102-04
3
377,14-75,43 m?2 301,71
RAZEM 301,71
31|SST. |KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach |mz2
d.1.|ll.3 |0101-02 z cegly
3
75,43 m?2 75,43
RAZEM 75,43
32|SST. |KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca m?2
d.1.|ll.3  |0201-01
3
75,43 m?2 75,43
RAZEM 75,43
33|SST. |KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla m2
d.1.|1lI.3 |0201-03 niskiego stopnia zasolenia
3
204,34*20% m?2 40,87
RAZEM 40,87
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34|SST. |KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinigciu do 25 cm m
d.1.|ll.3 |0823-04
3
gzymsy (25,30+28,56+1,88*2)*20% m 11,52
RAZEM 11,52
35|SST. |KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 40 cm m
d.1.|ll.3 |0823-07
3
(36,04+1,69"4+(1,61+1,85"2)*13)*20% m 22,37
RAZEM 22,37
36|SST. |KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 90 cm m
d.1.|l1.3 |0823-07 +
3 KNR 19-01
0823-08
0,90%(57,04+6,03"4+4,30)*20% m 15,38
RAZEM 15,38
37|SST. |KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinigciu do 115 c¢cm - pi-|m
d.1.|lll.3 |0823-07 + |lastry
3 KNR 19-01
0823-08
5,63"4"20% m 4,50
RAZEM 4,50
38|SST. |ZKNR C-2 |Naprawa detali architektonicznych przez szpachlowanie ( naprawa drob- |m2
d.1.|ll.3 |0417-03 + |nych ubytkéw , scalenie i wyostrzenie reliefu )
3 ZKNR C-2
0417-04
gzymsy 0,25%25,30 m2 6,32
0,22*28,56 m?2 6,28
0,36"36,04 m2 12,97
0,90*(57,04+6,03*4+4,30) m?2 76,91
0,25*1,88*2 m2 0,94
0,40*1,69%4 m?2 2,70
opaski 0,38*(1,61+1,85*2)*13 m2 26,23
(0,25*2+0,75)*5,63*4 m?2 28,15
RAZEM 160,50
39|SST. |TZKNBK IX |Zeby i tezki ciggte do 6x8x10 cm - wykonanie na $cianach sztukaterii me- |model
d.1.|lll.3 |0701b cz.o. |todg narzutowg - zaprawa szlachetna
3 w.0b.5.
10 model 10,00
RAZEM 10,00
40|SST. |TZKNBK IX |Zeby i tezki ciagte do 6x8x10 cm - wykonanie modelu - uzupetnienie ubyt- |model
d.1.|lll.3 |0701b cz.o0. |kbw metodg narzutowg
3 w.sp.9.
(54,0+4,66*4)*10-10 716,40
A (obliczenia pomocnicze) ========
716,40
716 model 716,00
RAZEM 716,00
41|SST. |TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym (wysokos$¢ detalu w rzucie |model
d.1.|lll.3 |0301b cz.0. |do 8 cm) - wykonanie modelu - uzupetnienie ubytkéw metodg narzutowg |0.5m
3 w.sp.9.
1,78*5/0,5 model 17,80
0.5m
RAZEM 17,80
42|SST. |TZKNBK IX |Wience o rysunku srednio ztozonym o $r. do 50 cm - wykonanie modelu - |szt.
d.1.|lll.3 |2501a cz.0. |uzupetnienie ubytkéw metodg narzutowg
3 w.sp.9.
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
43|SST. |TZKNBK IX |Girlandy o rysunku $rednio ztozonym o dtugosci do 125 cm - wykonanie szt.
d.1.|lll.3 |2701d cz.0. |modelu - uzupetnienie ubytkéw metodg narzutowg
3 w.sp.9.
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
44|SST. |TZKNBK IX |Kroksztyny gtadkie o wymiarach 16x23x25 cm - wykonanie modelu - uzu- |szt.
d.1.|lll.3 |3201b cz.0. |petnienie ubytkéw metodg narzutowa
3 w.sp.9.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
45|SST. |TZKNBK IX |Bazy okragte pilastrowe - wykonanie modelu - uzupetnienie ubytkéw me- |szt.
d.1.|lll.3  |4201b cz.o. |toda narzutowg
3 w.sp.9.
4 szt. 4,00
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n.
RAZEM 4,00
46|SST. |TZKNBK IX |Gtowice pilastrowe jonskie - wykonanie modelu - uzupetienie ubytkéw szt.
d.1.|ll.3  |4601b cz.0. |metoda narzutowag
3 w.sp.9.
uwaga p.
tablicg
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
47|SST. |KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - szpachla wygtadzajgca o gr. |[m2
d.1.|ll.3 ]0301-02 + |3-10 mm
3 KNR AT-26
0301-03
204,34 m?2 204,34
RAZEM 204,34
48|SST. |KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie m?2
d.1.|ll.3  |0304-01
3
377,14 m?2 377,14
RAZEM 377,14
49|SST. |KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.1.|lll.4 |0303-01
3
377,14 m?2 377,14
RAZEM 377,14
1.4 Roboty wykonczeniowe
50|SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymséw i paséw elewacyjnych z bla- |m2
d.1.|lll.2 |0530-06 chy tytancynk o szerokosci ponad 25 cm
4
budynek 0,40*(1,82*2+1,69*2+1,25*16+1,25*6) m?2 13,81
gtéwny - pa-
rapety
gzymsy na- {0,30%1,97*5 m2 2,96
dokienne
gzyms mie- |0,30%10,09*2 m2 6,05
dzypietrowy
dach 0,35%(2,33+6,62) m?2 3,13
RAZEM 25,95
51|SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m -rury z |m
d.1.|lll.2  |0527-06 demontazu
4
7,77*2+1,09*2 m 17,72
RAZEM 17,72
52|SST. |KNR 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budyn- m
d.1.{lll.2  |0607-03 kach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
4
8,22"2 m 16,44
RAZEM 16,44
53|SST. |KNNR 7 Daszki nad drzwiami - montaz konstrukcji zadaszenia m2
d.1.|lll.2  |0506-01
4
1,80*1,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
54|SST. |[KNR-W 4- |Wymiana przeszklenia zadaszenie z poliweglanu m?2
d.1.|ll.2 |01 1112-01
4
1,80"1,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
55|SST. |KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - szt.
d.1.|1lI.3  |0504-03 oprawy z demontazu
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
56|SST. |[KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora zewngtrznego - sygnalizator z demontazu szt.
d.1.|ll.3 |0108-01
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57|SST. |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|ll.3  |0322-02
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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2 SKRZYDLO WSCHODNIE
2.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
58|SST. |ZKNR C-1 |Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie okien folig malarska m?2
d.2.|lll.1 |0101-01
1
skrzydto 3,27+0,39+1,52*2+1,28*1,86+0,98"1,05*2+1,681,18"2+1,81*1,24+1,48 |m2 31,73
wschodnie [4+1,80%1,85+0,97*2,13+1,11+0,96*2,04
skrzynka 0,67*1,51 m2 1,01
gazowa
RAZEM 32,74
59|SST. |KNR 4-03 |Demontaz oprawek zwyktych $ciennych, sufitowych lub péthermetycznych |szt.
d.2.|lll.1 |1135-03 z podfoza nie betonowego ( do ponownego montazu )
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
60|SST. |KNR 13-25 |Demontaz kamery telewizji przemystowej szt.
d.2.|lll.1 |0106-03
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61|SST. |[KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek, tablic informacyjnych  |szt.
d.2.|lll.1  |0354-13
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
62|SST. |KNR 4-03 |Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju  |m
d.2.|lll.1 |1139-08 do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
1
3,88+2,96+4,55+4,0 m 15,39
RAZEM 15,39
63|SST. |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku ( do ponow- |m
d.2.|lll.1  |0535-05 nego montazu)
1
3,52+2,76*2+4,10 m 13,14
RAZEM 13,14
64|SST. |KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotierzy, m2
d.2.|lll.1  |0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
skrzydto 0,25*(1,0+1,38+1,05*2+1,68"2+3,63+1,81+1,61*4+1,80) m?2 5,38
wschodnie
cokotowa  |0,25*(8,90+4,06+17,34+4,31) m?2 8,65
RAZEM 14,03
65|SST. |[KNNR 7 Daszki nad drzwiami - demontaz przed ponownym montazem m?2
d.2.|lll.1  10506-01 z.
1 0.3.4.
1,80"1,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
2.2 Remont tynkéw cokotu
66|SST. |KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m2
d.2.|lll.1 |0101-01
2
skrzydto (0,20+0,30)*0,5%(5,74-0,97+0,20*2) 1,29
wschodnie
(0,37+0,70)*0,5*8,85 4,73
(0,70+1,03)*0,5%(8,99-1,11+0,20*2) 7,16
1,03%0,62 0,64
(1,03+1,48)*0,5%(10,95-0,96-0,67+0,20*2) 12,20
(0,73+0,91)*0,5%4,25 3,48
(0,96+1,25)*0,5%(17,28+0,15*10) 20,75
(1,25+1,39)*0,5*8,58 11,33
mur (0,41+0,45)*0,5*2,64 1,14
A (obliczenia pomocnicze) ========
62,72
62,72"20% m2 12,54
RAZEM 12,54
67|SST. |KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.2.|lll.1 |0108-11
2 0108-12
12,54*0,05 m3 0,63
RAZEM 0,63
68|SST. |KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru m2
d.2.|ll.3 |0102-04
2
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62,72-12,54 m?2 50,18
RAZEM 50,18
69|SST. |KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach |mz2
d.2.|ll.3 |0101-02 z cegly
2
12,54 m?2 12,54
RAZEM 12,54
70[SST. |KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.2.|ll.3 |0101-04
2
12,54 m?2 12,54
RAZEM 12,54
71|SST. |KNR AT-26 |Impregnacja biobojcza reczna m2
d.2.|ll.3 |0102-03
2
12,54 m?2 12,54
RAZEM 12,54
72|SST. |KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca m2
d.2.|lll.3  |0201-01
2
12,54 m?2 12,54
RAZEM 12,54
73|SST. |KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - system tynkéw dla wy-|mz2
d.2.|ll.3 |0201-05 + |[sokiego stopnia zasolenia gr. 5 cm
2 KNR AT-26
0201-06
12,54 m?2 12,54
RAZEM 12,54
74|SST. |KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla wygtadzajgca o gr. |m2
d.2.|lll.3 10301-02 + |3 mm
2 KNR AT-26
0301-03
62,72 m?2 62,72
RAZEM 62,72
75|SST. |KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie m2
d.2.|lll.3 |0304-01
2
62,72 m?2 62,72
RAZEM 62,72
76|SST. |KNR AT-26 |Malowanie tynkdw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.2.|lll.4 |0303-01
2
62,72 m?2 62,72
RAZEM 62,72
2.3 Sciany nadziemia
77|SST. |KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m?2
d.2.|lll.1 |0101-01
3
skrzydto 2,01*2,54+(1,80+2,61)*0,5"8,58+3,47*5+1,75*11,57+1,10*1,0"2+0,60*1,0* 62,77
wschodnie |0,5*4+1,95%(1,75+2,75)*0,5+0,20*((1,81+1,24*2)+3,66*4+(0,96+1,10*2)+
tynki gtad- |(1,68+1,1872)*2+(0,98+1,05*2)*3+(1,11+1,51*2)+3,55"2)-(1,81*1,24+1,53"*
kie 4+0,96*1,10+1,68*1,18*2+0,80%0,40+1,53*2)
1,74*3,22+(1,74+3,34)*0,50,95+3,3470,7770,5+4,0*2,83+0,20%((0,97+ 18,11
1,93*2)+(1,28+1,86*2)+1,56)-(0,97*1,93+1,28*1,98+0,38)
A (sumaczesciowa) ] e
80,88
skrzydto 2,80%(17,24+4,25)-(3,47*5+1,80%1,97) 39,28
wschodnie
tynki bonio-
wane
B (sumaczesciowa) | e
39,28
gzymsy 0,65*(0,90+17,64+4,55+3,27*2+1,6076+0,90+9,09+4,30) 34,79
0,40*2,35*2 1,88
podokienne |0,25*(1,88+1,38) 0,82
C (sumaczesciowa) ] e
37,49
D (obliczenia pomocnicze) ========
157,65
157,65*20% m2 31,53
RAZEM 31,53
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78|SST. |KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.2.|lll.1 |0108-11
3 0108-12
31,53*0,03 m3 0,95
RAZEM 0,95
79|SST. |KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru m?2
d.2.|ll.3 |0102-04
3
157,65-31,53 m?2 126,12
RAZEM 126,12
80|SST. |KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach |mz2
d.2.|ll.3 |0101-02 z cegly
3
31,53 m2 31,53
RAZEM 31,53
81|SST. |KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.2.|ll.3 |0101-04
3
31,53 m?2 31,53
RAZEM 31,53
82|SST. |KNR AT-26 |Impregnacja biobojcza reczna m2
d.2.|ll.3 |0102-03
3
31,53 m2 31,53
RAZEM 31,53
83|SST. |KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca m?2
d.2.|lll.3  |0201-01
3
(80,88+39,28)*20% m?2 24,03
RAZEM 24,03
84|SST. |KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla m2
d.2.|ll.3 |0201-03 niskiego stopnia zasolenia
3
80,88*20% m?2 16,18
RAZEM 16,18
85|SST. |KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych kat. Il boniowanych z zaprawy wapien- |m2
d.2.|lll.3 |0802-01 nej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu
3
39,28"20% m?2 7,86
RAZEM 7,86
86|SST. |KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinigciu do 25 cm m
d.2.|lll.3 |0823-04
3
(1,88+1,38)*20% m 0,65
RAZEM 0,65
87|SST. |KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 40 cm m
d.2.|ll.3 ]0823-07
3
2,35"2"20% m 0,94
RAZEM 0,94
88|SST. |KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinigciu 65 cm m
d.2.|ll.3 |0823-07 +
3 KNR 19-01
0823-08
(0,90+17,64+4,55+3,27*2+1,60*6+0,90+9,09+4,30)*20% m 10,70
RAZEM 10,70
89|SST. |ZKNR C-2 |Naprawa detali architektonicznych przez szpachlowanie ( naprawa drob- |m2
d.2.|lIl.3 |0417-03 + |nych ubytkéw , scalenie i wyostrzenie reliefu )
3 ZKNR C-2
0417-04
gzymsy 0,65*(0,90+17,64+4,55+3,27*2+1,6076+0,90+9,09+4,30) m2 34,79
0,40*2,35*2 m2 1,88
podokienne |0,25*(1,88+1,38) m2 0,82
RAZEM 37,49
90|SST. |KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla wygtadzajgca o gr. |m2
d.2.|ll.3 ]0301-02 + |3-10 mm
3 KNR AT-26
0301-03
157,65-37,49 m?2 120,16
RAZEM 120,16
91|SST. |KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie m2
d.2.|lll.3 |0304-01
3
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157,65 m?2 157,65
RAZEM 157,65
92|SST. |KNR AT-26 |Malowanie tynkdéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.2.|lll.4 |0303-01
3
157,65 m?2 157,65
RAZEM 157,65
24 Roboty wykonczeniowe
93|SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymséw i paséw elewacyjnych z bla- |m2
d.2.|lll.2 |0530-05 chy tytancynk o szerokosci do 25 cm
4
skrzydto 0,25*(1,0+1,38+1,05*2+1,68*2+3,63+1,81+1,61*4+1,80) m?2 5,38
wschodnie
cokotowa  |0,25*(8,90+4,06+17,34+4,31) m2 8,65
RAZEM 14,03
94(SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m -ruryz |m
d.2.|lll.2 |0527-06 demontazu
4
3,52+2,76*2+4,10 m 13,14
RAZEM 13,14
95|SST. |KNR 5-08 |Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budyn- m
d.2.|lll.2  |0607-03 kach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o §r. do 10 mm
4
3,88+2,96+4,55+4,0 m 15,39
RAZEM 15,39
96|SST. |[KNNR 7 Daszki nad drzwiami - montaz konstrukcji zadaszenia m?2
d.2.|lll.2  |0506-01
4
1,80"1,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
97|SST. |KNR-W 4- |Wymiana przeszklenia zadaszenie z poliweglanu m2
d.2.|lll.2 |01 1112-01
4
1,80*1,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
98|SST. |[KNR 5-08 |Montaz z podtagczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - szt.
d.2.|lll.3 |0504-03 oprawy z demontazu
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
99|SST. |KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna |szt.
d.2.|lll.3 |0501-02 z demontazu
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100(|SST. |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.|ll.3 ]0322-02
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
101|SST. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.2.|lll.4  |1212-02 szpachlowanych jednokrotnie
4
skrzynki 0,25*(1,51*2+0,80)+0,80*1,51+0,50*0,60 m2 2,46
RAZEM 2,46
102|SST. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $red- |m
d.2.|lll.4  |1212-31 nicy ponad 50 do 100 mm
4
2,90+8,90+1,10+8,80+4,0+10,80+1,15 m 37,65
RAZEM 37,65
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3 SKRZYDLO ZACHODNIE
3.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
103|SST. |ZKNR C-1 |Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie okien folig malarska m?2
d.3.|lll.1 |0101-01
1
skrzydto za- |1,48"12+1,90*2,13*10+0,38+1,49*3+1,80*1,85+1,05*2,05 m2 68,56
chodnie
skrzynka 0,80%1,66 m2 1,33
elektryczna
RAZEM 69,89
104|SST. |KNR 13-25 |Demontaz kamery telewizji przemystowej szt.
d.3.|lll.1 |0106-03
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
105|SST. |KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek, tablic informacyjnych |szt.
d.3.|lll.1  |0354-13
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106|SST. |KNR 4-03 |Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju  |m
d.3.{lll.1  |1139-08 do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
1
4,44+4,03+3,67+4,62+4,14+4,0 m 24,90
RAZEM 24,90
107|SST. |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku ( do ponow- |m
d.3.|ll.1  |0535-05 nego montazu)
1
2,84+4,24+3,70+3,42+3,47 m 17,67
RAZEM 17,67
108|SST. |KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.3.|lll.1  |0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
skrzydto za- |0,25*(1,05*15+1,90*10+1,0+1,80) m2 9,39
chodnie
cokotowa  |0,25%(39,65+37,94+12,34+4,30) m?2 23,56
RAZEM 32,95
3.2 Remont tynkéw cokotu
109|SST. |KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m2
d.3.|lll.1 |0101-01
2
skrzydto za- |(0,69+1,44)*0,5%(39,48+0,15"26) 46,20
chodnie
(1,15+0,35)*0,5%(39,47-1,05+0,20*2) 29,12
(1,44+2,14)*0,5%(12,08+0,15%6-0,80) 21,80
0,69"4,25 2,93
A (obliczenia pomocnicze) ========
100,05
100,05*20% m2 20,01
RAZEM 20,01
110(SST. |KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.3.|lll.1 |0108-11
2 0108-12
20,01*0,05 m3 1,00
RAZEM 1,00
111|SST. |KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru m2
d.3.|ll.3 |0102-04
2
100,05-20,01 m2 80,04
RAZEM 80,04
112|SST. |KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usunigcie zmurszatych spoin w murach |m2
d.3.|ll.3 ]0101-02 z cegly
2
20,01 m?2 20,01
RAZEM 20,01
113|SST. |KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.3.|ll.3 |0101-04
2
20,01 m?2 20,01
RAZEM 20,01
114|SST. |KNR AT-26 |Impregnacja biobéjcza reczna m2
d.3.|ll.3 |0102-03
2
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20,01 m?2 20,01
RAZEM 20,01
115|SST. |KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca m2
d.3.|ll.3  |0201-01
2
20,01 m?2 20,01
RAZEM 20,01
116|SST. |KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla wy-|m2
d.3.|lll.3 |0201-05 + |sokiego stopnia zasolenia gr. 5 cm
2 KNR AT-26
0201-06
20,01 m?2 20,01
RAZEM 20,01
117|SST. |KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla wygtadzajgca o gr. |m2
d.3.|l.3 10301-02 + |3 mm
2 KNR AT-26
0301-03
100,05 m2 100,05
RAZEM 100,05
118|SST. |KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie m?2
d.3.|ll.3  |0304-01
2
100,05 m?2 100,05
RAZEM 100,05
119|SST. |KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.3.|llL.4 |0303-01
2
100,05 m2 100,05
RAZEM 100,05
3.3 Sciany nadziemia
120|SST. |KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m2
d.3.|lll.1  |0101-01
3
skrzydto 2,80%(17,24+4,25)-(3,47*5+1,80%1,97) 39,28
wschodnie
tynki bonio-
wane
A (sumaczesciowa) | e
39,28
skrzydto za- |2,84*(39,48+12,08+4,25)-(3,66*13+3,81*3+1,80*1,97) 95,94
chodnie tyn-
ki boniowa-
ne
B (sumaczesciowa) e
95,94
gzyms 0,65%(38,30+40,08+12,68+4,58) 62,17
podokienne |0,25*1,88 0,47
C (sumaczesciowa) | e
62,64
D (obliczenia pomocnicze) ========
197,86
197,86*20% m2 39,57
RAZEM 39,57
121|SST. |[KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.3.|lll.1 |0108-11
3 0108-12
39,57%0,03 m3 1,19
RAZEM 1,19
122|SST. |KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru m2
d.3.|ll.3 |0102-04
3
197,86-39,57 m2 158,29
RAZEM 158,29
123|SST. |KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usunigcie zmurszatych spoin w murach |m2
d.3.|ll.3 ]0101-02 z cegly
3
39,57 m?2 39,57
RAZEM 39,57
124|SST. |KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.3.|ll.3 |0101-04
3
39,57 m2 39,57
RAZEM 39,57
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125|SST. |KNR AT-26 |Impregnacja biobojcza reczna m2
d.3.|ll.3 |0102-03
3
39,57 m2 39,57
RAZEM 39,57
126|SST. |KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka potkryjaca m?2
d.3.|ll.3  |0201-01
3
(39,28+95,94)*20% m?2 27,04
RAZEM 27,04
127|SST. |KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla m2
d.3.|llI.3 |0201-03 niskiego stopnia zasolenia
3
39,28*20% m?2 7,86
RAZEM 7,86
128|SST. |KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych kat. Il boniowanych z zaprawy wapien- |m2
d.3.|11.3 |0802-01 nej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu
3
95,94"20% m?2 19,19
RAZEM 19,19
129|SST. |KNR 19-01 |Profile ciagnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 25 cm m
d.3.|lll.3 |0823-04
3
1,88"20% m 0,38
RAZEM 0,38
130(SST. |KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu 65 cm m
d.3.|lI.3 |0823-07 +
3 KNR 19-01
0823-08
(38,30+40,08+12,68+4,58)*20% m 19,13
RAZEM 19,13
131|SST. |ZKNR C-2 |Naprawa detali architektonicznych przez szpachlowanie ( naprawa drob- |m2
d.3.|lll.3 |0417-03 + |nych ubytkéw , scalenie i wyostrzenie reliefu )
3 ZKNR C-2
0417-04
gzymsy 0,65%(38,30+40,08+12,68+4,58) m?2 62,17
podokienne |0,25*1,88 m2 0,47
RAZEM 62,64
132|SST. |KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla wygtadzajgca o gr. |m2
d.3.|ll.3 |0301-02 + |3-10 mm
3 KNR AT-26
0301-03
197,86-62,64 m?2 135,22
RAZEM 135,22
133|SST. |KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie m2
d.3.|lll.3  |0304-01
3
197,86 m?2 197,86
RAZEM 197,86
134|SST. |KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.3.|lll.4  |0303-01
3
197,86 m?2 197,86
RAZEM 197,86
34 Roboty wykonczeniowe
135|SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymsoéw i paséw elewacyjnych z bla- |m?2
d.3.|lll.2  |0530-05 chy tytancynk o szerokosci do 25 cm
4
skrzydto za- |0,25*(1,05*15+1,90*10+1,0+1,80) m2 9,39
chodnie
cokotowa  |0,25%(39,65+37,94+12,34+4,30) m?2 23,56
RAZEM 32,95
136|SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m -rury z |m
d.3.|lll.2 |0527-06 demontazu
4
2,84+4,24+3,70+3,42+3,47 m 17,67
RAZEM 17,67
137|SST. |KNR 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budyn- m
d.3.|lll.2  |0607-03 kach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
4
3,88+2,96+4,55+4,0 m 15,39
RAZEM 15,39
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138|SST. |KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna |szt.
d.3.|ll.3  |0501-02 z demontazu
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
139|SST. |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.|ll.3  |0322-02
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
140|SST. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.3.|lll.4  |1212-02 szpachlowanych jednokrotnie
4
skrzynki 0,25%(0,80+1,75*2)+0,80*1,75+0,35*0,35 m2 2,60
RAZEM 2,60
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