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TOM I. 2.Branza konstrukcyjna
TOM 1. 3. Informacja BIOZ

TOM 1. 4. Program prac konserwatorskich




SPIS CALEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

TOM 1. 1. Branza architektoniczna wraz z projektem zagospodarowania terenu i serwisem fotograficznym
TOM 1. 2. Branza konstrukcyjna

TOM 1. 3. Informacja BIOZ

TOM 1. 4. Program prac konserwatorskich

TOM I. 5. Serwis fotograficzny

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA TOM I:

ZALACZNIKI:

- Oswiadczenie projektantow

- Dokumenty potwierdzajace posiadane przez projektantow uprawnienia
do projektowania wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci
do wlasciwej izby

- Zlecenia i wytyczne konserwatorskie z dn.29.12.2020

- Mapa zasadnicza

TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

Opis techniczny do zagospodarowania terenu

CZESC RYSUNKOWA

Rys.nrl Plan orientacyjny 1:5000
Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

TOM I. PROJEKT BUDOWLANY REMONTU

CZESC OPISOWA

Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 3 Budynek glowny elewacje — inwentaryzacja

Rys. nr 4 Skrzydto wschodnie elewacje — inwentaryzacja

Rys. nr5 Skrzydto zach. elewacje, pd.-zach., pn.-zach.— inwentaryzacja
Rys. nr 6 Skrzydto zach. elewacje pd.-zach., pn.-wsch.. — inwentaryzacja
Rys. nr7 Budynek gltéwny elewacje

Rys. nr 8 Skrzydto wsch. elewacje

Rys. nr9 Skrzydto zach. elewacje pd.-zach., pn.-wsch.

Rys. nr 10 Skrzydto zach. elewacje pd.-zach., pn.-wsch.

Rys. nr 11 Budynek glowny elewacje —wersja 1

Rys. nr 12 Skrzydto wsch. kolorystyka —wersja 1

Rys. nr 13 Skrzydto zach. kolorystyka —wersja 1

Rys. nr 14 Budynek glowny kolorystyka —wersja 2

Rys. nr 15 Skrzydto wsch. kolorystyka —wersja 2

Rys. nr 16 Skrzydto zach. kolorystyka —wersja 2

TOM I. PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (czes$¢ konstrukcyjna)
Ekspertyza techniczny
TOM I - INFORMACJA BIOZ

TOM | - PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
TOM I. - SERWIS FOTOGRAFICZNY
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OPIS TECHNICZNNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot opracowania.

Projekt budowlany remontu elewacji budynkéw Publicznej Szkoty Podstawowej n 3
przy ul. Armii Krajowej 34 w Gréjcu na dzialce nr ew. 1216,

arkusz 3,0breb 0001 Grojec, jednostka ewidencyjna: 140605 4 Grojec - Miasto,
powiat: grojecki, wojewodztwo: mazowieckie.

2.Podstawa opracowania.

-Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania ,,Centrum Miasta Grojca” Uchwata nr L1/434/98
Rady Miejskiej w Gréjcu z dnia 19 czerwea 1998r .(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 25, poz. 214)

z dn. 16.12.2020 znak pisma GP.6727.114.2020.1D.,

- wytyczne do prac projektowych wydane przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie,
Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53 z dnia 29.12.2020r znak pisma
DR.5183.34.2020.MP,

- Program prac konserwatorskich,

- Mapa zasadnicza,

- Zlecenie Inwestora,

- Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja.

3. Lokalizacja.

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Armii Krajowej 34 a w Grojcu na dziatce nr ew. 1216,
arkusz 3,obreb 0001 Grojec, jednostka ewidencyjna: 140605 4 Grojec - Miasto,

powiat: grdjecki, wojewddztwo: mazowieckie

4.0pis terenu.

Dziatka ewid. nr. . 1216 potozona jest przy ul. Armii Krajowej 34 w Grojcu.
Dojazd do dziatki zapewniono z drogi gminnej (ul. Szpitalna) — nie ulega zmianie.
Teren ptaski , nie zadrzewiony

Dziatka znajduje si¢ na terenie zabudowy budynkami ustugowymi z zakresu o§wiaty w centrum
miejscowosci Grojec. Obecne zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie. Wszystkie elementy
zagospodarowania terenu zostajg zachowane.

Na dzialce jest istniejgca zielen niska oraz drzewa, ktore nie sg objete zadnymi zmianami. Gabaryty oraz
forma przewidywanych prac remontowych harmonizuje z otoczeniem. Charakter oraz forma architektoniczna
budynku nie zostaja zmienione

Dzialka uzbrojenia w nastgpujace media:
- przytacze energetyczne,

- przytacze wody ,

- przytacze gazowe,

- przytacze kanalizacji sanitarnej,

- przytacze kanalizacji deszczowej,

Teren lezy w: 1 strefie klimatycznej
Il strefie obcigzen $niegiem
| strefie obcigzen wiatrem
1 strefie przemarzania gruntu

5.0pinia geotechniczna .

Stwierdza si¢, ze w miejscu inwestycji wystepujg warunki geotechniczne umozliwiajgce
przeprowadzenie projektowanych prac remontowych. Projektowane prace nie zwigkszaja obcigzenia na grunt i
nie wymagaja zmiany sposobu posadowienia budynku. W zwiazku z czym nie zachodzi potrzeba
wykonywania badan gruntowych.



6.Bilans terenu w granicach opracowania, wskazniki.
Projekt nie przewiduje zmiany bilansu terenu ze wzgledu na charakter prowadzonych prac.

Zaden wskaznik istniejacego bilansu terenu nie ulega zmianie.

7. Opis zagospodarowania terenu.
7.1. Usytuowanie istniejacego obiektu.

Budynek PSP nr 34 usytuowane sa we wschodniej czesci dziatki nr ewid. 1216 w pierzei ulicy Armii
Krajowej i Szkolnej. .

Budynki, skrzydto zachodnie i skrzydto wschodnie, usytuowane w granicach dziatek. Skrzydto zachodnie
strony potudniowo-wschodniej graniczy z dziatka ulicy Szpitalnej, a od strony pétnocnej z granica dziatki
ulicy Poswigtne. Skrzydto wschodnie od swojej strony poludniowej graniczy z dziatka ulicy Szpitalnej.

Od strony potnocnej budynkow znajdujg si¢ tereny sportowo rekreacyjne szkoty.
Projektowany zakres prac remontowych nie zmienia Zadnego elementu zagospodarowania terenu.

7.2.Rozbiérki .

Przewiduje si¢ prace rozbiorkowe polegajace na demontazu rur spustowych, uziomoéow , ktore
przeznaczone s3 do ponownego zainstalowania.

Ze wzgledu na stan techniczny projektuje si¢ czgsciowe skucie tynkoéw oraz sztukateryjnych
elementoéw zdobien elewacji.

7.3. Wjazd na dzialke.
Wijazd na dziatke istniejagcym zjazdem z drogi gminnej (ul. Szpitalna) — bez zmian.

7.4. Odprowadzenie $ciekéw i wod opadowych.

7.4.1.Kanalizacja sanitarna
Odprowadzenie $ciekow z budynku przez istniejace przytacze kanalizacyjne — bez zmian.

7.4.2. Kanalizacja deszczowa.
Odprowadzenie wod deszczowych do istniejacej kanalizacji deszczowej — bez zmian.

7.5. Zaopatrzenie w wode, energie i gaz.
Zaopatrzenie w wodg ,energie i gaz ziemny —bez zmian.

7.6. Skladowanie odpadow.
Miejsce sktadowania odpadow statych w szczelnych mobilnych pojemnikach — bez zmian

7.7. Drogi, chodniki, parkingi.
Na terenie inwestycji sa utwardzone ciagi pieszo jezdne — bez zmian.

7.8 Ogrodzenia.
Dziatka nr ewid. 1216 jest ogrodzona — bez zmian.

8. Zielen.
Na terenach nieutwardzonych zielen niska oraz drzewa - bez zmian.

9. Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych.

Budynek nie jest przystosowany dla dostepnos$ci 0so6b niepelnosprawnych . Przewidywane prace
remontowe nie obejmuja swym zakresem dostosowania budynku do uzytkowania przez osoby z ograniczong
zdolnoscia ruchowa.

10. Dane informujace czy teren lub obiekty na terenie sq wpisane do rejestru
zabytkéw oraz czy teren podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego plany zagospodarowania
przestrzennego.

Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej nr 3 w Grojcu pochodzi z z XIX w. (dawne gimnazjum)
zostat wpisany do rejestru zabytkow ( w zakresie bryly gléwnej dwukondygnacyjnej) prawomocnymi
decyzjami:

- Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Radomiu z dn. 12.02.1982 r. pod nr rej. 130/A,

- Glownego Konserwatora Zabytkow w Warszawie z dn. 19.11.1959 r. pod nr rej. 219/59.



Ponadto przedmiotowy obiekt wraz ze skrzydtami podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalef
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg Nr L1/434/98 Rady Miasta w
Grojcu z dn. 19 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
»Centrum” miasta Grdjec, uchwalonego uchwatg Nr XV/104/91 Rady Miejskiej w Grojcu z dni 17 czerwca
1991 r. (Dz. U. WR Nr 14, poz. 130) — ze wzglgdu na usytuowanie na terenie historycznego zatozenia
przestrzennego miasta Grojec.

11. Dane okreflajace wplyw eksploatacji gorniczej.
Teren opracowania nie znajduje si¢ na terenach eksploatacji gornicze;j.

12. Dane obiektu charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W zwigzku z charakterem projektowanych prac tj: — remontem elewacji oddziatywanie obiektu/prac
remontowych okresla si¢ jako minimalnie oddziatujace na otoczenie.

Obszar oddziatywania projektowanych prac przy budynkéw PSP nr 34 zamyka sie w granicach dziatki nr
ewid. 1216.

Podstawa prawna w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu;

- Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w strawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. r. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zm.)

- Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p6ézn. zm.),

WODA | SCIEKI
Istniejacy budynki zaopatrzone sa W przytacze wodociggowe oraz przytacze kanalizacji sanitarnej —
bez zmian.

WODY DESZCZOWE
Wody deszczowe sptywajace z obiektu nie beda miaty charakteru agresywnego, odprowadzane sg do
istniejacej kanalizacji deszczowej — bez zmian .

ZANIECZYSZCZENIA GAZOWE
Nie wystepuja.

ODPADY
Za wyjatkiem bytowych i biurowych nie wystepuja.

EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI I PROMIENIOWANIA
Nie przewiduje si¢ nadmiernej emisji hatasu, ani wibracji przez obiekt.
Obiekt nie produkuje zadnego rodzaju promieniowania ani innych zaktocen.

WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN I ZIEMIE

Obiektu nie wptywa na istniejacy drzewostan. Przyjmuje sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania
przewidzianych prac remontowych eliminuja wptyw obiektu na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

mgr inz. arch. Marcin Nowakowski
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OPIS TECHNICZNY
1. Opis ogolny i dane charakterystyczne budynku.

Budynek Publicznej Szkoly Podstawowej nr 3 w Grojcu pochodzi wybudowany przed rokiem 1860
oraz przebudowany na przetomie wieku XIX i XX zostal wpisany do rejestru zabytkow ( w zakresie bryty
glownej dwukondygnacyjnej) prawomocnymi decyzjami:

- Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Radomiu z dn. 12.02.1982 r. pod nr rej. 130/A,

- Gtownego Konserwatora Zabytkow w Warszawie z dn. 19.11.1959 r. pod nr rej. 219/59.

Czgs¢ gtowna budynku (pigtrowa) skierowana fasada frontowo -naroznikowg do ul. Armii Krajowej i
ul. Szpitalnej. Budynek pietrowy, murowany, cze§ciowo podpiwniczony, przykryty dachem wysokim
dwuspadowym. Strop nad podpiwniczeniem przesklepiony z cegly ceramicznej, strop nad parterem i pigtrem
drewniany belkowy ze $lepym putapem. Zabudowa pierwotna ok. potowy XIX w. dla potrzeb garnizonu
Kawalerii Kozackiej Wojsk Carskiej Rosji. Na przetomie XIX i XX wieku przebudowany i przystosowany w
stylu p6zno klasycystycznym dla potrzeb edukacyjnych (gimnazjum).

Rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej oraz z blachy
tytanowo cynkowej. Stolarka okienna drewniana, drzwiowa z profili aluminiowych. Nad wej$ciem od strony
dziedzinca systemowy daszek poliweglanowy. Tynki wapienne i cementowo wapienne. Elementy ozdobne w
postaci gzymsow, pilastrow i obramowan okiennych wykonane w tynku wapiennym oraz jako sztukateria
gipsowa. Cokoty tynkowane tynkiem cementowym.

Skrzydto zachodnie i wschodnie wybudowano jako jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone o
konstrukcji murowanej. Dach o konstrukcji drewnianej wielospadowy i pulpitowy. Pokrycie dachu blacha
tytanowo cynkowa. Rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej oraz z
blachy tytanowo cynkowej. Stolarka okienna drewniana, drzwiowa z profili aluminiowych oraz drzwi stalowe.
Nad wejsciem bocznym systemowy daszek poliweglanowy.

Tynki wapienne i cementowo wapienne. Elementy ozdobne w postaci gzymsoéw wykonane w tynku
wapiennym. Na elewacjach od strony ulicy Armii Krajowej oraz Szpitalnej delikatne boniowanie. Cokoty
tynkowane tynkiem cementowym.

Ponadto przedmiotowy obiekt wraz ze skrzydtami podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg Nr L1/434/98 Rady
Miasta w Grojcu z dn. 19 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,Centrum” miasta Grojec, uchwalonego uchwatg Nr XV/104/91 Rady Miejskiej w Grojcu z
dni 17 czerwca 1991 r. (Dz. U. WR Nr 14, poz. 130) — ze wzgledu na usytuowanie na terenie historycznego
zalozenia przestrzennego miasta Grojec.

Zgodnie z Ustawg z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkoéw rodz. 2 art 3
pkt4 omawia, w ktorych przypadkach nie wykonujemy swiadectw:
4. Obowiazki, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, nie dotycza budynku:
1) podlegajacego ochronie na podstawie przepisow o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
W zwigzku z obowigzujacymi przepisami prawa nie wykonano charakterystyki energetycznej dla powyzszej
inwestyciji.

1.1. Przeznaczenie i uklad funkcjonalny budynku.

Budynek PSP nr 3 przy ul. Armii Krajowej 34 jest budynkiem o funkcji o$wiatowe;j.
Gltowne wejscie do budynku znajduj¢ si¢ w budynku gtéwnym po jego potudniowe;j stronie. Dodatkowe
wejscia znajduja si¢ po potnocnej stronie budynku glownego oraz w skrzydtach zachodnim i wschodnim.
W budynku gléwnym znajdujg si¢ pomieszczenia administracyjne na parterze oraz sale lekcyjne i biblioteka
na pietrze. W skrzydle zachodnim znajdujg si¢ sale lekcyjne i sanitariaty. Skrzydto wschodnie przeznaczone
jest na sale gimnastyczng , szatnie i pomieszczenie techniczne.

2. Opis projektowanych prac remontowych.
2.1. Ocena stanu technicznego i zakres prac remontowych.

Zakresem prac remontowych obejmuje naprawe elewacji budynku i przywrdocenie im historycznego
charakteru. W niedawnym czasie wykonano remont dachu oraz pokrycia dachowego na budynkach.



Dokonano rowniez wymiany rynien i rur spustowych. Remont nie przewiduje wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej.

- Istniejace pokrycie dachowe wykonane z blachy tytanowo cynkowej. Po niedanym remoncie — nie jest
objete remontem.

- Konstrukcja wiezby dachowej poza zakresem opracowania.
- Kominy. Stan komindéw uznaje si¢ za dobry. Nie przewiduje si¢ ich remontu.

- Rynny i rury spustowe. Stan techniczny rynien i rur spustowych oceniono na bardzo dobry. Przy ostatnim
remoncie dokonano wymiany rynien i rur spustowych. Rury spustowe po demontazu przeznacz si¢ do
ponownego zamontowania po wykonaniu remontu elewacji.

- Obroébki blacharskie gzymséw, muréw ogniowych, kominéw, podokienniki. Istniejagce obrobki
blacharskie dachu , kominéw w stanie bardzo dobrym przeznaczone do pozostawienia. Obrobki blacharskie
gzymsow, cokotow oraz okapniki okienne w stanie dobrym. Ze wzgledu na remont tynkow przewiduje si¢
jednak je do wymiany.

-Gzymsy. Ze wzgledu na nieszczelno$ci obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych wystepujacych
przed remontem dachu stwierdzono odspojenia tynku oraz zniszczenia fragmentéw gzymsow wienczacych.
Istniejace gzymsy przeznacza si¢ do remontu i w miejscach dewastacji do odtworzenia. Gzymsy podokienne
oraz mi¢gdzykondygnacyjne w stanie dobrym. Wymagaja od$wiezenia.

-Wykonczenie §cian zewnetrznych. Istniejgce tynki znajduja si¢ w ztym stanie technicznym. Na duzej
powierzchni elewacji stwierdzono spekania ubytki i uszkodzenia tynkow.. Sytuacja ta dotyczy zaréwno $cian
jak i gzymsow. Projektuje si¢ remont istniejacych gzymsow , uzupetnienia tynkow wraz z wyprawami
elewacyjnymi.

Przewiduje sie odkucie istniejacej tynkéw na cokotach i wykonanie nowych renowacyjnych.

-Stolarka okienna i drzwiowa. Stwierdzono ogélnie dobry stan stolarki okiennej i drzwiowej. Niniejsze
opracowanie nie przewiduje wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

2.2. Projektowane prace remontowe
Ponizej przedstawiono poszczegolne elementy budynku przeznaczone do remontu.
2.2.1. Rynny i rury spustowe

Istniejace rynny i obrobki blacharskie pasow podrynnowych do pozostawienia. Rury spustowe
przeznacza si¢ do ponownego montazu po wykonaniu remontu elewacji. W miejscach w ktorych obecnie sa
podiaczone do kanalizacji deszczowej wykona¢ podtaczenie ponownie.

Do montazu rur spustowych wykorzysta¢ istniejagce elementy mocujace.

2.2.2. Obrébki blacharskie gzyms6w miedzykondygnacyjnych, gzymséw podokiennych, cokolow i
podokienniki.

Majac na uwadze wymiane pokrycia dachowego oraz rynien projektuje si¢ wykonanie nowych
obrobek blacharskich podrynnowych, gzymsoéw wieniczacych , obrobek blacharskich muréw ogniowych oraz
wymiane wszystkich podokiennikéw. Obrobki i podokienniki wykonane z blachy tytanowo cynkowej
analogicznie jak wykonane jest istniejace pokrycie dachowe.

Od strony zachodniej na potaczeniu $ciany budynku gtéwnego z dachem skrzydta zachodniego
wykona¢ nowa obrobke blacharska.

2.2.3. Tynki zewnetrzne $cian nadziemia

Ze wzgledu na znaczng korozje istniejacych tynkow nalezy sku¢ wszelkie miejsca spekane,
odspojone, zasolone lub zaglonione i odbarwione. Szczegdlnie miejsca w okolicach rur spustowych oraz
cokoty budynkow. Reszt¢ wyprawy tynkarskiej wyczysci¢ poprzez piaskowanie. Szczegdlng uwage zwrocic
na czyszczenie elementow pilastrow i gzymsow.



Po usuni¢ciu odspojonych i zawilgoconych powierzchni tynkéw oraz fragmentow tynkow
cementowych nalezy zmy¢ catg powierzchnie $§cian woda pod odpowiednim ci$nieniem i dokonaé natrysku
preparatu gruntujagcego wzmacniajacego podloze oraz ujednolicajacego jego chlonno$é. Dziatania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi danego producenta. W miejscach zaatakowanych
mikrobiologicznie dokona¢ dezynfekcji preparatami grzybo i glonobdjczymi.

Uzupetnienia tynkow odkutych na cokole wykona¢ jako nowe wyprawy z tynkow renowacyjnych w
systemie tynkow odsalajacych WTA.

Tynki na pozostatych odkutych czgéciach Scian wykonac jako renowacyjne zgodne z WTA lub
tradycyjne wapienne. Wierzchnig warstwe wykonac jako cienkowarstwowa warstwe tynku zbrojonego.

Obrzutka renowacyjna

Sucha zaprawa renowacyjna zgodna z normami DIN 18557 oraz DIN EN 998-1; certyfikowana przez
WTA obrzutka renowacyjna, przeznaczona do obrébki recznej i maszynowe;.
- Obrzutka przeznaczona do wstgpnego przygotowania zawilgoconych i/lub zasolonych podlozy mineralnych,
stanowigca warstwe szczepng pomi¢dzy podlozem a tynkiem renowacyjnym. W przypadku podtoza silnie
chlonacego wodg obrzutka pozwala na zdecydowane wyréwnanie stopnia pochtaniania wody. Przeznaczong
do zagruntowania powierzchni¢ nalezy z reguty pokrywac¢ w 50-60%, przy czym mozliwe jest
catopowierzchniowe natryskiwanie obrzutki (na podtoza zasolone siarczkami lub zawierajace gips). W
przypadku muréw o niestabilnych wtasciwosciach obrzutka pozwala na zrownowazenie wlasciwosci podtoza.

- Sktad. Piasek, cement o zwigkszonej odpornosci na dziatanie siarczkow i dodatki umozliwiajace lepsza
obrobke oraz zwickszajace przyczepnosc.

- Podtoze. Stary, zniszczony tynk nalezy sku¢. Kruszace si¢ fugi i spoiny wydrapac na glebokos¢ 2-3 cm.
Usuna¢ zabrudzenia, kurz, izolacje¢ bitumiczng i luzne czesci. W razie potrzeby wymieni¢ uszkodzone cegly.
Doktadnie oczy$ci¢ mur (stosujac sprezone powietrze, miotle / szczotke druciang itp.), a nastgpnie osuszyc.
W watpliwych przypadkach podtoze silnie chlongce wodg nalezy wstepnie zwilzy¢ (unikaé tworzenia si¢
btony wodnej na powierzchni $ciany). Zagwarantowac dobre przywieranie obrzutki do podtoza.

- Obrobka. Wymiesza¢ obrzutke z czysta woda, bez dodawania jakichkolwiek dodatkow.

Przygotowanie reczne - w skrzyni na zaprawe — mieszalnikiem wolnoobrotowym lub w zwyczajowo
uzywanych betoniarkach przelotowych lub o obiegu wymuszonym (czas mieszania ok. 3 minut). Stosujac
odpowiednie agregaty tynkarskie nalezy — z uwagi na grube uziarnienie — zastosowa¢ uzywane §limacznice i
wstepnie zamuli¢ weze podajace szlamem wapiennym. Nanosi¢ obrzutke — 0 ile to mozliwe — pasmami,
pokrywajac jedynie 50-60 % powierzchni. W zaleznosci od wymogow podtoza, obrzutke mozna rowniez
naktada¢ na cata powierzchnie muru, (grubo$¢ warstwy 5mm). Obrzutki nie nalezy w zadnym przypadku
stosowa¢ do wyréwnywania nierdwnosci podtoza. Natozona obrzutkg ewentualnie zwilza¢, aby uchroni¢
przed wypaleniem si¢. Caly przygotowany materiat musi zosta¢ zuzyty przed rozpoczgciem procesu
twardnienia. Nie miesza¢ ponownie raz zwigzanego materiatu. O ile to mozliwe naktada¢ tynk juz 1- 2 dni po
zagruntowaniu podtoza obrzutka. Nie gruntowaé przy bezposrednim nastonecznieniu, w czasie deszczu lub
silnego wiatru; chroni¢ przygotowana powierzchnie przed zbyt szybkim wysychaniem. Swiezo zagruntowane
obrzutka powierzchnie nalezy przez 1-2 dni chroni¢ przed wysychaniem i innymi szkodliwymi czynnikami. W
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednio szybkie wysychanie obrzutki (wentylacja i/lub
odwilgacanie). Przed potozeniem nastgpnej warstwy nalezy zachowac 1- 2 dni przerwy technologicznej. Zbyt
dhugie przestoje moga jednak na wilgotnym murze doprowadzi¢ do utworzenia si¢ spieczonej warstwy i
spowodowac roblemy z przywieraniem. Nie wykonywac¢ prac i nie poddawaé suszeniu w temperaturze $cian i
powietrza ponizej +50C. Przestrzegaé aktualnych wytycznych WTA oraz norm.

Tynk renowacyjny gruboziarnisty

Tynk naktadany zwyktym agregatem tynkarskim bez specjalnego wyposazenia, wysoce
paroprzepuszczalny, magazynujacy sole, spetniajacy wszystkie wymagania instrukcji 2-2-91 WTA, do
grubych warstw tynku.

- Tynk renowacyjny do zawilgoconych/zasolonych powierzchni w nowym lub starym
budownictwie do $cian czesto nawilgacanych, podktadowy i nawierzchniowy, zewnetrzny i wewnetrzny; z
grubym ziarnem - stosowany jako tynk podktadowy (pierwsza warstwa).

- Sktad. Piasek, tras, cement, dodatki poprawiajace urabialno$¢ i przyczepno$¢ oraz osiagniecie szczegdlnych
wiasciwosci budowlano - fizycznych; spetnia wszystkie wymagania Instrukcji 2-2-91 WTA "Tynki
renowacyjne".



- Podtoze. W celu poprawy przyczepnosci i/lub wyréwnania chtonnos$ci podtoza natozy¢ szpryce, obrzutke
renowacyjng. W przypadku podtoza zawierajacego gips stosowaé specjalny material na obrzutke. Duze
nier6wnos$ci wypetnia¢ renowacyjnym tynkiem podktadowym.

- Obrobka. Mieszaé¢ wylacznie z czysta woda bez zadnych dodatkéw. Uzywaé zwyklych agregatow
tynkarskich. Nie uplastyczniaé juz tezejacego materiatu przez dodawanie wody i ponowne mieszanie. Nie
uzywac betoniarek. W przypadku koniecznosci mieszania recznego uzywac innych tynkéw renowacyjnych z
programu produkcji BaumitBayosan. Zawsze naktada¢ dwuwarstwowo: zasolenie siarczanami i/lub azotanami
po min. 10 mm (tacznie min. 20 mm), zasolenie azotanami: po min. 15 mm (tacznie min. 30 mm). Po
wyschnigciu pierwszej warstwy ewentualne pojawiajace sie sole ze szczotkowa¢ na sucho. Przestrzegad
przerw technologicznych - 1 dzien na kazdy mm grubosci. Celem zapewnienia przyczepnosci kazdej warstwie
spodniej nada¢ chropowato$¢, przeciagajac poziomo jeszcze plastyczny tynk twarda szczotka. Nie stosowaé w
temperaturze ponizej +5 C ($ciany lub powietrza), przestrzega¢ aktualnych zalecei WTA i normy DIN 18 550.
Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem; zwilzaé tylko w szczegdlnych wypadkach. Wysoka paro
przepuszczalnosé¢ tynku wymaga zapewnienia dostatecznej wentylacji pomieszczen, szczegdlnie piwnicznych.
Nalezy uprzedzi¢ 0 tym uzytkownikow. Miesza¢ doktadnie, lecz nie doprowadza¢ do przemieszania. Uzywaé
jako warstwy spodniej. Muszg zosta¢ spelnione wymagania systemu tynkoéw renowacyjnych danego systemu..
Pomieszczenia wewnetrzne muszg by¢ ostroznie ogrzewane, gdyz zbyt wysokie temperatury moga negatywnie
wptywacé na reakcje hydrauliczne, co moze prowadzi¢ do powstawania rys. Nie stosowa¢ w kontakcie z
gipsem!

Tynk renowacyjny drobnoziarnisty wzmocniony wiéknami FMR

Tynk naktadany zwyktym agregatem tynkarskim bez specjalnego wyposazenia, spetniajacy wszystkie
wymagania instrukcji 2-2-91 WTA. Znaczna solochtonnos¢ dzieki duzej porowatosci; samoistne
napowietrzanie dzigki specjalnemu sktadowi; szybkie odprowadzanie wilgoci dzieki matemu oporowi
dyfuzyjnemu (p = ok. 7); wodoodporno$¢ dzigki dodatkom hydrofobizujagcym; maszynowy.

- Tynk renowacyjny do zawilgoconych/zasolonych powierzchni w nowym lub starym
budownictwie do §cian cze¢sto zawilgacanych, podktadowy i nawierzchniowy, zewnetrzny i wewnetrzny; z do
drobnych faktur — uziarnienie do 1,3mm. (jako druga warstwa , wykonczeniowa).

- Sktad. Piasek, tras, cement, dodatki poprawiajace urabialno$¢ i przyczepnos¢ oraz osiagniecie szczegdlnych
wilasciwoscei budowlano — fizycznych, granulat szklany uszlachetniony wioknami.

- Podtoze. W celu poprawy przyczepnosci, pierwsza warstwe tynku renowacyjnego ,,przeciagna¢” twarda
szczotka przed jego zastygnieciem nadajac jej chropowatosc.

- Obrobka. Miesza¢ wylacznie z czysta woda bez zadnych dodatkow. Uzywaé zwyklych agregatow
tynkarskich. Nie uplastycznia¢ juz tezejacego materiatu przez dodawanie wody i ponowne mieszanie. Nie
uzywacé betoniarek. W przypadku koniecznosci mieszania recznego nie przekracza¢ 2-3 minutowego czasu
mieszania. Zawsze naktada¢ dwuwarstwowo: zasolenie siarczanami i/lub azotanami po min. 10 mm (tgcznie
min. 20 mm), zasolenie azotanami: po min. 15 mm (tacznie min. 30 mm). Po wyschnieciu pierwszej warstwy
ewentualne pojawiajace sie sole ze szczotkowaé na sucho. Przestrzega¢ przerw technologicznych - 1 dzien na
kazdy mm grubosci. Nie stosowa¢ w temperaturze ponizej +5 C ($ciany lub powietrza), przestrzega¢
aktualnych zalecen WTA i normy DIN 18 550. Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem; zwilza¢ tylko
w szczegblnych wypadkach. Wysoka paro przepuszczalnosé¢ tynku wymaga zapewnienia dostatecznej
wentylacji pomieszczen, szczegdlnie piwnicznych. Nalezy uprzedzi¢ o tym uzytkownikow. Mieszac
doktadnie, lecz nie doprowadza¢ do przemieszania. Uzywac jako warstwy spodniej. Musza zosta¢ spetnione
wymagania systemu tynkow renowacyjnych danego systemu.. Pomieszczenia wewnetrzne musza byé
ostroznie ogrzewane, gdyz zbyt wysokie temperatury moga negatywnie wptywac na reakcje hydrauliczne, co
moze prowadzi¢ do powstawania rys.

UWAGA

Na elewacjach skrzydta zachodniego oraz wschodniego odtworzy¢ rysunek istniejgcego boniowania.

2.2.4. Zwalczanie grzybéw i alg na elewacjach
Nalezy wykona¢ dezynfekcj¢ cokotu oraz fragmentow elewacji powyzej cokotu na ktérych wystepuje

korozja spowodowana wystgpowaniem grzybow, alg i porostow. Miejscami takimi sa gtdwnie obszary wzdhuz
rur spustowych, fragmenty gzymsow oraz pasy tynku pod nimi gdzie w przesztosci wystgpowaty przecieki



wody deszczowej z rynien i odksztalconych obrobek blacharskich. Renowacje nalezy wykona¢ poprzez
natrysk gotowego roztworu na tynk i $ciang wg. zalecen producenta roztworu.

- Produkt. Gotowy, wodny roztwor do zwalczania grzybow i alg na $cianach i elewacjach.
- Sktad. Woda, poczworny zwigzek amonu, pochodne izotiazolu.

- Wiasciwosci. Ptynny roztwor przeciwko bakteriom, grzybom i algom. Oprocz hamowania rozwoju i
niszczenia alg, srodek powoduje rowniez ich silne odbarwienie.

- Zastosowanie. Roztwor renowacyjny do stosowania na §cianach wewnetrznych i zewnetrznych. Aby
uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ kietkujacych zarodnikow grzybow nalezy zagruntowaé zaatakowane $ciany
roztworem, a po krotkim czasie dziatania doktadnie oczysci¢ je mechanicznie. Nastgpnie ponownie 1 lub 2
razy natryskiwac¢ roztwor na zanieczyszczone powierzchnie, az do nasaczenia si¢ podioza.

- Obrobka. Roztwor renowacyjny natryskuje si¢ na zaatakowane grzybami lub algami powierzchnie $cian, aby
zapobiec unoszeniu si¢ zarodnikow w powietrzu przy czyszczeniu mechanicznym. Po krétkim czasie dziatania
(1 - 2 godz.) zanieczyszczong powierzchni¢ oczysci¢ mechanicznie (szczotkowanie, czyszczenie strumieniem
wody, itp.)

Po oczyszczeniu catg powierzchni¢ doktadnie nasyci¢ roztworem, natryskujac $ciane 1 do 2

razy. W ciggu nastepnych 24 godzin chroni¢ powierzchnie¢ $ciany przed deszczem.

Aby zapobiec ponownemu zaatakowaniu $cian przez algi lub grzyby, do kazdej nastgpnej

powloki wykonczeniowej nalezy doda¢ odpowiedniego srodka grzybo- lub algobdjczego.

W celu zapewnienia optymalnego dziatania roztworu nie nalezy taczy¢ go z innymi srodkami

renowacyjnymi.

2.2.5. Wzmocnienia $cian za pomoca pretéw spiralnych, naprawa peknie¢ murow.

W budynku gtéwnym, nad otworami okiennymi, jak zaznaczono w cze¢sci rysunkowej, wystepuja
prawdopodobne pgknigcia nadprozy badz muru wymagajace wzmocnienia. Uszkodzenia te powstaty
prawdopodobnie podczas naprawy wiezby dachowej. Podobne peknigcia wystepuja na powierzchni gzymsow
tympanonu.

Wzmocnienie muréw projektuje si¢ za pomoca spiralnych pretdw ze stali nierdzewnej systemu wzmacniania
murdéw np. Helifix lub innym réwnowaznym.

Projektowane miejsca przeprowadzenia wzmocnienia murdéw przedstawiono w czgsci graficzne;j
opracowania. Dopuszcza si¢ zastosowanie alternatywny sposob dokonania napraw pod warunkiem akceptacji
przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz inwestora.

- Naprawa peknig¢ lokalnych w murach pelnych. Dotyczy naprawy nadprozy oraz pekniec poza strefa
nadprozy. W poziomych warstwach zaprawy (spoinach) wycigé szczeliny w wymaganych odstepach i na
okres$long glebokos¢. W przypadku ciecia w spoinach nalezy usung¢ zaprawg na catej grubosci spoiny.
Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda. Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe
systemowa o grubos$ci ok. 15 mm. Wepchnaé pret spiralny (ilo$¢ i $rednicg pokazano na rysunkach) w
zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny. Wprowadzi¢ nastepna warstwe zaprawy cementowej systemowej
pozostawiajac ok. 15 mm w celu pozniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca
zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu. Wyréwnaé powierzchnie spoiny. Zwilzaé spoin¢ co
pewien czas. Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednia zaprawa.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

- Glegbokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubos¢ tynku.

- prety spiralne HeliBar co najmniej na dtugo$¢ 500 mm poza szczeling.

- pionowy rozstaw pretow pokazano na rysunkach.

- w przypadku pekniecia w odlegltosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku pret spiralny powinien by¢
prowadzony min 100mm wokoét naroza i zostaé zamocowany w przylegajacej Scianie.

- w przypadku peknigcia w odleglosci mniejszej niz 500 mm od otworu pret spiralny powinien by¢ zagiety i
zamocowany w osciezu.

- Naprawa i wzmocnienie nadproza, konstruowanie belek w murach pelnych. W poziomych warstwach
zaprawy (spoinach) wyciaé¢ szczeliny w wymaganych odstepach i na okreslong glgbokos¢. W przypadku
ciecia w spoinach nalezy usuna¢ zaprawe na catej grubosci spoiny. Wyczyscic szczeliny przy pomocy
odkurzacza i spryska¢ woda. Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe systemowa o grubosci ok. 15 mm.



Wepchnaé pret spiralny w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny. Wprowadzi¢ druga warstwe zaprawy
cementowej systemowej na poprzednia grubosci ok. 10 mm. Wepchna¢ drugi pret spiralny w zaprawg
uzyskujac dobre pokrycie. Natozy¢ kolejna warstwe zaprawy i wepchna¢ ja szpachelka w glab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta. Zwilzac okresowo. Uzupetni¢ wypehienie spoiny niekurczliwa
zaprawa. Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
- glebokosé szczeliny wynosi od 55 do 70 mm, (plus grubos¢ tynku)
- jesli odcinki preta maja by¢ potaczone stosowaé taczenie na zaktadke 500 mm,
- dolne i gébrne wzmocnienia powinny by¢ usytuowane jak najdalej od siebie -
maksymalna odlegtos¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).

Lokalizacje elementéw pokazano w cze$ci graficznej opracowania.

2.2.6. Remont gzymséw, opasek okiennych , pilastrow i elementéw sztukaterii.

W projekcie przewiduje si¢ naprawe istniejacych gzymsoéw kordonowych, wienczacych oraz gzymsow
podokiennych i opasek wokoét okien (cze$¢ okien w budynku gléwnym) Naprawy i uzupetnienia istniejacych
gzymsoOw nalezy wykona¢ metoda ciagnigcia po uprzednim oczyszczeniu wszystkich warstw starej wyprawy
elewacyjnej szczegoélnie elementow wykonanych z zaprawy cementowej . W miejscach szczegdlnych
zniszczen nalezy odku¢ luzne fragmenty zaprawy , a nastgpnie uzupehic brakujace elementy gzymsu oraz
wypetni¢ glebsze ubytki zaprawa wapienng lub szpachla do wypetniania ubytkdw. Nastepnie wykonac
warstwe wykonczeniowg za pomocg zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej. W przypadku uzupetnia i
odtwarzania zniszczonych fragmentéw gzymsy zaleca si¢ wykonac je z zaprawy sztukatorskiej. Gzyms taki
nalezy wykonywa¢ dwuetapowo.

W pierwszym etapie nalezy wykona¢ rdzen z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej lub tynku
tradycyjnego. Druga warstwe wykonczeniowa nalezy wykonac z zaprawy sztukatorskiej drobnoziarniste;.

- Produkt. Sucha, drobnoziarnista zaprawa sztukatorska, szybko wigzaca, do wykanczania warstw
wykonanych przy pomocy gruboziarnistej zaprawy sztukatorskiej oraz do naprawy uszkodzonych elementéw
sztukatorskich.

- Sktad. Piasek, wapno, szybkowiazacy cement oraz domieszki umozliwiajace lepsza obrobke i zapewniajace
hydrofobowos¢.

- Zastosowanie. Drobnoziarnista zaprawa sztukatorska szybkowiazaca, doskonale nadaje si¢ do wykonczenia
szablonem powierzchni wykonanych z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej. Moze by¢ stosowana do
naprawy starych elementow sztukatorskich wigzanych cementem. Uzywana do wykonywania elementow
ciagnionych na stotach w warsztacie i na §cianach. Moze by¢ stosowana na zewnatrz i w miejscach
zawilgoconych.

Nie nadaje si¢ do wykonywania elementow sztukatorskich w systemach ocieplen , gdzie zalecane jest
stosowanie lekkich elementow z wyttoczonego polistyrenu.

- Podloze. Podtoze musi by¢ trwate, nos$ne, czyste i odkurzone. Usuna¢ warstwy farb klejowych, olej i thuszcz.
Podloze nie moze zawiera¢ zanieczyszczen silnie pochtaniajacych wode. W przypadku obrobki
wielowarstwowej odczeka¢ do odpowiedniego stwardnienia warstwy podkladowej (np.: z zaprawy
gruboziarnistej). Podtoze musi by¢ odpowiednio wyschniete i stwardniate. Wyjatek: gruboziarnista zaprawa
moze by¢ pokrywana zaprawa drobnoziarnistg natychmiast po stwardnieniu. Powierzchnie gltadkie poddaé
obrobcee wstepnej (zwigkszenie przyczepnosci), np. obrzutka , warstwa szczepna lub podobne.

- Obrobka. Wymiesza¢ zaprawe recznie mieszadtem krzyzakowym, do uzyskania rzadkiej konsystencji.
Natychmiast po wyrobieniu nanosi¢ zaprawe na odpowiednig powierzchnig i szybko $ciagna¢ szablonem.
Maksymalna grubo$¢ warstwy zaprawy wynosi 2 — 3mm. W przypadku naktadania na $ciany mozna naktadac
zaprawe natychmiast po stwardnieniu zaprawy gruboziarnistej. Nie mozna wykluczy¢ wystgpowania peknigc
w przypadku duzych wystepdéw $ciennych i elewacyjnych. Elementy wykonywane w warsztacie nalezy Suszy¢
powoli i rownomiernie z kazdej strony. Sktadowanie wykonanych ksztattek powinno odbywac si¢ na rusztach
drewnianych, aby umozliwi¢ doptyw powietrza i schniecie z kazdej strony. Podczas procesu twardnienia
unikaé zjawisk przy$pieszajacych schnigcie (takich jak: promieniowanie stoneczne, ogrzewanie, itp.) oraz
mrozu i przeciagu. Chroni¢ elewacj¢ przed silnym promieniowaniem slonecznym i przeciagami przy pomocy
odpowiednich Srodkow.

W razie zbyt szybkiego wysychania, zwilzy¢ raz lub wielokrotnie gotowy element sztukatorski.
Podczas twardnienia elementow nasciennych moga powsta¢ peknigcia, ktore nalezy naprawic przed ich
pomalowaniem. W przypadku wystepow $ciennych wigkszych niz 5 cm nalezy zastosowaé¢ odpowiednie



elementy opierzajace (np.: pokrycia z blachy). W przypadku elementéw pozbawionych pokrycia (np.: gzymsy,
szeroko$¢ < 5cm) nalezy wykona¢ strong wierzchnig ze spadkiem do odprowadzania wody, co zapobiega
przenikaniu wody, a tym samym powstawaniu wykwitow i peknie¢. Na zakonczenie pokry¢ masg sztukatorska
warstwa farby nie przepuszczajacej wody (hydrofobowej) i paroprzepuszczalnej.
Nie nadaje si¢ do naprawy elementow stiukowych wigzanych gipsem. Nie wykonywac prac i nie suszy¢ w
temperaturze $cian i powietrza ponizej +50C.

Naprawe i uzupehienia pilastrow i opasek okiennych wykona¢ analogicznie.
Lokalizacj¢ elementéw pokazano w czg¢$ci graficznej opracowania.

2.2.7. Malowanie i kolorystyka elewacji.

Ze wzgledu na zawilgocenie muréw oraz charakter obiektu przewiduje si¢ malowanie elewacji
farbami elewacyjnymi silikatowymi lub silikonowymi. Kolorystyka podana zostata w cze$ci graficznej
opracowania, nalezy jednak wykona¢ prébe koloru na powierzchni §cian przeznaczonych do malowania w
celu ostatecznego uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

Najwazniejsze whasciwosci farby silikonowej:

- paro-przepuszczalna

- elastyczna - zdolno$¢ krycia mikropeknigé
- samoczyszczaca - odporna na brud

- odporna na warunki atmosferyczne

- zmywalna.

Farba silikonowa przeznaczona jest do ochrony oraz barwnego wykonczenia elewacji przy
odnawianiu starych obiektow i zabytkow historycznych, ozdabianiu i przemalowywaniu starych i nowych
tynkéw mineralnych. Zalecana w miejscach narazonych na zanieczyszczenia - odporna na zanieczyszczenia
srodowiska.

Farba silikonowa jest gotowa do uzycia farba na bazie zywicy silikonowej do zastosowania na
zewnatrz i wewnatrz budynkow, do ochrony i renowacji starych i nowych elewacji oraz tynkow
renowacyjnych systemowych.

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen oraz thuszczu,
powtoki starych farb elewacyjnych powinny by¢ usunigte przed natozeniem farby. Malowane powierzchnie
tynku powinny mie¢ t¢ samg fakture, nie moga by¢ popekane, powinny by¢ wykonane z jednorodnego
materiatu.

Przed malowaniem farb¢ doktadnie mieszamy. W przypadku malowania duzych powierzchni zaleca
si¢ wymiesza¢ w wigkszym pojemniku zawarto$¢ kilku wiader. Farbe nakladamy cienka warstwa na sucha
powierzchnig, watkiem lub pedzlem. W normalnych warunkach wystarczy potozenie 2 warstw farby, w
odstepach 4 - 6 h potrzebnych na wyschniecie. Pelne wyschniecie farby w normalnych warunkach wynosi 12
h. Farba jest gotowa do malowania, jednakze do malowania wstgpnego (pierwsza warstwa) zaleca si¢
rozcienczenie farby poprzez dodanie okoto 5 - 10% wody. Narzedzia po uzyciu natychmiast umy¢ w wodzie.
W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz + 5°C ani wyzsza od +
25°C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza,
chroni¢ przed bezposrednim wptywem opadow atmosferycznych. Narzedzia i naczynia nalezy niezwlocznie
po zakonczeniu prac umy¢ woda. Wszelkie zabrudzenia elementéw budowlanych, ubrania roboczego nalezy
natychmiast oczysci¢ uzywajac wigkszej ilosci czystej wody. Chroni¢ oczy i skore, w razie dostania si¢ do
oczu przemy¢ duza ilo$cig czystej wody i skonsultowac si¢ z lekarzem.

2.2.8. Instalacja odgromowa, elementy instalacji i urzadzen, skrzynki instalacyjne oraz kratki
wentylacyjne, daszki nad wej$ciami.

Budynek nie jest wyposazony w instalacje odgromows. Istniejace uziomy przeznacza si¢ do
ponownego montazu.

Elementy instalacji i urzadzenia na elewacjach przeznacza si¢ do ponownego montazu po wykonaniu
remontu.

Stalowe rury gazowe nalezy zabezpieczy¢ farbami do metalu. Skrzynki instalacyjne dostosowad
kolorystycznie do koloru elewacji.

Kratki wentylacyjne do wymiany na nowe lub jesli ich stan techniczny na to pozwala do
zamontowania ponownie. Po uprzednim wyczyszczeniu i pomalowaniu.

Typowe, poliweglanowa zadaszenia nad wejsciami (tylnym do budynku gtéwnego oraz do skrzydta
wschodniego, po oczyszczeniu i wymianie ptyty poliwgglanowej na nowa przeznacza si¢ do pomownego
montazu w uprzednich miejscach.



2.2.9. Schody zewnetrzne.

Przed budynkiem od strony potudniowej znajdujg si¢ schody wejsciowe. Na powierzchni schodow
utozono plytki gresowe. Schody te pozostawia si¢ w stanie istniejacym. Nalezy zwroci¢ uwage na
odpowiednie zabezpieczenie ich podczas wykonywania remontu elewacji.

3. Etapowanie prac remontowych.

Nie przewidujg si¢ etapowania prac remontowych. Calo$¢ zostanie wykonana w jednym etapie.

mgr inz. arch. Marcin Nowakowski
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