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A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- CZESC OGOLNA

| - CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajaceqo

-Nazwa inwestycji:

Wykonanie i odbior robot budowlanych tj. remontu elewacji budynkow
Publicznej Szkoty Podstawowej n 3
przy ul. Armii Krajowej 34 w Grojcu na dziatce nr ew. 1216

-Adres inwestycji:

ul. Armii Krajowej 34

05-600 Grojec

dziatki nr ewid.: 1216, arkusz 3,

obrgb 0001 Groéjec, jednostka ewidencyjna: 140605 4 Grojec - Miasto,
powiat: grojecki, wojewodztwo: mazowieckie

-Nazwa i adres zamawiajacego:
Gmina Grdjec

ul. Jozefa Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

Dane kontaktowe:

telefon: +48 (48) 664-30-91
fax: +48 (48) 664-21-03
strona www: www. grojecmiasto.bip.info.pl

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
- Zestawienie obiektow:

Prace budowlane sg przewidziane w budynkach istniejacych szkoty przy ul. Armii Krajowej 34
polegajacych na . remoncie elewacji budynkéw Publicznej Szkoty Podstawowej n 3 w Grojcu.

-Zakres i rodzaj robot budowlanych:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
przeprowadzenie robét remontowo-budowlanych, ktorych celem jest remont elewacii
budynku szkoty.

-Zakres i rodzaj robét specjalistycznych, ktore przewiduje dokumentacja projektowa:

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje si¢ jako roboty typowe. W zwiazku
z powyzszym, brak jest dokumentacji projektowej specjalistyczne;.



1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Brak.

1.4.Informacje o terenie budowy
-Organizacja robot budowlanych:

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robdt, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym
instalacje: dostep do wody, energii elektrycznej. Zamawiajacy okresli zasady wejscia
pracownikow i wjazdu pojazdow i sprzetu Wykonawcy na ten teren.

-Zabezpieczenie intereséw osob trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisOw oraz
powinien zapewni¢ ochrone¢ wlasno$ci publicznej 1 prywatnej. Istniejagce w terenie
instalacje naziemne i podziemne powinny by¢ szczegdétowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym 1 wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przy przekazaniu placu
budowy. Wykonawca jest zoobowigzany do szczegdélowego oznaczenia instalacji
i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych wskazanych
wczesniej przez Zamawiajacego, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

-Ochrona srodowiska:

Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisOw 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy oraz poza
jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu 1 innych
szkodliwych dla srodowiska 1 otoczenia czynnikow powodowanych dzialalno$cia przy
wykonywaniu robot budowlanych.

-Warunki bezpieczenstwa pracy:

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepisy z zakresu
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnos$ci jest zoobowigzany do wykluczenia
pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
1 niespelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca przed
przystapieniem do robot przekaze Inspektorowi Nadzoru os$wiadczenie o
ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych os6b na budowie od nagtych
zdarzen i ich skutkow. Wytaczna odpowiedzialnos$¢ za przestrzeganie warunkoéw bhp i
ppoz. oraz nadzor nad zatrudnionych przy robotach pracownikami ponosi kierownik
budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy zatrudnieni na terenie budowy musza
posiada¢ aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownym za$wiadczeniem.
Szkolenia, o ktorych mowa powyzej przeprowadza wlasnym staraniem i na wlasny
koszt Wykonawca robot. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sktada pisemne



o$wiadczenie Zamawiajagcemu o przeszkoleniu pracownikéw zatrudnionych przy
realizacji rob6t. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlega odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umownej. Dodatkowo, Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony
przeciwpozarowe;. Wykonawca  bedzie  utrzymywac sprawny  sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu
budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultaty
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca bedzie stale
utrzymywatl wyposazenie przeciw pozarowe Ww stanie gotowos$ci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca bedzie mogt
zoorganizowaé zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania
robot objetych zamoéwieniem. Po zakonczeniu prac objetych w umowie teren
przekazany pod organizacje¢ zaplecza zostanie uporzadkowany i przywrocony do stany
pierwotnego.

-Warunki dotyczace organizacji ruchu:

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca nie jest zoobowigzany do opracowania
I uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizacji ruch drogowego w rejonie
budowy.

-ogrodzenia:

Wykonawca jest zoobowigzany do:

a)przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow planow organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

b)ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

c)wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow 1
elementow budowlanych,

d)utrzymania w czystosci drog publicznych 1 ulic przy placu budowy, szczegolnie w
okresie wywozu odpadéw budowlanych.

-Zabezpieczenie chodnikow i jezdni:

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia chodnikéw 1 drég wewngtrznych oraz
ustali go z inspektorem nadzoru.



1.5.Nazwa i kody

Wspolny Stownik Zamowien(CPV):

Grupa: CpPV NAZWA
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
Klasa:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych:
roboty ziemne
45260000-7 Roboty w zakresie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria:
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45324000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

1.6.0kreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowanej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.

-Certyfikacja zgodnosci-jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrodb proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

-Deklaracja zgodnoSci-oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest
zgodny ze sharmonizowang specyfikacja techniczng

-Dokumentacja projektowa-stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowg-sktada si¢ w
szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robot.

-Europejskie zezwolenia techniczne-oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych




warunkow jego zastosowania i uzycia.

-Grupy, klasy, kategorie robét-nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie
Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poz. zm.). Patrz
nizej: hasto Wspolny Stownik Zamoéwien.

-Inspektor nadzoru inwestorskiego-osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenia
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i1 ilosci wykonanych robdt, bierze udzial w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego projektu.

-Istotne wymagania-oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

-Normy europejskie-oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC)  jako”  standardy  europejskiec  (EN)”  lub  “dokumenty
harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

-Obmiar robdt-pomiar wykonywanych rob6t budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

-Odbioér czeSciowy (robot budowlanych)- nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu 1 zanikaniu, a takze dokonywanie prob i1 sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i1 przewodéw kominowych. Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢
do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory
jest traktowany jako “odbior koncowy”

-Odbior gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynnosci, zwanych tez”
odbiorem koncowym”, polegajagcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupge osoéb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych 1
ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

-Przedmiar robét-to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawianych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegd6lnym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazania szczegdélowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilodci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

-Roboty podstawowe-minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

-Wspdlny Stownik Zamowien-jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot

budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze
stownika gltéwnego oraz stownika uzupeklniajacego. Obowigzuje we wszystkich
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krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 215/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacego z
owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. Od 1 maja 2004r.

-Wyréb budowlany-nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzonym do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

-Zarzadzajacy realizacja umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umow3a w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie.

II WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

2.1.Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow-podczas
wykonywania robdt budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych oraz spelniajagce wymagania podstawowe okreslone w
art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej. Wykonawca robot przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe informacje o zrodle produkeji, zakupu
wyrobow budowlanych i1 urzadzen przewidywanych do realizacji robot- wiasciwie
oznaczonych posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polska Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia
dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialdw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrddla oraz okreSlajace
parametry techniczne tego materiatu.

2.2.Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrola jakosci materialéw i wyrobow-Wykonawca
zapewni wilasciwe sktadowanie 1 zabezpieczanie materialbw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy 1 urzadzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3.Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie-
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych  odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
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Prawo budowlane oraz W  szczegolowej  specyfikacji technicznej.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin przekazania
informacji o0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania roboét, takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

2.4.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom-materiaty i elementy budowlane,
dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatow lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materialow lub
elementow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialno$¢ techniczng i
kosztowa.

2.5.Wariantowe stosowanie materialéw- dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna przewiduja wariantowe stosowanie materiatow i elementéw budowlanych
oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig decyzje.
Wybrany 1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub
urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

I WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji
technicznej dla konkretnych rodzajow robot. W przypadku braku odpowiednich ustalen
w specyfikacji technicznej- niezbgdna jest akceptacja sprzgtu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli w specyfikacji przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru  wybor  sprzetu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 urzadzenia niegwarantujgce realizacji umowy lub
kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
I niedopuszczone do realizacji robot.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére beda
okreslone w projekcie organizacji robodt oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan

1 jako$¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej
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specyfikacji technicznej

4.1.Transport poziomy -wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu
poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzen przewozonych materiatow i elementow,
(szczegoblnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje srodkéw transportu
beda okreslone w projekcie organizacji robot.

4.2. Transport pionowy- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow
transportu  pionowego ustalonego z inspektorem  nadzoru  inwestorskiego.
Wybdr srodkéw transportu pionowego (np.:dzwigi, zurawie 1 inne.) wymaga
szczegolnej starannosci przy realizacji robot .

V WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1.0g6Ilne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy
Od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie lub zapewnia opracowania projektu
organizacji placu budowy.

5.3.Projekt organizacji budowy -Wykonawca, dla tego typu robot, nie opracuje (lub
zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

5.4.Likwidacja placu budowy --Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu
budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy
stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robét -Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole
robot, jakosci materiatow 1 elementow, zapewni odpowiedni system kontroli oraz
mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i robdt. Do obowigzkow Wykonawcy
nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego opracowania
pt. Program zapewnienia jakosci.

Program winien sktadac si¢ z czesci ogolnej i czesci szczegotowe;.

1. czes¢ ogolna okresla

* system (sposob 1 procedure) kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis wlasnego laboratorium
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

* sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiardw,
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ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

* sposob i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

2. Czes¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robot podaje:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

* wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

* sposoby dostarczania materiatdw budowlanych i wyrobow,

* urzadzenia do magazynowania i zatadunku materialow,

* sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i elementow budowlanych oraz wykonywania poszczegolnych
robot,

* sposob postgpowania z materiatami 1 robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich
czestotliwosci sa okreslone w szczegotowych specyfikacji technicznej. Rodzaj 1 ilo§¢
badan zostang ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure
badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dost¢p do
pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekc;ji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2.Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie mial mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.
Wykonawca bgdzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programie zapewnienia jakosci.

6.4.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego- Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i
badania materiatoéw u zrodla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng
pomoc w tych czynno$ciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materialow, ktore budzg
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
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beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.
6.5.Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane,

obejmuje:

* pozwolenie na budowg¢ wraz z zataczonym projektem budowlanym,

* dziennik budowy,

* protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

* ksigzke obmiarow robot,

» certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar
robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dzialow
przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robot budowlanych w
danym obiekcie wedtug Wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy podzial przedmiaru
robot nalezy opracowaé wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych.
Tabele przedmiaru robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace
robotom podstawowym.

Ogo6lne zasady obmiaru roboét dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robot bedzie okresla faktyczny zakres robot wykonywanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie 1 zakresie obmierzanych robot.
Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych bledow
lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym,
jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inacze;j.

7.2.Zasady okreslania iloSci robdt i materialow

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej 1 podawane w m. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja
dla kreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a
sprzgt 1 urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugos$ci, obj¢tosci i powierzchni stosuje si¢
doktadno$¢ do dwoch znakoéw po przecinku.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3.Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
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te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w
nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.4.Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robodt zanikajacych nalezy przeprowadzac¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami dofaczonymi do ksigzki obmiardw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowej

VII OPIS ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbior
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr konicowy, odbidr po okresie
rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbioréw robot okre§la umowa.

8.2.0dbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgltaszanie inwestorowi do odbioru
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania og6lnego postepu
robot. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3.0dbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w
umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego — w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych
oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonanych robo6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robo6t uzupetiajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg
projektowa i specyfikacja techniczng (z uwzglgdnieniem tolerancji) i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i1 trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie
lub kontrakcie.

8.4.0dbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbidr ,,po okresie rgkojmi”. Odbidr
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taki wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentoéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byty zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgltoszonych w okresie rgkojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

8.5.0dbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie r¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji
powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowg.

8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac¢ dokumenty
wskazane w umowie.
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IX ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczanie robot 1 ptatno$¢ za wykonane roboty zostang dokonane zgodnie z zawartg
umowa.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

jednostka autorska dokumentacji projektowe;j:

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,
26-600 Radom ul. Zeromskiego 31, tel.0504-282-322
tel./fax 48-340-46-46, nowakowski.architekt@wp.pl

jednostka autorska specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr telefonu, faksem,
e-mailem,

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,
26-600 Radom ul. Zeromskiego 31, tel.0504-282-322
tel./fax 48-340-46-46, nowakowski.architekt@wp.pl

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz 414) z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w
sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej .

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnosci
(Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz.
881) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z p6zn. zm).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. N162, poz. 628, z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627,
Z pozn. zm

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690)
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B) SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

I. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
-Nazwa inwestycji:
Remont elewacji budynkow
Publicznej Szkoty Podstawowej n 3
przy ul. Armii Krajowej 34 w Grojcu na dziatce nr ew. 1216
-Adres inwestycji:
ul. Armii Krajowej 34
05-600 Grojec
dziatki nr ewid.: 1216, arkusz 3,
obrgb 0001 Grojec, jednostka ewidencyjna: 140605 4 Grojec - Miasto,
powiat: grojecki, wojewodztwo: mazowieckie
-Nazwa i adres zamawiajacego:
Gmina Grdjec

ul. Jozefa Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

Dane kontaktowe:

telefon: +48 (48) 664-30-91
fax: +48 (48) 664-21-03
strona www: www. grojecmiasto.bip.info.pl

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
przeprowadzenie robot budowlanych polegajacych na remoncie elewacji budynku PSP nr 3
przy ul. Armii Krajowej 34 w Grojcu na dzialce nr ew. 1216, tak aby spetnialty wymagane

funkcje techniczne i uzytkowe okreslone w dokumentacji projektowey.
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-Nazwa i adres jednostki, opracowujaca szczegélowq specyfikacje techniczng

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,
26-600 Radom ul. Zeromskiego 31, tel.0504-282-322
tel./fax 48-340-46-46, nowakowski.architekt@wp.pl

- Nazwa i adres jednostki opracowujacej dokumentacje projektowa

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,
26-600 Radom ul. Zeromskiego 31, tel.0504-282-322
tel./fax 48-340-46-46, nowakowski.architekt@wp.pl

- Imie i nazwisko autorow specyfikacji:

45111300-1 Roboty rozbidérkowe

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45324000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

Wyzej wymienione szczegdtowe specyfikacje techniczne opracowat:

mgr inz. arch. Marcin Nowakowski

- Podpis autora specyfikacji

(podpis autora szczegdtowej specyfikacji technicznej-mgr inz. arch. Marcin Nowakowski)

-Data opracowania specyfikacji

Luty 2021r

-Nazwa szczegoltowych specyfikacji technicznych wraz z numeracja

l.p. CPV Opis

1 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

2 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
3 45324000-4 Tynkowanie

4 45442100-8 Roboty malarskie
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbiorek.
W zakres tych robot wchodza rozbiorki:
- Rury spustowe po demontazu przeznaczy¢é si¢ do ponownego zamontowania
po wykonaniu remontu elewacji.
- Obrobki blacharskie gzymsow, cokotow oraz podokienniki ze wzgledu na remont tynkow
przewiduje si¢ do wymiany.
- odkucie istniejacej tynkéw na cokotach i wykonanie nowych,
- Rozbiodrka i wykonanie nowych: obrobek blacharskich podrynnowych, gzymsow
wienczacych , obrobek blacharskich muréow ogniowych oraz wymiany wszystkich
podokiennikow,
- skucie tynkéw w miejscach: spgkania, odspojenia, zawilgocenia.
- Istniejace uziomy przeznacza si¢ do ponownego montazu.
- elementy instalacji 1 urzadzenia na elewacjach przeznacza si¢ do ponownego montazu po
wykonaniu remontu elewacji.
- Kratki wentylacyjne do wymiany na nowe.
- Typowe, poliwegglanowa zadaszenia nad wej$ciami (tylnym do budynku gtéwnego oraz do
skrzydta wschodniego, po oczyszczeniu 1 wymianie ptyty poliweglanowej na nowa
przeznacza si¢ do ponownego montazu w uprzednich miejscach)
-rozbidrka kostki betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dla wyzej wymienionych robot materiaty nie wystepuja.
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3.

Sprzet

3.1. Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4.

S

Transport

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- przy prowadzeniu robot rozbiorkowych nalezy zadba¢ o odtgczenie instalacji , elektrycznej, gazoweyj,
telefonicznej, alarmowej oraz wodociagowej oraz wszelkie istniejace uzbrojenie w zakresie
niezbednym do przeprowadzenia w sposob bezpieczny powyzszych prac.

Przed dokonaniem prac rozbidorkowych nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem/uszkodzeniem

okna/drzwi/schody wejsciowe/istniejaca zielen i chodniki.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

Roboty rozbiorkowe:

- Rury spustowe po demontazu przeznaczy¢ si¢ do ponownego zamontowania

po wykonaniu remontu elewacji.

- Obrobki blacharskie gzymsow, cokotow oraz podokienniki ze wzgledu na remont tynkoéw
przewiduje si¢ do wymiany.

- odkucie istniejacej tynkéw na cokotach i wykonanie nowych,

- Rozbiodrka i wykonanie nowych: obrobek blacharskich podrynnowych, gzymsow
wienczacych , obrobek blacharskich muréow ogniowych oraz wymiany wszystkich
podokiennikow,

- skucie tynkow w miejscach: spekania, odspojenia, zawilgocenia.

- istniejgce uziomy przeznacza si¢ do ponownego montazu.

- elementy instalacji 1 urzadzenia na elewacjach przeznacza si¢ do ponownego montazu po
wykonaniu remontu elewacji.

- Kratki wentylacyjne do wymiany na nowe.

- Typowe, poliweglanowa zadaszenia nad wejsciami (tylnym do budynku gtéwnego oraz do
skrzydta wschodniego, po oczyszczeniu 1 wymianie ptyty poliwgglanowej na nowa
przeznacza si¢ do ponownego montazu w uprzednich miejscach)

-rozbiorka kostki betonowej

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

Rozbiorki obiektow wraz z jego elementami — [calo$¢ wykonanych prac rozbidorkowych]
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8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania moze zakwalifikowa¢ tylko Inzynier.

10.2. Tlosci robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera
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2.

1.
1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru: obrobek blacharskich (gzymsow, muréw ogniowych, kominéw, podokiennikéw) rynien
rur spustowych, daszka z poliwegglanu.

Zakres stosowania SST

3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie: obrébek blacharskich (gzymséw, muréw ogniowych, kominéw, podokiennikow) rynien

rur spustowych , daszka z poliweglanu.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

- Rynny i rury spustowe. Stan techniczny rynien i rur spustowych - bardzo dobry.

Przy ostatnim remoncie budynku szkoty dokonano wymiany rynien i rur spustowych.
Rury spustowe po demontazu przeznacz si¢ do ponownego zamontowania po wykonaniu
remontu elewacji. W przypadku zniszczenia w/w elementow przy demontazu — do
otworzenia.

- Obrobki blacharskie gzymsow, muréow ogniowych, kominow, podokienniki. Istniejace
obrobki blacharskie dachu , kominéw w stanie bardzo dobrym przeznaczone do
pozostawienia. Obrobki blacharskie gzymsow, cokotéw oraz okapniki okienne w stanie
dobrym. Ze wzgledu na remont tynkow przewiduje si¢ jednak je do wymiany na nowe.

-Gzymsy. Ze wzgledu na nieszczelnosci obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych
wystepujacych przed remontem dachu stwierdzono odspojenia tynku oraz zniszczenia
fragmentow gzymsow wienczacych. Istniejace gzymsy przeznacza si¢ do remontu i w
miejscach dewastacji do odtworzenia. Gzymsy podokienne oraz mi¢dzykondygnacyjne

w stanie dobrym. Wymagaja od$wiezenia.
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- Typowy daszek poliweglanowy - zadaszenia nad wej$ciami (tylnym do budynku
glownego oraz do skrzydta wschodniego, po oczyszczeniu i wymianie ptyty poliweglanowej
na nowa przeznacza si¢ do ponownego montazu w uprzednich miejscach).

2.1. Skltadowanie blachy

2.1.1. Blacha powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢ skladowanych elementow od

podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.1.2. Laczniki i materialy do blachy nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

2.2. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.
Odbiér materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do

dziennika budowy.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy pokry¢ dachowych powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

- Rynny i rury spustowe. Rury spustowe , przeznacza si¢ do ponownego wykorzystania.

- Obrobki blacharskie gzymsow, murow ogniowych, kominow, podokienniki — wszystkie
elementy z blachy stalowej ocynkowanej. Ze wzglgdu na remont elewacji wszystkie obrobki
blacharskie jak 1 podokienniki przeznacza si¢ do wymiany na nowe wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej — kolor wedtug projektu.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci. Robot nie wykonywacé w
temp. nie nizszej niz -15°C oraz na oblodzonych podtozach. Uwaga!

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
Roboty blacharskie mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
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- Typowy daszek poliweglanowy - zadaszenia nad wej$ciami (tylnym do budynku gtéwnego
oraz do skrzydta wschodniego, po oczyszczeniu i wymianie ptyty poliweglanowej na nowa
przeznacza si¢ do ponownego montazu w uprzednich miejscach).

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

-Obroébki blacharskie—1 m .

- Daszek poliweglanowy — Szt.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlangj.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
I cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane |
powlekane.
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKOWANIE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru naprawy tynkow zewnetrznych renowacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

Tynki zewngtrzne renowacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Tynki zewnetrzne $cian nadziemia

Ze wzgledu na znaczng korozje istniejacych tynkow nalezy sku¢ wszelkie miejsca
spekane, odspojone, zasolone lub zaglonione 1 odbarwione. Szczegdlnie miejsca w okolicach rur
spustowych oraz cokoty budynkow. Reszte wyprawy tynkarskiej wyczysci¢ poprzez
piaskowanie. Szczegdlng uwage zwrocic na czyszczenie elementow pilastrow 1 gzymsow.

Po usunigciu odspojonych i zawilgoconych powierzchni tynkéw oraz fragmentow
tynkow cementowych nalezy zmy¢ calg powierzchni¢ §cian wodg pod odpowiednim ci$nieniem i
dokona¢ natrysku preparatu gruntujacego wzmacniajacego podtoze oraz ujednolicajacego jego
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chlonno$¢. Dziatania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi danego
producenta. W miejscach zaatakowanych mikrobiologicznie dokona¢ dezynfekcji preparatami
grzybo i glonobo6jczymi.

Uzupetnienia tynkow odkutych na cokole wykona¢ jako nowe wyprawy z tynkow
renowacyjnych w systemie tynkéw odsalajagcych WTA lub rownowaznych.

Tynki na pozostatych odkutych cze¢sciach Scian wykona¢ jako renowacyjne zgodne z
WTA- lub réwnowazne albo tradycyjne wapienne. Wierzchnig warstwe wykona¢ jako
cienkowarstwowa warstwe tynku zbrojonego.

2.3.0brzutka renowacyjna

Sucha zaprawa renowacyjna zgodna z normami DIN 18557 oraz DIN EN 998-1;
certyfikowana przez WTA (lub réwnowazny system) obrzutka renowacyjna, przeznaczona do
obrobki recznej 1 maszynowe;.
- Obrzutka przeznaczona do wstepnego przygotowania zawilgoconych i/lub zasolonych podtozy
mineralnych, stanowigca warstwe szczepng pomi¢dzy podtozem a tynkiem renowacyjnym. W
przypadku podtoza silnie chlonagcego wode obrzutka pozwala na zdecydowane wyréwnanie
stopnia pochtaniania wody. Przeznaczong do zagruntowania powierzchni¢ nalezy z reguty
pokrywaé w 50-60%, przy czym mozliwe jest calopowierzchniowe natryskiwanie obrzutki (na
podtoza zasolone siarczkami lub zawierajace gips). W przypadku murdéw o niestabilnych
wlasciwosciach obrzutka pozwala na zrownowazenie wtasciwosci podtoza.

- Sktad. Piasek, cement o zwigkszonej odpornosci na dzialanie siarczkow 1 dodatki
umozliwiajace lepsza obrobke oraz zwigkszajace przyczepnosc.

- Podtoze. Stary, zniszczony tynk nalezy skuc. Kruszace si¢ fugi i spoiny wydrapac na glgbokos¢
2-3 cm. Usung¢ zabrudzenia, kurz, izolacj¢ bitumiczng i luzne czg$ci. W razie potrzeby
wymieni¢ uszkodzone cegly. Doktadnie oczysci¢ mur (stosujac sprezone powietrze, miotte /
szczotke druciang itp.), a nastepnie osuszy¢.

W watpliwych przypadkach podtoze silnie chtongce wode nalezy wstepnie zwilzy¢ (unikaé
tworzenia si¢ blony wodnej na powierzchni §ciany). Zagwarantowac dobre przywieranie
obrzutki do podloza.

- Obrobka. Wymiesza¢ obrzutke z czystag woda, bez dodawania jakichkolwiek dodatkow.
Przygotowanie r¢czne - w skrzyni na zaprawe — mieszalnikiem wolnoobrotowym lub w
zwyczajowo uzywanych betoniarkach przelotowych lub o obiegu wymuszonym (czas mieszania
ok. 3 minut). Stosujac odpowiednie agregaty tynkarskie nalezy — z uwagi na grube uziarnienie —
zastosowac uzywane slimacznice 1 wstepnie zamuli¢ weze podajace szlamem wapiennym.
Nanosi¢ obrzutke — 0 ile to mozliwe — pasmami, pokrywajac jedynie 50-60 % powierzchni. W
zalezno$ci od wymogow podtoza, obrzutke mozna rowniez naktada¢ na calg powierzchni¢ muru,
(grubos¢ warstwy 5mm). Obrzutki nie nalezy w zadnym przypadku stosowa¢ do wyrownywania
nieréwnosci podtoza. Natozong obrzutke ewentualnie zwilza¢, aby uchroni¢ przed wypaleniem
sie. Caly przygotowany materiat musi zosta¢ zuzyty przed rozpoczgciem procesu twardnienia.
Nie miesza¢ ponownie raz zwigzanego materiatu. O ile to mozliwe naktadaé tynk juz 1- 2 dni po
zagruntowaniu podtoza obrzutka. Nie gruntowac przy bezposrednim nastonecznieniu, w czasie
deszczu lub silnego wiatru; chroni¢ przygotowang powierzchni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem. Swiezo zagruntowane obrzutka powierzchnie nalezy przez 1-2 dni chronié przed
wysychaniem i innymi szkodliwymi czynnikami. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy
zapewni¢ odpowiednio szybkie wysychanie obrzutki (wentylacja i/lub odwilgacanie). Przed
potozeniem nastepnej warstwy nalezy zachowac 1- 2 dni przerwy technologicznej. Zbyt dlugie
przestoje moga jednak na wilgotnym murze doprowadzi¢ do utworzenia si¢ spieczonej warstwy i
spowodowac roblemy z przywieraniem. Nie wykonywa¢ prac i nie poddawac suszeniu w
temperaturze $cian i powietrza ponizej +50C. Przestrzega¢ aktualnych wytycznych WTA oraz
norm.

2.4.Tynk renowacyjny gruboziarnisty
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Tynk naktadany zwyktym agregatem tynkarskim bez specjalnego wyposazenia, wysoce
paroprzepuszczalny, magazynujacy sole, spelniajgcy wszystkie wymagania instrukcji 2-2-91
WTA(lub réownowazny system), do grubych warstw tynku.

- Tynk renowacyjny do zawilgoconych/zasolonych powierzchni w nowym lub starym
budownictwie do $cian czesto nawilgacanych, podktadowy i nawierzchniowy, zewnetrzny i
wewnetrzny; z grubym ziarnem - stosowany jako tynk podktadowy (pierwsza warstwa).

- Sktad. Piasek, tras, cement, dodatki poprawiajace urabialno$¢ i przyczepnos¢ oraz osiggniecie
szczegblnych wiasciwosci budowlano - fizycznych; spetnia wszystkie wymagania Instrukcji 2-2-
91 WTA "Tynki renowacyjne"(lub rownowazny system).

- Podtoze. W celu poprawy przyczepnosci i/lub wyréwnania chtonno$ci podtoza natozy¢
szprycg, obrzutke renowacyjng. W przypadku podloza zawierajgcego gips stosowaé specjalny
materiat na obrzutke. Duze nierownosci wypetnia¢ renowacyjnym tynkiem podktadowym.

- Obrobka. Miesza¢ wylacznie z czysta woda bez zadnych dodatkoéw. Uzywaé zwyktych
agregatow tynkarskich. Nie uplastycznia¢ juz tezejacego materialu przez dodawanie wody i
ponowne mieszanie. Nie uzywac betoniarek. W przypadku konieczno$ci mieszania r¢cznego
uzywac innych tynkow renowacyjnych z programu produkcji BaumitBayosan (lub
rownowaznego). Zawsze naktada¢ dwuwarstwowo: zasolenie siarczanami i/lub azotanami po
min. 10 mm (tacznie min. 20 mm), zasolenie azotanami: po min. 15 mm (tacznie min. 30 mm).
Po wyschnigciu pierwszej warstwy ewentualne pojawiajace si¢ sole ze szczotkowac na sucho.
Przestrzega¢ przerw technologicznych - 1 dzien na kazdy mm grubosci. Celem zapewnienia
przyczepnosci kazdej warstwie spodniej nada¢ chropowatosc¢, przeciagajac poziomo jeszcze
plastyczny tynk twarda szczotka. Nie stosowa¢ w temperaturze ponizej +5 C (sciany lub
powietrza), przestrzega¢ aktualnych zalecen WTA(lub rownowaznego sytemu) i normy DIN 18
550. Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem; zwilza¢ tylko w szczegdlnych wypadkach.
Wysoka paro przepuszczalnosé tynku wymaga zapewnienia dostatecznej wentylacji
pomieszczen, szczegolnie piwnicznych. Nalezy uprzedzi¢ o tym uzytkownikow. Mieszac
doktadnie, lecz nie doprowadza¢ do przemieszania. Uzywac jako warstwy spodniej. Musza
zosta¢ spetnione wymagania systemu tynkow renowacyjnych danego systemu.. Pomieszczenia
wewnetrzne muszg by¢ ostroznie ogrzewane, gdyz zbyt wysokie temperatury moga negatywnie
wplywac na reakcje hydrauliczne, co moze prowadzi¢ do powstawania rys. Nie stosowac w
kontakcie z gipsem!

2.5.Tynk renowacyjny drobnoziarnisty wzmocniony wléknami

Tynk naktadany zwyklym agregatem tynkarskim bez specjalnego wyposazenia,
spetniajacy wszystkie wymagania instrukcji 2-2-91 WTA (lub rownowazne Systemy). Znaczna
solochtonnos¢ dzieki duzej porowatosci; samoistne napowietrzanie dzigki specjalnemu
sktadowi; szybkie odprowadzanie wilgoci dzigki matemu oporowi dyfuzyjnemu (n = ok. 7);
wodoodpornos¢ dzieki dodatkom hydrofobizujacym; maszynowy.

- Tynk renowacyjny do zawilgoconych/zasolonych powierzchni w nowym lub starym
budownictwie do §cian czgsto zawilgacanych, podktadowy i nawierzchniowy, zewnetrzny i
wewnetrzny; z do drobnych faktur — uziarnienie do 1,3mm. (jako druga warstwa ,
wykonczeniowa).

- Sktad. Piasek, tras, cement, dodatki poprawiajace urabialno$¢ i przyczepnos$¢ oraz osiggniecie
szczegblnych wiasciwosci budowlano — fizycznych, granulat szklany uszlachetniony wioknami.

- Podtoze. W celu poprawy przyczepnosci, pierwsza warstwe tynku renowacyjnego
»przeciagnac” twarda szczotka przed jego zastygnigciem nadajac jej chropowatosc.

- Obrobka. Miesza¢ wylacznie z czysta woda bez zadnych dodatkéw. Uzywac¢ zwyktych
agregatow tynkarskich. Nie uplastycznia¢ juz tezejacego materiatu przez dodawanie wody i
ponowne mieszanie. Nie uzywac betoniarek. W przypadku konieczno$ci mieszania r¢cznego nie
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przekraczaé¢ 2-3 minutowego czasu mieszania. Zawsze naktada¢ dwuwarstwowo: zasolenie
siarczanami i/lub azotanami po min. 10 mm (¥gcznie min. 20 mm), zasolenie azotanami: po min.
15 mm (tacznie min. 30 mm). Po wyschnigciu pierwszej warstwy ewentualne pojawiajace si¢
sole ze szczotkowac na sucho. Przestrzega¢ przerw technologicznych - 1 dzien na kazdy mm
grubosci. Nie stosowaé w temperaturze ponizej +5 C ($ciany lub powietrza), przestrzegac
aktualnych zalecen WTA(lub réwnowazne systemy) i normy DIN 18 550. Chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem; zwilza¢ tylko w szczegdlnych wypadkach. Wysoka paro
przepuszczalnos¢ tynku wymaga zapewnienia dostatecznej wentylacji pomieszczen, szczeg6lnie
piwnicznych. Nalezy uprzedzi¢ o tym uzytkownikow. Miesza¢ doktadnie, lecz nie doprowadzaé
do przemieszania. Uzywac¢ jako warstwy spodniej. Musza zosta¢ spetnione wymagania systemu
tynkow renowacyjnych danego systemu.. Pomieszczenia wewnetrzne muszg by¢ ostroznie
ogrzewane, gdyz zbyt wysokie temperatury moga negatywnie wptywac na reakcje hydrauliczne,
co moze prowadzi¢ do powstawania rys.

UWAGA

Na elewacjach skrzydta zachodniego oraz wschodniego odtworzy¢ rysunek istniejacego
boniowania.

2.6. Zwalczanie grzybow i alg na elewacjach

Nalezy wykona¢ dezynfekcje cokotu oraz fragmentéw elewacji powyzej cokotu na
ktorych wystepuje korozja spowodowana wystepowaniem grzybow, alg i porostow. Miejscami
takimi sg gtownie obszary wzdtuz rur spustowych, fragmenty gzymsow oraz pasy tynku pod
nimi gdzie w przesztosci wystepowaty przecieki wody deszczowej z rynien i odksztatconych
obrobek blacharskich. Renowacje nalezy wykona¢ poprzez natrysk gotowego roztworu na tynk i
$ciane wg. zalecen producenta roztworu.

- Produkt. Gotowy, wodny roztwor do zwalczania grzybow i alg na §cianach i elewacjach.
- Sktad. Woda, poczworny zwigzek amonu, pochodne izotiazolu.

- Wiasciwosci. Ptynny roztwor przeciwko bakteriom, grzybom 1 algom. Oprocz hamowania
rozwoju i niszczenia alg, srodek powoduje rowniez ich silne odbarwienie.

- Zastosowanie. Roztwor renowacyjny do stosowania na scianach wewngtrznych i zewnetrznych.
Aby uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ kietkujacych zarodnikow grzybow nalezy zagruntowaé
zaatakowane $ciany roztworem, a po krotkim czasie dziatania doktadnie oczyscic je
mechanicznie. Nastgpnie ponownie 1 lub 2 razy natryskiwaé roztwor na zanieczyszczone
powierzchnie, az do nasgczenia si¢ podloza.

- Obrobka. Roztwor renowacyjny natryskuje si¢ na zaatakowane grzybami lub algami
powierzchnie $cian, aby zapobiec unoszeniu si¢ zarodnikoéw w powietrzu przy czyszczeniu
mechanicznym. Po krotkim czasie dziatania (1 - 2 godz.) zanieczyszczong powierzchnig
oczysci¢ mechanicznie (szczotkowanie, czyszczenie strumieniem wody, itp.)

Po oczyszczeniu catg powierzchni¢ doktadnie nasyci¢ roztworem, natryskujac sciang 1 do 2
razy. W ciggu nastepnych 24 godzin chroni¢ powierzchnig $ciany przed deszczem.

Aby zapobiec ponownemu zaatakowaniu $cian przez algi lub grzyby, do kazdej nastepnej
powloki wykonczeniowej nalezy doda¢ odpowiedniego srodka grzybo- lub algobdjczego.

W celu zapewnienia optymalnego dziatania roztworu nie nalezy taczy¢ go z innymi srodkami
renowacyjnymi.

2.7. Wzmocnienia $cian za pomocg pretow spiralnych, naprawa peknie¢ murow.

W budynku gtéwnym, nad otworami okiennymi, jak zaznaczono w czesci rysunkowe;j,
wystepuja prawdopodobne peknigcia nadprozy badz muru wymagajace wzmocnienia.
Uszkodzenia te powstaty prawdopodobnie podczas naprawy wiezby dachowej. Podobne
pekniecia wystepuja na powierzchni gzymsow tympanonu.
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Wzmocnienie murdéw projektuje si¢ za pomocg spiralnych pretéw ze stali nierdzewnej systemu
wzmacniania muréw np. Helifix lub innym réwnowaznym.

Projektowane miejsca przeprowadzenia wzmocnienia murdéw przedstawiono w czesci
graficznej opracowania. Dopuszcza si¢ zastosowanie alternatywny sposob dokonania napraw
pod warunkiem akceptacji przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow oraz inwestora.

- Naprawa peknie¢ lokalnych w murach pelnych. Dotyczy naprawy nadprozy oraz peknie¢ poza
strefag nadprozy. W poziomych warstwach zaprawy (spoinach) wycia¢ szczeliny w wymaganych
odstepach 1 na okreslona glebokosé. W przypadku ciecia w spoinach nalezy usuna¢ zaprawe na
calej grubosci spoiny. Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda. Do konca
szczeliny wprowadzi¢ zaprawe systemowa o grubosci ok. 15 mm. Wepchna¢ pret spiralny (ilo$¢
1 Srednice pokazano na rysunkach) w zapraw¢ w celu uzyskania rownej otuliny. Wprowadzié¢
nastepng warstwe zaprawy cementowej Systemowej pozostawiajac ok. 15 mm w celu
pOzniejszego uzupetnienia wypeknienia spoiny zaprawa odpowiadajgca

zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu. Wyréwnaé powierzchnie spoiny. Zwilzac¢
spoing co pewien czas. Uzupehi¢ wypehienie szczeliny odpowiednia zaprawa.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

- Glebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubos¢ tynku.

- prety spiralne HeliBar (lub rownowazne) co najmniej na dlugo$¢ 500 mm poza szczeling.

- pilonowy rozstaw pretow pokazano na rysunkach.

- w przypadku pgkniecia w odleglos$ci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku pret spiralny
powinien by¢ prowadzony min 100mm wokoét naroza 1 zosta¢ zamocowany w przylegajacej
Scianie.

- w przypadku peknigcia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu pret spiralny powinien
by¢ zagiety 1 zamocowany w o$ciezu.

- Naprawa i wzmocnienie nadproza, konstruowanie belek w murach pelnych. W poziomych
warstwach zaprawy (spoinach) wycia¢ szczeliny w wymaganych odstgpach i na okre§long
glebokos¢. W przypadku ciecia w spoinach nalezy usuna¢ zaprawe na calej grubosci spoiny.
Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza 1 spryska¢ woda. Do konfica szczeliny wprowadzi¢
zaprawe systemowg o grubosci ok. 15 mm. Wepchng¢ pret spiralny w zaprawe w celu uzyskania
rownej otuliny. Wprowadzi¢ drugg warstwe zaprawy cementowej Systemowej na poprzednig
grubosci ok. 10 mm. Wepchna¢ drugi pret spiralny w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.
Natozy¢ kolejna warstwe zaprawy 1 wepchna¢ ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac
odkryte powierzchnie preta. Zwilza¢ okresowo. Uzupehi¢ wypehienie spoiny niekurczliwa
zaprawa. Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
- glebokos¢ szczeliny wynosi od 55 do 70 mm, (plus grubos¢ tynku)
- jesli odcinki preta maja by¢ potaczone stosowaé taczenie na zaktadke 500 mm,
- dolne 1 gébrne wzmocnienia powinny by¢ usytuowane jak najdalej od siebie -
maksymalna odlegtos¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).

Lokalizacj¢ elementow pokazano w czesci graficznej opracowania.

2.8. Remont gzymsow, opasek okiennych , pilastréw i elementéw sztukaterii.

Naprawe istniejagcych gzymsow kordonowych, wienczacych oraz gzymsow podokiennych i
opasek wokot okien (czes$¢ okien w budynku gtéwnym) Naprawy i uzupehienia istniejacych
gzymsow nalezy wykona¢ metoda ciggnigcia po uprzednim oczyszczeniu wszystkich warstw
starej wyprawy elewacyjnej szczegolnie elementow wykonanych z zaprawy cementowej . W
miejscach szczegdlnych zniszczen nalezy odku¢ luzne fragmenty zaprawy , a nastepnie
uzupetni¢ brakujace elementy gzymsu oraz wypetni¢ glebsze ubytki zaprawa wapienng lub
szpachlg do wypelniania ubytkéw. Nastgpnie wykona¢ warstwe wykonczeniowa za pomocg
zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej. W przypadku uzupeinia i odtwarzania zniszczonych
fragmentow gzymsy zaleca si¢ wykonac je z zaprawy sztukatorskiej. Gzyms taki nalezy
wykonywa¢ dwuetapowo.
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W pierwszym etapie nalezy wykona¢ rdzen z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej lub
tynku tradycyjnego. Druga warstwe wykonczeniowg nalezy wykonac¢ z zaprawy sztukatorskiej
drobnoziarnistej.

- Produkt. Sucha, drobnoziarnista zaprawa sztukatorska, szybko wigzaca, do wykanczania
warstw wykonanych przy pomocy gruboziarnistej zaprawy sztukatorskiej oraz do naprawy
uszkodzonych elementéw sztukatorskich.

- Sktad. Piasek, wapno, szybkowiagzacy cement oraz domieszki umozliwiajace lepsza obrobke i
zapewniajace hydrofobowos¢.

- Zastosowanie. Drobnoziarnista zaprawa sztukatorska szybkowigzaca, doskonale nadaje si¢ do
wykonczenia szablonem powierzchni wykonanych z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej.
Moze by¢ stosowana do naprawy starych elementow sztukatorskich wigzanych cementem.
Uzywana do wykonywania elementow ciggnionych na stotach w warsztacie i na $cianach. Moze
by¢ stosowana na zewnatrz i w miejscach zawilgoconych.

Nie nadaje si¢ do wykonywania elementow sztukatorskich w systemach ocieplen , gdzie
zalecane jest stosowanie lekkich elementow z wyttoczonego polistyrenu.

- Podtoze. Podloze musi by¢ trwale, nosne, czyste i odkurzone. Usung¢ warstwy farb klejowych,
olej 1 thuszcz. Podtoze nie moze zawiera¢ zanieczyszczen silnie pochtaniajacych wode. W
przypadku obrobki wielowarstwowej odczeka¢ do odpowiedniego stwardnienia warstwy
podktadowej (np.: z zaprawy gruboziarnistej). Podtoze musi by¢ odpowiednio wyschniete i
stwardniate. Wyjatek: gruboziarnista zaprawa moze by¢ pokrywana zaprawa drobnoziarnistg
natychmiast po stwardnieniu. Powierzchnie gtadkie podda¢ obrobce wstgpnej (zwigkszenie
przyczepnosci), np. obrzutka , warstwa szczepna lub podobne.

- Obrobka. Wymiesza¢ zaprawe recznie mieszadtem krzyzakowym, do uzyskania rzadkiej
konsystencji. Natychmiast po wyrobieniu nanosi¢ zaprawe¢ na odpowiednig powierzchni¢ i
szybko $ciggnaé szablonem. Maksymalna grubo$¢ warstwy zaprawy wynosi 2 — 3mm. W
przypadku naktadania na $ciany mozna naktada¢ zaprawe natychmiast po stwardnieniu zaprawy
gruboziarnistej. Nie mozna wykluczy¢ wystepowania peknig¢ w przypadku duzych wystepow
sciennych i elewacyjnych. Elementy wykonywane w warsztacie nalezy suszy¢ powoli i
réwnomiernie z kazdej strony. Sktadowanie wykonanych ksztaltek powinno odbywac si¢ na
rusztach drewnianych, aby umozliwi¢ doptyw powietrza i schnigcie z kazdej strony. Podczas
procesu twardnienia unikaé zjawisk przyspieszajacych schnigcie (takich jak: promieniowanie
stoneczne, ogrzewanie, itp.) oraz mrozu i przeciggu. Chroni¢ elewacj¢ przed silnym
promieniowaniem stonecznym i przeciaggami przy pomocy odpowiednich §rodkow.

W razie zbyt szybkiego wysychania, zwilzy¢ raz lub wielokrotnie gotowy element
sztukatorski. Podczas twardnienia elementow nasciennych moga powsta¢ pekniecia, ktore nalezy
naprawi¢ przed ich pomalowaniem. W przypadku wystepow $ciennych wigkszych niz 5 cm
nalezy zastosowa¢ odpowiednie elementy opierzajace (np.: pokrycia z blachy). W przypadku
elementéw pozbawionych pokrycia (np.: gzymsy, szerokos¢ < Scm) nalezy wykona¢ strong
wierzchnia ze spadkiem do odprowadzania wody, co zapobiega przenikaniu wody, a tym samym
powstawaniu wykwitéw 1 peknie¢. Na zakonczenie pokry¢ mase sztukatorskg warstwa farby nie
przepuszczajacej wody (hydrofobowej) 1 paroprzepuszczalne;.

Nie nadaje si¢ do naprawy elementow stiukowych wigzanych gipsem. Nie wykonywa¢ prac i nie
suszy¢ w temperaturze $cian i powietrza ponizej +50C.

Naprawe 1 uzupehienia pilastrow 1 opasek okiennych wykona¢ analogicznie.

Lokalizacj¢ elementow pokazano w czgsci graficznej opracowania.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe, 0CZySzCzone mury ze starego spekanego tynku.

b) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

C) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed

nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Tynki zewnetrzne $cian nadziemia

Ze wzgledu na znaczng korozje istniejacych tynkow nalezy sku¢ wszelkie miejsca
spekane, odspojone, zasolone lub zaglonione i odbarwione. Szczegdlnie miejsca w okolicach rur
spustowych oraz cokoty budynkow. Reszte wyprawy tynkarskiej wyczysci¢ poprzez
piaskowanie. Szczeg6lng uwage zwroci€ na czyszczenie elementow pilastrow 1 gzymsow.

Po usunigciu odspojonych i zawilgoconych powierzchni tynkdéw oraz fragmentoéw
tynkow cementowych nalezy zmy¢ calg powierzchni¢ $§cian wodg pod odpowiednim ci$nieniem i
dokona¢ natrysku preparatu gruntujacego wzmacniajacego podtoze oraz ujednolicajacego jego
chtonnos¢. Dziatania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi danego
producenta. W miejscach zaatakowanych mikrobiologicznie dokona¢ dezynfekcji preparatami
grzybo 1 glonobdjczymi.

Uzupetnienia tynkow odkutych na cokole wykona¢ jako nowe wyprawy z tynkoéw
renowacyjnych w systemie tynkéw odsalajagcych WTA lub rownowaznych.

Tynki na pozostatych odkutych czgéciach $cian wykonaé jako renowacyjne zgodne z
WTA- lub réwnowazne albo tradycyjne wapienne. Wierzchnig warstwe wykonac jako
cienkowarstwowa warstwe tynku zbrojonego.

5.3.0brzutka renowacyjna

Sucha zaprawa renowacyjna zgodna z normami DIN 18557 oraz DIN EN 998-1;
certyfikowana przez WTA (lub rownowazny system) obrzutka renowacyjna, przeznaczona do
obrobki recznej 1 maszynowe;.
- Obrzutka przeznaczona do wstepnego przygotowania zawilgoconych i/lub zasolonych podiozy
mineralnych, stanowigca warstwe szczepng pomi¢dzy podtozem a tynkiem renowacyjnym. W
przypadku podtoza silnie chtongcego wodg¢ obrzutka pozwala na zdecydowane wyroéwnanie
stopnia pochfaniania wody. Przeznaczong do zagruntowania powierzchni¢ nalezy z reguty
pokrywaé w 50-60%, przy czym mozliwe jest catopowierzchniowe natryskiwanie obrzutki (na
podioza zasolone siarczkami lub zawierajace gips). W przypadku muréw o niestabilnych
wlasciwos$ciach obrzutka pozwala na zrbwnowazenie wiasciwosci podtoza.
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- Sktad. Piasek, cement o zwigkszonej odpornosci na dziatanie siarczkow i dodatki
umozliwiajace lepszg obrobke oraz zwigkszajace przyczepnosc.

- Podtoze. Stary, zniszczony tynk nalezy sku¢. Kruszace si¢ fugi i spoiny wydrapa¢ na giebokos¢
2-3 cm. Usung¢ zabrudzenia, kurz, izolacje bitumiczng i luzne czgsci. W razie potrzeby
wymieni¢ uszkodzone cegly. Doktadnie oczys$ci¢ mur (stosujgc spre¢zone powietrze, miotte /
szczotke druciang itp.), a nastepnie osuszyc.

W watpliwych przypadkach podtoze silnie chtongce wode nalezy wstepnie zwilzy¢ (unikaé
tworzenia si¢ btony wodnej na powierzchni $ciany). Zagwarantowa¢ dobre przywieranie
obrzutki do podtoza.

- Obrobka. Wymiesza¢ obrzutke z czystg woda, bez dodawania jakichkolwiek dodatkow.
Przygotowanie reczne - w skrzyni na zaprawe — mieszalnikiem wolnoobrotowym lub w
zwyczajowo uzywanych betoniarkach przelotowych lub o obiegu wymuszonym (czas mieszania
ok. 3 minut). Stosujac odpowiednie agregaty tynkarskie nalezy — z uwagi na grube uziarnienie —
zastosowac uzywane s§limacznice i wstepnie zamuli¢ weze podajace szlamem wapiennym.
Nanosi¢ obrzutke — 0 ile to mozliwe — pasmami, pokrywajac jedynie 50-60 % powierzchni. W
zaleznosci od wymogow podtoza, obrzutke mozna roéwniez naktada¢ na calg powierzchni¢ muru,
(grubos¢ warstwy 5mm). Obrzutki nie nalezy w zadnym przypadku stosowaé¢ do wyrdwnywania
nierdwnos$ci podtoza. Natozong obrzutke ewentualnie zwilza¢, aby uchroni¢ przed wypaleniem
si¢. Caly przygotowany material musi zosta¢ zuzyty przed rozpoczeciem procesu twardnienia.
Nie miesza¢ ponownie raz zwigzanego materiatu. O ile to mozliwe naktada¢ tynk juz 1- 2 dni po
zagruntowaniu podtoza obrzutka. Nie gruntowac przy bezposrednim nastonecznieniu, w czasie
deszczu lub silnego wiatru; chroni¢ przygotowang powierzchni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem. Swiezo zagruntowane obrzutka powierzchnie nalezy przez 1-2 dni chroni¢ przed
wysychaniem i innymi szkodliwymi czynnikami. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy
zapewni¢ odpowiednio szybkie wysychanie obrzutki (wentylacja i/lub odwilgacanie). Przed
potozeniem nastgpnej warstwy nalezy zachowac 1- 2 dni przerwy technologicznej. Zbyt dlugie
przestoje moga jednak na wilgotnym murze doprowadzi¢ do utworzenia si¢ spieczonej warstwy i
spowodowac roblemy z przywieraniem. Nie wykonywac prac i nie poddawa¢ suszeniu w
temperaturze $cian i powietrza ponizej +50C. Przestrzega¢ aktualnych wytycznych WTA oraz
norm.

5.4.Tynk renowacyjny gruboziarnisty

Tynk naktadany zwyktym agregatem tynkarskim bez specjalnego wyposazenia, wysoce
paroprzepuszczalny, magazynujacy sole, spelniajacy wszystkie wymagania instrukcji 2-2-91
WTA(lub réwnowazny system), do grubych warstw tynku.

- Tynk renowacyjny do zawilgoconych/zasolonych powierzchni w nowym lub starym
budownictwie do $cian cze¢sto nawilgacanych, podktadowy 1 nawierzchniowy, zewnetrzny 1
wewnetrzny; z grubym ziarnem - stosowany jako tynk podktadowy (pierwsza warstwa).

- Sktad. Piasek, tras, cement, dodatki poprawiajace urabialno$¢ i przyczepnos¢ oraz osiggniecie
szczegblnych wiasciwosci budowlano - fizycznych; spetnia wszystkie wymagania Instrukcji 2-2-
91 WTA "Tynki renowacyjne"(lub rownowazny system).

- Podtoze. W celu poprawy przyczepnosci i/lub wyréwnania chtonnosci podtoza natozy¢
szpryce, obrzutke renowacyjng. W przypadku podtoza zawierajgcego gips stosowaé specjalny
materiat na obrzutke. Duze nier6wnos$ci wypetnia¢ renowacyjnym tynkiem podkladowym.

- Obroébka. Miesza¢ wylacznie z czysta woda bez zadnych dodatkow. Uzywaé zwyklych
agregatow tynkarskich. Nie uplastycznia¢ juz tezejacego materiatu przez dodawanie wody i
ponowne mieszanie. Nie uzywac betoniarek. W przypadku koniecznosci mieszania r¢cznego
uzywac innych tynkow renowacyjnych z programu produkcji BaumitBayosan (lub
roéwnowaznego). Zawsze naktada¢ dwuwarstwowo: zasolenie siarczanami i/lub azotanami po
min. 10 mm (tacznie min. 20 mm), zasolenie azotanami: po min. 15 mm (tacznie min. 30 mm).
Po wyschnigciu pierwszej warstwy ewentualne pojawiajace si¢ sole ze szczotkowac na sucho.
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Przestrzega¢ przerw technologicznych - 1 dzien na kazdy mm grubosci. Celem zapewnienia
przyczepnosci kazdej warstwie spodniej nada¢ chropowato$é, przeciggajaCc poziomo jeszcze
plastyczny tynk twarda szczotka. Nie stosowa¢ w temperaturze ponizej +5 C (sciany lub
powietrza), przestrzega¢ aktualnych zalecen WTA(lub réwnowaznego sytemu) i normy DIN 18
550. Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem; zwilza¢ tylko w szczegoélnych wypadkach.
Wysoka paro przepuszczalnosé tynku wymaga zapewnienia dostatecznej wentylacji
pomieszczen, szczegolnie piwnicznych. Nalezy uprzedzi¢ o tym uzytkownikow. Mieszaé
doktadnie, lecz nie doprowadza¢ do przemieszania. Uzywac¢ jako warstwy spodniej. Musza
zosta¢ spetnione wymagania systemu tynkow renowacyjnych danego systemu.. Pomieszczenia
wewnetrzne muszg by¢ ostroznie ogrzewane, gdyz zbyt wysokie temperatury moga negatywnie
wplywac na reakcje hydrauliczne, co moze prowadzi¢ do powstawania rys. Nie stosowac w
kontakcie z gipsem!

5.5.Tynk renowacyjny drobnoziarnisty wzmocniony wiéknami

Tynk naktadany zwyktym agregatem tynkarskim bez specjalnego wyposazenia,
spetniajgcy wszystkie wymagania instrukcji 2-2-91 WTA (lub rownowazne systemy). Znaczna
solochtonnos¢ dzigki duzej porowatosci; samoistne napowietrzanie dzigki specjalnemu
sktadowi; szybkie odprowadzanie wilgoci dzigki matemu oporowi dyfuzyjnemu (n = ok. 7);
wodoodpornos¢ dzieki dodatkom hydrofobizujacym; maszynowy.

- Tynk renowacyjny do zawilgoconych/zasolonych powierzchni w nowym lub starym
budownictwie do $cian czesto zawilgacanych, podktadowy i nawierzchniowy, zewnetrzny 1
wewngtrzny; z do drobnych faktur — uziarnienie do 1,3mm. (jako druga warstwa ,
wykonczeniowa).

- Sktad. Piasek, tras, cement, dodatki poprawiajace urabialno$¢ i przyczepnos¢ oraz osiggniecie
szczegblnych wiasciwosci budowlano — fizycznych, granulat szklany uszlachetniony wioknami.

- Podloze. W celu poprawy przyczepnosci, pierwsza warstwe tynku renowacyjnego
»przeciagnac” twardg szczotka przed jego zastygnigciem nadajac jej chropowatos¢.

- Obroébka. Miesza¢ wylacznie z czysta woda bez zadnych dodatkow. Uzywaé zwyklych
agregatow tynkarskich. Nie uplastycznia¢ juz tezejacego materiatu przez dodawanie wody 1
ponowne mieszanie. Nie uzywac betoniarek. W przypadku konieczno$ci mieszania rgcznego nie
przekracza¢ 2-3 minutowego czasu mieszania. Zawsze naktada¢ dwuwarstwowo: zasolenie
siarczanami i/lub azotanami po min. 10 mm (tacznie min. 20 mm), zasolenie azotanami: po min.
15 mm (tacznie min. 30 mm). Po wyschnigciu pierwszej warstwy ewentualne pojawiajace si¢
sole ze szczotkowac na sucho. Przestrzega¢ przerw technologicznych - 1 dzien na kazdy mm
grubosci. Nie stosowa¢ w temperaturze ponizej +5 C (Sciany lub powietrza), przestrzegac
aktualnych zalecen WTA(lub rownowazne systemy) i normy DIN 18 550. Chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem; zwilza¢ tylko w szczegdlnych wypadkach. Wysoka paro
przepuszczalnos¢ tynku wymaga zapewnienia dostatecznej wentylacji pomieszczen, szczeg6lnie
piwnicznych. Nalezy uprzedzi¢ o tym uzytkownikoéw. Mieszac¢ dokladnie, lecz nie doprowadzac
do przemieszania. Uzywac¢ jako warstwy spodniej. Musza zosta¢ spetnione wymagania systemu
tynkow renowacyjnych danego systemu.. Pomieszczenia wewnetrzne musza by¢ ostroznie
ogrzewane, gdyz zbyt wysokie temperatury moga negatywnie wptywac na reakcje hydrauliczne,
co moze prowadzi¢ do powstawania rys.

UWAGA

Na elewacjach skrzydta zachodniego oraz wschodniego odtworzy¢ rysunek istniejacego
boniowania.

5.6. Zwalczanie grzybéw i alg na elewacjach
Nalezy wykona¢ dezynfekcje cokolu oraz fragmentéw elewacji powyzej cokotu na
ktorych wystepuje korozja spowodowana wystepowaniem grzybow, alg 1 porostow. Miejscami

takimi sg gtownie obszary wzdtuz rur spustowych, fragmenty gzymsow oraz pasy tynku pod
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nimi gdzie w przesztos$ci wystepowaty przecieki wody deszczowej z rynien 1 odksztalconych
obrobek blacharskich. Renowacj¢ nalezy wykona¢ poprzez natrysk gotowego roztworu na tynk 1
Sciane wg. zalecen producenta roztworu.

- Produkt. Gotowy, wodny roztwor do zwalczania grzybow i alg na §cianach i elewacjach.
- Sktad. Woda, poczworny zwigzek amonu, pochodne izotiazolu.

- Wiasciwosci. Plynny roztwor przeciwko bakteriom, grzybom i algom. Oprocz hamowania
rozwoju i niszczenia alg, srodek powoduje rowniez ich silne odbarwienie.

- Zastosowanie. Roztwor renowacyjny do stosowania na $cianach wewnetrznych i zewnetrznych.
Aby uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ kietkujacych zarodnikow grzybow nalezy zagruntowaé
zaatakowane $ciany roztworem, a po krotkim czasie dziatania doktadnie oczyscic je
mechanicznie. Nastgpnie ponownie 1 lub 2 razy natryskiwaé roztwor na zanieczyszczone
powierzchnie, az do nasgczenia si¢ podtoza.

- Obrobka. Roztwor renowacyjny natryskuje si¢ na zaatakowane grzybami lub algami
powierzchnie $cian, aby zapobiec unoszeniu si¢ zarodnikow w powietrzu przy czyszczeniu
mechanicznym. Po krotkim czasie dziatania (1 - 2 godz.) zanieczyszczong powierzchnie
oczysci¢ mechanicznie (szczotkowanie, czyszczenie strumieniem wody, itp.)

Po oczyszczeniu catg powierzchnie doktadnie nasyci¢ roztworem, natryskujac sciane 1 do 2
razy. W ciggu nastepnych 24 godzin chroni¢ powierzchnig $ciany przed deszczem.

Aby zapobiec ponownemu zaatakowaniu $cian przez algi lub grzyby, do kazdej nastepnej
powloki wykonczeniowej nalezy dodac¢ odpowiedniego srodka grzybo- lub algobojczego.

W celu zapewnienia optymalnego dziatania roztworu nie nalezy taczy¢ go z innymi srodkami
renowacyjnymi.

5.7. Wzmocnienia $cian za pomocg pretow spiralnych, naprawa peknie¢ murdow.

W budynku gtéwnym, nad otworami okiennymi, jak zaznaczono w czesci rysunkowe;j,
wystepuja prawdopodobne peknigcia nadprozy badz muru wymagajace wzmocnienia.
Uszkodzenia te powstaty prawdopodobnie podczas naprawy wiezby dachowej. Podobne
pekniecia wystepuja na powierzchni gzymsow tympanonu.

Wzmocnienie muréw projektuje si¢ za pomocg spiralnych pretow ze stali nierdzewnej systemu
wzmacniania muréw np. Helifix lub innym réwnowaznym.

Projektowane miejsca przeprowadzenia wzmocnienia muroéw przedstawiono w czesci
graficznej opracowania. Dopuszcza si¢ zastosowanie alternatywny sposob dokonania napraw
pod warunkiem akceptacji przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow oraz inwestora.

- Naprawa pekniec¢ lokalnych w murach pelnych. Dotyczy naprawy nadprozy oraz pgkni¢¢ poza
strefag nadprozy. W poziomych warstwach zaprawy (spoinach) wycia¢ szczeliny w wymaganych
odstgpach 1 na okreslong glebokos¢. W przypadku ciecia w spoinach nalezy usuna¢ zaprawe na
catej grubosci spoiny. Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda. Do konca
szczeliny wprowadzi¢ zaprawe systemowa o grubosci ok. 15 mm. Wepchna¢ pret spiralny (ilos¢
1 $rednice pokazano na rysunkach) w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny. Wprowadzi¢
nastepng warstwe zaprawy cementowej Systemowej pozostawiajgc ok. 15 mm w celu
pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca

zaprawie stosowanej w pozostalych spoinach obiektu. Wyréwnac powierzchnie spoiny. Zwilza¢
spoing co pewien czas. Uzupehi¢ wypetnienie szczeliny odpowiednia zaprawa.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

- Glebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubos¢ tynku.

- prety spiralne HeliBar (lub rownowazne) co najmniej na dlugo$¢ 500 mm poza szczeling.

- pionowy rozstaw pretow pokazano na rysunkach.
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- w przypadku pgkniecia w odlegto$ci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku pret spiralny
powinien by¢ prowadzony min 100mm wokoét naroza 1 zosta¢ zamocowany w przylegajacej
Scianie.

- w przypadku pgkniecia w odlegto$ci mniejszej niz 500 mm od otworu pret spiralny powinien
by¢ zagiety 1 zamocowany w o$ciezu.

- Naprawa 1 wzmocnienie nadproza, konstruowanie belek w murach petnych. W poziomych
warstwach zaprawy (spoinach) wycia¢ szczeliny w wymaganych odstgpach 1 na okreslong
glebokos¢. W przypadku ciecia w spoinach nalezy usuna¢ zaprawe na catej grubosci spoiny.
Wyeczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda. Do konca szczeliny wprowadzic¢
zaprawg systemowa o grubos$ci ok. 15 mm. Wepchna¢ pret spiralny w zaprawe w celu uzyskania
réwnej otuliny. Wprowadzi¢ drugg warstwe zaprawy cementowej Systemowej na poprzednig
grubosci ok. 10 mm. Wepchna¢ drugi pret spiralny w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.
Natozy¢ kolejna warstwe¢ zaprawy 1 wepchna¢ ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac
odkryte powierzchnie preta. Zwilza¢ okresowo. Uzupetni¢ wypelnienie spoiny niekurczliwa
zaprawa. Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
- glebokos¢ szczeliny wynosi od 55 do 70 mm, (plus grubos¢ tynku)
- jesli odcinki preta maja by¢ polaczone stosowaé taczenie na zakladke 500 mm,
- dolne i gérne wzmocnienia powinny by¢ usytuowane jak najdalej od siebie -
maksymalna odlegto$¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).

Lokalizacj¢ elementéw pokazano w czesci graficznej opracowania.

5.8. Remont gzymséw, opasek okiennych , pilastréw i elementéw sztukaterii.

Naprawe istniejacych gzymsow kordonowych, wienczacych oraz gzymsoéw podokiennych i
opasek wokot okien (czes¢ okien w budynku gléwnym) Naprawy i uzupehienia istniejacych
gzymsow nalezy wykona¢ metoda ciggniecia po uprzednim oczyszczeniu wszystkich warstw
stare] wyprawy elewacyjnej szczegolnie elementow wykonanych z zaprawy cementowej . W
miejscach szczeg6lnych zniszczen nalezy odku¢ luzne fragmenty zaprawy , a nastgpnie
uzupetni¢ brakujace elementy gzymsu oraz wypetni¢ glebsze ubytki zaprawa wapienng lub
szpachlg do wypelniania ubytkéw. Nastgpnie wykona¢ warstwe wykonczeniowg za pomoca
zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej. W przypadku uzupetnia i odtwarzania zniszczonych
fragmentow gzymsy zaleca si¢ wykonac je z zaprawy sztukatorskiej. Gzyms taki nalezy
wykonywa¢ dwuetapowo.

W pierwszym etapie nalezy wykonac¢ rdzen z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej lub
tynku tradycyjnego. Druga warstwe wykonczeniowa nalezy wykonac¢ z zaprawy sztukatorskiej
drobnoziarniste;j.

- Produkt. Sucha, drobnoziarnista zaprawa sztukatorska, szybko wigzaca, do wykanczania
warstw wykonanych przy pomocy gruboziarnistej zaprawy sztukatorskiej oraz do naprawy
uszkodzonych elementéw sztukatorskich.

- Sktad. Piasek, wapno, szybkowiazacy cement oraz domieszki umozliwiajace lepsza obrobke 1
zapewniajace hydrofobowos¢.

- Zastosowanie. Drobnoziarnista zaprawa sztukatorska szybkowiazaca, doskonale nadaje si¢ do
wykonczenia szablonem powierzchni wykonanych z zaprawy sztukatorskiej gruboziarniste;j.
Moze by¢ stosowana do naprawy starych elementow sztukatorskich wigzanych cementem.
Uzywana do wykonywania elementow ciggnionych na stotach w warsztacie i na Scianach. Moze
by¢ stosowana na zewnatrz i w miejscach zawilgoconych.

Nie nadaje si¢ do wykonywania elementéw sztukatorskich w systemach ocieplen , gdzie
zalecane jest stosowanie lekkich elementow z wyttoczonego polistyrenu.

- Podtoze. Podtoze musi by¢ trwale, nosne, czyste i odkurzone. Usung¢ warstwy farb klejowych,
olej 1 thuszcz. Podloze nie moze zawiera¢ zanieczyszczen silnie pochtaniajacych wode. W
przypadku obrébki wielowarstwowej odczeka¢ do odpowiedniego stwardnienia warstwy
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podktadowe;j (np.: z zaprawy gruboziarnistej). Podtoze musi by¢ odpowiednio wyschnigte i
stwardniate. Wyjatek: gruboziarnista zaprawa moze by¢ pokrywana zaprawg drobnoziarnistg
natychmiast po stwardnieniu. Powierzchnie gladkie podda¢ obrobce wstepnej (zwigkszenie
przyczepno$ci), np. obrzutka , warstwa szczepna lub podobne.

- Obrobka. Wymiesza¢ zaprawg recznie mieszadlem krzyzakowym, do uzyskania rzadkiej
konsystencji. Natychmiast po wyrobieniu nanosi¢ zaprawe na odpowiednig powierzchni¢ i
szybko $ciggna¢ szablonem. Maksymalna grubo$¢ warstwy zaprawy wynosi 2 — 3mm. W
przypadku naktadania na §ciany mozna naktada¢ zaprawe natychmiast po stwardnieniu zaprawy
gruboziarnistej. Nie mozna wykluczy¢ wystepowania peknie¢ w przypadku duzych wystepow
$ciennych i elewacyjnych. Elementy wykonywane w warsztacie nalezy suszy¢ powoli i
rownomiernie z kazdej strony. Sktadowanie wykonanych ksztattek powinno odbywac¢ si¢ na
rusztach drewnianych, aby umozliwi¢ doptyw powietrza i schnigcie z kazdej strony. Podczas
procesu twardnienia unika¢ zjawisk przyspieszajacych schnigcie (takich jak: promieniowanie
stoneczne, ogrzewanie, itp.) oraz mrozu i przeciggu. Chroni¢ elewacje przed silnym
promieniowaniem stonecznym i przeciggami przy pomocy odpowiednich srodkow.

W razie zbyt szybkiego wysychania, zwilzy¢ raz lub wielokrotnie gotowy element
sztukatorski. Podczas twardnienia elementéw nasciennych moga powstaé peknigcia, ktore nalezy
naprawi¢ przed ich pomalowaniem. W przypadku wystepoéw sciennych wigkszych niz 5 cm
nalezy zastosowac odpowiednie elementy opierzajace (np.: pokrycia z blachy). W przypadku
elementow pozbawionych pokrycia (np.: gzymsy, szeroko$¢ < Scm) nalezy wykona¢ strone
wierzchnig ze spadkiem do odprowadzania wody, co zapobiega przenikaniu wody, a tym samym
powstawaniu wykwitow i peknig¢. Na zakonczenie pokry¢ mase sztukatorskg warstwa farby nie
przepuszczajacej wody (hydrofobowej) i paroprzepuszczalnej.

Nie nadaje si¢ do naprawy elementow stiukowych wigzanych gipsem. Nie wykonywac¢ prac i nie
suszy¢ w temperaturze $cian i powietrza ponizej +50C.

Naprawe i uzupetnienia pilastréw 1 opasek okiennych wykona¢ analogicznie.

Lokalizacje elementow pokazano w czesci graficznej opracowania.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy, roboty tynkarskie

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i kon-
systencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioré6w materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m®. Tlo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
8.1. Odbiodr podloza

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczySci¢ i
zmy¢ wod3.

8.2. Odbiodr tynkoéw
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8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
8.2.2. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
~wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli prze-
nikajacych z podloza, pil$ni itp.,
~trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci

Tynki zewnetrzne. - m*

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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1.
1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

Wstep
Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich.

Zakres stosowania SST.

3.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych robot malarskich:

Malowanie tynkow (zewngtrzne).

Malowanie elementow stalowych

Okres$lenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

2.3.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
~-wode — do farb wapiennych,
—~terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,
-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-
kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
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2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Elementy stalowe pomalowa¢ farbami do metalu po ich wczesniejszym oczyszczeniu.

2.4. Malowanie elewacji.

Ze wzgledu na zawilgocenie murow oraz charakter obiektu przewiduje si¢ malowanie
elewacji farbami elewacyjnymi silikatowymi lub silikonowymi. Kolorystyka podana zostata w
projekcie budowlanym, nalezy jednak wykona¢ probe koloru na powierzchni $cian
przeznaczonych do malowania w celu ostatecznego uzgodnienia z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Najwazniejsze wtasciwosci farby silikonowej:

- paro-przepuszczalna

- elastyczna - zdolno$¢ krycia mikropeknigc
- samoczyszczaca - odporna na brud

- odporna na warunki atmosferyczne

- zmywalna.

Farba silikonowa przeznaczona jest do ochrony oraz barwnego wykonczenia elewacji
przy odnawianiu starych obiektéw i zabytkoéw historycznych, ozdabianiu i przemalowywaniu
starych i nowych tynkoéw mineralnych. Zalecana w miejscach narazonych na zanieczyszczenia -
odporna na zanieczyszczenia Srodowiska.

Farba silikonowa jest gotowa do uzycia farba na bazie zywicy silikonowej do
zastosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow, do ochrony i renowacji starych i nowych
elewacji oraz tynkow renowacyjnych systemowych.

Podloze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen oraz
thuszczu, powtoki starych farb elewacyjnych powinny by¢ usunigte przed natozeniem farby.
Malowane powierzchnie tynku powinny mie¢ t¢ samg fakture, nie moga by¢ popekane, powinny
by¢ wykonane z jednorodnego materiatu.

Przed malowaniem farbe doktadnie mieszamy. W przypadku malowania duzych
powierzchni zaleca si¢ wymiesza¢ w wickszym pojemniku zawarto$¢ kilku wiader. Farbe
naktadamy cienkg warstwa na suchg powierzchnie, watkiem lub pedzlem. W normalnych
warunkach wystarczy potozenie 2 warstw farby, w odstgpach 4 - 6 h potrzebnych na
wyschnigcie. Pelne wyschniecie farby w normalnych warunkach wynosi 12 h. Farba jest gotowa
do malowania, jednakze do malowania wstgpnego (pierwsza warstwa) zaleca si¢ rozcienczenie
farby poprzez dodanie okoto 5 - 10% wody.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4, Transport

Farby pakowane i transportowane zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.

S. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podlozy
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5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow.. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypehic zaprawa..

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Malowanie elewacji
Ze wzgledu na zawilgocenie muréw oraz charakter obiektu przewiduje si¢ malowanie elewacji
farbami elewacyjnymi silikatowymi lub silikonowymi. Kolorystyka podana zostata w czeSci
graficznej opracowania, nalezy jednak wykona¢ probe koloru na powierzchni $cian
przeznaczonych do malowania w celu ostatecznego uzgodnienia z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Najwazniejsze wlasciwosci farby silikonowe;:
- paro-przepuszczalna
- elastyczna - zdolno$¢ krycia mikropekniec
- samoczyszczaca - odporna na brud
- odporna na warunki atmosferyczne
- zmywalna.

Farba silikonowa przeznaczona jest do ochrony oraz barwnego wykonczenia elewacji
przy odnawianiu starych obiektow i zabytkow historycznych, ozdabianiu i przemalowywaniu
starych 1 nowych tynkoéw mineralnych. Zalecana w miejscach narazonych na zanieczyszczenia -
odporna na zanieczyszczenia srodowiska.

Farba silikonowa jest gotowa do uzycia farba na bazie zywicy silikonowej do
zastosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow, do ochrony i renowacji starych i nowych
elewacji oraz tynkow renowacyjnych systemowych.

Podloze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen oraz
thuszczu, powtoki starych farb elewacyjnych powinny by¢ usunigte przed natozeniem farby.
Malowane powierzchnie tynku powinny mie¢ t¢ samga fakture, nie moga by¢ popekane, powinny
by¢ wykonane z jednorodnego materiatu.

Przed malowaniem farb¢ doktadnie mieszamy. W przypadku malowania duzych
powierzchni zaleca si¢ wymiesza¢ w wigkszym pojemniku zawartos¢ kilku wiader. Farbe
naktadamy cienkg warstwa na suchg powierzchnie, watkiem lub pedzlem. W normalnych
warunkach wystarczy potozenie 2 warstw farby, w odstepach 4 - 6 h potrzebnych na
wyschnigcie. Pelne wyschnigcie farby w normalnych warunkach wynosi 12 h. Farba jest gotowa
do malowania, jednakze do malowania wstgpnego (pierwsza warstwa) zaleca si¢ rozcienczenie
farby poprzez dodanie okoto 5 - 10% wody. Narzedzia po uzyciu natychmiast umy¢ w wodzie.
W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia 1 podioza nie moze by¢ nizsza niz + 5°C ani
wyzsza od + 25°C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej
wilgotnosci wzglednej powietrza, chroni¢ przed bezposrednim wptywem opadow
atmosferycznych. Narze¢dzia i naczynia nalezy niezwlocznie po zakonczeniu prac umy¢ woda.
Wszelkie zabrudzenia elementéw budowlanych, ubrania roboczego nalezy natychmiast oczyscié¢
uzywajac wigkszej ilosci czystej wody. Chroni¢ oczy 1 skore, w razie dostania si¢ do oczu
przemy¢ duzg ilo$cig czystej wody 1 skonsultowac si¢ z lekarzem.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
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6.

6.1.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wiclowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w

ro6znych odcieniach.

Kontrola jakosSci

Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

-sprawdzenie wygladu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

-sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
—dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
-dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

—sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.
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8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajagce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
przed gruntowaniem oczys$cic.

8.2. Odbiodr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
roOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypeliaczy, braku plam,
smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu

kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym

narzgdziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Q. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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