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CZESC OPISOWA - DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlaneqgo (zakres calegamierzenia):

Projekt zagospodarowania terenu dla dziatki nrE26 i czsci dziatki nr ewid. 1334, olgb 0001
Gréjec, jedn. ew. 140605_4 Groéjec — Miasto, arkidigzowiat gréjecki, woj. mazowieckie dla wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej (zevetrznej) wraz z remontem schodow wepwych
do budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 3 ira. Riotra Skargi
przy ul. Armii Krajowej 34 w Grdjcu

Teren inwestycji olaty jest zakresem Miejscowego Planu Zagospodarowearianu Uchwata
nr L1/434/98 Rady Miejskiej w Gréjcu z dnia 19 caera 1998r. Dziatki znajdujsic na terenie oznaczonym w
Planie Miejscowym symbolem:
- 8.Bhr-Umm - tereny do zabudowania, tereny zabudowy miejskigarigciach zabytkowych do
rehabilitacji- ustugi, mieszkalnictwo w zabudowrédmiejskiej.
- 25Ka-D ulica Szpitalna , komunikacja ulice dojazdowe
- 7.Bhr-Umm — tereny do zabudowania, tereny zabudowy miejskigartgciach zabytkowych do
rehabilitacji — Ustugi: Mieszkalnictwo w zabudowéig®dmiejskiej.
Przedmiotem projektu jest budynek gtowny. Skrzyalidynku g przedmiotem odbnego opracowania.

Podstawa opracowania.

- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przeshego ,Centrum” Miasta Grojca,

z dnia 13.11.2023r. Pismo znak GP.6727.197.2023.ID,

- Zalecenia konserwatorskie z dnia 22.08.2023r pizrmak DR.5183.270.2023.KP wydane przez Wojewodzki
Urzad Ochrony Zabytkow w Warszawie Delegatura w Radomiu

- Zlecenie inwestora,

- Inwentaryzacja,

- Mapa zasadnicza,

- Wizja lokalna.

2. Informacia o istniejacym stanie zagospodarowania dzialki.
2.1. Lokalizacja.

Inwestycja zlokalizowana przy ul. Armii Krajoweft3v Gréjcu na dziatce nr ew. 1216
i czesci dziatki nr ewid. 1334, arkusz 3,
obreb 0001 Gréjec, jednostka ewidencyjna: 140605 4€8ré Miasto, powiat: gréjecki,
wojewddztwo: mazowieckie.

2.2.Rozbidrki.
Przewiduje si prace rozbidrkowe poleggje na demonta:
- istniegcej oktadziny schodéw w&giowych i wykonanie nowej oktadziny,
- istniepcych okien i drzwi (zewgtrznych) oraz montal nowej stolarki okiennej i drzwiowe;j.

3. Projektowane zagospodarowanie dziafki.
3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Dziatka ewid. nr. . 1216 i ¢&¢ dziatki nr ewid. 1334 potmna jest przy ul. Armii Krajowej 34 w Grojcu.
Dojazd do dziatki zapewniono z drogi gminnej (wp8alna) — nie ulega zmianie.
Teren plaski , niezadrzewiony.

Dziatka znajduje sina terenie zabudowyudynkami ustugowymi z zakresdvaaty w centrum
miejscowdci Grojec. Obecne zagospodarowanie terenu nie aedgnie. Wszystkie elementy
zagospodarowania terenu zostzgachowane.

Na dziatce jest istniega zielé niska oraz drzewa, ktore nig sbjete zadnymi zmianami. Gabaryty oraz
forma przewidywanych prac remontowych harmonizupgaczeniem. Charakter oraz forma architektoniczna
budynku nie zostgjzmienione.

Dziatka uzbrojenia w nagiujgce media:
- przylacze energetyczne,

- przylacze wody ,

- przylacze gazowe,

- przylcze kanalizacji sanitarnej,

- przylcze kanalizacji deszczowe;.



Istniejgcy budynek wyposany w instalacje: elektrycan gazows, telekomunikacyjs, wody zimnej i cieptej
uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ograeia, wentylacji grawitacyjnej — elementy wypzsiaia
budynku w instalacje pozosiapez zmian.

3.2. Spos6b odprowadzania lub oczyszczanieiekdw
Odprowadzeniéciekow do kanalizacji sanitarnej — bez zmian
3.3 Ukfad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny istnigcy pozostaje bez zmian i jest oparty o z drogi grajrful. Szpitalna).

3.4. Spos6b dogpu do drogi publicznej
Dojazd (dosfp do drogi publicznej) — istniggym zjazdem zapewniony z drogi gminne;j
(ul. Szpitalna) — bez zmian
3.5. Parametry techniczne sieci i urgdzen uzbrojenia terenu
Teren inwestycji jest uzbrojony w nagtijace media:
- przylacze energetyczne — bez zmian
- przylacze wodocigowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowbez zmian
- przylcze do sieci gazowej — bez zmian
- przykcze teletechniczne — bez zmian.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni (w zakrsie niezlednym do uzupetnienia cesci rysunkowe;j
projektu zagospodarowania dziatki)

Teren znajduje siw zabudowigrédmiejskiej. Dziatka znajdujesha terenie zabudowyudynkami
ustugowymi z zakresuswiaty w centrum miejscowdi Grojec. Obecne zagospodarowanie terenu nie ulega
zmianie. Wszystkie elementy zagospodarowania terestaj zachowane.

Na dziatce jest istniega zielé niska oraz drzewa, ktore nig sbjete zadnymi zmianami. Gabaryty oraz
forma przewidywanych prac opisanych w projekcient@mizuje z otoczeniem. Charakter oraz forma
architektoniczna budynku nie zostamienione

Terenley w: I strefie klimatycznej
[l strefie obcizen sniegiem
I strefie obcizen wiatrem
Il strefie przemarzania gruntu

Usytuowanie budynku.
Budynek znajduje u zbiegu ulicy Szpitalnej i ulrnfi Krajowej w Gréjcu. Usytuowanie
budynku/schodéw oraz gabaryty remontowanych schagéjpciowych do budynku nie ulegagmianie.
Wszystkie odlegtéci budynku od granic pozostdpez zmian w stosunku do stanu istgiego.
Budynek PSP nr 34 usytuowanrgeve potudniowej czsci dziatki nr ewid. 1216 w pierzei ulicy Armii Krajvej
i Szpitalnej. Schody wéjiowe do budynku znajdajsic na czsci dziatki nr ewid. 1334.

Budynki, skrzydto zachodnie i skrzydto wschodnigytuowane w granicach dziatek. Skrzydio zachodde
strony potudniowo-wschodniej graniczy z dziatkicy Szpitalnej, a od strony pétnocnej z grardeaatki
ulicy Paswietne. Skrzydto wschodnie od swojej strony potudnipgraniczy z dziatlf ulicy Szpitalnej.

Od strony p6tnocnej budynkéw znajdugie tereny sportowo rekreacyjne szkoty.
4. Zestawienie
4.1. Powierzchni zabudowy projektowanych obiekt@wdwvlanych - powierzchnie pozostdjez zmian.

4.2. Powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodrikdpowierzchnie pozostapez zmian.
4.3. Powierzchni biologicznie czynna - powierzchmizostaj bez zmian.

Projekt nie przewiduje zmiany bilansu terenu zeladig na charakter prowadzonych prac.

Zaden wskanik istniepcego bilansu terenu nie ulega zmianie.

4.4 Powierzchnie innych cgci terenu, niezlednych do sprawdzenia zgodngi z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegow przypadku jego braku z decyzy o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu alboahwaty o ustaleniu lokalizacji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszcych.

W zapisach miejscowego planu zagospodarowaniatpzeesego nie ok&ono wymaganych powierzchni
zabudowy, biologicznie czynnych oraz utwardzonywhzwigzku z czym wymagania przedstawione

w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennegaje si za spetnione — powierzchnie pozostaj
bez zmian.



5. Inne informacie i dane
5.1. Dane o rodzaju ograniczé lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tegorénu
wynikaj acych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warurdch zabudowy i zagospodarowania
terenu jezeli 3 wymagane.

Teren inwestycji olaty jest zakresem Miejscowego Planu Zagospodarowketienu Uchwata
nr L1/434/98 Rady Miejskiej w Gréjcu z dnia 19 ceera 1998r. Dziatki znajdgjsie na terenie oznaczonym w
Planie Miejscowym symbolem:
- Bhr-Umm - tereny do zabudowania, tereny zabudowy miejskigartgciach zabytkowych do
rehabilitacji- ustugi, mieszkalnictwo w zabudowrédmiejskiej.
- Ka-D ulica Szpitalna , komunikacja ulice dojazdowe
- Bhr-Umm — tereny do zabudowania, tereny zabudowy miejskigartgciach zabytkowych do rehabilitacji
— Ustugi: Mieszkalnictwo w zabudowseddmiejskie;.
Dziatania na tym terenie maja polégazede wszystkim na zabiegach remontowychgoyah na celu
odtworzenie wartéi zabytkowej obiektu, funkcjonalnych i techniczhyodpowiadajcym wspoétczesnym
standardom, z uszanowaniem i wydobyciem wiaitavych cech historycznych.
Operacja wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (z@ivzne))
wraz z remontem schodéw wejowych zostasm wykonane w oparciu o wytyczne konserwatora zahwytko
oraz lgdg poleg& przede wszystkim na:
- wymianie stolarki okiennej na ngw
- wymianieslusarki drzwiowej na nowdrewnian wg. projektu
- remoncie istnigjcych schodéw wégiowych, polegajcy na uzupetnieniu ewentualnych ubytkéw oraz
wykonaniu nowej oktadziny z granitu ptomieniowanegg. projektu.

Projekt ma na celu wydobycie charakterystycznyaih cylowych oraz podniesienie standardu techeigan
i uzytkowego budynku.
Zapisy MPZP zostaly w petni spethione w opracowyyarprojekcie.
Projektowana inwestycja nie powoduje zanieczyszezeowietrza, wody i gleby oraz nie stwarza
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje i zaklocemtktryczne.
OdprowadzeniéciekOw z budynku przez istnigje przyhcze kanalizacyjne — bez zmian
Odprowadzenie wdd deszczowych do istuej kanalizacji deszczowej — bez zmian.
Zaopatrzenie w wagl,energg i gaz ziemny —bez zmian.
Miejsce skltadowania odpadéw statych w szczelnychimgch pojemnikach — bez zmian.
Dojazd (dostp do drogi publicznej) — istniggym zjazdem zapewniony z drogi gminnej
(ul. Szpitalna) — bez zmian.
Na terenie inwestycjigsutwardzone @igi pieszo jezdne — bez zmian.
Dziatka nr ewid. 1216 jest ogrodzona — bez zmian.
Na terenach nieutwardzonych zieldska oraz drzewa - bez zmian.
Projektowana inwestycja nie ogranicza gpstdo drogi publiczne;.
Doskp do drogi publicznej bez zmian — warunek spetniony

5.2. Dane informujgce czy teren lub obiekty na tereniegwpisane do rejestru
zabytkow oraz czy teren podlega ochronie na podstagvustaler miejscowego plany zagospodarowania
przestrzennego.

Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej nr 3 w Grgoehodzi z z XIX w. (dawne gimnazjum)
zostat wpisany do rejestru zabytkéw ( w zakresigyogtéwnej dwukondygnacyjnej) prawomocnymi
decyzjami:

- Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Radomiwunz 12.02.1982 r. pod nr rej. 130/A,

- Glébwnego Konserwatora Zabytkéw w Warszawie zidh11.1959 r. pod nr rej. 219/59.

Teren podlega ochronie na podstawie miejscoweguigtagospodarowania przestrzennego.
Teren inwestycji olgity jest zakresem Miejscowego Planu ZagospodarowRiziestrzennego
Uchwata nr L1/434/98 Rady Miejskiej w Grojcu z driif czerwca 1998r.

5.3. Dane okrélajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatk lub teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego s¢ w granicach terenu gérniczego.
Teren opracowania nie znajduje sa terenach eksploatacji gérniczej.

5.4. Dane o charakterze, cechach istnigjych i przewidywanych zagraen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi.

Projektowane prace budowlane oraz ich charaktestaiarza zagrgen dlasrodowiska oraz higieny
i zdrowia wytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych hiotoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odtbnymi. Nie przewiduje ginadmiernej, nie zgodnej z przepisami emisji hatdsya,
gazobw, zapachow i promieniowania. Zastosowane izamia techniczne nie stwarzapdnego zagrania
dla wytkownikéw budynku, oraz otoczenia.



6. Dane dotycace warunkOw ochrony przeciwpaarowej, w szczeqélngci o drogach paarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w woa, wraz z ich parametrami technicznymi.
Bez zmian.

7. Niezledne dane wynikapce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowars obiektu budowlanego
lub robot budowlanych.

Rozwigzania projektowe przyje w projekcie § powszechnie znane i stosowane.
Brak jest innych niezfiinych danych wynikagych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikaigeobiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

8.1. Wykaz przepis6w prawa , w oparciu o ktére dokwoano okreslenia obszaru oddziatywania.

- Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 z.[&82)

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 w strawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r78rp0z.690)

- Prawo ochronyrodowiska ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2556),

8.2. Zaskg obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu pozostaje bez zmiatosunku do stanu obecnego i zamykansi
granicach dziatki Inwestora tj. dziatka nr ewid1624 1334. W zwjzku z charakterem projektowanych prac
oddzialywanie na otoczenie okieno jako minimalne i nieugkliwe.

mgr inz. arch. Marcin Nowakowski
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Czes¢ opisowa projektu architektoniczno budowlanego

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Teren inwestycji olgity jest zakresem Miejscowego Planu Zagospodaroweatienu Uchwata

nr L1/434/98 Rady Miejskiej w Grdjcu z dnia 19 caerm 1998r. Dziatki znajdajsic na terenie oznaczonym
w Planie Miejscowym symbolem:

- Bhr-Umm — tereny do zabudowania, tereny zabudowy miejskiggartgciach zabytkowych

do rehabilitacji- ustugi, mieszkalnictwo w zabudewiodmiejskiej.

- Ka-D ulica Szpitalna , komunikacja ulice dojazdowe

- Bhr-Umm — tereny do zabudowania, tereny zabudowy miejskigartgciach zabytkowych do rehabilitacji
— Ustugi: Mieszkalnictwo w zabudowieédmiejskiej.

Przedmiotem projektu jest budynek gtowny. Skrzyalidynku g przedmiotem oabnego opracowania.
Kategoria obiektu budowlanego:

budynki kultury, nauki i éwiaty - ,1X”

2. Zamierzony sposob @ytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek szkolny. Bez zmian.

2.1. Istniejgcy program uzytkowy budynku.
Budynek przy ul. Armii Krajowej 34 jest budynkiemdwiatowym. Pozostaje bez zmian.

2.2. Projektowany program wytkowy budynku.

Bez zmian. Projekt dotyczy wymiany stolarki okiepndrzwiowej (zewstrznej)
wraz z remontem schodéw weljowych do budynku Publicznej Szkoty Podstawowe3 im. Ks. Piotra
Skargi przy ul. Armii Krajowej 34 w Grojcu na ditte nr ew. 1216 i ¢ci dziatki nr ewid. 1334.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna ldynku, opis podstawowych elementéw
konstrukcyjnych.

3.1. Stan istniejcy

Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej nr 3 w Grggoehodzi wybudowany przed rokiem 1860
oraz przebudowany na przetomie wieku XIX i XX zdswvpisany do rejestru zabytkéw ( w zakresie bryty
gtéwnej dwukondygnacyjnej) prawomocnymi decyzjami:

- Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Radomiwnz 12.02.1982 r. pod nr rej. 130/A,

- Glbwnego Konserwatora Zabytkow w Warszawie zIdh11.1959 r. pod nr rej. 219/59.

Czesé¢ gtowna budynku (girowa) skierowana fasadrontowo -naranikowa do ul. Armii Krajowej
i ul. Szpitalnej. Budynek pfrowy, murowany, cgsciowo podpiwniczony, przykryty dachem wysokim
dwuspadowym. Strop nad podpiwniczeniem przesklgpiocegly ceramicznej, strop nad parterengirpim
drewniany belkowy zélepym putapem. Zabudowa pierwotna ok. potowy XIXdha potrzeb garnizonu
Kawalerii Kozackiej Wojsk Carskiej Rosji. Na przet@ XIX i XX wieku przebudowany i przystosowany
w stylu p&no klasycystycznym dla potrzeb edukacyjnych (ginumaz.

Rynny, rury spustowe oraz obrébki blacharskie ziestalowej ocynkowanej oraz z blachy
tytanowo cynkowej. Stolarka okienna drewniana, doma z profili aluminiowych. Nad wégiem od strony
dziedziica systemowy daszek pobglanowy. Tynki wapienne i cementowo wapienne. Eletyezdobne
w postaci gzymsoéw, pilastréw i obramawakiennych wykonane w tynku wapiennym oraz jakalsateria
gipsowa. Cokoty tynkowane tynkiem cementowym.

Skrzydto zachodnie i wschodnie wybudowano jako gg@mdygnacyjne, niepodpiwniczone o
konstrukcji murowanej. Dach o konstrukcji drewnipweelospadowy i pulpitowy. Pokrycie dachu blacha
tytanowo cynkowa. Rynny, rury spustowe oraz obrdid&charskie z blachy stalowej ocynkowanej oraz z
blachy tytanowo cynkowej. Stolarka okienna drewajadrzwiowa z profili aluminiowych oraz drzwi stale.
Nad wegciem bocznym systemowy daszek paiglanowy.

Tynki wapienne i cementowo wapienne. Elementy ondol postaci gzymsow wykonane w tynku
wapiennym. Na elewacjach od strony ulicy Armii Knagj oraz Szpitalnej delikatne boniowanie.

Cokoty tynkowane tynkiem cementowym.

Ponadto przedmiotowy obiekt wraz ze skrzydtami pgdlochronie konserwatorskiej na podstawie
ustalé miejscowego planu zagospodarowania przestrzerretgoerdzonego UchwaiNr LI/434/98 Rady
Miasta w Gréjcu z dn. 19 czerwca 1998 r. w sprazmeany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Centrum” miasta Gréjec, uchwajongchwad Nr XV/104/91 Rady Miejskiej w Gréjcu z
dni 17 czerwca 1991 r. (Dz. U. WR Nr 14, poz. 13@e wzg¢du na usytuowanie na terenie historycznego
zalazenia przestrzennego miasta Grojec.

Zgodnie z Ustawz dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce ergcgpej budynkéw rodz. 2 art. 3
pkt 4 omawia, w ktérych przypadkach nie wykonujeiwjadectw:

4. Obowizki, 0 ktérych mowa w ust. 1 i 2, nie dotygdaudynku:

1) podlegajcego ochronie na podstawie przepisow o ochronigtkéty i opiece nad zabytkami.

W zwigzku z obowazujgcymi przepisami prawa nie wykonano charakterysgylérgetycznej dla povrgzej
inwestycji.




Przeznaczenie i uktad funkcjonalny budynku.
Budynek PSP nr 3 przy ul. Armii Krajowej 34 jestdynkiem o funkcji éwiatowej.
Giowne wejcie do budynku znajdeijsic w budynku gtéwnym po jego potudniowej stronie. Rtddwe
wejscia znajdug sie po potnocnej stronie budynku gtéwnego oraz w sifagh zachodnim i wschodnim.
W budynku gtéwnym znajdujsic pomieszczenia administracyjne na parterze ora&zlsltyjne i
biblioteka na pjtrze. W skrzydle zachodnim znajdigic sale lekcyjne i sanitariaty. Skrzydto wschodnie
przeznaczone jest na sgimnastycza , szatnie i pomieszczenie techniczne.
3.2 Stan projektowany
3.2.1. Elementy konstrukcyjne.
Fundamenty.
Nie podlega opracowaniu. Bez zmian.

Sciany zewretrzne.
Nie podlega opracowaniu. Bez mian.

Sciany wewretrzne konstrukcyjne.
Nie podlega opracowaniu. Bez mian.

Sciany wewretrzne dziatowe.
Nie podlega opracowaniu. Bez mian. .

Nadproza belki, wience.
Nie podlega opracowaniu. Bez mian.

Stropy.
Nie podlega opracowaniu. Bez mian.

Schody.
Schody wewatrzne nie podlegajopracowaniu. Bez mian.

Schody zewntrzne.

Przed budynkiem od strony potudniowej znajdsi¢ schody wejciowe. Na powierzchni schodow
utozone zostaty plytki ceramiczne. Oktadgzischodow przeznaczagsio demontau. Przewiduje sirowniez
skucie betonowego podkiadu betonowego w celu zmpaafijlu stopni (podniesienie podestu weEpwego do
poziomu -0,02m w stosunku do posadzki naseigjdo budynku). Oktadzinschodéw wykon&z granitu
promieniowanego w kolorze jasnyzgr.3cm. W stopnicach schodéw dodatkowo naleyfrezowa rowki
antypalizgowe.

Kanaty wentylacyjne, kominy
Nie podlega opracowaniu. Bez mian.

Dach i pokrycie dachowe.
Nie podlega opracowaniu. Bez mian.

3.3. Izolacje.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna, paroizccje.
Nie podlega opracowaniu. Bez mian.

Izolacje termiczne i akustyczne.
Nie podlega opracowaniu. Bez mian.

3.4. Roboty wykaiczeniowe.

Okna i drzwi.

Drzwi wewretrzne nie podlegajopracowaniu.
Istniejgce drzwi zewstrzne g w catcci drzwiami wtornymi. Wykonane w wkszaici z profili aluminiowych
w systemie witryn aluminiowych. Jedne z drzwi o &wokcji drewnianej oblone blach, plytowe.
Wszystkie istniejce drzwi przeznaczagsdo wymiany na nowe, drewniane wg zale&enserwatorskich.
Rodzaje i lokalizacje drzwi pokazano wéa rysunkowe;.
Okna zamontowane obecnie w budynku wkszaici drewniane szklone zestawem minimum trzyszybowym
lub dwuszybowym + szyba pojedyncza, o wspotcZgmnprzenikania dla okna k=0,9. Rodzaje okien i
drzwi podano w zestawieniu stolarlk§lusarki drzwiowej i okiennej.
Kolorystyka okien — biata.

3.5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Stolarka okienna.

Projektuje s wymiare okien w catym budynku zaréwno wegei gléwnej jak i skrzydtach bocznych.
Obecnie okna i drzwi w budynku przedstawigjzny stan techniczny. Byly wymieniane wzriym czasie.
Zadne z okien i drzwi nie jest stolarkistorycza i nie g stylistycznie i konstrukcyjnie niejednorodne.



Stan istniejcy:

Istniejaca stolarka okienna przeznaczona do wymiany to miéwkna écieznicowe typu polskiego.
Charakteryzuje giona ztym stanem technicznym, brakiem szczginmisky izolacyjndcia cieplrs oraz
licznymi wypaczeniami.

Zakfada s, ze okna objte wymiarg na nowe bdg usytuowane w tym samym miejscu zetvanej elewaciji,
zachowaj swoje pierwotne wymiary, a podziaiwmrow okiennych zostanie zachowany.

Wymieniane oknadia miaty podwyzszony wspéitczynnik izolacyjioi ciepta U<0,9W/mz2K.

Materiaty:

Drewno

Do wykonania wszystkich elementdw stolarki nglezy¢ tarcie sosnow wg PN-75/D-96000, ktérej jaké

w elementach powinna odpowid@daymaganiom PN-EN 942:202. Dopuszczazistosowanie drewna drzew
lisciastych. Wilgotné¢ drewna w pétfabrykatach nie rby¢ wieksza nk 15%. Natomiast rnica

wilgotnasci drewna w kolejnych sklejonych warstwach wgle pojedynczego przekroju péifabrykatu nie
moze wy¢ wieksza nk 2%.

Szyby

Pohczenie pakietu szybowego jednokomorowego oraz gopzdj szyby typu float.

Wspoatczynnik przenikania ciepta dla catlego okna a¥q0,9 W/m2 K

W oknach jednoramowych zastosowano pakiet dwukowmpro

Parametry dla szyb: przepuszczakthéwiatta Lt>55%, odbicigwiatta — Lr<15%, catkowita przepuszczadno
energii - g<40% . Wykonawca prac przedstawi atpsdglucentéw oraz dokumenty potwierdga w/w
parametry.

Kleje
Do klejenia elementéw drewnianych okien rgleastosowéaklej wodoodporny , ktéry zapewni kias
twardasci drewna D4 wg PN-EN 204:2002.

Kolor, srodki gruntugce, farby.

Wszystkie elementy drewniane okna kolor biaty.

Elementy stolarki okiennej musby¢ powlekane systemowo, natomiast zastosowane imatggmisz
charakteryzowasie wiasciwosciami grzybobdjczymi, wodochronnymi. Do gruntowapi@wierzchni
drewnianych naliey uzy¢ farb akrylowych, wodorozciezalnych z podktadem barygym.

Uszczelki, podktadki

Stolarke okienry uszczelni uszczellg przylgows. Uszczelki muszby¢ w kolorze jasno szarym. Do osadzenia
zestawoOw szybowych — twarde PCV, do styku szybyebem — uszczelka PES.

Okucia.

Okucia: z funkc mikrowentylacji, nayca mikrowentylacji wyposana w standardzie w zatrzask pozycji
uchylnej, zawias dolny regulowany w trzech ptagzoach. Klamki okienne, zawiasy od strony wetsnej
w kolorze mosjdzu.

Wykonanie stolarki

Przed przysipieniem do prac wykonawca stolarki okiennej mudiaia® jeszcze raz pomiardw z natury. Po
wykonaniu pomiaréw wykortarozkucie dcieznic we wszystkich wymienianych otworach okiennycleelu
oczytania wymiar6w zewvgtrznych istniejcych dgcieznic. Podziat okien do zachowania poprzez naklejenie
szprosOw na szyby i zamocowanie ich do ram posttmnach okna. Szerokbszprosow dostosowalo
zamontowanych w budynku okien (patrz&zrysunkowa).

Stosowé podktadki z twardego PCV o wymiarach dostosowardalszerokéci zestawdw i przyklejonych do
ptaszczyzny wgbu kitem silikonowym. Do uszczelniania stosaévkit silikonowy trwale plastyczny.

Montaz stolarki okiennej

W celu montau stolarki okiennej naisy wykona: demonta parapetéw, rozkucie gliféw okiennych od
strony wewstrznej, demontaokna, oczyszczenie i wyréwnanigc@ezy, wypoziomowanie i wypionowanie
osciezy, zamocowanie za pomptulei kotwiacych pionowych i gérnych elementévaieznic, uszczelnienie
od strony zewgtrznej luzu pomjdzy dcieznica asciam za pomog wodoodpornej tany rozpgzonej,
uszczelnienie luzow pordzy dcieznica 0 murem écieznicy za pomog pianki poliuretanowej,
zamontowanie nowych obrébek blacharskich , moptaapetéw wewgirznych (parapety wewtrzne ze
sztucznego kamienia, konglomerat w kolorzedveym), uzupetnienie wyprawy tynkowej wszystkichf@ivi)
od strony wewstrznej i zewrtrznej oraz wykonanie nowej powtoki malarskie;.



Stolarka drzwiowa.

Projektuje s} wymiare drzwi zewrgtrznych w budynku na nowe. W gzi rysunkowej zaznaczono
lokalizacg drzwi przeznaczonych wymiany na nowe.

Nowe drzwi projektuje sijako drzwi drewniany o konstrukcji ramowej z plyami wykonanymi z
paneli termoizolacyjnych, wyka@zonych okleig drewniarn. Drzwi wykonane z drewna klejonego
wielowarstwowo sosnowego lub z drzevelastych. Powtoki lakiernicze wykonane z 3 lub 4 st
gwarantugcych wysolg odpornd¢ na warunki atmosferyczne. Okucia najlepiej rease lub podobne
stylizowane na historyczne lecz zapewstaj spetnienie wspoétczesnych standardéw. Kolor dezevinny
orzech, transparentny (np. RAL 8016 lub podobdg)uzgodnienia z inwestorem i projektantem.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi Umax<¥ydn2 K lub mniejszy.

Posadzki
Za wyjatkiem schodéw zewgirznych posadzki nie podlegappracowaniu.
Wykonczenie elewaciji.
Elewacje budynku za watkiem gliféw okiennych i drzwi zewgirznych nie podlega opracowaniu.
Tynki na odkutych podczas wymiany glifach okieaodrzwi wykona jako renowacyjne zgodne z
WTA lub tradycyjne wapienne.

Wykonczeniescian wewretrznych.
Nie podlega opracowaniu za wtkiem gliféw okien oraz drzwi zevetrznych. Wykona tynk wapienny oraz
malowanie farb silikatows.

Podokienniki, parapety.
Podokienniki, blacha stalowa ocynkowana powlekabaluminiowa. Parapety wewinzne np.
sztuczny kamig, konglomerat w kolorze bewym (pétmat).

Obrobki blacharskie.
Nie podlega opracowaniu. Bez mian.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Bez zmian.
4.1. Wykaz pomieszcze .
Bez zmian.
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobmsadowienia obiektu budowlanego.
Nie dotyczy
6. Opis do zapewnienia niezétnych warunkéw do korzystania z obiektu przez osobwyiepetnosprawne.
Bez zmian.
7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charaktryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludizi obiekty sasiednie pod wzgddem:
a) zapotrzebowanie i jaké¢ wody oraz ilos¢, jakosci i sposobu odprowadzanigciekéw oraz wod
opadowych
Bez zmian.
b)emisja zanieczyszcaegazowych
Bez zmian.
c)rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Bez zmian.
d)wiasciwosci akustyczne oraz emisja drga, a takze promieniowania
Bez zmian.
e) wptyw obiektu na istniepcy drzewostan, powierzchng ziemi, w tym gleke, wody powierzchniowe i
podziemne.
Bez zmian.
8. Analiza technicznagrodowiskowa i ekonomiczna maliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywneqo zaopatrzenia w eneraii ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dosksy energii
opartych na energii zezrédet odnawialnych.

8.1. Warto$¢ wskaznika EP dla budynku.
Bez zmian.
8.2Warunki przytaczenia do sieci zewgirznych.
Bez zmian.
8.3. Roczne zapotrzebowanie na energiuzytkowa do ogrzewania i wentylacji, przygotowania cieptej
wody obliczone zgodnie z przepisami__dotyazymi _metodologii _obliczania _charakterystyki
energetycznej budynkéw.

Bez zmian.
8.4. Dostpne nasniki enerdgii

Bez zmian.




8.5. Opis systeméw wybranych do analizy poréwnawcgeaopatrzenia w energe
Nie dotyczy. Bez zmian.
8.6.Wybor systemu zaopatrzenia w energibudynku.

Nie dotyczy. Bez zmian.

8.7. Analiza techniczna i ekonomiczna midiwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w_poszczegolnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie

ogrzewanej.
Nie dotyczy. Bez zmian.

9. Zasadnicze elementy wypogania budowlano- instalacyjnego, zapewniagce wytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem.

9.1. Ogrzewanie.
Bez zmian.

9.2. Wentylacja grawitacyjna, mechaniczna.

Bez zmian.

9.3. Instalacja wodocagowa i kanalizacja.

Bez zmian.

9.4. Instalacja gazowa.

Bez zmian.

9.5. Instalacja elektroenergetyczna.

Bez zmian.

9.6. Instalacje telekomunikacyjne

Bez zmian.

10 . Dane dotycgce warunkéw ochrony przeciwpdarowej.
Bez zmian.

11. Gospodarka opakowaniami i odpadami.

Bez zmian.

12. Opis zapewnienia niezédnych warunkéw do korzystania z obiektu przez osobyiepetnosprawne.
Bez zmian.

mgr irt. arch. Marcin Nowakowski
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